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Articulo 1°: Generalidades

Las obras descritas tienen caracter indicativo y de anteproyecto y su ejecucion se subordinara
a las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas vigentes establecidas por la Empresa
Eléctrica prestadora del servicio en la zona y a las Normas Municipales vigentes en aquellas
zonas que lo demanden, para lo cual La Contratista debera ejecutar y aprobar toda la
documentacion técnica necesaria, designando para ello un profesional habilitado para tales
tareas profesionales, el cual serd el encargado de la realizacidon del proyecto definitivo que
debera ser aprobado tanto por la empresa prestataria del servicio eléctrico como asi también
por la municipalidad correspondiente quien ademas sera el Director Técnico durante la
ejecucion de la obra, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados en su totalidad
por La Contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion profesional, expedido por el
Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Articulo 2°: Planos

La Administracion confeccionara los planos de base reglamentarios con caracter de
“anteproyecto” los que la Contratista debera redibujar con los ajustes correspondientes. Toda
firma de planos ante quien se la requiera debera hacerlo el director técnico de la contratista.
Previa conformidad de la Inspeccién, la Contratista tramitara y sometera a la aprobacion
municipal la documentacion correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra.

Si fuese necesario a juicio de la Inspeccion, la Contratista presentara para su aprobacién, con
suficiente antelacion a la ejecucion de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones” donde
figuren los cruces de caferias y estructura, su ubicacion y sujecidn, y materiales a utilizar.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, la
tramitacion y aprobacion de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las
instrucciones Municipales y de la Inspeccion de Obra, previo a la Recepcion Provisoria de la
misma. Toda firma que demande esta aprobacion la debera efectuar el director técnico de la
empresa contratista.

Articulo 3°: Inspecciones y Pruebas

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacion, deberan quedar
asentadas las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentacion vigente registrandose
en un libro habilitado para tal fin.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la
Inspeccidén de Obra, en cualquier momento las pruebas o ensayos que estime conveniente,
aun en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de
las responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas
pruebas y control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el
municipio. Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe.

La Inspeccion de Obra efectuard las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajusta a lo
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especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

La prueba de funcionamiento de toda la instalacion eléctrica se efectuara previo a la recepcién
provisoria de las obras. En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con
anterioridad a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la Inspeccion de Obra.

Articulo 4°: Calidad de Materiales

Los materiales a utilizar en la totalidad de las instalaciones eléctricas domiciliarias deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM.
El “grado de proteccion mecanica” (IP), sera el establecido por la Norma IRAM 2444.

4.1) Tipos de caferias y cajas a utilizar

Sélo se utilizaran caferias y accesorios (cuplas y curvas) de acero del tipo pesado y
deberan contar con certificacién y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM — IAS U500-
2005. O cafios rigidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321
conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386. Todas las cafierias tendra un didametro minimo
interior de 15,4 mm.
Las uniones de caferias entre si deberan realizarse por medio de cuplas roscadas entre
tramos rectos y/o curvos en caso de usar cafos de acero tipo pesado o bien mediante
conectores de material termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso. No esta permitido el empleo de
"cuplas répidas” ni soldar las canerias
No se permitird la colocacion de canerias o cajas de PVC que no se encuentren bajo las
normas citadas precedentemente ni de canos flexibles, enrollables, corrugados o lisos.
Las uniones de canos con cajas de registro, rectangulares, octogonales o cuadradas, chicas,
sera a través de conectores sujetos con tornillos entre los conductos y las cajas, salvo donde
exista indicacion en contrario. En caso de usar cajas de PVC estos se fijaran mediante
conectores de material termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso.
Para las cajas octogonales grandes se efectuaran mediante dos tuercas y boquillas de hierro
galvanizado.
Estos accesorios deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 2224 o
2005.
Las cajas seran de acero de tipo pesado y deberan contar con sello de certificacion conforme
a Norma IRAM2005.
En caso de utilizar cafieria de PVC la conexion se realizara mediante conectores de material
termoplastico aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse
exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser
de la misma marca o compatibles para su uso.
Las uniones de cafios en PVC ubicadas en forma horizontal deberan sellarse con pegamento
de la misma marca que los cafos a fin de evitar el ingreso de humedad
En los casos de canalizaciones subterraneas que se indiquen en los planos y en instalaciones
donde los conductores pasan bajo los cimientos, estos deben quedar a 4 cm de la pared
terminada y colocados dentro de cafos de PVC del tipo para agua. Se efectuaran en canos
plasticos rigidos tipo reforzados con todas las piezas de conexidon pegadas con el pegamento
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adecuado. Corresponde lo mismo cuando el conductor se encuentra bajo veredas
hormigonadas pudiendo utilizarse también cafieria metalica galvanizada.

Las cajas se colocaran para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminacion, llaves y
tomacorrientes o practicar derivaciones a las lineas de derivacion o circuitos. Se colocaran en
correspondencia con cada centro o brazo.

La caja octogonal chica sera de derivaciéon a llave o brazo segun lo previsto en plano, de 75
mm de diametro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de acero
estampada de un espesor minimo de 1,5 mm. esmaltada, totalmente.

La caja octogonal grande sera de 90 mm de didmetro y la caja cuadrada de 100 mm x 100
mm, ambas de 1,5 mm. de espesor. Las cajas tendran en sus costados y fondos, agujeros
simulados para la entrada de los canos. Para cafierias de diametro mayores de 18,6 mm. Se
colocaran en los extremos de la canalizacién cajas cuadradas de 150 mm de lado de 2 mm de
espesor y 70 mm de profundidad, similar a las demas. Las cajas que se utilicen para
derivaciones, seran cubiertas con sus tapas respectivas del mismo espesor de la chapa de la
caja, asegurandose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie adyacente.
La ubicacién para centros sera la establecida en los planos salvo indicacion en contrario, las
cajas para los brazos se colocaran a la altura de 2.10 m del piso terminado, salvo indicacion
en contrario. Las cajas para las llaves seran colocadas a [,20 m y los tomas a 0,40 m del piso
terminado.

En cada boca de centro se colocara un gancho galvanizado tipo omega para sujecién de
artefacto de iluminacion o para suspension, fijado mediante tornillos a la caja. Como
alternativa se podra utilizar varilla de hierro de 4 mm de diametro que sera fijado a la
estructura de la obra y dejard una abertura 25 mm de largo total minimo sujeto a la
aprobacion de la Inspeccidn de obra.

Las canerias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensién tales como
campanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben
usar conductos independientes entre si y de las lineas de iluminacién y/o tomacorrientes,.

4.2) Tipos de conductores para instalaciones embutidas

Los conductores eléctricos seran de tipo antiflama con aislacion de material
termoplastico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM 2268.
Los conductores de acometidas seran del tipo “coaxi
mm?, con aislacién de PVC antiflama.
La unidn entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor tipo protodur de
seccion minima de 4 mm?, bifilar, con doble capa de aislacion.
El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una
seccion minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.
Para los toma corriente se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar,
antiflama, con aislaciéon de PVC.
Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?, de seccién, multifilar,
antiflama, con aislaciéon de PVC.
Los conductores de puesta a tierra (conductores de proteccidn), color verde—amarillo, seran
recubiertos, de seccion minima de 1,5 mm? de tipo antiflama con aislacién de material
termoplastico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberan contar con sello de certificacion
conforme a Norma IRAM 2183 o0 62267.
Los conductores de baja tensidn (timbre), seran unifilares de una seccion de 1 mm?,
antiflama con aislacion de PVC y deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma
IRAM 2268.

|II

antifraude, de seccién minima de 4
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Los cableados seran de un solo tramo para cada tramo de cafieria, no permitiéndose ningun
tipo de empalme que se encuentre en el interior de la cafieria. EI manipuleo y colocacién
seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de Obra que se reponga
todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas,
canos o cajas defectuosas, o por haberse ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la
caferia.

Los conductores activos (fase o polo) en instalaciones monofasicas seran de color rojo. El
neutro de color azul y los conductores de retorno negros.

En caso de no utilizarse los colores indicados, deberan marcarse convenientemente los
conductores o bien utilizar un grupo de colores previamente autorizados por la Inspeccién de
Obra y seran uniformes para todo el barrio.

4.3) Conductores subterraneos

Se colocaran respetando el recorrido indicado en plano, debiéndose evitar todos los
cambios de direccidn no justificados y haciendo el tramo lo mas recto posible.
El conductor sera de cobre electrolitico recocido con un tenor de pureza del 98 % especial
para usos eléctricos. La formacién de los conductores sera como minimo de 4 mm?2 de
seccion.
Seran de gran resistencia a la traccion, al roce y a la compresién en altas temperaturas, de
envejecimiento minimo y deberan resistir la accién del aceite, ozono, soluciones acuosas,
acidos, bases, alcoholes, ésteres y éteres, con la excepcidn del tetracloruro de carbono puro.
La aislacién eléctrica estara constituida por una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) que
permitird que el conductor trabaje con temperatura de 70°C para todas las tensiones de
servicio. El material de relleno estara constituido por una mezcla taponante "simil-goma",
perfectamente compatible con la naturaleza del aislante que conferird al cable la mayor
flexibilidad posible y una forma redonda perfecta.
No se admitiran empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los lugares
expresamente indicados en planos, los que también se haran con empalmes del tipo
termocontraible.
Los cables subterraneos seran colocados en la zanja de una profundidad minima de 70 cm por
40 cm de ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido.
En el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena lavada de 10 cm de espesor total, sobre
el cual se colocara el cable al que se recubrira con un minimo de 10 cm de arena. Sobre este
lecho se colocara una hilada de ladrillos comunes atravesados o media caifia de material vitreo
0 de cemento prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos,
luego se colocara una malla plastica de seguridad a 0.30 m de profundidad respecto al nivel
del terreno natural que permita localizar el tendido en caso de reapertura de la zanja y se
terminara rellenando esta zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, cada
una de las cuales sera asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno.

4.4) Tipos de llaves y tomas

Las llaves y tomas seran de plastico de construccion sodlida y compacta del tipo
modular, con contactos de cobre electrolitico de doble interrupcién deslizante y autolimpiante,
deberan contar con bornes de fijacion de conductores y deberan contar con sello de
certificacion conforme a Norma IRAM 2007, 2071 y 2073.
Los tomacorrientes a instalar seran de tres contactos mixtos con aislacion de plastico entre los
contactos y bornes de sujecion.
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas
preferentemente con un bastidor metalico o en su defecto con un bastidor plastico reforzado
Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
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Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

4.5) Tipos de protecciones

Estaran constituidas por una llave termomagnética contra sobre intensidad y corto
circuito en los tableros principal y secundario. En ambos casos la llave termomagnética debera
cortar simultaneamente todos los polos o fases, de manera que la instalaciéon quede
totalmente sin tension.
En todas las viviendas se debera colocar un disyuntor diferencial, precedido de los sistemas
mencionados.
Los elementos de proteccion eléctrica deberan contar con sello de certificacion conforme a
Norma IRAM y la marca de "S” de Seguridad establecida en las resoluciones N°
92/98 y 799/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion
Estos dispositivos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica del IPV antes de su
instalacién por parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una
muestra de los mismos. En caso de que se considere necesario, deberan adjuntar folletos,
catalogos, dentro de las pautas que fija la presente reglamentacion, pudiendo el IPV o el
municipio interviniente exigir los certificados correspondientes que lo avalen.
En todos los casos debera respetarse la selectividad de las protecciones.
Partiendo de la llave de proteccidn de c/u de los circuitos, la intensidad nominal de cada llave
termomagnética debera aumentarse en forma escalonada hasta la proteccion ubicada en el
tablero principal.

o Termomagnéticas:

En el tablero principal se colocara una llave termomagnética bipolar de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.
En el tablero secundario se colocaran llave general bipolar, disyuntor diferencial y llaves
bipolares de potencia de seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar para cada
circuito.
Las llaves para proteccion de sobrecargas y cortocircuitos, actuaran como interruptores
automaticos y deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 2169 y la
marca de "S” de seguridad establecida en las Resoluciones N°© 92/98 y 799/99 de
laSICy M.
Cada 15 bocas se debera colocar una llave termomagnética de potencia de seccionamiento
igual al cdlculo de la potencia a instalar. La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5
KA en todas las llaves térmicas a utilizar en la instalacion.

e Diferenciales

Se utilizara un Disyuntor Diferencial (DD) instalado en el tablero secundario de la
vivienda, cuya carga nominal resultara del calculo de la instalacién domiciliaria.
El DD sera de marca reconocida y debera contar con sello de certificacién conforme a Norma
IRAM 2301 y la marca "S” de seguridad establecida en las resoluciones N° 92/98 y
799/99 de la SICy M.
No se admitiran disyuntores diferenciales con llave térmica incluida.
No se admitiran disyuntores diferenciales de origen Asiatico.
Deberan tener una sensibilidad de 30 mA.

4.6) Tableros
Se ubicaran en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de 1,70
m hasta el eje medio horizontal.

Licitacion Publica - Expte EX-2021- 06125523- - GDEMZA-IPV

Preparo : Reviso : Aprobo : Capital y Godoy Cruz
ING. DANIEL PULIAFITO ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA JULIO 2021
VIVIENDA




~

\&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras

Debera tener una capacidad para colocar como minimo un disyuntor diferencial y tres llaves
termomagnéticas bipolares.

Debiendo tener una capacidad como minimo de 10 mddulos a fin de dejar 2 mddulos de
reserva para futuras ampliaciones.

Seran colocados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm. reforzada,
con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un solo
trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante
bisagras colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que permitan facil
desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de
refuerzos tales que no permitan ninguna deformacidon ni movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm. entre
cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de
50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tension y el fondo o panel.
Entre los elementos del tablero se dispondra de un borne para puesta a tierra que soélo podra
desmontarse utilizando una herramienta, y otro para neutros con un terminal por cada
circuito, no admitiéndose se efectiien estas conexiones en bornes de llaves, interceptores,
automaticos u otros elementos.

Para la fijacién de elementos se emplea riel DIN fijado sobre la chapa del tablero con tornillos
rosca milimétrica. La caja se colocarda embutida en forma tal que una vez terminado el
revogue sobresalga de él Unicamente el marco de la puerta.

La caja previo a su colocacion sera perfectamente repasada, dando luego dos manos de
pintura anticorrosiva. Exteriormente e interiormente se terminara con dos manos de pintura
sintética. En caso de utilizar cajas de PVC para el tablero estas deben ser fabricados segun la
norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material
elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso y
deberan tener una capacidad para colocar como minimo un disyuntor diferencial y seis llaves
termomagnéticas unipolares.

4.7) Puesta a tierra

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de
carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial
respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65 V.
En las cajas para tablero el cable de tierra debera conectarse a un tornillo fijado a la parte
metalica de la caja mediante terminal a presion, (preferentemente de bronce)
La puesta a tierra se ejecutara en la parte posterior de la pilastra y a 0.30 m de esta se
ejecutara una excavacion de las siguientes dimensiones; 0.50 m de lado x 1.50 m de
profundidad. Dentro de la misma se colocara el dispersor de puesta a tierra consistente en
jabalina de hincar realizada mediante una barra de cobre con alma de acero maciza, tipo
“Coperwell” que posea certificacion y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM 2309 y
2310. Sus dimensiones minimas seran: de 1,5 m de largo y con un diametro de 3/4", con un
tornillo o abrazadera de sujecion en su extremo, a la que se conectara con un terminal, el
cable de proteccién a tierra de seccién no menor de 4 mm?
Esta ira recubierta de tierra mejorada preparada con elementos naturales y/o adecuados para
el mejoramiento de las condiciones de resistencia eléctrica del lecho donde se aloje el
dispersor. Compuesta por tierra, turba, carbonilla y sal industrial o gel especifico para esta
finalidad. Cada uno de estos componentes se mezclaran, hasta cubrir el dispersor, debiendo
resultar una resistencia eléctrica menor o igual a 10 Ohms en un todo de acuerdo a las
regulaciones municipales.
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Sobre el dispersor, a nivel de terreno natural, se ejecutarda una camara de registro de
concreto con marco y tapa tipo rejilla para inspeccion y el humedecimiento de la puesta a
tierra.

Dicha rejilla estara vinculada al marco para evitar su desplazamiento.

Articulo 5°: Ejecucion de los trabajos

5.1) Acometidas de medicion

Debera ejecutarse pilastra de acometida Unica cada dos viviendas (viviendas
apareadas) con cajas de medidores superpuestas, segun CN 34 de EDEMSA vy pilastra Unica
por vivienda individual pudiendo ser prefabricadas siempre que lo apruebe la Empresa
prestadora del servicio eléctrico de la zona y las Normas Municipales.
La pilastra de acometida se podra ejecutar en mamposteria de ladrillo 0 en hormigdn armado
premoldeado. En caso de ser de mamposteria seran de las siguientes dimensiones 0,60m x
0,60m x 2,60m. Cuando sean premoldeadas, “in situ”, seran de las siguientes dimensiones
0,40m x 0,40m x 2,60m. En ambos casos deberan contar con la aprobacién de la
Distribuidora de Energia que preste el servicio en el Departamento.
No se permitira la instalacion de pilastras para acometidas embutidas en paredes que formen
parte de la estructura de la vivienda.
El tendido de alimentacion de acometida seran realizadas mediante cable “coaxil” antifraude
de 4mm? de seccidn desde la red de distribucién hasta el cafio de acometida en pilastra. El
conductor sera provisto por la Contratista.
La caferia de bajada sera de cafo galvanizado electrolitico de una seccidon de 2" interna,
provisto de pipeta de aluminio, morseto MN 708 y morseto de retencidon para sujecion de
conductor tipo “coaxil” antifraude.
La altura del cafo de acometida estara relacionada con la ubicacion de la red de distribucién
de energia eléctrica.
La caja para medidor sera monofasica, rectangular y normalizada por la Empresa prestadora
del servicio eléctrico de la zona ubicando su base una altura de 0,9 m, con respecto al nivel
de piso de vereda.
La caja para tablero principal debera ser cuadrada con una capacidad para 4 (cuatro)
interruptores térmicos y estara a una distancia de 1,40 m del nivel de piso de vereda. Debera
contener un tornillo de bronce para la puesta a tierra.
La unidn entre la caja de tablero y la caja de medicion se realizara mediante interconexién por
caferia de una sola pieza, ejecutada por un tramo de cafio metalico en forma de “U”, doblado
en obra y de seccién 18.6mm.(7/8")
La unidn entre el tablero principal y secundario sera a través de un conductor como lo
descrito en las presentes especificaciones en el articulo 4.3) Conductores subterraneos. La
distancia entre tablero principal y secundario sera de 2m.

III

5.2) Tendido de caiierias y colocacion de cajas en techos

e Sobre techos de entablonado de madera:

Una vez replanteada ubicacion de las bocas, segin lo establecido en planos
aprobados, se procedera a perforar el entablonado de techos mediante taladro con corona
sierra de broca central, cuyo didmetro serd coincidente con el de la caja a colocar. Se
utilizaran cajas octogonales grandes con gancho tipo omega de sujecion de artefacto de
iluminacion fijado mediante tornillos a la caja.

Se procedera luego al tendido de las cafierias. La unidn entre las cajas y las cafierias se
realizara a través de 2 tuercas (una a cada lado de la caja) y 1 boquilla con rosca. Sé
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colocara hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. Una vez montada la cafieria
en la caja, la misma debera fijarse al entablonado y las bocas cubiertas mediante un “poncho”
de membrana asfaltica. Las uniones entre canerias se ejecutaran con cuplas roscadas.

e Sobre techos de losa de hormigdn armado:

Una vez replanteada la ubicacién de las bocas, segun lo establecido en planos
aprobados, las cajas de electricidad en losas deberan ubicarse niveladas sobre la cara inferior
de la losa.

Cuando la losa sea maciza, se las fijara al encofrado.

Cuando se ejecute losa alivianada, se la ubicara en un espacio destinado a tal fin entre los
elementos ceramicos y fijada a una tabla, ubicada en la parte inferior de la boca para impedir
su desplazamiento al hormigonar.

La cafieria se unira a la caja mediante tuerca y boquilla. Se fijara a la armadura de reparticién
de la losa, en sucesivos tramos. En las uniones de distintos tramos de cafieria se utilizaran
cuplas roscadas. Esta union se reforzara con 2 trozos de varillas de acero de @ 6mm x 20cm,
yuxtapuestos y firmemente atados a la caferia, que cubran el area de empalme.

Se debera controlar durante el proceso de hormigonado, que no exista desplazamiento ni de
caferias ni de cajas., como asi también evitar que se desprendan de la unidon mecanica o el
ingreso de hormigon al interior de cualquier caja o cafieria.

e En estructuras metalicas
El tendido de caferias debera encontrarse aislado de elementos y de estructuras
metalicas mediante piezas de goma, PVC o madera, segun lo indique la Inspeccion de Obra.
No se permitiran perforaciones de la estructura metalica conformada por tubos estructurales,
para atravesar canerias.

5.3) Tendido de caiierias y colocacion de cajas en muros

Las caierias se colocaran en tramos rectos y con uniones mediante cuplas.

La union con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas, sera a
través de conectores, sujetos con el tornillo a la cafieria.

Una vez acanalado el muro, no se podran clavar las cajas a las paredes y se sujetaran las
caferias con fijacion tipo omega fabricadas con clavos.

No podra utilizarse cajas octogonales grandes en la pared.

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m del nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m del nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tablero secundario se ubicaran a 1,70 m tomado hasta el eje medio horizontal
desde el nivel de piso terminado.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios

Dicha caja tendra la cantidad de llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la
cantidad de circuitos que figuran en planos aprobados y su dimensién debera prever la
incorporacion de las futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda.
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