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PROGRAMA MENDOZA CONSTRUYE

COMUNICADO GENERAL N° 2

Se comunica a los oferentes las siguientes modificaciones:

1) En el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda, tanto del
prototipo IPV SOLAR como del Prototipo Oasis, se modifica el siguiente articulo:

ARTICULO 23°: INSTALACION ELECTRICA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial
de la Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la presentacion y aprobacién de los planos de obra
y la tramitacion y aprobacion planos conforme a obra y certificados finales en los organismos
intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacion eléctrica
de iluminacion y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo
de acuerdo al presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también cumplimentando
todas las reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos gque forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la ubicacion de los
distintos elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacion
municipal. En ellos se indicaran las tomas de alimentacion, tableros, trazado de cafierias y
conductores, con sus respectivas caracteristicas y secciones.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara
obligada a solicitar a la Inspeccion de obra |a autorizacién correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del
material eléctrico.

Toda la instalacion debera ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas,
contaran con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes.

23.1 Acometida de medicion o Pilastra
Se podra utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, debera tener

aprobacion del ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del
ente prestatario). |

Si es construida in situ debera cumphr con las medidas minimas que exige el ente prestatario del
servicio eléctrico en la zona.

En el caso en que en |a zona a construir la vivienda de deba utilizar e_I.si_stéma de medicion del tipo
prepago este debera estar aprobado por el ente prestatario del servicio eléctrico en la zona. Se
adjunta disposicién vigente de los requisitos de la Cooperativa eléctrica de Godoy Cruz.
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23.2 Tableros ’
El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia.

La caja del tablero principal ubicado en la pilastra podra ser metalica (o0 de PVC apto para
intemperie) con grado de proteccion IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en
caso de PV, mecanismo apto para cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo
“protodur”, en caso de ser subterraneo. La cafieria de salida del conductor desde tablero principal
y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un diametro minimo
de 25 mm y podréa ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida.

Instituto Provincial de la Vivienda

El tablero secundario sera de una capacidad minima de 12 (doce) elementos.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocard a 70 cm de profundidad en un
lecho de arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada
de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio
camisa de P.V.C. de diametro minimo 25 mm.

23.3 Circuitos
Para alumbrado no deberan tener una proteccién mayor de 16 Amp, ni alimentar més de 15 bocas.

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el neutro
y verde-amarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores.

Los circuitos destinados a aire acondicionado, resistencia calefén solar, calefén electrico, bomba
de agua y/o cualquier otro circuito electrico que se indique debera tener como proteccion una llave
termomagnetica bipolar de 16 Amp

23.4 Cafios y cajas
Sélo se utilizaran cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna
causa se aceptara cafio liviano.

También podran utilizarse en donde se encuentren autorizados cafios rigidos construidos en
material aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM
62386 aprobados por el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y
precio similar

El cafio tendra un diametro minimo interior de 15,4 mm. No se permitira bajo ningtn concepto el
uso y la colocacion de cafios flexibles.

Las cafierias se colocaran con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando contrapendiente o
sifones, a fin de impedir la acumulacién de agua por condensacion dentro de ella. En caso que no
se puedan evitar sifones, se utilizaran cafierias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos
-de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se
podran utilizar conectores. o bien en caso de usarse cafierias en PVC mediante conectores de
material termoplastico aislante fabricados segun la norma |IEC 60670, debiendo utilizarse
exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la
misma marca con su pegamento correspondiente o compatibles para su uso. La conexion dentro

del los conectores debera ser a tope entre los 2 cafios no debiendose dejar espacio entre los
mismos.

Las carierias bajo ningln concepto deberan tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser
mayor por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberan colocar cajas de registrc del tipo
cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas a fin de pcf%h.jaerar dicha distancia.

)
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No se permitiran bajo ningln concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiéndose
utilizar en caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones
minimas.

No estan permitidas bajo ningun concepto realizar uniones en un mismo tramo con cafios de
diferente material como ser plastico con cafio de hierro en caso de ser necesario se deberan
colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan
ubicadas el techo o en las paredes se colocara un gancho de sujecién de artefactos. Las cajas se
fijaran solidamente a la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por
suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la realizacién de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de pared.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta
con un poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La union entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a
través de conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las cafierias mediante el uso de
clavos formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacién de cajas octogonales grandes en pared.

En caso de utilizar cajas plasticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards de
calidad minimos

no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas deberan ser
descartadas en su uso.

Ubicacion de las cajas:
Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicaran como minimo a 2,00 m desde nivel de
piso terminado, a la base de estas.

La caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningin concepto se colocara
detrds de la misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicacion debera
consensuarse con la inspeccion antes del su colocacion.

La caja para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en
sentido horario.

La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de
circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacion de las
futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafio minimo de para
alojar 12 modulos DIN

En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a
tierra. -
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Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se
colocaré la caja de dimensiones minimas de 5x5 (tipo mifidn) que alojara al pulsador de timbre, la
cual estara vinculada a una caja interna de dimensiones minimas de 10x10 donde se colocara la
campanilla correspondiente en el interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20 m.

Caja de teléfono y television: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones
minimas de 10x5 para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y television.
Esta (ltima debera encontrarse préxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas sera de 0.45
m del nivel de contrapiso.

Las caferias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tension tales como
campanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar
conductos independientes entre si y de las lineas de iluminacion y/o toma corrientes y Unicamente
se usaran cafos de un diametro minimo de 15,4 mm y cajas metalicas y en el techo la curva
debera ser ejecutada Unicamente doblando el cafio saliente en un angulo de 180° respetando los
diametros de curvatura correspondientes a fin de no estrangular dicho cafio.

El médulo a colocar en cada caja de television debe ser del tipo pin fino para la conexion del cable
correspondiente y debera ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una
reserva de dicho cable no menor a 2 mts.

El médulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vias y
debera ser cableada con telefénico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de
dicho cable no menor a 2 mis.

23.5 Conductores
Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera
cbservar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacién de PVC antiflama y
con certificacién de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterraneo de seccion
minima de 4 mm2, unifilar, con doble capa de aislacion.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos seré de una seccidn
minima de 2,5 mm?2, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conducter de 1,5 mm?, de secciéon, multifilar, antiflama, con
aislacion de PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizara un conductor de 1,5 mm? de seccién, multifilar,
antiflama, con aislacién de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacién de PVC de seccién minima de
1,5 mma.

Los conductores de baja tensién (timbre), seran unifilares de una seccion de 1 mm?, antiflama con
aislacion de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacién de campanillas, teléfonos, o para otros usos
similares dentro de los cafios que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de unién y derivacion deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse con
cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

El conductor de puesta a tierra debera ser identificado con el color verde-amarillo y su seccion sera la misma
que el conductor de fase. '

Los colores para la identificacion de los circuitos serdn marron para la fase celeste para el neutro
y verde-amarillo para la tierra y para los retornos/e,p\uede utilizar cualquier color con excepcién al
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celeste o azul, el verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrén Se puede utilizar el color de alguna
fase por razones de fuerza mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de
retorno con algun tipo de sistema de identificacién en el conductor no debiéndose usar otros
colores.

Los conductores de los aires acondicionados, resistencia calefén solar, calefén electrico, bomba de
agua y/o cualquier otro circuito electrico que se indique deberd tener como deberan ser de una
seccion de 2,5 mm2 tanto los conductores activos como el de puesta a tierra debiendose respetar
los colores antes enunciados.

No se permitiran bajo ningln concepto uniones de cables dentro de los cafios.

23.6 Llaves y tomas
Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de
material aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico, del tipo modular, con contactos
de cobre o estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar
con sello IRAM conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo modular de tres
contactos mixtos, de cobre o estafio con aislacién de plastico entre los contactos y tornillos de
sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben gquedar alineadas con la plomada de pared.
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacion se
colocara un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio),
inclusive en las bocas exteriores con una lampara tipo led de 14 watts de potencia.

Se deberan colocar como minimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como asi
mismo en el estar comedor.

23.7 Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero
general de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacion
domiciliaria.

El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.
La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte
general y llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al calculo
de la potencia a instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual
al calculo de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad
y precio y con sello IRAM conforme a Norma

e ind
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La capacidad de ruptura minima debera ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en
la instalacién.

En ningln caso se utilizaran llaves térmicas unipolares de corte.

A cada aire acondicionado se debera colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia
igual o mayor al célculo de |a potencia a instalar en dicho equipo.

23.8 Dispersor a tierra
En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un

borne al que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con
tapa para inspeccién de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre “tipo
Copperwell” @ %"

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los
0,40 m iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccion y humedecimiento
de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

23.9 Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacién eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y
previa aprobacion de los trabajos por parte de la Inspeccion de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

e Canferia de techos

e Canferia de bajada

e Cableado y colocacion de llaves y tomas
¢ Armado de tableros

23.10 Prueba de Funcionamiento
Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacién de conductores, como de puesta
a tierra.

Dentro de la prueba de funcionamiento se debera verificar que en todos los tomas vistos de frente
una vez colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepcion.

Otra prueba a realizar es que en todos los portalamparas la fase debe estar ubicada en el terminal
ubicado en el fondo del culote con la Gnica excepcion en las luces del tipo combinacion.

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual debera corroborar
el correcto funcionamiento de toda la instalacion.

A, MARIE MARTA QNTANILLS
PRESIPENTE

Honorabiel Directorio
Instinuse Poviag]s! oo e Viviono«
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23.11 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA (Si corresponde)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION
ASOCIADA AL PUNTO DE VENTA

23.11.1 OBJETO:

La presente Especificacién Técnica, tiene por objeto fijar el equipamiento (medidores de energia
para la venta prepaga), los materiales y los detalles constructivos necesarios para la instalacién del
Sistema de Medicién y Venta de Energia prepaga en el Area de Concesién de La Cooperativa,
Empresa Eléctrica de Godoy Cruz. Edificacion, Servicios Publicos y Consumo Limitada.

23.11.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA:
El sistema de mediciéon de energia eléctrica es del tipo PREPAGO EN ALTURA, y en todos los
casos debera realizarse la instalacion completa del mismo para su funcionamiento. Por su
concepcidn, en los loteos y o barrios a instalarse el sistema, NO SE DEBERA CONSTRUIR LA
PILASTRA DE MEDICION TRADICIONAL.

Para la instalacion del sistema de mediciéon de energia eléctrica del tipo PREPAGO en lugar del
sistema tradicional en PILASTRAS DE MEDICION, se montaran gabinetes metalicos en las
columnas de distribucidn de energia eléctrica de baja tension.

Partes constitutivas del sistema:
Medidores de energia, constituidos por el Dispensador y el Visualizador — Teclado.

Gabinetes metalicos estancos para la instalacién de los Dispensadores y sus Protecciones
asociadas.

Derivacion de la red de distribucion de BT para la alimentacién de los Dispensadores.

Acometida al Usuario de energia y de comunicacion entre el Dispensador y el Visualizador
Teclado.

Funcionamiento:

Por medio de la compra de energia eléctrica en los lugares dispuestos por La Cooperativa para tal
fin, el Usuario recibe un ticket con un codigo criptografico, éste es ingresado por medio del
Visualizador — Teclado instalado en el domicilio del Usuario. Luego de realizada la operacion, el
medidor de energia se encuentra cargado con la cantidad de kW-h comprados y habilita el
suministro de energia eléctrica para el consumo.

El Teclado — Visualizador indica al Usuario el remanente de energia disponible para consumir. En
el caso que el crédito se consuma totalmente previo a una nueva carga, el Dispensador
interrumpira el suministro hasta el momento del ingreso de un nuevo coédigo criptografico.

23.11.3 MEDIDORES DE ENERGIA:
Los medidores de energia eléctrica seran monofasicos de estado sélido, para la venta de energia

prepaga a codigo criptografico, del tipo bicuerpo, constituidos por:

A) Una unidad de medicién, comando y corte de suministro (Dispensador) que se instalara en un
gabinete metalico en la via publica. El montaje sera en RIEL DIN. Esta unidad debera contener al
medidor propiamente dicho y el interruptor del suministro.

B) Visualizador y Teclado. Este modulo se ubicara dentro del domicilio del cliente, con una
separacion a una distancia no mayor de 40 m del dispensador.

La comunicacién entre esta unidad y el dispensador se realizard mediante un cable de dos
conductores no polarizados (tipo par telefénico). Su eventual interrupcién o corte no afectara la
operacion normal de la unidad de medicién la cual continuara con el symini
agotar el crédito previamente almacenado por el cliente.
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Por el teclado se ingresaran los tokens o cédigo criptografico de 20 digitos, el cual transferira el
crédito en kW-h.

Por el visualizador se debera suministrar como minimo la siguiente informacion:

1- Estado del medidor (conectado - desconectado).
2- Crédito disponible

3- Alarma "poco crédito”

4- Carga de credito.

5- Alarma general.

Especificaciones técnicas - MEDIDORES DE ENERGIA:

¢ El medidor debe estar autorizado por el Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico)
o Deben cumplir con los requerimientos Standar Transfer Specification (STS)
o Encriptacion:  Algoritmos de encriptacién de 20 digitos segun Standar Transfer
Specification (STS)
Tension: 220 Volts CA
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de base: 5 - 10 -20 Amperes
Corriente maxima: 60 - 80 — 100 Amperes
e Precision: Clase 2 o mejor.
Garantia:

¢ 12 meses desde la recepcién de los medidores.

» Durante dicho periodo los medidores defectuosos seran reemplazados por personal propio
de nuestra Empresa.

e A su vez, el medidor defectuoso sera enviado al Proveedor para su revision y eventual
reparacion 6 reemplazo en garantia.

e La unidad reparada / reemplazada en garantia, sera remitida a la brevedad posible a
nuestra Empresa.

o La provision de repuestos debera garantizarse por un periodo minimo de 10 anos.

¢ Cada lote de medidores debe ser acompafiado de sus respectivos ensayos metrélogicos
obtenidos en fabrica.

e La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz realizara los ensayos de recepcion de
lotes para condiciones metrolégicas y de funcionamiento del medidor. La aprobacion del
lote esta sujeta a los resultados de estos ensayos. El lote que no apruebe los mismos
debera ser reemplazado en su totalidad. Todos los costos asociados al reemplazo del lote
seran a cargo del proveedor.

El proveedor debera indicar si son necesarias protecciones externas adicionales para el correcto
funcionamiento del equipamiento. De ser asi, se deben incluir junto con los medidores, por ejemplo:
proteccion contra sobretensiones.

23.11.4 GABINETES METALICOS:

Los Dispensadores se ubicaran en cajas de chapa de acero N°16 — 1,2, las que se ubicaran sobre
las columnas de distribucion domiciliaria, a una altura no menor a los 5,50 metros, en posicion
perpendicular a la red de distribucion de Baja Tensién y longitudinal al brazo de la columna.-

La ubicacién y distribucion de las cajas en las columnas sera parte integral del proyecto, tendran
las siguientes caracteristicas y alojaran en su interior los elementos que se detallan a continuacion:

e Las cajas tendran las siguientes medidas 600 mm de base x 650 mm de alto y 150 mm de
fondo. En las mismas se instalaran un maximo de 6 medidores y un minimo de 3
medidores.-

¢ FEl pintado de las cajas sera con dos (2) manos antiéxido al cromocinc y terminado con dos
(2) manos de esmalte sintético a la piroxilina color blanco.

» El cierre sera estanco, apto para intemperie IP 55. La tapa de la caja sera ciega y llevara
pintado el nimero de tablero, la manzana/s y casa/s a la cual alimenta.-

¢ En el interior de las cajas se instalaran de 3 a 6 dispensadores montados sobre RIEL DIN,
igual cantidad de protecciones termo magnéticas aguas arriba del di(sﬁéﬁsador montadas
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sobre RIEL DIN y una barra de neutro, todos sobre madera de cedro 6 pino, machimbrada,
con cabezales en su parte superior e inferior de 60 mm céomo minimo. La madera debera
ser lijada y barnizada. El espesor minimo sera de 25 mm. La longitud del RIEL DIN en
ambos casos garantizara la instalacién de 9 medidores e interruptores termomagnéticos.

e Las cajas seran sujetas a las columnas con 2 collares hierro galvanizado de diametro
adecuado a la altura de instalacién.

e Llevaran a ambos costados 6 ranuras para ventilacién, las que iran protegidas con tela
mosquitera por la parte interna de la caja.-

¢ La puerta tendra orejas para la instalacion de un candado, en todos |os casos la apertura
de la misma se realizara hacia el lado de la vereda.

e Las entradas y salidas de cables a las cajas se realizaran por la parte inferior de la misma y
protegido, cada cable, por un prensacable de la seccién correspondiente

« La alimentacién a los tableros sera en forma trifasica.

s | as cerraduras seran del tipo caja de medidor con cuadrante, instalando 2 por cada caja.

e El cableado interno se realizara con cable de cobre aislado en PVC formacion rigida
multifilar (concéntrica) apto para interior, segin Norma IRAM 2183. Seccién 4 mmz2. El
cableado se montara en cable canal ranurado con tapa de 30 mm de ancho por 40 mm de
profundidad.

La ejecucion de las cajas debera ser previamente aprobada por la inspeccién de La Cooperativa.
Las soldaduras deberan ser continuas, con material de aporte y ofreceran una resistencia
mecanica igual o superior a la de las partes a unir.

La Contratista proveera instalados en cada caja los correspondientes medidores de energia bajo
las indicaciones de la presente y deberan ser aprobados por la inspeccion de La Cooperativa.

De acuerdo a la proteccidn instalada en el tablero general del Usuario se instalara aguas arriba del
medidor un interruptor termo magnético bipolar selectivo con éste segun el siguiente criterio.

Tablero general del Usuario Proteccién aguas arriba del medidor
20AcurvaC 32AcurvaD
25AcurvaC 40 A curva D

Las protecciones a instalar responderan a la Norma IEC 947-2, con una corriente de cortocircuito
de 10 kA.

23.11.5 DERIVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BT PARA LA ALIMENTACION
DE LOS DISPENSADORES:

La vinculacion de Jos tableros con la linea de distribucion preensamblada se realizard con
conductor de cobre tetrapolar tipo preensamblado para acometida aislado en XLPE (polietileno
reticulado) y deberan responder a las Normas IRAM 2263 y 2164. Se utilizard una seccion de 10
mm2. La derivacion a los tableros desde la red de preensamblado sera con dos morsetos por fase
con cuerpo preaislado, con un bulén de ajuste, conexion por medio de identacion multiple y zona
de conexidon con proteccion de goma impregnada con grasa conductora e inhibidora de la
corrosion.

23.11.6 ACOMETIDA AL USUARIO DE ENERGIA Y DE COMUNICACION ENTRE EL
DISPENSADOR Y EL VISUALIZADOR TECLADO:

En la columna donde se encuentra ubicado el gabinete y sobre éste, se instalara un collar de 2
espigas con MN 380 para la retencién de las acometidas

Las acometidas desde cada dispensador se tenderan hasta el Usuario por medio de cable de cobre aislado
en XLPE para acometida aérea con neutro concéntrico y conductores de sefial, tensién nominal 0,6/1 kV,
4+4+2x0.5 mm2 0.6/1 kV, marca CEARCA. (cualquier otra marca debera ser previamente aprobada por La

Cooperativa. El cable debera poseer hilo de desgarre para separar el par telefonico.
La retencién del cable en ambas puntas se realizara con morsa de retencién para cable antihurto.

e Do) Ot
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E| teclado de control se ubicard dentro de la vivienda, y paralelo al tablero principal, a una
distancia de 25 cm. Para la alimentacion del teclado se instalara una caja mignon, unida al tablero
principal a través de un cafio de chapa de acero (MOP) de %" .-

Las acometidas a cada vivienda de una planta se realizaran con un cafio de acero galvanizado de
2" para la entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio y collar y retencion.-

El cafio de acometida saldra del tablero principal de la vivienda, y tendré una altura de 4,5 m para
cruce de vereda y 5,5 m para cruce de calle.-

Para las viviendas de dos plantas frontales 6 tipo duplex, el cafio sera de chapa de acero (MOP)
de 2" para la entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio, collar y retencion, la
cual debera estar montada sobre la pared) . Serd empotrado en toda su longitud.

En ambos tipos de construccién, la ubicacién del cafio en la vivienda, garantizara el libre acceso
del personal de La Cooperativa a su extremo superior por medio de escalera. Se debera evitar el
apoyo de la escalera sobre aleros y/o debajo de éstos, dificultando de este modo, los trabajos que
se necesiten realizar en la acometida del Usuario

Se adjuntan planos indicativos para la instalacién y conexionado de las cajas de medicion.

23.12 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA (en caso de
corresponder)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION
ASOCIADA AL PUNTO DE VENTA

ANEXO | FOTOGRAFIAS DE INSTALACION DEL SISTEMA

PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y DISPENSADORES.
CABLEADO, CONEXIONADO Y DISTRIBUCION SOBRE LA MADERA DEL TABLERO.
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
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UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX, RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED

UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION.
DETALLE DE TENDIDO DE ACOMETIDAS.
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
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TABLERO DE PROTECCION PRINCIPAL DEL USUARIO
VISUALIZADOR = TECLADO SEPARADO 25 cm DEL TABLERO GENERAL
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

Mendoza, 07 de Octubre de 2021.
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