EJE RUTA PROVINCIAL N° 50
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NTN 9.80

linea retiro capa vegetal (-20cm)
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Nivel Terreno Natural: NTN
Nivel Rasante Proyecto: NRP
Nivel Fondo Cuneta: NFC
Nivel Banquina: NB

PERFIL TRANSVERSAL B -B (E =1:100)

linea retiro capa vegetal (-20cm) -

Nivel Vereda: NV

Nivel Terreno Terminado: NTT
Nivel Fondo Desague: NFD

Ingreso Vehicular
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DETALLE Fosa para forestales

[

DETALLE Puente Peatonal

E PNL21/4" x 1/4'

Los cordones de soldadura
serén penstrantes efectuados
] T con electrodos CONARCO 13 — —
@ 3,25 mm punta azul.
0,787 6 1,087 . o
Los marcos y rejas serén 2 10mm
w pintados con DOS mancs
b= 0 m m, de plontura anfiéxdo.
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VISTA SUPERIOR Marco y Reja - DETALLE Viga para marco rejas
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oo He Simpla de 250 kg ] U @ 1@6c/24am
CORTE Cuneta T -~ @ .
HP Simple de 250 kg/n?® Tension Acero 4200 1g. i o} ova ® 1@6¢c/24cm
DETALLE Secciones de cunetas

DETALLE Cordén-banquina, Alcantarilla, Armmado de losa
NOTA: En todos los casos se usard acero nervado d: 6mm
como didmetro minimo, para toda obra implicada en el rubro urbanizacién

OBRA: URBANIZACION B° LA ESPERANZA

UBICACION: R.P. N° 50 (s/N°) esq. calle Suarez Alto Verde San Martin
PROPIETARIO: UNION VEC. B° LA ESPERANZA ALTO VERDE

DOMICILIO: R.P. N° 50 (S/N°) esq. calle Suarez Alto Verde San Martin

Propietario

UNION VECINAL
"LA ESPERANZA DE ALTO VERDE"
GRAL. SAN MARTIN
PERS. JURIDICA: Res. 2730/07

PLANO DE URBANIZACION

Esc. 1:200
CROQUIS DE UBICACION: PROYECTO:
INGENIZRO G
Mat.: 6439 Cat.:A
CALCULO:
INGENIZRO G
Mat.: 6439 Cat.:A
DIR. TECNICA:
INGERIZRO GV
Mat.: 6439 Cat.:A

CONSTRUCCION:

APROBACION PREVIA: APROBACION

RESPONSABLE:

SILVIO FABIAN PEREIRA (Presidente)
Doc. de Ident.: D.N.I. 22.043.275

Domicilio: R.P. N° 50 S/N°, Alto Verde, San Martin



