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NOTA ACLARATORIA N° 1

EX-2021-00239619-GDEMZA-IPV

RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82

Se comunica a los sefores oferentes, en respuesta a la nota NO-2021-01280948-

GDEMZA-IPV, lo siguiente:

1. EIl Oferente debera asignar los cédigos a su oferta solo a los items que coincidan
totalmente con los descriptos en la Resolucion IPV N°503/02.

Por las caracteristicas de la obra en cuestion, los items y porcentajes de incidencia
podran ser distintos a los indicados en el Presupuesto Oficial.

Lo indicado precedentemente quedara sujeto a revision y aprobacion del
Departamento de Coémputo y Presupuestos de la Gerencia de Proyectos, una vez
adjudicada la obra.

2. El formulario oficial de la oferta valido es el que forma parte del pliego licitatorio
(Anexo I).

3. El articulo 10° del pliego de bases y condiciones particulares para el concurso
guedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 10°: ltems a presentar en la Propuesta Téc  nica
Se debera presentar en la Seccion 2, la siguiente documentacion indicada en el Art. 13.2
de las Bases y Condiciones Generales.

Seccion 2.1. De los Terrenos y Loteos: todos los incisos indicados en lo especificado en el
Art. 13.2.1 de las Bases y Condiciones Generales.

Seccion 2.2. De las Viviendas: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art.
13.2.2 de las Bases y Condiciones Generales.

4. La superficie y dimensiones minimas de los lotes sera la indicada en pliegos, con la
salvedad de la siguiente modificacion del articulo 9° Lineamientos técnicos — a)
Terreno caracteristicas y localizacion:

a) Terreno caracteristicas y localizacion

Los proyectos se ubicaran en el poligono indicado como zona priorizada, con usos
predominantemente residenciales y conectados al resto del area urbana por una
trama vial pavimentada que asegure el acceso al barrio sin inconvenientes. El
terreno propuesto debe contar con frente a calle publica, opcion de compra,
declaracion jurada de que se encuentra libre de ocupantes, plano de mensura
visado por la Direccion Provincial de Catastro con Previa de Loteo.

Debera determinarse la superficie minima de lotes a intervenir segun las superficies
gue correspondan a la zonificacion requerida por el municipio correspondiente,
respetando lo indicado en los articulos 1° y 4° del presente pliego.
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Se recuerda el orden de primacia de documentos segun lo indicado en el articulo 3°
del pliego de bases y condiciones generales.

5. El articulo “13.1.b° Sobre N°1: Documentacion legal” del pliego de bases y condiciones
generales, quedara redactado de la siguiente manera:

b) Constitucion de domicilio especial. ElI Oferente deberé fija domicilio especial en el &rea
del Gran Mendoza: Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

6. El Oferente podra cotizar o no el item Red de Gas de acuerdo a lo indicado en la
factibilidad del terreno otorgada por el ente prestatario del servicio.

7. El Oferente debera cotizar en su oferta, revestimiento acrilico exterior con color a
definir por la inspeccién de obra.

8. Vidrios: Seran en todos los casos de cristal flotado (float) con doble vidriado
hermético 4mm + 4mm para DVH.
Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal
especificado en el presente articulo y fijados mediante los mismos recaudos
constructivos.

9. Articulo 19° Carpinterias del pliego de especificaciones técnicas particulares
de vivienda quedaré redactado de la siguiente manera:

Se proveerd y colocara la carpinteria especificada en los planos de obra adjuntos,
de las siguientes caracteristicas:

e Marcos de chapa plegada
Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a obra con

una mano de pintura antioxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos
de pintura asfaltica. Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel y
ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijacion a los paramentos sera
mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa.
Los huecos de empotramiento del marco deberan rellenarse.

* Marcos de aluminio
Seran de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio.
La caracteristica del aluminio respondera a lo prescripto por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.
Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados

vertical y horizontalmente. Su fijacion a los paramentos serda mediante tornillos y
fijacion tipo Fisher, colocando dos tornillos como minimo en coincidencia con los
tercios de la abertura.

e Puerta P-1:
Sera de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG

N° 18 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara
poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estara conformada por nervios de
refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2 largueros
y 3 travesafos transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura
de la cerradura y en la parte inferior de la hoja. Los largueros seran de 0.15 X
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0.045m, los travesafios superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El
travesafio inferior sera de 0.25m por 0.045m.

La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocaciéon del futuro
piso en la vivienda.
Herrajes : seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro”

modelo OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o
similar en calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego
de bocallaves de chapa estampada inoxidable.

Manijon exterior de acero inoxidable: Tubo de diametro 1 2" de 40cm de largo. Manija
interior biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110
o similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

» Puerta P2: (con ventana incorporada)
Puerta con ventana de 0.80m de ancho x 2.10m de alto con 1 hoja vidriada, de chapa

negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de
la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estara conformada
por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2
largueros y 3 travesafios transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la
altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros seran de 0.15 X
0.045m, los travesafios superior e intermedio serdn de 0.15m por 0.045m. El travesafio
inferior sera de 0.25m por 0.045m.

Herrajes : seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro”
modelo OP1015 o similar en calidad y precio.

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o
similar en calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego
de bocallaves de chapa estampada inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110
o similar en calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.

* Puertas P-3 (Dormitorios y Bafio):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.
Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas

de madera aglomerada tipo MDF de 5mm. Contaran con relleno conformado por un
enlistonado de alamo seco, de 35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor
de la estructura de la hoja. Los listones de alamo estaran dispuestos horizontalmente y
entre si habra una distancia minima de 15cm.

El bastidor interno sera de 35mm de espesor y la dimension en cuanto al ancho, en todo el
perimetro de la hoja, estar4 dada en funcién de la profundidad de la caja de cerradura. El
travesano inferior del bastidor estara conformado por un liston de alamo de 35mm de ancho
y de 95mm de altura.

Herrajes : seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo

“Taladro” modelo OP1015 o similar en calidad y precio.
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Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar
en calidad y precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de
bocallaves de chapa estampada inoxidable.

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110
con roseta de chapa estampada inoxidable.

* Ventanas V-1: (Cocina)

Ventana de 1.20m de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada corrediza y una fija (hacia
el lado del artefacto de cocina), de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado
Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas,
secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral
minimo 3cm

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak
Modelo 1088 o similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin
Modelo 3302 MDX o similar en calidad y precio. Burletes EPDM.

* Ventanas V-2: (Bafo)

Ventana tipo banderola de 1.10m de ancho x 0.50m de alto con 1 hoja vidriada batiente,
doble contacto, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético).
Perfileria Hydro Rotonda o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas
Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak
Modelo 1088 o similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin
Modelo 3302 MDX o similar en calidad y precio. Burletes EPDM.

* Ventanas V-3: (en dormitorios de prototipo Frente N orte)

Ventana de 1.40m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble
contacto en todo el perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado
Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas,
secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral
minimo 3cm

Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak
Modelo 1088 o similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin
Modelo 3302 MDX o similar en calidad y precio. Burletes EPDM.

* Ventanas V-4: (Living Prototipo frente Norte)

Ventana de 1.20m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 1 pafio
inferior vidriado fijo de 1,20m de ancho x 1,00 de alto, para DVH (Doble Vidriado Hermético).
Perfileria Hydro Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y
peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak
Modelo 1088 o similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin
Modelo 3302 MDX o similar en calidad y precio. Burletes EPDM.

e Puerta Ventana Pv1: (Cocina Comedor y dormitorios)
Puerta Ventana de 1.40m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble
contacto en todo el perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado
Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas,
secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral
minimo 3cm
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Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en
zamak Modelo 1088 o similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo
balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad y precio. Burletes EPDM.

La Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, al
iniciarse la misma, los tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de
carpinteria y de los herrajes a utilizar, segun el presente pliego, especificando
tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de Ia carpinteria
responderan a planos de proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales
seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista debera cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a
los requerimientos detallados precedentemente que se encuentran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.

10. El Oferente deberd respetar la fachada detallada en planos adjuntos segun

orientacion de la vivienda en el lote.

11. El articulo 23.6° del pliego de especificaciones técnicas particulares de vivienda

quedara redactado de la siguiente manera:

23.6 Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares,
con tapas de material aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico, del tipo modular,
con contactos de cobre o estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en
calidad y precio. Debe contar con sello IRAM conforme a Norma. Los tomacorrientes
a instalar seran del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre o estafio con
aislacion de pléstico entre los contactos y tornillos de sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.
Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de
iluminacion se colocara un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o
similar en calidad y precio), inclusive en las bocas exteriores con una lampara tipo
led de 14 watts de potencia.

Se deberan colocar un circuito para aire acondicionado en el estar comedor.

Se adjuntan a la presente planos de la vivienda. /

Atentamente. 2 1N

Mendoza, 09 de marzo de 2021
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ESQUEMA DE TABLEROS

DETALLE CABLE SUBTERRANEO DETALLE PUESTA A TIERRA
COMPUTO DE BOCAS

- T camara de inspeccion de tapa camara de inspeccion
AR PVC o H°F° /_p— nepees
B R tierra § Zztoma cable con
ARTEFACTOS ,5 cable de 10mmz2 V/A —F tornillo de bronce
TP Circ.I | CirclI [circIII|circ.Iv| circ.v | BOMBA| TOTAL ° ladrillo caio PVC K4 @341 2wl
. electrodo de cobre
TOMAS o) ) 4 1 1 1 17 £ aprobado 3/4"x 1.50mj
o
LUCES ) 6 2 - - - 13 // 2
TOTAL BOCAS 10 11 6 1 1 1 30 cable sublerraneo carbonilla
o turba

' CALCULDO DE POTENCIA -+ ;ﬁ )
B S R R T T T T T T T T //////"40””

N ] _ _ N _ _ N | | N | | 13 luces x 100w= 1300W
) Lo b [ —@- 14 tomos x 150w= 2100W

PROTOTIPO SOLAR FRENTE ESTE 2 DORMITORIOS

I J | 0T J | J | I — V ,
2x16A 7 2"16”‘/% ' 2""‘“/% | 2X15A/% ' 2X15A./% ' 2X16A/% | = [ bomba x /7o0w= /50W esc.:1:50 ELECTRICO - TABLEROS PLANTA 1/1
I I I I I ' Potencia = 4150W z z
| | R : = : R ] P Potencia total 100%= 3000W INSTALACION ELECTRICA
I I I | I ' Y =
2.5 2,§ 2.5 2.5 2,§ 2,5 25 25 25 2.5 2.5 25| 2,5 25 25 Potenc!a al 356 403 W OBRA: NUEVA
ol ol oV oV TS Potencia tTotal= 3403W
TIPO: CANERIA DE PVC EMBUTIDA
AA CALEFON BOMBA
DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR
KWH PROPIETARIO :
I
4 4 UBICADA EN :
' . TG :
‘ 2x25A (%" | <>
. o. FIRMA DEL PROPIETARIO
2x40A DDl — —@ T — Expte. N°:
| 30mA - - CROQUIS DE UBICACION DOM.: IDEM OBRA
i I | | —%— DIRECCION TECNICA OBRA CIVIL:
al 2t 4 = @512
TG golgte);(;ﬁ:‘a proyeccion alero : VCI.CIJ"H; | . . =7 ;‘ . M
d 8? perimetra %&5\ . lxli%?liﬁ\ o ~0,70 Prot Ladrilo
o . Mat: Cat: A.
I e 6\ ¥ pp—
DORMITORIO 3 TP T II 5.4 '
- DORMITORIO ) 1114 AA /f oS
2/52—5|AW ovpsitas 1 ESTAR GOMEDOR) I '
i | ™~ 15,4 1 5t rexllrs—‘—?jn S NOM. GAT: Mat: Cat: A.
| . . i . | . | g 1 PADRON MUNICIPAL: CALCULOZ
. S/C
. I 54 I V° B° EDEMSA
' ) l | T ’ Ul 5e12,5 11 /X
‘ 2x10A /%/‘ : S | ” ’ >/III g; \ 15?4 >
1 | ’J_‘ 111 1)%145 \ 2x1.5 \A‘_ I II Mat: Cat: A
_ . T ' o L pespasies ON TE
‘ | r— \_‘_1 | 2 | | 15,47\ DIRECCION TECNICA:
: : A —, i e ¥ = ! \
- : | | ixseTps RS, 3 PASO ) el V° B° CONSTRUCCION
— 2525 25 = exlaapta 3 : 15,4 ZEN 2] 3 Mat: Cat: A.
Ny el conexion S eI N I ' ¥
BOMBA a jabalina N Px2,5+T2,5 ¥ \3xL5 1 : %2 5+1xL 3 T2.5 EJECUCION:
~ TS :,4/' 15,4 1 15,4 I 15,4
La ubicacion final del tablero TS ol ST ® rmaion : T = > 15+:OC|NA N\ 2
para la bomba se debera ubicar 15,4 AN I@ tapa tanque de reSsqa é g 4' 54 55 / 2 q ACCESO
donde el contratista crea mas conveniente - N 1 de agua e”‘e""df 11 ?& I %g v II , ,
esta ubicacion es smplemente indicativa 0O 547 O V° B° OFICINA TECNICA ELECTROMECANICA VISACION
para s bomba se debera ubicar 3+1
esta ubicacion es simplemente indicativa ’
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PROTOTIPO SOLAR FRENTE NORTE 2 DORMITORIOS

de TP

ESQUEMA DE TABLEROS

TP

2.5/ 25| 2.5/ 2,5/ 2.5 2.5 2,5/ 2.5 25 2,5 2.5 25 25 25
Cll CllI CIV CV TS
AA CALEFON BOMBA
de TP
KWH | 255 2,5 2,5
J 4 | |4 |
| . \ - . | _ |
' L TG . 2x10A l | TS |
| 2x2sA (,%» | | X /‘% | |
: : T4
2x40A il E%‘ L | : @
| 3omA [ DDJ Lﬁ | - |
| | ; = : F oAl =
4' 47 4l s 2,5 25 25 conexion
- conexion — ? :
a TG a jabalina BOMBA a jabalina
La ubicacion final del tablero TS
para la bomba se debera ubicar
donde el contratista crea mas conveniente
esta ubicacion es smplemente indicativa
CUMPUTO DE BOCAS
ARTEFACTOS
Circ.l | Circ.Il |CircIII|Circ.IV| Circ.V | BOMBA| TOTAL
TOMAS 5 5 4 1 1 1 17
LUCES 6 5 2 - - - 13
TOTAL BOCAS 11 10 6 1 1 1 30

CALCULO DE POTENCIA

13 luces x 100w=

14 tomas x 190w=

1 bombo x /20w=

Potencia
Potencia
Potencio
Potencia

1300W
2100W
/720W
= 4130W
total 1007%= 3000W
al 33%= 403W
total= 3403W
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La ubicacion final del tablero TS
para la bomba se debera ubicar
donde el contratista crea mas co
esta ubicacion es simplemente in|

TNl
_|

H
al
'S

Subt 2x4 Cu+T4

@-0,70 Prot Ladrillo

Subt 2x4 Cu+T4
‘@-0,70 Prot Ladrillo

veniente
Hicativa

DETALLE CABLE SUBTERRANEO

tierra

0.70m

ladrillo

7

.
cable subterraneo

DETALLE PUESTA A TIERRA

camara de inspeccion de
PVC o H°F°

cable de 10mm2 V/A

cafio PVC K-4 @3/4"

1.60m

tapa camara de inspeccién

a } § Zztoma cable con

tornillo de bronce

electrodo de cobre

aprobado 3/4"x 1.50m|

carbonilla

o turba

esc.:1:50 ELECTRICO - TABLEROS PLANTA 1/1
INSTALACION ELECTRICA
OBRA: NUEVA
TIPO: CANERIA DE PVC EMBUTIDA
DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR
PROPIETARIO :
UBICADA EN :
Expte N°: FIRMA DEL PROPIETARIO
CROQUIS DE UBICACION DOM.: IDEM OBRA.
DIRECCION TECNICA OBRA CIVIL:
Mat: Cat: A.
PROYECTO:
NOM. CAT: Mat: Cat: A.
PADRON MUNICIPAL: CALCULOZ
V° B° EDEMSA
Mat: Cat: A.
DIRECCION TECNICA:
V° B° CONSTRUCCION
Mat: Cat: A.
EJECUCION:
V° B° OFICINA TECNICA ELECTROMECANICA VISACION
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ESQUEMA DE TABLEROS N

de TP

DETALLE CABLE SUBTERRANEO DETALLE PUESTA A TIERRA

I
I
4I 4. —_ T A camara de inspeccion de tapa camara de inspeccion
| RIS PVC o HeF® /_p—
[ e e . - T
_ Last tierra ble de 10mm2 V/A R %Mble con
a4 T cable de 2omm - — tornillo de bronce

0.70m

. cafo PVC K-4 @3/4"
ladrillo

electrodo de cobre

|
| £ aprobado 3/4"x 1.50m
3
| /// -
! o o o o lot cable subterraneo
carbonilla
__(L_______?_ _______ __T_ _______ __T_ _______ __T_ _______ __T____ o turba

T SR ot e S s atly S il e i = s

PROTOTIPO SOLAR FRENTE SUR 2 DORMITORIOS

| | | | | esc.:1:50 ELECTRICO - TABLEROS PLANTA 1/1
25 25 25 2525 - T25 25125 25 25725 | 25 25 25 - 25 25 25 - ] )
Cll Cll CIV CV TS INSTALACION ELECTRICA
AA CALEFON BOMBA OBRA: NUEVA

veredin
proyeccion alero perimetral

I ;a D gins TIPO: CANERIA DE PVC EMBUTIDA
de TP - 1, '

2 \/ DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR
KWH 255 2,5 2,5 e} i AR +
| ’ ’ | ’ & 1 15,4
. = -H
| L » 7 | PROPIETARIO :
_ 4 4 _ | : : Foo : | BxR5+T25 EsgAg COMEDSOR I .\ '
' ' ' . L ITS, " e e
- I TG | y | | UBICADA EN :
2x25A | | 2108 !
‘ ) | 111
: : T4
2x40A | ’4@5‘ T4 | T T DORMIJORIO 111
30mA | DD| ! | | o | _
. | Iq
| I | | ' L . FIRMA DEL PROPIETARIO
| | | _L | o | — i Expte. N°:
) | ) . ? : i : i : =25 (7 o o Do + _ '
4' a1 4l con_exion 2525 25 conexion y 15,4 CROQUIS DE UBICACION DOM.: IDEM OBRA.
\—v—/ = = - -
q TG a jabalina BOMBA a jabalina L DIRECCION TECNICA OBRA CIVIL:
. . . 2x2,5+T2.,5
La ubicacion final del tablero TS bajada de desagie pyia 15,4
para la bomba se debera ubicar veredin
donde el contratista crea mas conveniente perimetral Mat: Cat: A.
esta ubicacion es smplemente indicativa 2x1. 53715 4 15,43 5 PROYECTO:
11 P 11 Q I ° i [ 1%1
I s A\ +
15,4
4 ! \ + S desag%agapc:jv?;
veredin 2t A AN NOM. CAT: Mat: Cat: A.
COMPUTO DE BOCAS perimetral I Bp5HRS / IT 547 presunza;g?_ o PADRON MUNICIPAL: CALCULO:
93_3}’7‘ Z)Q?O?E;gﬁuo 5;/’??,2\&%2 r;ae SSL fr gl Eifg’ @-0,70 Prot Ladrillo V° B° EDEMSA
ARTEFACTDS dopde el contratigta crea onveniente
lesta ubicaciopn| e; simplemenéin dicativa
Circ.I | Circ.II |CircIII|CircIV| Circ.V | BOMBA| TOTAL AN ]
tapa tanque de rgserva \§ Mat: Cat: A.
TOMAS S ) 4 1 1 1 17 de agua enterrado . .
N DIRECCION TECNICA:
LUCES 5 6 2 - - - 13 Nk
TOTAL BOCAS 10 11 6 1 1 1 30 §;
N§ V° B° CONSTRUCCION
N} Mat: Cat: A.
CALCULD DE POTENCIA N EJECUCION:
_ AN X
13 luces x 100w= 1300W AGCESO ESPACIO N
14 tomos x 1950w= 2100W PARA AUTO \
1 bomboa x 730w= /20W L
, V° B° OFICINA TECNICA ELECTROMECANICA VISACION
Potencio = 41250W

Potencia tTotoal 1007%= 3000W
Potencia ol 397= 403W
Potencio total= 3403W
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