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COMUNICADO GENERAL N°5

En respuesta a la Nota 375-2021 se pone a disposicion en el sistema el archivo en formato dwg.
del prototipo IPV SOLAR.

Ademas se informa a los sefiores oferentes que en el Pliego de Especificaciones y
Técnicas Generales, el Art 3° punto 3.1.2. Transmitancia térmica debe decir:

El valor del coeficiente de transmitancia térmica (K) para techo y muro debera ser igual o inferior al
méaximo establecido en la Norma IRAM 11605 para nivel Nivel B, tal como lo indica el punto
4.5.1.2.1 Transmitancia térmica de Estandares minimos de calidad para vivienda de interés social
de la Nacion.

Ademas de debera realizar la verificacién del riesgo de condensacién previendo que en
condiciones normales de funcionamiento, no presentara humedad de condensacion en su
superficie interior (condensacién superficial) ni dentro de su masa (condensacion intersticial) para
lo que se utilizaré el procedimiento que determina la Norma IRAM 11625 (2000).

Se determinara cuando sea posible mediante el ensayo previsto en la Norma IRAM 11564. De la
misma manera, el coeficiente de conductividad térmica de los materiales sera el que surja del
ensayo seguin norma IRAM 11559.

Con esta exigencia no se pretende que para cada solucion constructiva a aplicar en las obras se
realice el ensayo. Lo que se busca es utilizar los resultados de los ensayos realizados por los
fabricantes, siempre que los valores que constan en la folleterfa técnico — comercial estén avalados
por laboratorios reconocidos y respondan en un todo a la solucién constructiva que se aplicard en
la obra.

Cuando no se cuente con estos elementos, para el calculo del K del techo se utilizara el método y
los coeficientes de conductividad térmica contenidos en la Norma IRAM 11601.
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