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COMUNICADO N° 1

EX-2021- 00481519-GDEMZA-IPV

BARRIO 5 DE OCTUBRE

TUPUNGATO

Ante consultas de distintas empresas, se comunica lo siguiente:

1) El articulo 18° del pliego de Bases y Condiciones Generales queda redactado de la
siguiente manera:

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de
licitacion publicados, a cargo de la Administracién, adoptandose el sistema de apertura
simultdnea de sobres

18.1. Apertura de Sobres

Se procederd primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando
no admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste. Luego
se procedera a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacién técnica. Verificada dicha
documentacién se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actle se dejara

constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades
que asistan y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendran derecho a asentar en
acta las observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en recintos cerrados, se
comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitira la presencia de una sola persona
por oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de
personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los
proponentes pueden consultar y completar la documentacion presentada en el Acto de Apertura,
las actuaciones seran consideradas "reservadas".

La comisién designada para la evaluacion y precalificacion debera realizar el andlisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacién presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentacién que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
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dicho acto y toda documentacion adicional que requiera la comision. De considerarlo necesario,
podra otorgar un plazo perentorio, mediante notificacion fehaciente, a las empresas intervinientes
para la presentacién de documentacién adicional

La precalificacion econémico-financiera de las empresas oferentes se realizara en funcion de la
evaluacion y calificacion que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas
del IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al 15% del
Presupuesto Oficial.

La precalificaciébn econdmica de las empresas oferentes se realizard en funcion del andlisis de la
documentacién del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término
de dos (2) dias héabiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial,
cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

2) El articulo 10° del pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda quedara
redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 10° MUROS

Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V.

Tabiqueria de yeso

Los tabiques se construirdn de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacién
que figuran en planos y su altura sera variable. El espesor de los tabiques terminados sera de
0.095m.

La tabigueria interior se ejecutara con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en
calidad y precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para
pintar sobre ambas superficies externas. Irdn montadas sobre estructura metélica de chapa
galvanizada N° 24. La misma estara conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente
cada 40cm (distancia minima) y soleras de 70mm, fijjadas mediante tornillos, al piso. Todas las
aristas vivas de la tabiqueria llevardn cantonera. Las juntas entre placas se sellaran con cinta
tramada y masilla correspondiente.

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberan atornillarse a un tramo de solera
incorporado entre montantes. Los tornillos se colocaran desde el interior de la caja, en su cara
inferior.

Las placas a colocar en el bafio, seran de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con
papel de celulosa especial (para ambientes humedos), de color verde.

Las placas se colocaran separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e iran atornilladas
a la solera inferior.
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En el caso de union de las placas de yeso con estructura de hormigén armado o muros de
mamposteria, se debera colocar un perfil tipo bufia “Z" en todo el perimetro correspondiente de la
tabiqueria.

Cualquier modificacién que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte
necesaria para su ejecucion, debera ser consultada y aprobada previamente por Inspeccion de
Qbra.

3) El articulo 3.1.2 del pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Sistemas
Constructivos No Tradicionales, queda redactado de la siguiente manera:

3.1.2. Transmitancia térmica

El valor del coeficiente de transmitancia térmica (K) para techo y muro debera ser igual o inferior al
maximo establecido en la Norma IRAM 11605 para nivel Nivel B, tal como lo indica el punto
4.5.1.2.1 Transmitancia térmica de Estandares minimos de calidad para vivienda de interés social
de la Nacion.

Ademas de debera realizar la verificacion del riesgo de condensacion previendo que en
condiciones normales de funcionamiento, no presentarda humedad de condensacion en su
superficie interior (condensacion superficial) ni dentro de su masa (condensacion intersticial) para
lo que se utilizara el procedimiento que determina la Norma IRAM 11625 (2000).

Se determinara cuando sea posible mediante el ensayo previsto en la Norma IRAM 11564. De la
misma manera, el coeficiente de conductividad térmica de los materiales sera el que surja del
ensayo segun norma IRAM 11559.

Con esta exigencia no se pretende que para cada solucion constructiva a aplicar en las obras se
realice el ensayo. Lo que se busca es utilizar los resultados de los ensayos realizados por los
fabricantes, siempre que los valores que constan en la folleteria técnico — comercial estén
avalados por laboratorios reconocidos y respondan en un todo a la solucion constructiva que se
aplicara en la obra.

Cuando no se cuente con estos elementos, para el calculo del K del techo se utilizara el método y
los coeficientes de conductividad térmica contenidos en la Norma IRAM 11601.

Atentamente e )
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