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FECHA IMPRESION:

VALVULA ESCLUSA DN < 300 mm

Folio:

PARA UBICACION EN CALLE O VEREDA *

NIVEL DE PAVIMENTO
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CAMA DE ARENA 5 cm /

BOCA DE ACCESO
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HUELGO 20 MM
VER DETALLE

* Para las valvulas esclusas ubicadas bajo
calles de tierra, el nivel superior de la boca
de acceso debera ubicarse 20 cm por debajo

de la rasante de la calle.

CANO PVC Cloacal
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HUELGO 10 MM
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VER DETALLE

SOBREMACHO

160 mm
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Longitud 80 cm
o 100 cm segln tapada
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** Altura variable de acuerdo a la caja brasero

\RED DISTRIBUIDORA

>=0.10**

VARIABLE

utilizada.
DETALLE LOSA DE APQYO DETALLE HUELGO
BOCA DE ACCESO
: EN HFD
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[ . . . ZONA SERVICIO: GRUPO OBRA:
doan  Departamento Estudios y Proyectos REDES
agua y Saneamiento \ A GRAN MENDOZA DISTRIBUIDORAS
DESIGNACION PROYECTO: PLANO TIPO
N° PROYECTO: ETAPA REVISION
0000 APD 01
DETALLES: N° DE PLANO: ESCALAS
PLANO TIPO ACCESO A VALVULA ESCLUSA CON 000001/01 () )
UN DN MENOR A 300 mm PROYECTO Plano N° de N° . .
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