O 4
PANTALLA DE LED
PARA PUBLICIDAD
2,445m
2,305m

PANTALLA TACTIL
Y ENSHUFES USB
PARA CELULARES

DE LED
BLICIDAD

0,7m 0,2m 1,555m 0,9m 2,252m 0,2m 0,7m
5,6m
VISTAS FRENTE A CALLE VISTA A LINEA MUNICIPAL
,332m
2,293m
1,7m
2,313m
2,1m
NOTAS:
—CADA PROYECTO DEBERA REVISAR EL MODULO DE ACUERDO AL ESPACIO DISPONIBLE.
y o —PINTURA Y TERMINACIONES: TODO ELEMENTO DE METALICO O DE ACERO SE PINTARA
CON UNA BASE ANITOXIDO Y UNA MANQ DE PINTURA EPOXI PARA METALES COLOR
0,4m GRAFITO (PANTONE 7540 PC) TIPO SIKAGUARD 52 O CALIDAD SUPERIOR. NO  DEBERAN
TENER REVARBAS NI DESPERFECTOS DONDE SE REALICEN LAS UNIONES Y SOLDADURAS
VIENDOSE COMO UNA SOLA PIEZA.
<0,365m

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL

AXONOMETRIA
SIN ESCALA

CHAPA GALVANIZADA PLEGADO DIAMANTE E: .18
PEGADO Y| ATORNILLADO A BASTIDOR PERFIL L
SELLADQ[ CON_SILICONA ESTRUCTURAL NEGRA

men
doza

>’ BASTIDOR PERFIL L 10X10 MM
SOLDADO|A CARO ESTRUCTURAL RECTANGULAR

140X60X2 MM PINTURA SEGUN ETP

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

——
/

PIEZA DE APLIQUE
SOLDADA A VIGA CON
PERFORACIONES
PASANTES PARA
TORNILLOS DE AJUSTE

CANO ESTRUCTURAL RECTANGULAR
120X60X2 MM PINTURA SEGON ETP

ANEXO |l
FQUIPAMIENTO MODULAR DE

PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO

UBICACION:  CIUDAD DE MENDOZA

=g
1 =
/
CANO ESTRUCTURAL RECTANGULAR
< 140XB0X2 MM PINTURA SEGUN ETP

ACRILICO TRANSPARENTE

ALTO IMPACTO ESPESOR 8 MM
PEGADO CON SILICONA
ESTRUCTURAL TRANSPARENTE A
MARCO DE ACERO PINTADO CON
BASTIDOR DE CANO 10X10X2MM

PERFIL CPN 160 PINTURA ANTI OXIDO Y
PINTURA EPOXI GRIS GRAFITO TIPO SIKA

GUARD O CALIDAD SUPERIOR

SOPORTE DE CUBIERTA

CONTENEDOR DE ENCHUFES

USB Y PANTALLA TACTIL

INFORMATIVA (SUJETO A APROBACION DE
INSPECCION DE 0BRA)

MARCO DE CHAPA PLEGADA L
60X10MMX2MM SOBRE BASTIDOR
10X10X2 MM CON DOS
BISAGRASESOCNDIDAS TIPO
MUNICION. PINTURA ANTIOXIDO Y
PINTURA EPOXI GRIS GRAFITO TIPO
SIKA GUARD

SISTEMA DE CIERRE PARA GABINETES
CUADRADO

BISAGRA TIPO MUNICION

CONTENIDO:

PERFIL_CPN_160

ANCLAJE VARILLA ROSCADA
S/C CON BULON Y ARANDELA
A PLETINA DE 5MM SOLDADA A
VIGA DE RECTANGULAR
120X60X2 MM

VISTAS Y AXONOMETRIA

SECRETARIO

CANO_ELECTRICO PLASTICO EXTRA
PESADO_830MM_BAJA TENSION

CANO ELECTRICO PLASTICO EXTRA
PESADO #30MM_CORRIENTE DEBIL

SOPORTE DE HORMIGON
H-21 ARMADURA S/C

SUB SECERETARIO

JEFE PROYECTOS

&

OPCIONAL: PERFIL L EMBUTIDO EN
ENCOFRADO Y HORMIGON

ARMADO PREVIO AL LLENADO.
SOPORTE DE SODLADURA PARA
CAMISA DE CHAPA Y BASTIDOR

CAMISA DE CHAPA N 12

3.0 MMPINTURA ANTI OXIDO

Y EPOXI SIKA GUARD GRIS GRAFITO
O CALIDAD SUPERIOR

BALDOZA GRANITICA
0.40 X 0.40
TERMINACIONES SEGUN
ZONA A UBICAR TIPO

BLANGINO O DE CALIDAD
SUPERIOR

COORDINADOR

FECHA:
PLANO N 02

ESCALA: 1 ¢ 25

CONTRAPISO H-A H-13 ESPESOR
VARIABLE Y PISO GRANITICO
TERMINACION SEGON PROYECTO.

ARCHIVO: 0

CORDON Y BANQUINA

APROBACION:

BASE DE HORMIGON ARMADO S/C CON

INSTALACION EMBUTIDA ELECTRICA TENSION

BAJA Y CORRIENTE DEBIL

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA

LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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