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ESQUEMA INDICATIVO CONEXION DE
COLUMNAS

al

DETALLE DE PROTECCION ENTENDIDO
DE CABLES SUBTERRANEOS

® LOS CONDUCTORES SE COLOCARON EN UNA ZANJA
DE PROFUNDIDAD MINIMA DE 0,70m.—

® cas.1,1kV, significa Conductor aislacién
IRAM 2178 y 2022.—

ue cumpla con las Normas

CAJAS DE CONEXION DE PROYECTORES

Fuste
@ . .1
E Caja de Conexion
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Zanja
] Base .
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Cafio PVC(6
0 PVCR63 —
Ingreso y Egreso del =~
I Conductor del Cto. ¢
DETALLE DE CONEXION DE
f CAJA DE INSPECCION Y CONEXION
j T 250 :
JABALINA CON
TOMACABLE
IMPORTANTE

ESTA INSTALACION SE HARA CON PRODUCTOS MARCA COPPERWELD O CALIDAD SUPERIOR

BAJO NORMAS IRAM .

LA JABALINA SERA TREFILADA DE COBRE CON ALMA DE ACERO, MODELO JL-16 DE 3/4”

DE DIAMETRO NOMINAL Y 1500 mm DE LARGO.

EL TOMACABLE TIPO ”"A” ES DE FUNDICION CON BULON ROSCADO DE BRONCE MODELO T2

TODA LA EJECUCION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION ELECTRICA SE

EFECTUARA SEGUN LO INDICADO POR LA NORMA IRAM 2281 .

BORNERA TETRAPOLAR
4x25A

TPR 2x2,5+12,5
a Cada Proyector

Tipo Tubeco
bipolar
FUS:4A

SALE

COND. STX. TIPO SUBT.T,1kV

ENTRA

En este caso 2
una por proyector

J70m#Cinta de péligro
echo Are Qnes

TABLERO[OIRCUITO| LUCES | TOMAS | coLumnas. | ToTaL | “Opi

| - | - ] i 400
TP 1

\\ - | - | | 500
TOTAL DE BOCAS| 35 | - 1 | 1.000
CALCULO DE POTENCIA :
1000 W x 100 % = 1.000 W

Total - 1.000 W

POTENCIA INSTALADA: 1 KW
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