
3 Ø 6 mm

CORTE LONGITUDINAL

Losa H°A° Puente

Losa de aproximación

Junta de Dilatación Asfáltica

Junta de Dilatación Asfáltica

Pavimento de Hº H-30

Nivel de Pavimento Terminado

Barrio Francisco

Nivel de Calle de Tierra

Barrio Alto Perdriel

Losa de aproximación

Junta de Dilatación Asfáltica

Junta de Dilatación Asfáltica

Base de Apoyo

Base de Apoyo

Malla repartición15x15 Ø8 

Malla repartición15x15 Ø8 

Aº s/calculo

Aº s/calculo

101.05

102.10

Nivel de Calle de Tierra

Barrio Alto Perdriel

1 Ø 6 mm c/ 20 cm

Fondo de Cauce

VISTA PLANTA 

CORTE TRANSVERSAL

Fondo de Cauce

Fondo de Cauce

VEREDIN PEATONAL MURETE GUARDARUEDA

MURETE 

GUARDARUEDA

Baranda

caño estructural 

Ø 100 mm

Losa H°A° Puente

Nivel de Pavimento Terminado

Barrio Francisco

Nivel de Calle de Tierra

Barrio Alto Perdriel

Armadura Resistente

1 Ø 12 mm c/ 10 cm

Armadura Resistente (Percha)

1 Ø 8 mm c/ 20 cm

Repartición Ø 6 mm c/ 10 cm

Repartición Ø 6 mm c/ 10 cm

Dosif. 300 Kg/m3

Dosif. 250 Kg/m3

NOTA: ESTRUCTURA CALCULADA A CARGA MAXIMA DE 20 TONELADAS

Plano:

Obra:

Plano Nº

Escala .S.E.

PROYECTO B° FRANCISCO

FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)

Gerencia de Habitat-Mendoza

DETALLE

G.2.1.

ESTRUCTURA DE  PUENTE VEHICULAR
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