calzada

puente peatonal ancho variable | acerca

miento peatonal ancho variable

linea municipal

1.20 |

0.15 |

. NP </ N </ NI
KRK KRR KRKLZXL
AR ~ : A N I \zg/\>/<\/>
>/§¢<\>§> S R,
SRR Y
SOVPNVIW @W\/ ey W@ W7
He 2t W . ,, W e=0.10m
5§\/2/</\2/{ I T = %Q\/g\ ta de dilatacion
}‘/ /)/\/)/\ T IR G, LU Al /\/ >/ \Heno arena fina
NN ENENY
Ho h-21 { \///\Q\///\%\{\ /&{% K %«\(
RARRRRRRIRRRRG

suelo natural
perfilado y compactado

CALIDAD DEL HORMIGON
-LOSAS DE HORMIGON ARMADO
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-DOSAJE MINIMO SERA DE 350KG DE CEMENTO X M3 DE HORMIGON ELABORADO.

-RELACION AGUA/CEMENTO (EN PESO) MENOR

0.55.

-CALIDAD DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN PROBETA CILINDRICA TBK MAYOR A 17 MN/M2.

-ARIDOS: LIMPIOS Y DESPROVISTOS DE POLVO.
-GRAVAS: TAMANO MAXIMO 1".
-ARENAS: NEGRA DE CANTERA LAVADA.

-ACEROS: CONFIRMADOS DE ALTA RESISTENCIA NO TORCIONADOS TIPO ADN 420.
-CURADO: DEBERA GARANTIZAR TEMPERATURA Y HUMEDAD CONSTANTE, PODRA
EJECUTARSE CON INCORPORACION DE AGUA, TIERRA HUMEDA, ETC.

O CURADO QUIMICO TIPO MEMBRANA.

*NOTA: LA CONSTRUCCION DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A NORMAS CIRSOC 201-220.
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FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA (FISU)

Instituto Provincial
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Gerencia de Habitat-Mendoza de a Vivienda
Obra: Plano: Plano N°
DETALLE DE PUENTE PEATONAL DETALLE B.13.2.4
PROYECTO B° FRANCISCO Escala S.E.




