
ESQUEMA DE UBICACION

TERRENO A TERRENO B TERRENO C TERRENO D

AL

1.00m

(minimo)

VEREDA

NTA DE DILATACIÓN

CANASTO PORTA - BOLSAS DE RESIDUOS

1.00m

(minimo)

1.00m

(minimo)

CALZADA DE HORMIGON

ACEQUIA PROYECTADA

MODELO PORTA - BOLSA DE RESIDUOS

0.50m

(maximo)

L - 25X25X3.2

L - 25X25X3.2

MALLA 30X30

GALVANIZADA

L - 25X25X3.2

T - 25X25X3.2

REFUERZOS

CANASTO PORTA

RESIDUOS

PLANTA

Ø 2" X 3.65

1

SOPORTE

METALICO

2

DADO DE

HORMIGON

NIVEL VEREDA

LOS CANASTOS PORTA BOLSAS DE RESIDUOS

IRAN COLOCADOS SOBRE LA LÍNEA DE ARBOLADO

PUBLICO, Y SE UBICARAN SOBRE EL COSTADO

DERECHO A PARTIR DE LA INTERSECCION DEL EJE

DE COLINDANCIA DE LAS PROPIEDADES CON

MENCIONADA LINEA DE ARBOLADO PUBLICO.

SE COLOCARÁ UN CANASTOS PORTA BOLSAS

DE RESIDUOS POR LOTE

3 NOTA: VEASE ORDENANZA CORRESPONDIENTE

VISTA LATERAL - FRONTAL
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Plano:

Obra:

Plano Nº

Escala .S.E.

PROYECTO B° FRANCISCO

FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)

Gerencia de Habitat-Mendoza

DETALLE

C.1.1.1

DETALLE DE CANASTO DE RESIDUOS


