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Capa de compresión

Vigueta

Mortero de cemento y arena 1:3
Membrana asfáltica>7mm

Detalle A - Losa alivianada: 

Poliestrireno expandido d=30

Ladrillo cerámico 3x2 cámaras 1,8cm

Enlucido de yeso d=1200
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Perfil tipo de niveles de vivienda, vereda y eje de calle (esquemático)

REFERENCIAS
Revoque Grueso texturado al frataz Color A

Revoque Grueso texturado al frataz Color B

Carpintería de aluminio prepintada Color Blanco

Hº Visto Color B

Zocalo Revoque Grueso texturado al frataz Color B

V2
1.50

V1
2.00

Tanque reserva de
agua 850 lts

Fundaciones según
cálculo

Contrapiso mortero cemento
y arena 1:3

Membrana asfáltica  con lamina de Aluminio No Crack 
Imprimacion Pintura asfáltica 
Losa maciza de HºAº espesor 12 cm armadura s/calculo

Detalle A - Losa alivianada: 
Asfalto y membrana asfáltica >7mm
Poliestireno expandido planchas d=30
Mortero de cemento y arena 1:3 hum0%

Placas de espuma de polietileno

Mortero de cemento y arena 1:3

Piso baldosa cerámica

Pintura interior latex sobre enlucido

Ladrillon cerámico macizo d=1700
Poliestireno Expandido en Planchas d=15

Cieloraso enlucido de yeso d=1200

Ladrillo cerámico 3x2 camaras 1,8 cm
Enlucido de yeso d=1200

Base coat

Barrera de vapor: polietileno 0,05
Mortero de revoque y junta interior 0,015

Malla con sujeciones correspondientes

Mortero revoque y junta exterior 0,015
Pintura latex exterior
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Resumen Superficies

Observaciones:
Plano de anteproyecto y cotización

Este plano es propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda Mendoza

Instituto Provincial de la Vivienda

Superficie Aleros 50%= 2,25 m2
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PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Superficie TOTAL= 66,33 m2
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Armadura de repartición

Capa de compresión

Vigueta

Mortero de cemento y arena 1:3
Membrana asfáltica>7mm
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Perfil tipo de niveles de vivienda, vereda y eje de calle (esquemático)

FACHADA

REFERENCIAS
Revoque Grueso texturado al frataz Color A

Revoque Grueso texturado al frataz Color B

Carpintería de aluminio prepintada Color Blanco

Hº Visto Color B

Zocalo Revoque Grueso texturado al frataz Color B

V2
1.50

V1
2.00

Tanque reserva de
agua 850 lts

Fundaciones según
cálculo

Contrapiso mortero cemento
y arena 1:3

Membrana asfáltica  con lamina de Aluminio No Crack 
Imprimacion Pintura asfáltica 
Losa maciza de HºAº espesor 12 cm armadura s/calculo

Detalle A - Losa alivianada: 
Asfalto y membrana asfáltica >7mm
Poliestireno expandido planchas d=30
Mortero de cemento y arena 1:3 hum0%

Placas de espuma de polietileno

Mortero de cemento y arena 1:3

Piso baldosa cerámica

Pintura interior latex sobre enlucido

Ladrillon cerámico macizo d=1700
Poliestireno Expandido en Planchas d=15

Cieloraso enlucido de yeso d=1200

Ladrillo cerámico 3x2 camaras 1,8 cm
Enlucido de yeso d=1200

Base coat

Barrera de vapor: polietileno 0,05
Mortero de revoque y junta interior 0,015

Malla con sujeciones correspondientes

Mortero revoque y junta exterior 0,015
Pintura latex exterior

SUP TERRENO:192.69m²
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PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Planilla de Locales

Interior Exterior Puertas Interiores Cielorrasos Muros interiores Muros exteriores Puertas Interiores Exterior

L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica sobre mesada cocina y lavadero Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Marco y Puerta Acceso 

chapa inyectada. 

Ventanas Aluminio DVH

L2 Baño Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio 

Aluar vidrio simple

L3 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

L4 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

Paso Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Puerta y Marco de 

Chapa, con vidrio 

superior.

LOCALNº
Revestimiento Cielorraso

Pinturas CarpinteríaRevoques
ZócalosSolados

PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Planilla de Iluminación y Ventilación

Nº LOCAL Superficie Aberturas cant. a h Sup. Ventilación % Ventilación Sup. Iluminación % Iluminación

L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero 22,6 V1/Pv1 1/1 2,00/1,40 1,50/2,40 2,025 8,96 3,975 17,59

L2 Baño 4,16 V3 1 1,5 0,5 0,375 9,01 0,75 18,03

L3 Dormitorio 9,3 V2 1 1,5 1,5 1,125 12,10 2,25 24,19

L4 Dormitorio 9,3 V2 1 1,5 1,5 1,125 12,10 2,25 24,19

Paso 5,15 P3 1 0,85 2,4 0,595 11,55 0,60 11,55



CONSTRUCCION:  

DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURA:

APROBACION

PROYECTO:  

VISACION ARQUITECTURA

VISACION CALCULO

CROQUIS DE UBICACION:

1

Esc 1:50

NOM. CAT:
PADRÓN TERRITORIAL:
PADRÓN MUNICIPAL:

N

Plano de Estructura

UBICACIÓN:       

DOMICILIO:

OBRA :
       CONSTRUCCION  VIVIENDA

  Calle Lavalle 92. Ciudad. Mendoza

PROPIETARIO:

FIRMA PROPIETARIO

N.C. P.M. 

SUP. CUBIERTA:   -------- m2

SUP. ALEROS    :     --------- m2 

SUP. TOTAL       :  --------m2

DOMICILIO: 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

       BARRIO

CÁLCULO:  

DOMICILIO: 

DOMICILIO: Calle Lavalle 92. Ciudad. Mendoza.
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Indicado en planta

VERIFICACION SÍSMICA

LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL COEFICIENTE

SISMICO ZONAL Y EL COEFICIENTE DE INFLUENCIA DEL

TERRENO.

LOSAS CERAMICA ALIVIANADA

LOSA CERAMICA ALIVIANADA PREAR

VIGUETA SIMPLE SERIE INDICADA EN PLANTA

LOSETA CERAMICA h = 12.5cm

CAPA DE COMPRESIÓN e = 5cm

ARMADURA DE REPARTICION Ø6 c/20 cm

LOSAS MACIZAS

LOSA TANQUE DE AGUA LTA

LOSA MACIZA ESPESOR 12 cm

ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR Ø6 c/15 cm

ARMADURA DE REPARTICION Ø6 c/20 cm

FUNDACIONES SUPERFICIALES

La viga de fundación forma parte de la zapata. El ancho mínimo

corresponde al indicado en la planta de estructura. La armadura

longuitudinal y estribos será Ø6mm c/20 cm para todas las fundaciones.

LA CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR EL TIPO DE FUNDACIÓN A

UTILIZAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y A LAS

TENSIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
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COL. Ø 32 mm.
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S/ART- 6.2.6. R. V.

T.R. C.H.CAP.850Lts
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Ø

MAT.

PLUVIALES

VENTILAC.

1
PVC

1 PVC

MAT.N°

Ø

110
PVCJE

63

PVC

2

N°

110

1

N° MAT.

Ø

PRIMARIAS

1

PVCJE

CUADRO DE RESUMEN

CAÑERIAS DE DESAGUES

Desc.PVC Ø 40mm. a PPA-PVCø63

2 C.S. Sif. ø50  Des.P.V.C. Ø 51

2 C.S. Des.P.V.C. Ø 40

LAV.

1

PVC
110

P. COC.

BAÑOS

PPA

DESIG.

B. Acc.

I. P.

COLUMNA

HOR. COL.

TRAMO 

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE

l.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.S.-DU 2Cs

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1

PVC

110

Subida                C Fusion. ø 20mm directa a T.R. y P.C.

Bajada                C Fusion. ø 32mm a calefón

Bajada                C Fusion. ø 25mm distribucion agua fria

TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS

CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA

INTEMPERIE

1

1

2

plano de comparacion

2
.
5
0

2
.
2
6

plano de comparacion

2
.
8
3

2
.
7
6

3
.
0
0

D E T A L L E  D E  T A N Q U E

CAP.: 850Lts.

FIBROCEMENTO APROBADO

TANQUE RESERVA

1

SUBIDA

C.fusion    20 mm

2

1
DISTRIBUCION

C.fusion    25mm

C.fusion   32 mm

bajada calefon

VENTILETE

P.V.C.   25 mm

V.L

LL.P

Art. 6:2:6 R.V.

V.E

V.E

CALCULO DEL COLECTOR

SECCION CAÑO 25mm =

 
x/Ø

²

4

= 4.90cm²

SECCION CAÑO 19mm = 
x/Ø

²

4

=  2,85cm²

SECCION TOTAL=

4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm²

DIAMETRO TEORICO

Ø =  4 x7,75cm² / = 3,14cm

Ø adop = 32mm

CALCULO COLECTOR

RESPONDE A LA FORMULA : SECCION

TOTAL  = SECC BAJADA 1(MAYOR

SECCION) +

1

2

 SECC  BAJADA 2 +

1

2

 SECC

Conex. a Cloaca .

BR

BR

TERMOTANQUE SOLAR

CAP. 200 LTS.

TERMOTANQUE SOLAR

CAP. 200 LTS.

3

V.E

C.fusion   32 mm

bajada calefon solar

V.E.

calefon solar
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PLANIMETRIA
SUP TERRENO: 280.90m2

Lote 24, Manzana A

PROY.
COCHERA

PROY.
POSIBLE
AMPLIACIÓN

PROY.
AMPLIACIÓN
3er DORMITORIO

fundaciones s/
calculo

CORTE A-A

Tanque reserva de
agua 850 lts

Abertura de 0.30m de alto c/viga
para escurrimiento agua de lluvia

Cieloraso de yeso aplicado

Pintura interior latex sobre enlucido

Ladrillon cerámico macizo d=1700
Poliestireno Expandido en Planchas d=15

Base coat

Barrera de vapor: polietileno 0,05
Mortero de revoque y junta interior 0,015

Malla con sujeciones correspondientes

Mortero revoque y junta exterior 0,015
Pintura latex exterior

Membrana asfáltica  con lamina de Aluminio No Crack 
Imprimacion Pintura asfáltica 
Losa maciza de HºAº espesor 12 cm armadura s/calculo

Detalle A - Losa alivianada: 
Asfalto y membrana asfáltica >7mm
Poliestireno expandido planchas d=30
Mortero de cemento y arena 1:3 hum0%
Ladrillo cerámico 3x2 camaras 1,8 cm
Enlucido de yeso d=1200

Contrapiso mortero cemento
y arena 1:3

Poliuretano en placas

Mortero de cemento y arena 1:3

Piso baldosa cerámica

FACHADA

V1
2.00

V2
1.50

Revoque Grueso texturado al frataz Color A

Revoque Grueso texturado al frataz Color B

Carpintería de aluminio prepintada Color Blanco

Hº Visto Color B

Zocalo Revoque Grueso texturado al frataz Color B

Perfil tipo de niveles de vivienda, vereda y eje de calle (esquematico)

Vivienda
Vereda

E
je

 d
e
 c

a
lle

L
.ML

.E

Fecha: 
Ejecutó: IPV

A1
Esc:1:50

Plano N°: 1 

Plantas | Cortes Vistas

PROYECTO
PROTOTIPO IPV CASA PROPIA DISC

Superficie Cubierta= 64,61 m2 

Resumen Superficies

Observaciones:
Plano de anteproyecto y cotización

Este plano es propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda Mendoza

Instituto Provincial de la Vivienda

Superficie Aleros 50%= 2,90 m2
Superficie TOTAL= 67,51 m2

Esc:1:100
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PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Planilla de Locales

Interior Exterior Puertas Interiores Cielorrasos Muros interiores Muros exteriores Puertas Interiores Exterior

L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica sobre mesada cocina y lavadero Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Marco y Puerta Acceso 

chapa inyectada. 

Ventanas Aluminio DVH

L2 Baño Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio 

Aluar vidrio simple

L3 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

L4 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

Paso Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Puerta y Marco de 

Chapa, con vidrio 

superior.

LOCALNº
Revestimiento Cielorraso

Pinturas CarpinteríaRevoques
ZócalosSolados

PROTOTIPO IPV CASA PROPIA D

Planilla de Iluminación y Ventilación

Nº LOCAL Superficie Aberturas cant. a h Sup. Ventilación % Ventilación Sup. Iluminación % Iluminación

L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero 20,5 V1/Pv1 1/1 2,00/1,40 1,50/2,40 2,025 9,88 3,975 19,39

L2 Baño 7 V3 1 1,1 0,5 0,9 12,86 0,90 12,86

L3 Dormitorio 9,6 V2 1 1,5 1,5 0,75 7,81 2,25 23,44

L4 Dormitorio 9,6 V2 1 1,5 1,5 1,125 11,72 2,25 23,44

Paso 2,65 P3D 1 0,85 2,4 0,595 22,45 0,60 22,45















































































































Eje de Colindancia

L.M.

Cloacal

Red

Conexión Intradomiciliaria

L.M.

Cámara de inspección
Cañería interna ppal.

 PVC ø110mm

C.V. PVC ø 110mm

Cámara de inspección

  PVC ø 110mm

Ventilación P.V.C. ø 110

N.S.Natural

Red

cloacal

h=variable

Distancia Max. 10.00m.

 

ELEVACION

PLANTA

h=variable

 A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista deberá confeccionar los

planos ejecutivos y cumplimentar demás presentaciones ante los distintos organismos,

prestatarias e instituciones para su visación y/o aprobación de este anteproyecto

GERENCIA DE HÁBITAT - IPV MENDOZA

A.4

Proyecto: Urbanización

Plano: Conexión Domiciliaria Cloacal

Esc.: S/E



DETALLE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 
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