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La ubicacion final del tablero TS

para la bomba se debera ubicar 

donde el contratista crea mas conveniente

esta ubicacion es simplemente indicativa

Subt 2x4 Cu+T4

-0,70 Prot Ladrillo

Subt 2x4 Cu+T4

-0,70 Prot Ladrillo

Expte. N°:

CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50
ELÉCTRICO -  TABLEROS

PLANTA

1/1

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICA

V° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN
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La ubicacion final del tablero TS
para la bomba se debera ubicar 
donde el contratista crea mas conveniente
esta ubicacion es smplemente indicativa
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La ubicacion final del tablero TS

para la bomba se debera ubicar 

donde el contratista crea mas conveniente

esta ubicacion es simplemente indicativa

Subt 2x4 Cu+T4

-0,70 Prot Ladrillo

Subt 2x4 Cu+T4

-0,70 Prot Ladrillo

Expte. N°:

CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50
ELÉCTRICO -  TABLEROS

PLANTA

1/1

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICA

V° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

Mat: Cat: A.

Mat: Cat: A.

Mat:  Cat: A.

Mat: Cat: A.
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DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

tapa cámara de inspección

toma cable con 

Ø mínimo 40cm

cable de 10mm2 V/A

caño PVC K-4 Ø3/4"
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0
m

cámara de inspección de

 PVC o HºFº

carbonilla

o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

ESQUEMA DE TABLEROS
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La ubicacion final del tablero TS
para la bomba se debera ubicar 
donde el contratista crea mas conveniente
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