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Ø 8  c/ 15 cm.

Repart. Ø 6 c/ 25 cm.

Repart. Ø 6 c/ 25 cm.

Ø 8 c/ 30 cm.

0.120.12

Repart. Ø 6 c/ 25 cm.

Ø 8 c/ 15 cm.

1.20

1.20

e = 0.04m

Hormigón de Limpieza 

e = 0.10m

Grava de asiento 

Nota:

Todos los aceros son clase ADN42

Todos los Hormigones son clase H17

De presentarse suelo no apto, se debera rellenar y compactar con proctor 95%
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Nota:

Todos los aceros son clase ADN42

Todos los Hormigones son clase H21

De presentarse suelo no apto, se debera rellenar 
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Ø 8 c/ 20 cm.

Repart. Ø 6 c/ 25 cm.

Ø 8 c/ 20 cm.

Repart. Ø 6 c/ 25 cm.

 y compactar con proctor 95%

2 Mallas electrosoldadas

Repart. Ø 6 c/ 15 cm.

e = 0.04m

Hormigón de Limpieza 

e = 0.10m

Grava de asiento 

Nota:

Todos los aceros son clase ADN42

Todos los Hormigones son clase H17

De presentarse suelo no apto, se debera

rellenar y compactar con proctor 95%
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