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DIAGRAMA UNIFILAR
Red aérea 3x380/220 V

i Cajade material sintético
! para medidor y proteccion
! de interruptor

! termomagnético, de
! marcas homologadas.
|
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REFERENCIAS

Cario cilindrico de retencion del

tipo “DOBLEMENTE AISLADO” (aislado interior
y exterior) de marcas homolo adas. Diametro
minimo interior = 40 mm. Con pipeta de
material sintético.

Abrazadera para retener conductores a cafio
de posicién 1 (ver detalle). Para retencion de
acometida e item 3** (si correspondiese).

Salida del tablero principal al tablero seccional
del cliente (alternativa aérea o subterranea).
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Para alternativa subterranea, emplear cafio de
material sintético IRAM 62386-24, diametro
exterior = 25 mm.

Para alternativa aérea, emplear cafio de
material sintético rigido IRAM 62386-21, apto
exterior, diametro exterior = 25 mm. Con pipeta
de material sintético y curva doble conformada
por:

- Curva de material sintético @ 25 mm.

- Conector para tubo rigido @ 25 mm.
Sujecion a cafio de acometida con fleje de
acero inoxidable.

Instalacion segun
Reglamentacion

® ©

Caja de material sintético para medidor,
monofasico o trifasico se Un corresponda, de
marcas homolo adas.

AEA 90364 Tablero principal de material Cafio sintético, se un IRAM 62386-21,
sintético provisto de: didmetro exterior = 40 mm con curva doble
- Interruptor termomagnético (*) (ver detalle), conformada por:
ST iad - Interruptor diferencial (*)
qsgcgigsjgigig? dzara E% ;"?C[‘Ofas'CTOi B'Polla“ @ Conector para tubo rig ido de material sintético,
rirasico: letrapolar. iA '
por el interruptor P de 40 mm diametro, se un IRAM 62386-21.
termomagnético del TP. . L
Curva para tubo ri ido de material sintético, de
40 mm diametro se un IRAM 62386-21.
i i = e —— Material provisto por edenor. Cario sintético, se un IRAM 62386-21
Puesta a tierra del cliente. = Circuites ~ ____. g4 = j , para
Material provisto’parel liente. vinculacion de caja de medidor y tablero
principal, con curva doble y accediendo desde
la parte inferior de los mismos. Diametro
exterior = 25 mm. Con cables IRAM NM-247-3
a colocar por el cliente (dejar 50 cm de cable en
caja de medidor).
SUMINISTRO ~ SUMINISTRO
MONOFASICO  TRIFASICO Tablero principal del cliente, de material
Caracteristicas de las protecciones sintético, alojado en contrafrente y ubicado a no
) mas de 2 m de la caja de medidor, con las
Interruptor Termoma(:gn]élico: Bipolar Tetrapolar protecciones indicadas en informacién al dorso.
En Tablero Principal (TP). Segin .
norma IEC 60947 0 60898, Cthara con tapa externa qL’Je ase ure como
Calibre méaximo hasta: 50 A 32A minimo el rado de proteccion IP549 y
(Calibre adecuado ala demanda prevista) contratapa interna cubriendo bornes y
Capacidad de ruptura minima ICS: 4500 A 6000 A conexionado.
Interruptor Diferencial Bipolar Tetrapolar . . . s
En Tablero Principal (TP). Segun norma Fleje de acero inoxidable para sujecion
IEC 61008. Calibre igual o mayor al del Sensibilidad ~ Sensibilidad mecanica de item 3** a cafio de acometida (si
interruptor termormagnético. 30 mA 30 mA corresponde).
Caracteristicas de los conductores
Tipo Seccién Seccidn
Cable unipolar de Cu aislado en PVC no 10 mm?* 6 mm?
propagante de llama, segun norma IRAM
NM 247-3
RUBRO esc.

OBRAS ESPECIFICAS: SISTEMA DE RED ELECTRICA sle
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