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CALIDAD DEL HORMIGON \//\\//\\//\\//\ K 00K A

—LOSAS DE HORMIGON ARMADO / //\ / / /
—El dosaje minimo serd de 350 kg de cemen \\\\\/ \\\//Q\\//\\/Q\(\\

por m> de hormigén elaborado .— 7 \

—Calidad de resistencia a la compresion
probeta cilindrica Tok > 17MN/m?

—ARIDOS: limpios y desprovistos de polvo .—

—GRAVAS: tamafio méaximo 1”7.—

—ARENAS: negra de cantera lavada.—

—ACEROS: confirmados de alta resistencia
no torsionados tipo ADN 420.—

—CURADO: deberd garantizar temperatura y
humedad constante , podré ejecutarse con
incorporacion de agua , tierra hGmeda ,etc.
o curado quimico tipo membrana.—

NOTA : La construccion deber@ ejecutarse de
acuerdo a normas: CIRSOC 201— 220.—

suelo natural

—Relacion agua / cemento (en peso).’< 2n55—//\\//x\/x\//x\/x\/x\//x\//x\// /

perfilado y compactado
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OBRAS ESP.: SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
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PLANO

DETALLE TIPO
CUNETA CORDON BANQUINA
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PROYECTO "AIRES DEL OESTE" - SECTOR 1



AutoCAD SHX Text
 -LOSAS DE HORMIGON ARMADO  -El dosaje mínimo será de 350 kg de cemento   por m³ de hormigón elaborado .-  de hormigón elaborado .-  -Relación agua / cemento (en peso) < 0.55.-  -Calidad de resistencia a la compresión en    probeta cilíndrica Tbk > 17MN/m²   -ARIDOS:limpios y desprovistos de polvo .-  -GRAVAS:tamaño máximo 1".-  -ARENAS:negra de cantera lavada.-  -ACEROS:confirmados de alta resistencia   no torsionados tipo ADN 420.-  -CURADO:deberá garantizar temperatura y    humedad constante , podrá ejecutarse con   incorporación de agua , tierra húmeda ,etc.   o curado químico tipo membrana.-  NOTA : La construcción deberá ejecutarse de   acuerdo a normas:CIRSOC 201- 220.-    
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