Pozo Absorbente

2,00
R ':‘ OO
¢ S DAY
X 8 Cafio PVC 110> «— | =
NS 133
Cafio PVC 160 /X | Tapada 7 e camara
//% ini \dar‘iable septica

Losa espesor 15
con malla 15 cm x 4

cm hierro g 12 mm 7 Aro de hormigén

A armado espesor 15
< cm con malla 20 cm x

AZO cm hierro g 8mm
N
N \ Terreno natural
R %
SN N4
N X
SN %
PIN N
N N
//<//\ <//\//, FICHA TECNICA
’\\/ \\ /\\/ PRODUCTO: Cémara Séplica
//\//\ \//\/ CAPACIDAD: 8 0.553
//\\//\\ \//\\/ . cammsu:lém:p;zép:as .
KL QKL , , - \
,//\<\<//>\ \\\</>\\</ VOLUMEN: B50 Its. a rebalse por lapa — \[
///\///}\/K\//K\//K\//K\//K\//K\//}\// ;::::0‘:‘::1:::’::;;\3 densidad en § i
il 8 1§ i
'?ec::;?\;eewm'oensmad media, la capa | | ° |
o bocior mrsotion 1 ap s 15,
Camara Séptica L
0'rings de goma para el sellado hermético de sus
Losa H® 8cm e FRENTE
. Camara Inspeccion
sMuro ladrillo Camara Tapa de hormigon

Premoldeada
Tapa de hormigén

de Camara de
Inspeccién

Camara Séptica

RUBRO Esc.
B.8 - INSTALACION INTRA LOTE DE CLOACA SIE

PLANO N° PLANO

al"\/
] DETALLE POZO ABSORBENTE Y 09
s CAMARAS SEPTICA Y DE INSPECCION

PROYECTO " B° CARBOMETAL" - MALARGUE



AutoCAD SHX Text
i = 1:33


	Sheets and Views
	Work


