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INSTALACION SANITARIA DOMICILIARIA

Articulo 1°: Consideraciones Generales

“Los trabajos que se tratan en el presente Pliego deberan responder en primer lugar a las
Especificaciones y/o Documentacion de Pliego (considerando el orden de prelacion que establece el
mismo Pliego) y la Normativa Sanitaria Municipal Vigente; que corresponda, segun la localizacion del
barrio.

Las caracteristicas geométricas expresadas en las presentes Especificaciones deberan considerarse como
dimensiones minimas.

Articulo 2°: Planos

Los planos provistos por la Administracion tienen el caracter de anteproyectos que la Contratista debera
redibujar a efecto de ajustarlos a las exigencias municipales correspondientes. Previa conformidad de la
Inspeccion, la Contratista tramitara y someterd a la aprobacién municipal la documentacion
correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra.

La Contratista presentara para su aprobacién, con suficiente antelacién a la ejecucién de los trabajos.
Los planos que solicite la Inspeccion de Obra; como especiales, de “detalles de instalaciones”, planos
de replanteo de instalaciones y accesorios donde figuren los cruces de cafierias y estructuras, su
ubicacion y sujecion como asi también de materiales a utilizar. Ademas presentara los planos de
ubicacién para la colocacion de los artefactos, que indique las posiciones relativas de los artefactos,
bocas de acceso, piletas de patio, receptaculos y de los ejes de acometida de las cafierias en escala
1:20.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente en tiempo a la Inspeccion de Obra y corregidos por la
Contratista.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y cargo, la tramitacion
y aprobacion de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién
de Obra y previo a la Recepcion Provisoria de la misma.

Articulo 3°: Inspecciones y pruebas de instalaciones domiciliarias

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacion, deberan quedar asentadas
en un libro habilitado especificamente, las inspecciones municipales, de acuerdo a la reglamentacién
vigente.

Todas las canerias de cloacas y pluviales seran sometidas a prueba hidraulica para comprobar su
hermeticidad, prueba de pasaje de zonda para verificar la ausencia de obstrucciones. y prueba de
funcionamiento para comprobar que cumple con la capacidad de desagiie proyectada.

Ademas de las inspecciones y pruebas exigidas por los municipios, la Contratista debera practicar, a
requerimiento de la Inspeccion de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras cuando
ésta lo estime conveniente, aun en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas
no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

@ Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuard mediante su rellenado con agua
hasta 2 metros sobre el nivel de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni
descenso de su nivel). Los conductos de ventilacion se probaran con agua.

@ Prueba hidraulica de las caiierias de aqua: las cafierias de agua fria y caliente seran sometidas
a prueba de presion minima 10 Kg/cm? (1 Mpa) a la temperatura ambiente de trabajo y durante
24 horas continuas. Para ello se las rellenara con agua, extrayendo todo el aire existente en las
canerias de agua fria y caliente (conectandose entre si mediante un cafo flexible para provocar un
“ by-pass” a nivel del calefén). No deben observarse pérdidas ni exudaciones durante la prueba.
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Antes de taparlas deben permanecer con agua durante un plazo de 72 horas adicionales a una
presion de 1 Kg/cm2 sin evidenciar pérdidas. La Inspeccion de Obra con el
acuerdo de la Inspeccion Municipal, autorizara el tapado de las caferias una vez verificada su
estanqueidad (ausencia de pérdidas).
La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y
control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio.
La Inspeccién de Obra realizara una prueba de funcionamiento de la alimentacién y de la descarga de
cada artefacto, previo a la recepcion provisoria de las obras

Articulo 4°: Colocacion de cainerias

La Contratista realizard la apertura de canaletas para la colocacion de las cafierias exclusivamente
mediante aserrado previo con amoladora. Sera su responsabilidad los perjuicios que ocasionare a otras
instalaciones por trabajos defectuosos o por deficiencia de mano de obra. Debera reparar y reemplazar
el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y cargo.
Todas las cafierias embutidas, deberan quedar firmemente aseguradas, conforme sus caracteristicas,
mediante grampas o alojadas en canaletas y aseguradas mediante morteros de concreto (libres de cal)
cuyo proceso constructivo debera ser sometido a la aprobacién de la Inspeccidon de Obra.

Todos los conductos que deban quedar a la vista, deberan ser colocados prolijamente, con las
pendientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Inspeccion de Obra. A tales efectos, la
Contratista presentara todos los planos de detalles a escala que a solicitud de la Inspeccion de Obra,
sean necesarios para su aprobacion y realizara las muestras de montaje que la Inspeccidn solicite.

La Contratista deberd entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de
funcionamiento.

Articulo 5°: Desagiies cloacales

Se efectuaran a red colectora, pozo absorbente o lechos percoladores, conforme al plano de proyecto
aprobado y las Especificaciones Técnicas Particulares.

Los tendidos de cafierias, piezas especiales, camaras de inspeccion y las conexiones pertinentes, que
integran las instalaciones cloacales, se ajustaran a los tipos de material, diametros, recorridos y cotas
sefialadas en la documentacion grafica y las Especificaciones Técnicas Particulares.

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales
a los ambientes.

Las columnas de cloacas llevaran un cano-camara vertical con su tapa, en su arranque a 60 cm del nivel
de piso. En general toda vez que la caferia vertical u horizontal presente desvios, se intercalan curvas
o cafios camara con tapa de inspeccidon y/o bocas de inspeccidon que deben ser absolutamente
herméticas.

Las caferias enterradas deberan apoyarse sobre lechos de arena compactada de un espesor minimo de
10 cm; luego de verificada la estanqueidad de la red y aprobadas las inspecciones municipales, se podra
autorizar su tapado, con arena o tierra zarandeada libre de piedras o escombros que puedan deteriorar
la cafieria. En todos los casos se compactara el material de re-tapado por capas no mayores a 20 cm
usando pisones manuales de 10 Kg.

Las cafierias suspendidas se fijaran a la estructura del edificio con omegas, ménsulas de hierro T, o
anillos y planchuelas de metal galvanizado, separadas a una distancia minima de 50 cm, o la que
recomiende el fabricante segln el tipo de material y didametro de cafieria utilizada.

Las pendientes de caferias seran:

@ Minima: 1:60 (1,66 cm/m.)

@ Maxima: 1: 20 (5 cm./m.).
Las caferias de ventilacion remataran a la altura reglamentaria. En cdmara de inspeccion domiciliaria,
el conducto de ventilacion sera de P.V.C. @110 mm (je) (ver ETP VIVIENDA) hasta una altura superior

a un metro sobre el nivel maximo de techos y a dos metros de cualquier abertura de una vivienda. Se
colocara un sombrerete en su extremo.
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Todas las caferias de P.V.C. expuestas a la intemperie deberan pintarse con dos manos de pintura al
latex para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares.
a) Desagiies primarios

Todas las caierias, piezas y accesorios podran ser de:

0 Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta elastica (guarnicion elastomérica), en
los didmetros indicados en planos. Debera contar con sello de certificacion de
calidad conforme a las Normas IRAM (N° 11534-cafierias y n° 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segun
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para
su aprobacion. Con recomendaciones de instalacion segin Normas IRAM. (Ver
ETP VIVIENDA).

0 Polipropileno con junta elastica (guarnicion elastomérica). Debera contar con sello
de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 13476/1/2) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran
puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion (VER ETP
VIVIENDA).

La caieria se alojara en una zanja de 0,30 m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Cuando las
canerias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dinamicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00 m.

Las piletas de piso abiertas (PPA) ubicadas en bafios y lavanderias contaran con sifén y tendran
como minimo 4 entradas @ 50 mm., con una salida @ 63 mm.; su rejilla a nivel de piso sera de acero
inoxidable de 0.12 m x 0.12 m, con tornillos de fijacion del mismo material. En el caso de utilizar piletas
de piso con entradas @ 40 mm se debera utilizar cupla de reduccién @ 50 mm a @ 40 mm para conectar
las cafierias @ 50 mm de los desagiies de duchas y lavanderias.

Las bocas de acceso (BA) de inspeccidn seran de 20 cm x 20 cm de la profundidad indicada en planos
y tendran tapas segun proyecto, de 20 cm x 20 cm con doble cierre hermético (diafragma) y con tapa
metalica atornillada.

Las camaras de inspeccion se ejecutaran con marcos y 2 tapas de hormigén premoldeado 0.60 m x 0.60
m, con las ventilaciones ejecutadas de acuerdo reglamentacion vigente.

b) Desagiies secundarios
Todas las caierias, piezas y accesorios podran ser de:

0 Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta eldstica (guarnicion elastomérica), en
los didmetros indicados en planos. Debera contar con sello de certificacion de
calidad conforme a las Normas IRAM (N° 11534-cafierias y n° 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segln
Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para
su aprobacion. Con recomendaciones de instalacion segin Normas IRAM. (Ver
ETP VIVIENDA).

0 Polipropileno con junta elastica (guarnicion elastomérica). Debera contar con sello
de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 13476/1/2) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran
puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion (VER ETP
VIVIENDA).
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Los didmetros minimos de las cafierias seran de: @ 40 mm (para desaglie de lavatorio y bidet) @ 50
mm (para desagiie de ducha y pileta de lavanderia): y seran instaladas a una profundidad de 0,10 m
del nivel de piso y se conectaran a piletas de piso abiertas (con sifon).

Las piletas de cocina tendran un desagiie con sopapa metalica de @ 50 mm para sifén de PVC o caucho
sintético. Este a su vez se conectara por cafieria del mismo diametro a boca de acceso tapada (BA) sin
sifon.

Las piletas de lavanderia tendran caneria de 0 50 mm con desagiie a pileta de piso abierta (PPA) con
sifon.

El receptaculo de ducha o bafiera, segun lo establezcan las especificaciones técnicas Particulares,
tendran desagiie a pileta de ducha @ 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm. y cafio de

salida @ 50 mm que se conectard mediante cafieria de 0 50 mm con desaglie a pileta de piso abierta
(PPA) con sifén.

Articulo 6°: Desagiies pluviales

Los canos de desagiie pluvial a emplearse seran los indicados en el plano de proyecto y deberan contar
con sello de Certificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (idem materiales de uso cloacales)
y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM que seran puestos a
consideracion de la Inspeccidon de Obra para su aprobacion. (Ver ETP VIVIENDA).

En patios, los tramos horizontales tendran una pendiente minima 1:100 (1cm/m) que asegure una
rapida evacuacion del agua hacia las cunetas. La caieria se alojara en una zanja de profundidad 0,40m
de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Las bocas de desagiies, en piso, se ejecutaran “in situ”
con fondo y paredes de hormigdn simple de un espesor minimo de 8 cm. Llevaran reja y marco de 0.20
m x 0.20 m, conformadas por varillas de acero @ 6 mm # cada 2.5 cm y marco de hierro “"L” de 10mm
x 10mm, respectivamente.

La capacidad de desagiie de los embudos, cafios y bocas se regulara de acuerdo a la reglamentacion
vigente de LA MUNICIPALIDAD, de igual modo en lo concerniente a pendientes.

Como valores referenciales se pueden considerar los siguientes:

Pileta de piso o patio
Superficies maximas de desagiie en funcion del diametro

Diametro (m) | Superficie maxima
(m2)
0.050 10
0.060 20
0.100 150
0.150 250

Embudos
Superficie maxima de desagiie en funcion de la seccion

Seccion Superficie maxima (m?2)
(cm x cm) | H° fundido (F.F.) Plastico (P.V.C. o
P.P.)
15x 15 30 40
20 x 20 80 20
25 x 25 130 150
30 x30 150 180

Condutales (tramos horizontales de conductos)

Superficie maximas de desagiies para condutales de 3100 mm
en funcion de su pendiente aproximada

Pendiente

Superficie maxima
(m2)
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1:100 (10 mm/m) 341
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 (5 mm/m) 241
1:500 (2 mm/m) 152
1:1000 (1 mm/m) 107
Canaletas
Superficie maxima de desagiie en funcion de la seccion
Seccion (cm x cm) Superficie maxima (m2)
10 x 10 o seccion 300
equivalente
15 x 15 o seccion 600
equivalente

Desagiies pluviales
Superficies maximas de desagiie en funcion del diametro del conducto y la pendiente

Tipo de techo Superficie maxima (m2)
2100 mm
Techo plano con 300

pendiente < 5%
Techos inclinados 220

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulacién del agua
(de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo didmetro se genera una turbulencia que impide
el normal desagote.

Articulo7°: Reserva de agua y colector

La reserva de agua podra hacerse por medio de: tanque elevado individual, tanque elevado comunitario,
0 con cisterna y equipo hidroneumatico, de acuerdo a las especificaciones en planos, para cada obra.
La capacidad minima del tanque de reserva de agua para una vivienda individual sera de 850 litros de
capacidad minima y el material de su construccidon podra ser de:

0 Polietileno rotomoldeados tipo tricapa con proteccion contra rayos
uv.

Los tanques deberan contar con certificacion de aptitud para depdsito de agua potable, con sello de
certificacién conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM. En el caso de tanques de polietileno
estos deberan ser fabricados con aditivos que le confieran resistencia a los rayos ultravioletas de modo
que sean aptos para intemperie, segin Norma ASTM G26/96 para la resina plastica (exposicion
minima de 3000 horas).

Se apoyaran sobre superficies planas o emparrillados de cafios estructurales segln las recomendaciones
del fabricante y/o proyecto.

La caferia de alimentacién, del tanque de reserva de agua individual, contara con llave de corte esférica

(metadlica), conducto de ventilacién 025 mm de PVC (tipo periscopio), flotante de media presion y valvula
de limpieza esférica (metalica).

El colector del tanque de reserva (de didmetro minimo de @ 32 mm). Dispondra, como minimo de dos
bajadas: una exclusiva para alimentar al calefén con un didmetro de 025 mm y su propia llave esférica

de corte. Mediante otra bajada se alimentara el resto de la distribucién de agua fria con un diametro
mayor o igual a @ 19 mm, que resulte del calculo de consumo correspondiente.
La instalacion prevista para calentadores de agua, ya sean termotanques o calefones instantaneos, la
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base del tanque de reserva, debera estar 2.50 metros sobre el nivel de boca de salida de brazo de la
ducha.

En cada bajada o subida al T.R.A. dispondra de uniones dobles instaladas luego de las valvulas esféricas
(segun el sentido de circulacion del agua) de modo que permitan el corte del suministro para realizar
los trabajos de mantenimiento en caso de averias.

La tapa del tanque sera a rosca sobre marco plastico fijado con tornillos galvanizados o con rosca
moldeada en el propio cuerpo del tanque.

Articulo 8°: Provision de agua

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacién grafica (planos y proyectos) y
las Especificaciones Técnicas Particulares. Contara con: conexion domiciliaria de agua potable, con llave
de paso, incluyendo la alimentacién de agua fria directa a tanque de reserva y pileta de cocina, y cafierias
de distribucién de agua fria indirecta desde tanque de reserva (incluyendo agua caliente) a artefactos y
griferia en general.

En todos los casos que existiesen instalacion interna en la vivienda, se colocaran valvulas de tipo
esféricas cuyo vastago de mando y la esfera de corte seran metalicas (acero inoxidable 6 latdn) y del
mismo diametro que las cafierias indicadas en planos.

No se admitird ninguna caferia de agua fria o caliente embutidas en losas, columnas, vigas o plateas.
Todos los materiales a colocar seran, de primera calidad, marca reconocida y con sello de Certificacion
de Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificacion de Calidad por Lote
segun Normas IRAM que seran puestos a consideracion de la Inspeccion de Obra para su aprobacion;
y cumpliendo ademas con las caracteristicas siguientes:

A nivel de la linea municipal, y en el interior del lote se ejecutara un “caballete” con piezas de
polipropileno @ 34", que tendra llave de paso y una te para canilla de servicio.

La alimentacién del tanque de reserva de agua se considerara en dos tramos. El primer tramo sera
horizontal a partir del caballete y consistira en el tendido de tuberia de polipropileno aprobado para
fusidn y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM El segundo tramo (vertical),
se instalara embutido en el muro desde el nivel de piso (bajo el area de influencia del tanque) hasta la
base de tanque de agua. Contara con una llave esférica de corte y la tuberia serd de polipropileno
aprobado para fusion.

Todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan protegerse mediante una envoltura para evitar su
deterioro por los efectos de los rayos solares (radiacion U.V.) y de los efectos de las heladas mediante
cobertor termo aislante autoadhesivo de espuma de poliuretano con aluminio o con lana de vidrio
protegida con foil incorporado de aluminio. En este Ultimo caso seran fijadas en forma prolija a la cafieria
con ataduras de precintos metalicos cada 0.50 m o el medio que establezca en las Especificaciones
Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspeccion de Obra.

a) Agua fria
Las cafierias de alimentacién de tanque de reserva individual y de distribucion interna, estan
fabricados para una presion nominal de 1,0 Mpa. podran ser de:

0 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar
con insertos metalicos de rosca prolongada para terminales de canillas, mezcladores
o conexiones flexibles. Deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma
IRAM 13473.

0 Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la
pieza sanitaria de conexidn con insertos metalicos de rosca prolongada. Deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para
las tuberias y para las conexiones.
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b) Agua caliente

Alimentara desde el calefén a todos los artefactos de baio, cocina y lavanderia. Las cafierias de
distribucion interna, deberan estar fabricadas para una presion nominal de trabajo de 1,0 Mpa y que
admitan una temperatura en servicio de 0° a 80°C.

0 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar
con insertos metalicos de rosca prolongada para terminales de canillas, mezcladores
o conexiones flexibles. Deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma
IRAM 13473.

0 Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la
pieza sanitaria de conexién con insertos metalicos de rosca prolongada. Deberan
contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para
las tuberias y para las conexiones.

Las caferias de agua caliente llevaran aislacion térmica e iran revestidas, para permitir la libre dilatacion,
mediante cobertor termoaislante de espuma de poliuretano o envoltura de papel alquitranado en forma
de venda (doble envoltura) y seran fijadas a la cafieria con precintos plasticos cada 0.50 m, que
simultdneamente facilite las dilataciones o contracciones de la cafieria y segun lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspeccién de Obra.

La instalacidn sanitaria se dejara prevista para calefén instantaneo o termotanque cuando asi lo estipulen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 9°: Albaiileria sanitaria

a) Camara de inspeccion

Se construira de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades sera de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte sera de 0,15 m. de espesor de hormigon
simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Sobre el fondo de la cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagiie cloacal) de modo que las
entradas estén 50mm por encima de los de salida de la cafieria cloacal. Los cojinetes se terminaran con
enlucido impermeable o mediante elementos premoldeados de PVC. Sobre el cuerpo de soporte se
colocaran los marcos premoldeados de la camara de inspeccién, provistas de tapa y contratapa. Todas
las cdmaras se construiran con cuerpos premoldeados de hormigén simple u hormigén armado. El
espesor minimo de las de las paredes sera de 8 cm. El sellado de unidn de las piezas premoldeadas se
ejecutara con mortero de arena fina o pegamento cementicio impermeable para lograr una total
estanqueidad.

b) Camara séptica:

Se ejecutara de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigdn simple. La capacidad util minima sera de
1500 litros o la que corresponda segun el proyecto y calculo. Sus dimensiones responderan a planos,
pero en general no seran inferiores a las siguientes: ancho Gtil: 1.00m; largo util: 1.50m, profundidad
atil (altura de liquidos): 1.00m y espesor de hormigén: 0.15m En su construccién se utilizard cemento
tipo ARS para conformar un hormigdn resistente a los sulfatos tipo H 17. Interiormente estara revestida
mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La cafieria de entrada
estara 5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cafieria de salida
tendra una te sin tapa y con un parante que se sumerja en el liquido.

Los liquidos de la camara séptica concurriran a pozo absorbente o lecho percolador segin se indique en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

c¢) Pozo absorbente

Las dimensiones y profundidad responderan a Especificaciones Técnicas Particulares, a los planos de
detalle y a los resultados del estudio de suelos que la Contratista debera efectuar para determinar el
coeficiente de permeabilidad correspondiente, que permitan calcular sus dimensiones definitivas.
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Sélo se podra ejecutar en terreno granular absorbente. Caso contrario, se incrementara la profundidad
hasta alcanzarlo, estando tal tarea incluida en el precio ofertado.

En centro donde se emplazara el pozo se realizara una excavacion de 2.20 m x 2.20 m por 1.00 m de
profundidad. Luego siempre en su eje de simetria se procedera a ejecutar una nueva excavacion, en
forma de cilindro de 1.50m de diametro. En ella se ubicara un encofrado circular que defina un anillo de
1.00 m de profundidad y que permita obtener un diametro interior libre de 1.20 m. En su base se
realizard un ensanche de 0.30m en el pie del anillo. Posteriormente se colocara, una malla circular de
1 @ 8 ¢/25 cm y se procedera al hormigonado de las paredes del mismo, dejando prolongaciones de 0.7
m de cada hierro vertical para anclar a la losa de hormigén armado que se construira sobre dicho anillo.
Previo al colado de la losa sobre el anillo se excavara el pozo absorbente hasta una profundidad variable
entre 8.00m a 10.00m de modo de alcanzar un manto con la permeabilidad necesaria segun los estudios
de suelo oportunamente realizados.

La losa superior se construira con un espesor de 0.15 m, provista de una armadura conformada por una
malla cruzada de acero @ 8 mm cada 15 cm utilizando hormigén H17 de 320 kg/m3 con cemento ARS.
En el centro de la losa (previo al llenado se dejara colocado un tramo de 1,00 m de caio de P.V.C. @
160 mm que sobresale 20 cm por encima de la losa terminada sobre el cual se instalaran sendas “Tees”
@ 160x110 mm para recibir las cafierias de desagiies y de ventilacion.

Luego se construira una camara para la boca del pozo de 40 cm x 40 cm que llevara tapa del mismo
material de la caferia y contratapa de cemento en la boca de la cdmara.

Para suelos arenosos o potencialmente licuables, la contratista debera considerar en su cotizacion la
necesidad de calzar el pozo con mamposteria de 0.2 m de ancho y en nido de abeja (6 palomar)
utilizando para ello ladrillones recocidos (vitrificados) con sus correspondientes vigas de fundacion y
refuerzos anulares minimo cada 3 metros de altura (seccidon minima 0.25 m de ancho por 0.20 m altura
con armadura de 4 @ 8 mm y estribo @6 cada 15 cm).

d) Lechos percoladores o nitrificantes

Se ejecutara segun plano tipo del IPV. Cuando lo indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares, los
liguidos de la cdmara séptica arribaran a un lecho percolador consistente en el tendido de una caneria
de PVC @ 110 m, perforada en su media cafa inferior con agujeros @ 12 mm distribuidos en forma de
tresbolillo con una separacion entre ellos de 0.15m. El lecho se encontrara separado de la camara
séptica a partir de 1.00 m. La longitud, ubicacién de cafierias y dimensiones de la excavacién seran
resultado del célculo de la capacidad de absorcién que arroje el estudio de suelo en cada caso particular,
disponiendo como minimo de dos ramas independientes y ventiladas. El lecho sera rellenado con piedra
bola de rechazo con un @ 3" minimo.

Articulo 10°: Prueba final

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad de
las instalaciones efectuadas, los que no deben presentar pérdidas, obstrucciones ni funcionamiento
deficiente por escasez de caudal.
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