
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO CEPA 2D 

 

 

 

 

 

 



PROTOTIPO CEPA 2D GUIA DE PLANOS 

 

PROTOTIPO CEPA 2D: 2 Dormitorios, Techo Losa 

- CEPA-2D- A1-Plantas 

- CEPA-2D- A2-Vistas 

- CEPA-ADAP-2D-A1-Plantas 

- CEPA-ADAP-2D-A2-Vistas 

- CEPA-2D-ESTRUCTURA 

- CEPA-ADAP-2D-ESTRUCTURA 

 

PROTOTIPO CEPA SUR 2D: 2 Dormitorios, Techo Chapa 

 

- CEPA-SUR-2D-A1-Plantas 

- CEPA-SUR-2D-A2-Vistas 

- CEPA-SUR-ADAP-2D-A1-Plantas 

- CEPA-SUR-ADAP-2D-A2-Vistas 

- CEPA-SUR-2D-ESTRUCTURA 

- CEPA-SUR-ADAP-2D-ESTRUCTURA 

 

PROTOTIPO CEPA 2D y CEPA SUR 2D INSTALACIONES 

- CEPA-2D-INSTALACION SANITARIA 

- CEPA-ADAP-2D-INSTALACION SANITARIA 

- CEPA-2D-INSTALACION ELECTRICA 

- CEPA-ADAP-2D-INSTALACION ELECTRICA 

 

 DETALLES CONSTRUCTIVOS IPV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO CEPA 2D 

 

 

 

 

 

 



NOTAS:
- en el caso de encuentros de tabiquería liviana y muros de mampostería y
estructura de hormigón, deberá colocarse un perfil buña z, para generar un corte
de pintura y evitar fisuras por el encuentro de materiales, según pliego.
- el tanque de agua va cubierto en dos caras "L" con placas cementicias, que
deberán colocarse por delante de la losa de hormigón, quedando caras uniformes
sin cortes del mismo material.
- los colectores de tanque de agua irán por la parte posterior de la columna (no al
frente de la vivienda)
- el muro medianero deberá tener la misma terminación (revoque y pintura) que el
resto de la vivienda.
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.
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Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.
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Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm
Barrera vapor: Pintura asfáltica 0.5 lts./m2 (dos manos)
y membrana asfáltica c/aluminio > 30 kgr./rollo
Losa alivianada de HºAº espesor 17.5 cm armadura s/calculo
Azotado con concreto s/tabla de dosaje P.E.T.P.
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.

Paño
Fijo NOTAS:

- en el caso de encuentros de tabiquería liviana y muros de mampostería y estructura de hormigón,
deberá colocarse un perfil buña z, para generar un corte de pintura y evitar fisuras por el encuentro de
materiales, según pliego.
- el tanque de agua va cubierto en dos caras "L" con placas cementicias, que  deberán colocarse por
delante de la losa de hormigón, quedando caras uniformes sin cortes del mismo material.
- los colectores de tanque de agua irán por la parte posterior de la columna (no al frente de la
vivienda)
- el muro medianero deberá tener la misma terminación (revoque y pintura) que el resto de la
vivienda.
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FUNDACIONES

I) REGLAMENTO CIRSOC 101 (2005) Cargas y Sobrecargas gravitatorias para el cálculo de
estructuras de edificios.
II) REGLAMENTO CIRSOC 102 (2005) Acción del Viento sobre las construcciones.
III) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2018) Parte I Construcciones en General
IV) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte II Construcciones de Hormigón Armado
V) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte IV Construcciones de Acero
VI) REGLAMENTO CIRSOC 104 (2005) Acción del la Nieve y del Hielo sobre las construcciones.
VII) REGLAMENTO CIRSOC 201 (2005) Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón
armado.

NORMAS CONSIDERADAS EN EL CALCULO DE
ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS

Los muros resistentes o portantes serán de mampostería encadenada de ladrillones comunes Tipo M.1 (LCM), de
primera calidad, en aparejo "de soga",  bien cocidos y de tamaño uniforme, sus medidas serán de 0,07 x 0,18 x 0,27
m aproximadamente con una tolerancia de variación de estas dimensiones del +10%; estos se colocarán previamente
mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que
no deberán superar los 15 mm de espesor.
Se deberán descartar los ladrillos deformados o los poco cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos,
prefiriéndose los  de tipo amarillos de aristas vivas y definidas y con sonido "campanil" al golpe.
En todos los muros se deberán ejecutar las primeras 5 hiladas con mortero con agregado de un aditivo impermeable
para morteros y hormigones (tipo Hidropol dosificado 5kg/m³). Se aconseja utilizar este mismo mortero en el revoque
de muros exteriores hasta una altura de 60 cm y en todo la altura en los muros con horientación Sur. Todos los
morteros con agregado de aditivos se deberán mantener húmedos durante 72 hs como mínimo.
El tipo de mortero utilizado en la ejecucion de juntas horizontales y verticales será Tipificado como E, calidad de
resistencia elevada con una proporcion de 1 parte de cemento 3 partes de arena suelta mediana limpia y agua de
mezcla con una proporción de 1:10, que tenga una resistencia minima a compresion a 28 dias de 15 MPa..
En todas las vigas de encadenado de los muros sismo resistentes  se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la columna (Zona critica) colocando estribo Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la viga
de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
En todas las columnas de encadenado de los muros sismo resistentes se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la viga de encadenado (Zona critica) colocando Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la
columna de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
Debajo del antepecho de las aberturas se colocará 2 barras de Ø8mm con estribo de Ø6 c/15cm, las mismas se
alojarán en junta de mortero (1:3) anclado en las columnas de encadenado más cercanas.

Para cumplir con las disposiciones reglamentarias, y facilitar el correcto hormigonado
de la estrutura y para asemejar los modelos matemáticos utilizados en el cálculo a la
estructura real, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Se deberá respetar la ubicación y disposición de  las armaduras  indicadas en los
detalles tanto para las vigas como para las columnas. Especialmente se deberá
disponer la armadura en columnas y vigas, respetando las separaciones indicadas en
los detalles.
2) Todas las barras de acero deberán terminar en gancho a 135º o a 90º.
3) Cuando deba traslaparse barras el mismo se deberá realizar en el tercio central de
la luz de la viga para las barras superiores y en el primer tercio de la luz libre de la
viga para las barras inferiores dejando una distancia mínima al apoyo igual a la altura
de la viga.
4) Cuando sea necesario emplear empalme mediante longitud de anclaje, la misma
será como mínimo de 40 veces el diámetro de la barra a utilizar.
5) Luego del colado del hormigón, (en encofrados rígidos e indeformables), éstos
deberán ser enérgicamente vibrados de modo de favorecer el perfecto recubrimiento
de las armaduras evitando vacíos que dejen al descubierto las mismas.
6) Bajo los antepechos de las aberturas a construir se recomienda colocar 2 f 6 sobre
la penúltima hilada con un anclaje mínimo de 60 cm hacia fuera de los bordes de las
aberturas o hasta llegar a las columnas más próximas a los bordes de la abertura.
7) En las fundaciones se deberán prever las pasadas necesarias para poder realizar
todas las instalaciones.
8) Todas las vigas deberán arriostrarse a  las columnas.
9) Todas las columnas de planta baja arrancan desde fondo de fundación.
10) Todas las columnas de vinculación deberán arriostrarse a la estructura resistente.
11) En las vigas VD y VD1, desde dintel hasta losa, se colocará 1Ø6 c/15cm como
armadura adicional lateral cuando la altura de la misma sea superior a 30 cm.
12) En la losas adyacentes a los tabiques de hormigon armado se colocará en la capa
de compresión una armadura de refuerzo en la malla de repartición para transmitir
esfuerzo de corte, hacia ambos lados medidos desde el eje del tabique, según
diametros y longitudes indicadas en las plantas de estructura.

DETALLE ARMADURAS DE COLUMNAS

ESTRIBO EN PIE
Y CABEZA
Ø6 c/10cm
Long. dens. = 60cm
ESTRIBO TRAMO
Ø6 c/15cm
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3- MAMPOSTERÍA

1- HORMIGÓN ARMADO FUNDACIONES

LADRILLÓN MACIZO (LCM) TIPO M-1
MORTERO TIPO N CEMENTO : ARENA = 1:3
MORTERO TIPO E CEMENTO : ARENA = 1:3

ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 30
Resistencia especificada a compresión f 'c = 30 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3
CON PRODUCTO HIDROFUGANTE EN POLVO

2- HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURA
ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 20
Resistencia especificada a compresión f 'c = 20 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3

MATERIALES

MUROS DE MAMPOSTERIATÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
El sistema de fundaciones superficiales propuesto consiste en la ejecución de zapata corrida bajo muros
y columnas como se indica en la planta de fundaciones, con vigas de fundación de arriostramiento. Las
zapatas se encofraran sobre un terraplen de material estabilizado de 40 cm de espesor mínimo con un
sobre ancho de 1,00 m de la silueta de la vivienda. el ancho mínimo será de 0,60 m centrado o
excentrico respecto a los ejes de replanteo segun se indica en la planta de fundaciones.
El Hormigon a utilizar en las fundaciones será de clase H - 30, con una resistencia especificada a
compresión de f'c = 30 MPa con el egregado de un producto hidrofugante redispersable en polvo en una
proporcion de 1 a 1.5% del peso de cemento (segun especificaciones).
La viga de fundación esta incluida en la zapata corrida y las dimensiones indicadas en los detallas son
dimensiones mínimas. (Se deberan verificar estas dimensiones de acuerdo a lo establecido en las
recomendaciones del estudio de suelos). En el caso de ser necesario por razones de proyecto subir el
nivel del piso de la vivienda se realizara la viga de fundación con mayor altura, colocando una armadura
longitudinal lateral 2Ø6 c/20cm como separación máxima.
Se deberá cuidar en detalle el buen funcionamiento de las cañerias que realicen el escurrimiento de
agua servidas y pluviales, evitando la incorporación de humedad al suelo.
En todas las fundaciones se deberán dejar previstos los pases para la colocación de las cañerías de los
desagües pluviales y de las instalaciones de agua, cloaca y gas.
El profesional que realice la Dirección Técnica deberá constatar lo anteriormente citado, dado que el
suelo no es isótropo ni homogéneo, por lo que deberá controlar el nivel alcanzado con las fundaciones.
El recubrimiento mínimo de las armaduras en contacto con el suelo será de 4 cm.
PREVIO A LA EJECUCIÓN SE DEBERÁN VERIFICAR LAS FUNDACIONES SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
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Resumen Superficies

ANTEPROYECTO
CEPA 2D

Superficie Cubierta =39,24 m2 
Superficie Aleros 50% =2,43 m2 
Superficie Total =41,67 m2 
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FUNDACIONES

I) REGLAMENTO CIRSOC 101 (2005) Cargas y Sobrecargas gravitatorias para el cálculo de
estructuras de edificios.
II) REGLAMENTO CIRSOC 102 (2005) Acción del Viento sobre las construcciones.
III) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2018) Parte I Construcciones en General
IV) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte II Construcciones de Hormigón Armado
V) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte IV Construcciones de Acero
VI) REGLAMENTO CIRSOC 104 (2005) Acción del la Nieve y del Hielo sobre las construcciones.
VII) REGLAMENTO CIRSOC 201 (2005) Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón
armado.

NORMAS CONSIDERADAS EN EL CALCULO DE
ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS

Los muros resistentes o portantes serán de mampostería encadenada de ladrillones comunes Tipo M.1 (LCM), de
primera calidad, en aparejo "de soga",  bien cocidos y de tamaño uniforme, sus medidas serán de 0,07 x 0,18 x 0,27
m aproximadamente con una tolerancia de variación de estas dimensiones del +10%; estos se colocarán previamente
mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que
no deberán superar los 15 mm de espesor.
Se deberán descartar los ladrillos deformados o los poco cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos,
prefiriéndose los  de tipo amarillos de aristas vivas y definidas y con sonido "campanil" al golpe.
En todos los muros se deberán ejecutar las primeras 5 hiladas con mortero con agregado de un aditivo impermeable
para morteros y hormigones (tipo Hidropol dosificado 5kg/m³). Se aconseja utilizar este mismo mortero en el revoque
de muros exteriores hasta una altura de 60 cm y en todo la altura en los muros con horientación Sur. Todos los
morteros con agregado de aditivos se deberán mantener húmedos durante 72 hs como mínimo.
El tipo de mortero utilizado en la ejecucion de juntas horizontales y verticales será Tipificado como E, calidad de
resistencia elevada con una proporcion de 1 parte de cemento 3 partes de arena suelta mediana limpia y agua de
mezcla con una proporción de 1:10, que tenga una resistencia minima a compresion a 28 dias de 15 MPa..
En todas las vigas de encadenado de los muros sismo resistentes  se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la columna (Zona critica) colocando estribo Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la viga
de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
En todas las columnas de encadenado de los muros sismo resistentes se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la viga de encadenado (Zona critica) colocando Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la
columna de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
Debajo del antepecho de las aberturas se colocará 2 barras de Ø8mm con estribo de Ø6 c/15cm, las mismas se
alojarán en junta de mortero (1:3) anclado en las columnas de encadenado más cercanas.

Para cumplir con las disposiciones reglamentarias, y facilitar el correcto hormigonado
de la estrutura y para asemejar los modelos matemáticos utilizados en el cálculo a la
estructura real, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Se deberá respetar la ubicación y disposición de  las armaduras  indicadas en los
detalles tanto para las vigas como para las columnas. Especialmente se deberá
disponer la armadura en columnas y vigas, respetando las separaciones indicadas en
los detalles.
2) Todas las barras de acero deberán terminar en gancho a 135º o a 90º.
3) Cuando deba traslaparse barras el mismo se deberá realizar en el tercio central de
la luz de la viga para las barras superiores y en el primer tercio de la luz libre de la
viga para las barras inferiores dejando una distancia mínima al apoyo igual a la altura
de la viga.
4) Cuando sea necesario emplear empalme mediante longitud de anclaje, la misma
será como mínimo de 40 veces el diámetro de la barra a utilizar.
5) Luego del colado del hormigón, (en encofrados rígidos e indeformables), éstos
deberán ser enérgicamente vibrados de modo de favorecer el perfecto recubrimiento
de las armaduras evitando vacíos que dejen al descubierto las mismas.
6) Bajo los antepechos de las aberturas a construir se recomienda colocar 2 f 6 sobre
la penúltima hilada con un anclaje mínimo de 60 cm hacia fuera de los bordes de las
aberturas o hasta llegar a las columnas más próximas a los bordes de la abertura.
7) En las fundaciones se deberán prever las pasadas necesarias para poder realizar
todas las instalaciones.
8) Todas las vigas deberán arriostrarse a  las columnas.
9) Todas las columnas de planta baja arrancan desde fondo de fundación.
10) Todas las columnas de vinculación deberán arriostrarse a la estructura resistente.
11) En las vigas VD y VD1, desde dintel hasta losa, se colocará 1Ø6 c/15cm como
armadura adicional lateral cuando la altura de la misma sea superior a 30 cm.
12) En la losas adyacentes a los tabiques de hormigon armado se colocará en la capa
de compresión una armadura de refuerzo en la malla de repartición para transmitir
esfuerzo de corte, hacia ambos lados medidos desde el eje del tabique, según
diametros y longitudes indicadas en las plantas de estructura.
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TRABA Ø6 c/15 cm (en todas las armaduras verticales)
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3- MAMPOSTERÍA

1- HORMIGÓN ARMADO FUNDACIONES

LADRILLÓN MACIZO (LCM) TIPO M-1
MORTERO TIPO N CEMENTO : ARENA = 1:3
MORTERO TIPO E CEMENTO : ARENA = 1:3

ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 30
Resistencia especificada a compresión f 'c = 30 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3
CON PRODUCTO HIDROFUGANTE EN POLVO

2- HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURA
ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 20
Resistencia especificada a compresión f 'c = 20 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3

MATERIALES

MUROS DE MAMPOSTERIATÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
El sistema de fundaciones superficiales propuesto consiste en la ejecución de zapata corrida bajo muros
y columnas como se indica en la planta de fundaciones, con vigas de fundación de arriostramiento. Las
zapatas se encofraran sobre un terraplen de material estabilizado de 40 cm de espesor mínimo con un
sobre ancho de 1,00 m de la silueta de la vivienda. el ancho mínimo será de 0,60 m centrado o
excentrico respecto a los ejes de replanteo segun se indica en la planta de fundaciones.
El Hormigon a utilizar en las fundaciones será de clase H - 30, con una resistencia especificada a
compresión de f'c = 30 MPa con el egregado de un producto hidrofugante redispersable en polvo en una
proporcion de 1 a 1.5% del peso de cemento (segun especificaciones).
La viga de fundación esta incluida en la zapata corrida y las dimensiones indicadas en los detallas son
dimensiones mínimas. (Se deberan verificar estas dimensiones de acuerdo a lo establecido en las
recomendaciones del estudio de suelos). En el caso de ser necesario por razones de proyecto subir el
nivel del piso de la vivienda se realizara la viga de fundación con mayor altura, colocando una armadura
longitudinal lateral 2Ø6 c/20cm como separación máxima.
Se deberá cuidar en detalle el buen funcionamiento de las cañerias que realicen el escurrimiento de
agua servidas y pluviales, evitando la incorporación de humedad al suelo.
En todas las fundaciones se deberán dejar previstos los pases para la colocación de las cañerías de los
desagües pluviales y de las instalaciones de agua, cloaca y gas.
El profesional que realice la Dirección Técnica deberá constatar lo anteriormente citado, dado que el
suelo no es isótropo ni homogéneo, por lo que deberá controlar el nivel alcanzado con las fundaciones.
El recubrimiento mínimo de las armaduras en contacto con el suelo será de 4 cm.
PREVIO A LA EJECUCIÓN SE DEBERÁN VERIFICAR LAS FUNDACIONES SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
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PLANTA

Resumen Superficies

ANTEPROYECTO
CEPA ADAP. 2D

Superficie Cubierta =39,24 m2 
Superficie Aleros 50% =2,43 m2 
Superficie Total =41,67 m2 
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NOTAS:
- en el caso de encuentros de tabiquería liviana y muros de
mampostería y estructura de hormigón, deberá colocarse un perfil
buña z, para generar un corte de pintura y evitar fisuras por el
encuentro de materiales, según pliego.
- el tanque de agua va cubierto en dos caras "L" con placas
cementicias, que  deberán colocarse por delante de la losa de
hormigón, quedando caras uniformes sin cortes del mismo
material.
- los colectores de tanque de agua irán por la parte posterior de la
columna (no al frente de la vivienda)
- el muro medianero deberá tener la misma terminación (revoque
y pintura) que el resto de la vivienda.
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.
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PLANTA DE TECHOS CEPA  ADAPTADA. 2D
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.
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Nota: Toda la carpintería se ejecutará conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspección de Obra y sus medidas responderán a obra.

Paño
Fijo NOTAS:

- en el caso de encuentros de tabiquería liviana y muros de mampostería y estructura de hormigón,
deberá colocarse un perfil buña z, para generar un corte de pintura y evitar fisuras por el encuentro de
materiales, según pliego.
- el tanque de agua va cubierto en dos caras "L" con placas cementicias, que  deberán colocarse por
delante de la losa de hormigón, quedando caras uniformes sin cortes del mismo material.
- los colectores de tanque de agua irán por la parte posterior de la columna (no al frente de la
vivienda)
- el muro medianero deberá tener la misma terminación (revoque y pintura) que el resto de la
vivienda.
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- Alfajías
- Manta lana de vidrio esp. min 50 mm
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DETALLE ARMADURAS DE VIGAS

ESTRIBO EN APOYO
Ø6 c/10cm
Long. dens. = 2xH cm
ESTRIBO TRAMO
Ø6 c/15cm
(Incluida en zapata)
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FUNDACIONES

I) REGLAMENTO CIRSOC 101 (2005) Cargas y Sobrecargas gravitatorias para el cálculo de
estructuras de edificios.
II) REGLAMENTO CIRSOC 102 (2005) Acción del Viento sobre las construcciones.
III) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2018) Parte I Construcciones en General
IV) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte II Construcciones de Hormigón Armado
V) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte IV Construcciones de Acero
VI) REGLAMENTO CIRSOC 104 (2005) Acción del la Nieve y del Hielo sobre las construcciones.
VII) REGLAMENTO CIRSOC 201 (2005) Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón
armado.

NORMAS CONSIDERADAS EN EL CALCULO DE
ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS

Los muros resistentes o portantes serán de mampostería encadenada de ladrillones comunes Tipo M.1 (LCM), de
primera calidad, en aparejo "de soga",  bien cocidos y de tamaño uniforme, sus medidas serán de 0,07 x 0,18 x 0,27
m aproximadamente con una tolerancia de variación de estas dimensiones del +10%; estos se colocarán previamente
mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que
no deberán superar los 15 mm de espesor.
Se deberán descartar los ladrillos deformados o los poco cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos,
prefiriéndose los  de tipo amarillos de aristas vivas y definidas y con sonido "campanil" al golpe.
En todos los muros se deberán ejecutar las primeras 5 hiladas con mortero con agregado de un aditivo impermeable
para morteros y hormigones (tipo Hidropol dosificado 5kg/m³). Se aconseja utilizar este mismo mortero en el revoque
de muros exteriores hasta una altura de 60 cm y en todo la altura en los muros con horientación Sur. Todos los
morteros con agregado de aditivos se deberán mantener húmedos durante 72 hs como mínimo.
El tipo de mortero utilizado en la ejecucion de juntas horizontales y verticales será Tipificado como E, calidad de
resistencia elevada con una proporcion de 1 parte de cemento 3 partes de arena suelta mediana limpia y agua de
mezcla con una proporción de 1:10, que tenga una resistencia minima a compresion a 28 dias de 15 MPa..
En todas las vigas de encadenado de los muros sismo resistentes  se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la columna (Zona critica) colocando estribo Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la viga
de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
En todas las columnas de encadenado de los muros sismo resistentes se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la viga de encadenado (Zona critica) colocando Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la
columna de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
Debajo del antepecho de las aberturas se colocará 2 barras de Ø8mm con estribo de Ø6 c/15cm, las mismas se
alojarán en junta de mortero (1:3) anclado en las columnas de encadenado más cercanas.

Para cumplir con las disposiciones reglamentarias, y facilitar el correcto hormigonado
de la estrutura y para asemejar los modelos matemáticos utilizados en el cálculo a la
estructura real, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Se deberá respetar la ubicación y disposición de  las armaduras  indicadas en los
detalles tanto para las vigas como para las columnas. Especialmente se deberá
disponer la armadura en columnas y vigas, respetando las separaciones indicadas en
los detalles.
2) Todas las barras de acero deberán terminar en gancho a 135º o a 90º.
3) Cuando deba traslaparse barras el mismo se deberá realizar en el tercio central de
la luz de la viga para las barras superiores y en el primer tercio de la luz libre de la
viga para las barras inferiores dejando una distancia mínima al apoyo igual a la altura
de la viga.
4) Cuando sea necesario emplear empalme mediante longitud de anclaje, la misma
será como mínimo de 40 veces el diámetro de la barra a utilizar.
5) Luego del colado del hormigón, (en encofrados rígidos e indeformables), éstos
deberán ser enérgicamente vibrados de modo de favorecer el perfecto recubrimiento
de las armaduras evitando vacíos que dejen al descubierto las mismas.
6) Bajo los antepechos de las aberturas a construir se recomienda colocar 2 f 6 sobre
la penúltima hilada con un anclaje mínimo de 60 cm hacia fuera de los bordes de las
aberturas o hasta llegar a las columnas más próximas a los bordes de la abertura.
7) En las fundaciones se deberán prever las pasadas necesarias para poder realizar
todas las instalaciones.
8) Todas las vigas deberán arriostrarse a  las columnas.
9) Todas las columnas de planta baja arrancan desde fondo de fundación.
10) Todas las columnas de vinculación deberán arriostrarse a la estructura resistente.
11) En las vigas VD y VD1, desde dintel hasta losa, se colocará 1Ø6 c/15cm como
armadura adicional lateral cuando la altura de la misma sea superior a 30 cm.
12) En la losas adyacentes a los tabiques de hormigon armado se colocará en la capa
de compresión una armadura de refuerzo en la malla de repartición para transmitir
esfuerzo de corte, hacia ambos lados medidos desde el eje del tabique, según
diametros y longitudes indicadas en las plantas de estructura.

DETALLE ARMADURAS DE COLUMNAS
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Ø6 c/15cm

CV

18
14

18 13 2Ø8

2Ø8

CT

18
14

10418
140

20 16

ARMADURA DE ALMA VERTICAL Ø8 c/18 cm (12Ø8)
HASTA 1.20 m de altura
ARMADURA HORIZONTAL Ø6 c/7.5 cm
TRABA Ø6 c/15 cm (en todas las armaduras verticales)
DESDE 1.20 m hasta fondo de losa
ARMADURA HORIZONTAL Ø6 c/15 cm
TRABA Ø6 c/15 cm (4 por m²)
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3- MAMPOSTERÍA

1- HORMIGÓN ARMADO FUNDACIONES

LADRILLÓN MACIZO (LCM) TIPO M-1
MORTERO TIPO N CEMENTO : ARENA = 1:3
MORTERO TIPO E CEMENTO : ARENA = 1:3

ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 30
Resistencia especificada a compresión f 'c = 30 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3
CON PRODUCTO HIDROFUGANTE EN POLVO

2- HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURA
ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 20
Resistencia especificada a compresión f 'c = 20 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3

MATERIALES

MUROS DE MAMPOSTERIATÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
El sistema de fundaciones superficiales propuesto consiste en la ejecución de zapata corrida bajo muros
y columnas como se indica en la planta de fundaciones, con vigas de fundación de arriostramiento. Las
zapatas se encofraran sobre un terraplen de material estabilizado de 40 cm de espesor mínimo con un
sobre ancho de 1,00 m de la silueta de la vivienda. el ancho mínimo será de 0,60 m centrado o
excentrico respecto a los ejes de replanteo segun se indica en la planta de fundaciones.
El Hormigon a utilizar en las fundaciones será de clase H - 30, con una resistencia especificada a
compresión de f'c = 30 MPa con el egregado de un producto hidrofugante redispersable en polvo en una
proporcion de 1 a 1.5% del peso de cemento (segun especificaciones).
La viga de fundación esta incluida en la zapata corrida y las dimensiones indicadas en los detallas son
dimensiones mínimas. (Se deberan verificar estas dimensiones de acuerdo a lo establecido en las
recomendaciones del estudio de suelos). En el caso de ser necesario por razones de proyecto subir el
nivel del piso de la vivienda se realizara la viga de fundación con mayor altura, colocando una armadura
longitudinal lateral 2Ø6 c/20cm como separación máxima.
Se deberá cuidar en detalle el buen funcionamiento de las cañerias que realicen el escurrimiento de
agua servidas y pluviales, evitando la incorporación de humedad al suelo.
En todas las fundaciones se deberán dejar previstos los pases para la colocación de las cañerías de los
desagües pluviales y de las instalaciones de agua, cloaca y gas.
El profesional que realice la Dirección Técnica deberá constatar lo anteriormente citado, dado que el
suelo no es isótropo ni homogéneo, por lo que deberá controlar el nivel alcanzado con las fundaciones.
El recubrimiento mínimo de las armaduras en contacto con el suelo será de 4 cm.
PREVIO A LA EJECUCIÓN SE DEBERÁN VERIFICAR LAS FUNDACIONES SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
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FUNDACIONES

I) REGLAMENTO CIRSOC 101 (2005) Cargas y Sobrecargas gravitatorias para el cálculo de
estructuras de edificios.
II) REGLAMENTO CIRSOC 102 (2005) Acción del Viento sobre las construcciones.
III) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2018) Parte I Construcciones en General
IV) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte II Construcciones de Hormigón Armado
V) REGLAMENTO INPRES CIRSOC 103 (2005) Parte IV Construcciones de Acero
VI) REGLAMENTO CIRSOC 104 (2005) Acción del la Nieve y del Hielo sobre las construcciones.
VII) REGLAMENTO CIRSOC 201 (2005) Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón
armado.

NORMAS CONSIDERADAS EN EL CALCULO DE
ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS

Los muros resistentes o portantes serán de mampostería encadenada de ladrillones comunes Tipo M.1 (LCM), de
primera calidad, en aparejo "de soga",  bien cocidos y de tamaño uniforme, sus medidas serán de 0,07 x 0,18 x 0,27
m aproximadamente con una tolerancia de variación de estas dimensiones del +10%; estos se colocarán previamente
mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que
no deberán superar los 15 mm de espesor.
Se deberán descartar los ladrillos deformados o los poco cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos,
prefiriéndose los  de tipo amarillos de aristas vivas y definidas y con sonido "campanil" al golpe.
En todos los muros se deberán ejecutar las primeras 5 hiladas con mortero con agregado de un aditivo impermeable
para morteros y hormigones (tipo Hidropol dosificado 5kg/m³). Se aconseja utilizar este mismo mortero en el revoque
de muros exteriores hasta una altura de 60 cm y en todo la altura en los muros con horientación Sur. Todos los
morteros con agregado de aditivos se deberán mantener húmedos durante 72 hs como mínimo.
El tipo de mortero utilizado en la ejecucion de juntas horizontales y verticales será Tipificado como E, calidad de
resistencia elevada con una proporcion de 1 parte de cemento 3 partes de arena suelta mediana limpia y agua de
mezcla con una proporción de 1:10, que tenga una resistencia minima a compresion a 28 dias de 15 MPa..
En todas las vigas de encadenado de los muros sismo resistentes  se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la columna (Zona critica) colocando estribo Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la viga
de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
En todas las columnas de encadenado de los muros sismo resistentes se deberá densificar en una longitud de 60 cm
desde el borde interno de la viga de encadenado (Zona critica) colocando Ø6 c/10cm, en el resto de la longitud de la
columna de encadenado (Zona normal) se colocará Ø6 c/15cm.
Debajo del antepecho de las aberturas se colocará 2 barras de Ø8mm con estribo de Ø6 c/15cm, las mismas se
alojarán en junta de mortero (1:3) anclado en las columnas de encadenado más cercanas.

Para cumplir con las disposiciones reglamentarias, y facilitar el correcto hormigonado
de la estrutura y para asemejar los modelos matemáticos utilizados en el cálculo a la
estructura real, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Se deberá respetar la ubicación y disposición de  las armaduras  indicadas en los
detalles tanto para las vigas como para las columnas. Especialmente se deberá
disponer la armadura en columnas y vigas, respetando las separaciones indicadas en
los detalles.
2) Todas las barras de acero deberán terminar en gancho a 135º o a 90º.
3) Cuando deba traslaparse barras el mismo se deberá realizar en el tercio central de
la luz de la viga para las barras superiores y en el primer tercio de la luz libre de la
viga para las barras inferiores dejando una distancia mínima al apoyo igual a la altura
de la viga.
4) Cuando sea necesario emplear empalme mediante longitud de anclaje, la misma
será como mínimo de 40 veces el diámetro de la barra a utilizar.
5) Luego del colado del hormigón, (en encofrados rígidos e indeformables), éstos
deberán ser enérgicamente vibrados de modo de favorecer el perfecto recubrimiento
de las armaduras evitando vacíos que dejen al descubierto las mismas.
6) Bajo los antepechos de las aberturas a construir se recomienda colocar 2 f 6 sobre
la penúltima hilada con un anclaje mínimo de 60 cm hacia fuera de los bordes de las
aberturas o hasta llegar a las columnas más próximas a los bordes de la abertura.
7) En las fundaciones se deberán prever las pasadas necesarias para poder realizar
todas las instalaciones.
8) Todas las vigas deberán arriostrarse a  las columnas.
9) Todas las columnas de planta baja arrancan desde fondo de fundación.
10) Todas las columnas de vinculación deberán arriostrarse a la estructura resistente.
11) En las vigas VD y VD1, desde dintel hasta losa, se colocará 1Ø6 c/15cm como
armadura adicional lateral cuando la altura de la misma sea superior a 30 cm.
12) En la losas adyacentes a los tabiques de hormigon armado se colocará en la capa
de compresión una armadura de refuerzo en la malla de repartición para transmitir
esfuerzo de corte, hacia ambos lados medidos desde el eje del tabique, según
diametros y longitudes indicadas en las plantas de estructura.

DETALLE ARMADURAS DE COLUMNAS
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ARMADURA DE ALMA VERTICAL Ø8 c/18 cm (12Ø8)
HASTA 1.20 m de altura
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3- MAMPOSTERÍA

1- HORMIGÓN ARMADO FUNDACIONES

LADRILLÓN MACIZO (LCM) TIPO M-1
MORTERO TIPO N CEMENTO : ARENA = 1:3
MORTERO TIPO E CEMENTO : ARENA = 1:3

ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 30
Resistencia especificada a compresión f 'c = 30 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3
CON PRODUCTO HIDROFUGANTE EN POLVO

2- HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURA
ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy = 4200 kg/cm²
HORMIGÓN H - 20
Resistencia especificada a compresión f 'c = 20 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3

MATERIALES

MUROS DE MAMPOSTERIATÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
El sistema de fundaciones superficiales propuesto consiste en la ejecución de zapata corrida bajo muros
y columnas como se indica en la planta de fundaciones, con vigas de fundación de arriostramiento. Las
zapatas se encofraran sobre un terraplen de material estabilizado de 40 cm de espesor mínimo con un
sobre ancho de 1,00 m de la silueta de la vivienda. el ancho mínimo será de 0,60 m centrado o
excentrico respecto a los ejes de replanteo segun se indica en la planta de fundaciones.
El Hormigon a utilizar en las fundaciones será de clase H - 30, con una resistencia especificada a
compresión de f'c = 30 MPa con el egregado de un producto hidrofugante redispersable en polvo en una
proporcion de 1 a 1.5% del peso de cemento (segun especificaciones).
La viga de fundación esta incluida en la zapata corrida y las dimensiones indicadas en los detallas son
dimensiones mínimas. (Se deberan verificar estas dimensiones de acuerdo a lo establecido en las
recomendaciones del estudio de suelos). En el caso de ser necesario por razones de proyecto subir el
nivel del piso de la vivienda se realizara la viga de fundación con mayor altura, colocando una armadura
longitudinal lateral 2Ø6 c/20cm como separación máxima.
Se deberá cuidar en detalle el buen funcionamiento de las cañerias que realicen el escurrimiento de
agua servidas y pluviales, evitando la incorporación de humedad al suelo.
En todas las fundaciones se deberán dejar previstos los pases para la colocación de las cañerías de los
desagües pluviales y de las instalaciones de agua, cloaca y gas.
El profesional que realice la Dirección Técnica deberá constatar lo anteriormente citado, dado que el
suelo no es isótropo ni homogéneo, por lo que deberá controlar el nivel alcanzado con las fundaciones.
El recubrimiento mínimo de las armaduras en contacto con el suelo será de 4 cm.
PREVIO A LA EJECUCIÓN SE DEBERÁN VERIFICAR LAS FUNDACIONES SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
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ALIMENTACION Y CAPACIDAD DE TANQUES DE RESERVA POR BOMBA  

DESIGNACION CANTIDAD ( UNIDAD)
CANTIDAD NECESARIO

P/UNIDAD (Ltrs)

CANTIDAD NECESARIO

P/TOTAL (Ltrs)

BAÑO o WATER CLOSE

MINGITORIOS

LAVATORIO , PILETA DE

COCINA o PILETA DE LAVAR

TOTAL

1

3

250 250

100 300

550

ADOPTO T° C° 850 LTS 850

850

850

ADOPTO T° R° 850 LTS 

CAPACIDAD TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA ADOPTADO

NORTE

DESAGÜE A COLECTORA

ANTECEDENTES

Esc. 1:100

REPRESENTANTE LEGAL

PROPIEDAD DE:

EDIFICIO
PLANO NUEVO

DOM.: 

CROQUIS DE UBICACION

Sr.:

R. Maipú

1
Sol. NExpte. Nº

Corte A-A

Corte B-B

Planta de Techo
Esc.: 1:100
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Conex. A.C. C.Pol. K10 Ø13 mm.

110

110

ØMAT.
PLUVIALES

VENTILAC.

1 PVC

1 PVC

MAT.N°Ø
110PVCJE

63PVC2

N°
1101

N° MAT. Ø
PRIMARIAS

3PVCJE

CUADRO DE RESUMEN
CAÑERIAS DE DESAGUES

Desc.PVC Ø 40mm. a PPA-PVCø63
2 C.S. Sif. ø50  Des.P.V.C. Ø 51
2 C.S. Des.P.V.C. Ø 40LAV.

1 PVC 110

P. COC.

BAÑOS

PPA

DESIG.

B. Acc.
I. P.

COLUMNA
HOR. COL.
TRAMO 

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE

l.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.S.-DU 2Cs
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1 PVC 110

Subida                C Fusion. ø 20mm directa a T.R. y P.C.

Bajada                C Fusion. ø 32mm a calefón

Bajada                C Fusion. ø 25mm distribucion agua fria

TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE

1

2

1

D E T A L L E  D E  T A N Q U E

CAP.: 850Lts.
 APROBADO

TANQUE RESERVA

1
SUBIDA

C.fusion    20 mm2

1DISTRIBUCION
C.fusion    25mm

C.fusion   32 mm
bajada calefon

VENTILETE
P.V.C.   25 mm

V.L

LL.P
Art. 6:2:6 R.V.

V.E

V.E

CALCULO DEL COLECTOR

SECCION CAÑO 25mm = πx/Ø²
4 = 4.90cm²

SECCION CAÑO 19mm = πx/Ø²
4 =  2,85cm²

SECCION TOTAL=

4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm²

DIAMETRO TEORICO

Ø =  4 x7,75cm² /π= 3,14cm
Ø adop = 32mm

CALCULO COLECTOR
RESPONDE A LA FORMULA : SECCION

TOTAL  = SECC BAJADA 1(MAYOR
SECCION) +1

2 SECC  BAJADA 2 +1
2 SECC
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caño termosifon 45mm

conexion estanco
de termofusion de 40

doble union termofusion 40

caño termofusion
de 40

TE reduccion termousion central
de 40 a 25

llave de corte de 3/4"

válvula de limpieza de 40

1 T.R.P.V.C  cap. 850 lts
art. 6.2.6 r.v  

losa 1,40mx1,40m

placa cementicia

1.40

1.40

1,00

1.10

0.05

llave de corte de corte 1"

TE reduccion termousion central
de 40 a 32

llave de corte de corte 3/4" 1

2

Vista B-B

1

1

V.E.

1 CV PVC Ø110

pasar cañerías de agua por zócalo
sanitario  paralelo a tabique hormigón

Planta



ALIMENTACION Y CAPACIDAD DE TANQUES DE RESERVA POR BOMBA  

DESIGNACION CANTIDAD ( UNIDAD)
CANTIDAD NECESARIO

P/UNIDAD (Ltrs)

CANTIDAD NECESARIO

P/TOTAL (Ltrs)

BAÑO o WATER CLOSE

MINGITORIOS

LAVATORIO , PILETA DE

COCINA o PILETA DE LAVAR

TOTAL

1

3

250 250

100 300

550

ADOPTO T° C° 850 LTS 850

850

850

ADOPTO T° R° 850 LTS 

CAPACIDAD TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA ADOPTADO

NORTE

DESAGÜE A COLECTORA

ANTECEDENTES

Esc. 1:100

REPRESENTANTE LEGAL

PROPIEDAD DE:

EDIFICIO
PLANO NUEVO

DOM.: 

CROQUIS DE UBICACION

Sr.:

R. Maipú

1
Sol. NExpte. Nº

Corte A-A

Corte B-B

Planta de Techo
Esc.: 1:100

Ca
lle

 

Calle 

Ca
lle

Conex. A.C. C.Pol. K10 Ø13 mm.

110

110

ØMAT.
PLUVIALES

VENTILAC.

1 PVC

1 PVC

MAT.N°Ø
110PVCJE

63PVC2

N°
1101

N° MAT. Ø
PRIMARIAS

3PVCJE

CUADRO DE RESUMEN
CAÑERIAS DE DESAGUES

Desc.PVC Ø 40mm. a PPA-PVCø63
2 C.S. Sif. ø50  Des.P.V.C. Ø 51
2 C.S. Des.P.V.C. Ø 40LAV.

1 PVC 110

P. COC.

BAÑOS

PPA

DESIG.

B. Acc.
I. P.

COLUMNA
HOR. COL.
TRAMO 

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE

l.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.S.-DU 2Cs
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1 PVC 110

Subida                C Fusion. ø 20mm directa a T.R. y P.C.

Bajada                C Fusion. ø 32mm a calefón

Bajada                C Fusion. ø 25mm distribucion agua fria

TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE

1

2

1

D E T A L L E  D E  T A N Q U E

CAP.: 850Lts.
 APROBADO

TANQUE RESERVA

1
SUBIDA

C.fusion    20 mm2

1DISTRIBUCION
C.fusion    25mm

C.fusion   32 mm
bajada calefon

VENTILETE
P.V.C.   25 mm

V.L

LL.P
Art. 6:2:6 R.V.

V.E

V.E

CALCULO DEL COLECTOR

SECCION CAÑO 25mm = πx/Ø²
4 = 4.90cm²

SECCION CAÑO 19mm = πx/Ø²
4 =  2,85cm²

SECCION TOTAL=

4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm²

DIAMETRO TEORICO

Ø =  4 x7,75cm² /π= 3,14cm
Ø adop = 32mm

CALCULO COLECTOR
RESPONDE A LA FORMULA : SECCION

TOTAL  = SECC BAJADA 1(MAYOR
SECCION) +1

2 SECC  BAJADA 2 +1
2 SECC

Conex. a Cloaca .

BR BR

brida

CORTE B-B plano comparacion  3,00

1 2

LM

C.fusion   40 mm

mu
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ata

mi
en

to 
hid
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fug

o s
/pl

ieg
os

ES
PA

CI
O 
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ACCESO
VEHICULARACCESO

rampa
acceso

+0.20
nivel
vereda

CV

1

1

2

CV

Ej
e c

oli
nd

an
cia

3.1
0

tanque agua
850 lts

CV

C.V.

VL

V.E.
V.E.

2

1

Plano de comparacion

2.
30

C.V.

LLP CSM

V.E.

CVT

L.M
.

borde chapa zinguería en el encuentro de muros

V.E.

1.
00

CPVC ø 110mm
PEND 1:40c.c

CPVC ø 110mm
PEND 1:100

COL. Ø 32 mm.

S/ART- 6.2.6. R. V.

T.R. C.H.CAP.850Lts

V.L. - C.V. Ø 25 mm.

2.
00

BDA
1

BDA
2

BDA
2

CPVC ø 110mm
PEND 1:100CPVC ø 110mm

PEND 1:100

.3
0

2.
302.

70

BDA
1

BDA
2

BDA
1

2.
85 2.
93

2.
77

CPVC ø 110mm
PEND 1:100

BDA
3

5.16

PLANTA DE TECHOS MODULO ADAPTADA
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7.00

5.0
0

2.50

20
.00

+0.20
nivel
vereda

ACCESO
PEATONAL

ESPACIO AUTO

ACCESO
VEHICULAR

rampa
acceso

veredín
perimetral

tanque agua
850 lts

i= 15%

i= 15%

i= 15%

i= 15%

L.M.

Ej
e de co
lin

da
nc

ia

Ej
e de co
lin

da
nc

ia

Ej
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lin
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nc

ia

BDA
1

BDA
2

BDA
3

conducto ventilación
cocina

conducto ventilación
calefón

1

2
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sb
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de
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de

lib
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or
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IP

PPA

L°
Du

c.c

CP
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 ø
 11

0m
m

PE
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 1:
10

0
CP

VC
 ø

 11
0m

m
PE

ND
 1:

10
0

CP
VC

 ø
 11

0m
m

PE
ND

 1:
10

0

PPAB.Acc PLPC

CORTE A--A

CV PVC Ø110

C.V.

1

C.S.

M

LLP1

V.E.

1

1

Cs

DETALLE COLECTOR TANQUE DE RESERVA DE AGUA

1.40

1.
40

0.20

B

Vista A-A
B

0.
20

A A

conexion estanco
de termofusion de 40

TE reduccion central
de 40 a 32

bajada a calefon

llave de corte de 1"

llave de 3/4"

codo termofusion de 32

caño termosifon 32

válvula de limpieza de 40"

1.10

1.44

1,44

caño termosifon
de 32

2

1

2
TE reduccion central

de 40" a 25"

bajada a distribucion agua fria
caño termosifon 322

caño termosifon 40mm

losa 1,40mx1,40m

caño termosifon 45mm

conexion estanco
de termofusion de 40

doble union termofusion 40

caño termofusion
de 40

TE reduccion termousion central
de 40 a 25

llave de corte de 3/4"

válvula de limpieza de 40

1 T.R.P.V.C  cap. 850 lts
art. 6.2.6 r.v  

losa 1,40mx1,40m

placa cementicia

1.40

1.40

1,00

1.10

0.05

llave de corte de corte 1"

TE reduccion termousion central
de 40 a 32

llave de corte de corte 3/4" 1

2

Vista B-B

pasar cañerías de agua por zócalo
sanitario  paralelo a tabique hormigón

Planta

T.R. C.H.CAP.850lts
COL.Ø32mm
V.L. C.V.Ø25mm
S/ART-6.2.6.R.V.



ACCESO
PEATONAL

ESTAR COCINA COMEDOR 

BAÑO

DORMITORIO

ESPACIO AUTO

ACCESO
VEHICULAR

futura
ampliación

futura
ampliación

TG

TP

15,4
4T

M

Subt 2x4 Cu+T4
-0,70 Prot Ladrillo

II

1

3

3

1
2

I

2

Tel

TV

S/C
15,4

I

15,4
2x1,5+T1,5

I7

I

3

2

II II 2

1

IIII

I

I

I I I

I

I

II

I

5

2x2,5+T2,5
15,4

2x1,5+T1,5
15,4

3x1,5+T1,5
15,4

2x1
15,4

2x1,5+T1,5
15,4

3x1,5+T1,5
15,4

2x2,5+T2,5
15,4 2x1,5+T1,5

15,4

3x1,5+T1,5
15,4

2x1
15,4

2x2,5+T2,5
15,4

2x2,5+1x1,5+T1,5
15,4

3x1,5+T1,5
15,4

1

1

3

4

4

5

6

7

I

15,4
2x1,5+T1,5

IIII

2

2

II

2x2,5+T2,5
15,4

2x1
15,4

2x1,5+T1,5
15,4

2x2,5+T2,5
15,4

2x2,5+1x1,5+T1,5
15,4

3x1,5
15,4

PR
O
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TI

PO
 C

EP
A 

2 
D

O
R

M
 

a TG

KWH

4

4

2x25A

conexion 
a jabalina

TG
4

4 4

T42x40A
DD30 mA

ESQUEMA DE TABLEROS

4
de TP

TP

4

2,52,5 2,5

4

2x20A

2x16A

2,52,5 2,5
I

2x16A

T2,5

II
Circ IICirc I

COMPUTO DE BOCAS

TOTAL

CIRCUITO

II

I

12

5

7

TOMAS

11

3

8

LUCES

23

8

15

TOTAL

Potencia total al 100%  2,9 Kw

12 tomas x 150 w   1800 w
11 luces  x 100 w   1100 w 
CALCULO DE POTENCIA

ladrillo

arena

0.
70

m

tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

toma cable con 
cable de 10mm2 V/A

1.
60

m

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

caño PVC K-4 Ø3/4"

tapa cámara de inspeccióncámara de inspección de 
PVC o H°F°

cable subterráneo

mínimo 40 cm

Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/1

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

N

CAT: AMat.

CAT: AMat.

CAT: AMat.

CAT: AMat.



futura
ampliación

alero
hormigón
armado

ESTAR COCINA COMEDOR 

BAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

ESPACIO AUTO

ACCESO
VEHICULARACCESO

rampa
acceso

PLANTA  MODULO ADAPTADA . 2D
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1

1
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2

2

II

2x2,5+T2,5
15,4

2x1
15,4

2x1,5+T1,5
15,4

2x2,5+T2,5
15,4

2x2,5+1x1,5+T1,5
15,4

3x1,5
15,4

PR
O

TO
TI

PO
 C

EP
A 

AD
AP

 2
D

a TG

KWH

4

4

2x25A

conexion 
a jabalina

TG
4

4 4

T42x40A
DD30 mA
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ladrillo

arena

0.
70

m

tierra

DETALLE  CABLE  SUBTERRANEO

electrodo de cobre 

toma cable con 
cable de 10mm2 V/A

1.
60

m

carbonilla
o turba

aprobado 3/4"x 1.50m

tornillo de bronce

DETALLE PUESTA A TIERRA

caño PVC K-4 Ø3/4"

tapa cámara de inspeccióncámara de inspección de 
PVC o H°F°

cable subterráneo

mínimo 40 cm

Expte. N°:
CROQUIS DE UBICACIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FIRMA DEL PROPIETARIO

esc.:1:50 ELÉCTRICO -  TABLEROS PLANTA 1/1

OBRA: NUEVA

TIPO: CAÑERIA DE PVC EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

UBICADA EN :

DOM.:  IDEM OBRA.

DIRECCIÓN TÉCNICA OBRA CIVIL:

PROYECTO:

CÁLCULO:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

EJECUCIÓN:

ELECTROMECANICAV° B° OFICINA TÉCNICA VISACIÓN

V° B° CONSTRUCCIÓN

V° B° EDEMSA

PROPIETARIO :

NOM. CAT:
PADRÓN MUNICIPAL:

N

CAT: AMat.

CAT: AMat.

CAT: AMat.

CAT: AMat.



 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 



0,40

0
,
7
0

±0.00

Nivel terreno
 natural.

Viga de fundación y
sobrecimiento armado

según cálculo

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

Cimiento hormigón
 ciclópeo

A
l
t
u
r
a
 
v
a
r
i
a
b
l
e
 
(
h
a
s
t
a
 
0
.
8
0
m

)

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
en terrenos colindantes  con desnivel mayor a 0.20m

Mínimo +0.40

E
je

 d
e
 c

o
lin

d
a

n
c
ia

INTERIOREXTERIOR

Ancho total de zapata s/
cálculo.

Las dimensiones establecidas
son mínimas

Zócalo de hormigón
simple

"in situ" de 0.10mx0.20m
con hidrófugo

incorporado

Malla superior

Separadores

Recubrimiento
mínimo 3cm

0,25 0,45 0,25 0,14

0
,
2
5

0
,
2
0

0
,
4
5

Recubrimiento
mínimo 5cm

Refuerzo
cada 15cm

Mortero de concreto
con hidrófugo
 (5 hiladas)

0
.
3
0
 
(
m

i
n
i
m

o
)

0,25

Malla inferior
cada 20cm

Viga de fundación
según cálculo

0,95

Ripio pelado

Viga de borde

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

+0.10

±0.00

INTERIOR EXTERIOR

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
con veredín perimetral

0,25

0,25 0,45 0,25

0,95

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

Mortero de concreto
con hidrófugo
 (5 hiladas de ladrillo)

Viga de fundación
según cálculo

INTERIOR INTERIOR

+0.10

Malla inferior
cada 20cmRecubrimiento

mínimo 3cm

Malla superior

Separadores

Recubrimiento
mínimo 5cm

Refuerzo
cada 15cm

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
para muro interiior de vivienda  0.25m

0
,
4
5

0
,
2
0

Viga de fundación
según cálculo Viga de fundación

según cálculo

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillos)

0,20

Mortero de concreto
con hidrófugo
 (5 hiladas de ladrillo)

0
,
2
0

+0.10

Malla inferior
cada 20cmRecubrimiento

mínimo 3cm

Malla superior

Separadores

Refuerzo
cada 15cm

INTERIOR BAÑO

0
,
8
0

0
,
1
3

Pase ø160mm

0,14

0
,
4
5

0,37 1,19 0,33 0,58

0
,
4
7

0
,
3
5

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

0,25

0
,
1
0

0
,
4
5

0
,
3
5

+0.10

±0.00

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
para pasaje cañerías sanitarias

Mortero de
concreto

EXTERIOR

Membrana asfáltica
con aluminio esp.4mm

Mortero de
concreto

Mortero de
concreto

Nota: Las armaduras a colocar
resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es
ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Revoque grueso con
hidrofugo incorporado

a la cal

Contrapiso de
hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm
(min)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

Revoque y enlucido
a la cal

Relleno con material
estabilizado
compactado en capas
de
espesor màximo = 20
cm

Proyeccion columnas:
arranque desde fondo

de zanjas

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m (1218)

Zócalo de concreto
con hidrófugo e=5cm (1230)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque y enlucido
a la cal (1216) Revoque y enlucido

a la cal (1216)

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m (1218)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

+0.20

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO

con veredín perimetral sobre terreno natural

Revoque y enlucido
a la cal

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Zócalo de concreto
con hidrófugo e=5cm

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida
s/cálculo (1054)

Hormigón limp.
 e=5cm (1021)

Ripio pelado

Veredín perimetral
ancho mínimo 50cm

0
,
2
2

0
,
2
0

0
,
1
0

0
,
3
0

0,20 0,15 0,20

0,55

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son

mínimas

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son mínimas.

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

±0.00

Nivel terreno
 natural.

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

INTERIOREXTERIOR
0,20

Viga de fundación
según cálculo

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Armadura minima
Ø 6 mm

Veredín perimetral
ancho mínimo 50cm

pend. =2%

0
.
3
0
 
(
m

i
n
i
m

o
)

Mortero de concreto
con hidrófugo

Revoque y enlucido
a la cal

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida
s/cálculo

Hormigón limp.
 e=5cm

0
,
2
0

0
,
1
0

0
,
3
0

0,20 0,15 0,20

0,55

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son mínimas.

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 28cm

INTERIOREXTERIOR
0,20

Viga de fundación
según cálculo

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Mortero de concreto
con hidrófugo

Armadura minima Ø 6
mm

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO

+0.20

Revoque y enlucido
a la cal

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)
Zócalo de concreto

con hidrófugo e=5cm (1230) Contrapiso de hormigón
simple  c/hidrofugo
e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Ripio pelado

Veredín perimetral
ancho mínimo 50cm

0
,
2
2

0
.
7
0
 
m

i
n
.

0
,
2
0

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

±0.00

Nivel terreno
 natural.

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

INTERIOREXTERIOR
0,20

Viga de fundación
según cálculo

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Armadura minima Ø 6 mm
Veredín perimetral

ancho mínimo 50cm
pend. =2% (1211)

0
.
3
0
 
(
m

i
n
i
m

o
)

Mortero de concreto
con hidrófugo

Cimiento H. ciclópeo

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
con veredín perimetral sobre terreno natural

0,35

Ancho y altura total de
cimiento s/ cálculo.

Las dimensiones establecidas
son mínimas

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo
respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón
H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de
Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son mínimas.

0,20

Revoque y enlucido
a la cal

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

0
.
7
0
 
m

i
n
.

0
,
2
0

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

INTERIOR0.20

Viga de fundación
según cálculo

Cimiento H. ciclópeo

0.52

INTERIOR

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Mortero de concreto
con hidrófugo

0
,
2
0

0
,
3
0

0,43 0,22

0,15

0,65

A
ltu

ra
 v

a
ri
a

b
le

 (
e
n
tr

e
 0

.8
0

m
 y

  
1

.5
0

m
)

0
,
5
0

DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO  DE HORMIGON ARMADO

Arm. Vert. ø8 c/20cm
(armadura min.)

Arm. Horiz. ø6 c/20cm
(armadura min.)

Caño drenaje
PVC ø50mm

Relleno material suelto
(Se podrá utilizar el material
de la excavación y el sobrante
del movimiento de suelos)

Pendiente hacia
línea municipal= 2%

Nota: Las armaduras a colocar resultarán
del cálculo respectivo.
La calidad del acero ha utilizar es ADN 42/50
y el hormigón será H-20.
Los codigos de Item del IPV deberan consultarse
en el Departamento de Computos y Presupuestos

Impermeabilizacion pintura
asfaltica. Prop: 0.5 Kg /m2

Terreno Natural

E
je

 d
e
 c

o
lin

d
a
n
c
ia

Pendiente hacia
línea municipal= 2%

Nivel de fondo de lote
de terreno superior

Nivel de fondo de lote
de terreno inferior

Hasta una altura de 50cm
se utilizará piedra rechazo
de cantera ø2" a 3"

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

· DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE  HORMIGON ARMADO

Piso cerámico

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

· DETALLE DE CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO

· DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO  DE HORMIGON ARMADO

· DETALLE PLATEA DE  HORMIGON ARMADO

Piso cerámico
Piso cerámico

Piso cerámico
Mínimo +0.40 Mínimo +0.40 Mínimo +0.40

Piso cerámico Mínimo +0.40
Mínimo +0.40
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DETALLES

CONSTRUCTIVOS



0,20

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Machimbre pino

esp. min. 17mm

Listón de yesero

de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Rollizo eucalipto (cara superior

canteada) Diametro según cálculo

Revoque a la cal

e= 2.5cm

Revoque y enlucido

a la cal

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

3
0

10

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
 Y ALERO HORMIGÓN

0,20

INTERIOREXTERIOR

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
Diametro según cálculo

MDF
esp. min. 18mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Espuma de polietileno
embreada tipo Compriband

gotero

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

cortagota

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON SOPORTE DE ROLLIZO

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO  CON
ESTRUCTURA DE ROLLIZO Y MDF VISTO

(borde frente vivienda)
Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Listón de yesero

de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Rollizo eucalipto (cara superior

canteada) Diametro según cálculo

Revoque a la cal

e= 2.5cm

Revoque y enlucido

a la cal

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

3
0

10

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

MDF
esp. min. 18mm

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA,
 CHAPA SINUSOIDAL y CIELORRASO SUSPENDIDO

0,20

INTERIOREXTERIOR

0
,
1
5

0,31

cortagota

s
e
g
ú
n
 
c
á
lc

u
lo

0,07

Espuma de
polietileno

embreada tipo
Compriband

Tubo de acero
sección cuadrada

30x30

Planchuela

0

,

5

0

Chapa trapezoidal
Nº22 enmalletada

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Revoque fratazado

Armadura
según cálculo

Perfil  tubo
rectangular

cielorraso
suspendido

ventilación

0,20

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON PERFILES
METÁLICOS Y CIELORRASO SUSPENDIDO

Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Perfil tubo

s/ cálculo

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

3
0

10

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CHAPA ENMALLETADA, CIELORRASO SUSPENDIDO

0,20

INTERIOREXTERIOR

0
,
1
7

0,31

cortagota

s
e
g
ú
n
 
c
á
lc

u
lo

0,07

Espuma de polietileno
embreada tipo

Compriband

Tubo de acero
sección cuadrada

30x30

Chapa trapezoidal
Nº22 enmalletada

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Revoque fratazado

Armadura
según cálculo

Perfil  tubo
rectangular

cielorraso
suspendido

ventilación

cielorraso
suspendido

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CIELORRASO SUSPENDIDO

0,20

INTERIOR
EXTERIOR

0
,
1
7

0,31

cortagota

s
e
g
ú
n
 
c
á
lc

u
lo

0,07

Espuma de polietileno

embreada tipo Compriband

Tubo de acero

sección cuadrada 30x30

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Tornillo autoperforante

ø 6mm

Revoque fratazado

Armadura

según cálculo

Perfil  tubo

rectangular

cielorraso

suspendido

ventilación

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
 Y ALERO HORMIGÓN

0,20

INTERIOREXTERIOR

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
Diametro según cálculo

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"Espuma de polietileno

embreada tipo
Compriband

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

cortagota

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
 Y ALERO HORMIGÓN

0,20

INTERIOREXTERIOR

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
Diametro según cálculo

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"Espuma de polietileno

embreada tipo
Compriband

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

cortagota

MDF
esp. min. 18mm

pend. 5% pend. 5%

Cenefa cumbrera

chapa galvanizada

Tornillo autoperforante

cabeza hexagonal 14x5

Sellador compriband

Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4

Sellador poliuretánico

Tapajunta chapa galvanizada

Remache pop 4x12

DETALLE CUMBRERA DETALLE BABETA A TANQUE DE AGUA

pend.
5%

Cenefa  chapa galvanizada

Sellador compriband

Tornillo wafer punta aguja

8 x 3/4

Sellador poliuretánico

Sellador poliuretánico

Taco S8C

Remache pop 4x12

Tornillo wafer punta aguja 8 x 3/4

DETALLE CIERRE LATERAL

DE ALERO

DETALLE CIERRE LATERAL

A MURO DE MAMPOSTERÍA

Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4

Taco poliestireno 100x100

Remache

pop 4x12

DETALLE TECHO A MURO

calado
0,07

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Tornillo autoperforante

cabeza hexagonal 14x5

Sellador compriband

Capelloto

Remache pop

4x12

Tapajunta chapa

galvanizada

Caño estructural

80x60x2,5mm

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto

cielorraso

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

Taco  S8C

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

Cenefa frontal

chapa galvanizada

Cenefa lateral chapa galvanizada

Cenefa chapa galvanizada

INTERIOREXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

60

10

30

40

10

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

170

40

30

10

170

10

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

100

50

10

70

40

20

10

Desarrollo chapa

galavanizada Nº2210

80

250

40

40

INTERIOR INTERIOR

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

50

200

40

40

50

200

40

40

50

50
0

50
0

DETALLE SOLAPE ENTRE CHAPAS

Remache pop

estanco 4x12

0,20

· DETALLE CUBIERTA METÁLICA PANEL
AUTOPORTANTE

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(alero)

0,20

Viga de hormigón armado
según cálculo

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Cenefa frontal de
1"x5"

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Tirante madera laminada
seccion según cálculo

Atadura de alambre Nº8

Espuma de polietileno
embreada

INTERIOR EXTERIOR

0,20

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado
principal de 2" x 2"

Viga de hormigón armado
según cálculo

Atadura de alambre Nº8

INTERIOR INTERIOR

Tirante madera laminada
seccion según cálculo

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Tornillo
autoperforante
ø 6mm

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Sello de membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(cumbrera)

0,20

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde lateral)

Cierre lateral de chapa
 galvanizada BWG Nº 22

Fijacíon con tornillo y
tarugo plástico

Viga de hormigón armado
según cálculo Tirante madera laminada

seccion según cálculo

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Tornillo
autoperforante
ø 6mm

Cumbrera de chapa
 galvanizada BWG Nº 22

0,50

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

(barrera de vapor)

(barrera de vapor)

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON SOPORTE PERFILES

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON SOPORTE MADERA LAMINADA

1
4
.
8

6.5

3"x6"
Sep. 50 cm

de eje a eje

DETALLE  VIGA LAMINADA

0,20

Tornillo
autoperforante
ø 6mm

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde superior)

Encarozado

INTERIOR EXTERIOR

Cierre superior de chapa
 galvanizada BWG Nº 22

Fijacíon con tornillo y
tarugo plástico

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Sección según cálculo

Compriband

0,25

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

Machimbre pino

esp. min. 17mm

Listón de yesero

de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Rollizo eucalipto (cara superior

canteada) Diametro según cálculo

Nota:  El numero indicado entre parentesis corresponde al

codigo de Item del IPV.

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido

a la cal (1216)

cenefa chapa plegada

galvanizada BWG Nº 22

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

3
0

10

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA

0,25

INTERIOREXTERIOR

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Cenefa frontal de
1"x3"

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"Membrana asfáltica

de 3mm con aluminio

Espuma de polietileno
embreada

(berrera de vapor)

gotero

0
,
2
3

Perfil tubo

s/ cálculo

0,20

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(vivienda apareada)

Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Lana de vidrio
esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Revoque y enlucido
a la cal

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mm)

10

3
0

10

Fijacíon con tornillo y
tarugo plástico

10

10
10

10

200

200

Desarrollo  zinguería eje colindante chapa (mm)

10

Alfajía 1 1/2"x2"

DETALLE DE ALERO LATERAL DE
HORMIGON ARMADO

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

0
,
0

7
0

,
1

2

0,30

Gotero chapa plegada galvanizada # 22

(fijación: tornillo y tarugo plástico)

Carpeta: mortero de concreto alisado

e=40mm (3x1 con hidrófugo

incorporado)

Placa aislación térmica: poliestireno

expandido e= 70mm.

Barrera vapor: membrana asfáltica con aluminio

e=3mm (35Kg/rollo-mímimo)

Losa maciza hormigón armado s/c

Pintura asfáltica aluminizada (juntas)

Membrana asfáltica con aluminio "no

crack" e=4mm (43 Kg/rollo-mínimo)

Viga de hormigón

armado

según cálculo

Revoque y enlucido

en yeso

Salpicado

de concreto

Capa de compresión

hormigón armado

Ladrillo cerámicoVigueta de hormigón

 pretensado s/cálculo

Revoque a la cal

e= 2.5cm

Ladrillón en aparejo

"de soga" a= 20cm

     DETALLE LOSA CERÁMICA
     ALIVIANADA  Y MOJINETE

Cielorraso yeso

aplicado

Carpeta: mortero de concreto

alisado  e=40mm (3x1 con

hidrófugo incorporado)

Placa aislación térmica:

poliestireno expandido e= 70mm.

Barrera vapor: membrana asfáltica

con aluminio e=3mm

(35Kg/rollo-mímimo)

Pintura impermeabilizante acrílica

Membrana asfáltica con geotextil

expuesto e=4mm

 (43 Kg/rollo-mínimo)

EXTERIOR INTERIOR

Fratazado fino de concreto (con

pendiente hacia el interior)

Refuerzo junta horizontal

membrana asfáltica con geotextil

expuesto

(e=4mm x a=0,25m)

0,20

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO HORMIGÓN

0,20

Viga de
hormigón armado

según cálculo

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Membrana asfáltica
de 4mm con aluminio

Placa de poliestireno
expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

Cielorraso yeso
aplicado

Capa de
compresón

Ladrillo cerámico Vigueta de hormigón
pre tensada

Borde perimetral
hormigón armado

0
,
3
6

Armadura ø6mm

0,20

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Membrana asfáltica
de 4mm con aluminio

Placa de poliestireno
expandido e=3cm

densidad = 25kg/m3

Cielorraso yeso
aplicado

Capa de
compresón

Ladrillo cerámicoVigueta de hormigón
pre tensada

DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(borde lateral)

DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(encuentro con muro)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Membrana asfáltica
de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm sin aluminio

(barrera de vapor)

· DETALLE CUBIERTA HORMIGÓN ALIVIANADO

DETALLE 1

omega metálica
atornillada a estructura

de sujeción

pasador metálico
Ø10mm

PLANTA VISTA

omega metálica
atornillada al muro

pasador metálico
Ø10mm

Estructura de sostén
según sistema

constructivo

Tornillo sujeción

Bisagra reforzada:
atornillada al muro y
soldada o remachada a
la estructura de caño

Tornillo sujeción

Estructura de sujeción

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 2

caño estructructural
20x30x1.6 pintado con
antioxido + esmalte
sintético

Metal desplegado de
yesero

Tanque de reserva

· DETALLE PROTECCIÓN TANQUE RESERVA

Bisagra reforzada:
atornillada al muro y
soldada o remachada a
la estructura de caño

caño estructructural
20x30x1.6 pintado con
antioxido + esmalte
sintético

Gotero Chapa
Galvanizada Nº 22

Desarrollo Gotero chapa

1

10

3
1

Membrana asfáltica geotextil
Pintura Asfaltica 0.5 kgr/m2 (dos manos)

Lechada Cementicia c/arena fina
Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.

Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm
Barrera vapor: Pintura asfáltica 0.5lts./m2 (dos manos) y

membrana asfáltica c/aluminio > 30kgr./rollo
Losa alivianada de HºAº espesor 17.5 cm armadura s/calculo

Azotado de concreto con arena entrefina
Cielorraso aplicado de yeso

LONGITUD DE ARMADURA SUPERIOR ALERO =1.50m
Ø 6mm c/ 0.10m

Ø 6mm c/ 0.20m

ARMADURA DE REPARTICIÓN
Ø 6mm c/ 0.20m

Ø 6mm c/ 0.10m

0.50

DETALLE ALERO MACIZO
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para estructura de techo de losa y pórticos

Armadura longitudinal sin empalmes pròximos.

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigón H-20, contenido mínimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm  de la columna
en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de fundación)
En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.
Según Norma CIRSOC 103 (Parte III)

0

.
4

5

0

.

4

5

0
.
4

5

0

.
4

5

0

.

4

5

        PUNTOS BASICOS
· Ganchos fuera del nudo
· Evitar escuadras adicionales
· Todas las barras terminarán en gancho
· Todas las barras deberán recubrirse con hormigón en todo su
perìmetro

        PUNTOS BASICOS
· Ganchos fuera del nudo
· Evitar escuadras adicionales
· Todas las barras terminarán en gancho
· Todas las barras deberán recubrirse con hormigón en todo su
perìmetro

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigón H-20, contenido mínimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm  de la columna
en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de fundación)
En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.
Según Norma CIRSOC 103 (Parte III)

 AXONOMETRICA
 AXONOMETRICA

0
.
4

5

· DETALLE  DE ENCUENTRO DE ENCADENADO DE MUROS

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

INTERIOREXTERIOR

Carpintería metálica

Vidrio 3mm (1319)

0,07

0
,
0
5

0
,
1
0

Antepecho armado (1139)

Estribo ø 6mm c/20cm
(tramo abertura)

0,13

0
,
0
6

Estribo ø 6 mm c/20cm (tramo
de abertura a columna)

Armadura 4 ø 6 mm

Armadura 4 ø 6 mm

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO
con baldosa cerámica

INTERIOREXTERIOR

Carpintería metálica

Estribo ø 6mm c/20 cm
 (de columna a columna)

Armadura 4 ø 6 mm

Baldosa cerámica
esmaltada (1295)

0,25 0,25

INTERIOREXTERIOR

Carpintería metálica

0,25

Estribo ø 6mm c/20cm
 (de columna a columna)

Armadura 4 ø 6 mm

Ladrillo semiprensa
(sardinel)

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO
con ladrillo en sardinel

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219) Revoque y enlucido

a la cal (1216)

Antepecho armado (1139)

Vidrio 3mm (1319)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Vidrio 3mm (1319)

Antepecho armado (1139)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Nota:  La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Nota:  La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Nota:  La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Tabique según sistema
constructivo propuesto

DETALLE PREMARCO METÁLICO

INTERIOREXTERIOR

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

0,10

0
,
0
5

0
,
1
0

pendiente desagüe

Nariz

depende espesor muro

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

0
,
0
5

· DETALLE ANTEPECHOS

Tabique según sistema
constructivo propuesto

DETALLE PREMARCO METÁLICO
(para ser utilizado como
referencia)

INTERIOREXTERIOR

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

30mm

15mm

pendiente desagüe

Nariz

depende espesor muro

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

Placa cementicia

Placa cementicia

Premarco metálico

CORTE VISTA

Carpintería aluminio

Muro genérico

Pendiente

VIGA METALICA

CHAPA 

PLATINA DE FIJACION

CORDON DE SOLDADURA

ESPESOR min. 3,2 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

SEPARACION 60 mm

DIAMETRO 5/16"

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA 100 mm x 150 mm

SEPARACION 80 mm

ANCLAJE UNIVERSAL

CORDON DE SOLDADURA

3,2 mm    150 mm

VIGA DE MADERA

4" x 10"

6010

BULON CABEZA HEXAGONAL

CHAPA 100 mm x 150 mm

6010

6010

ANCLAJE UNIVERSAL

SEPARACION 80 mm

DIAMETRO 5/16"

SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION

ESPESOR 3,2 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

VIGA DE MADERA

4" x 10"

SEPARACION 60 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA 150 mm x 370 mm

PLATINA DE FIJACION

CHAPA 100 mm x 150 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

ESPESOR 3,2 mm

DIAMETRO 5/16"

PLATINA APOYO

FISCHER MR (s/cálculo)

ANCLAJE UNIVERSAL

VIGA DE MADERA

SEPARACION 70 mm

4" x 10"

6010

6010

CORDON DE SOLDADURA

3,2 mm    150 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

SEPARACION 60 mm

DIAMETRO 5/16"

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA PLEGADA

SEPARACION 80 mm

ANCLAJE UNIVERSAL

ROLLIZO DE MADERA 

6010

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA 150 mm x 370 mm

ANCLAJE UNIVERSAL

SEPARACION 70 mm

PLATINA APOYO

100 mm x 150 mm

s/cálculo

FISCHER MR (s/cálculo)
FISCHER MR (s/cálculo)

PLATINA APOYO CHAPA

ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

FISCHER MR (s/cálculo)

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/cálculo)

FISCHER MR (s/cálculo)

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA METALICA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA VIGA MADERA

· DETALLE PLATINA DE APOYO

30mm

15mm
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· DETALLE COLECTOR TANQUE DE

RESERVA DE AGUA

Rollizo de
Eucalipto

Bajada de tanque
de 19 mm, conexion
agua fria directa
19mm y agua a
calefon de 25mm

Losa armada del
Tanque de Reserva

Machimbre 3/4"
barnizado

Viga de losa
de tanque
segun calculo

Aislacion
hidrofuga,
membrana
asfaltica con
aluminio
4mm
solapado 15
cm

Aislacion
termica
mezcla
alivianada
con
poliestireno
expandido
granulado

Aislacion
hidrofuga,
ruberoid
solapado 15
cm

Ventilacion del
Tanque

Tapa del Tanque

Tanque de reserva
de Agua de PVC
cap. 800 lts.

Muro de
ladrillon

Ingreso de
Agua de la
Red
distribuidora
caño de 3/4"

Revoque
grueso exterior
fratasado

· DETALLE TANQUE DE RESERVA DE AGUA

C.P.V.C.Ø 110 mm C.V.P.V.C.Ø 110 mm

N.T.N.

TAPA

CONTRATAPA

COND.VENT.Ø110mm

INTERIOR REVOQUE

DE 30cm x 30cm 

CAMARA DE HºAº

MALLA Ø8 C/15cm

ESPESOR 15cm

LOSA DE HºAº

PROFUNDIDAD 1,00m

ESPESOR 15 cm

ANILLO HºSº

TALON 15 cm DE ANCHO

EXISTENTE. SE

SEGUN TIPO DE SUELO

PROF. VARIABLE

ALCANZAR MANTO DE

PROFUNDIDAD HASTA

SUELO PERMEABLE

ACONSEJA MIN. 8,00m.

CAMARA SEPTICA

DESAGÜE DESDE

Ø160 mm

CAÑO DESAGÜE

TE Ø160 x 110 mm

PLANTA

CORTE

P.V.C. Ø110mm

PLANTA

SOMBRERETE

IMPERMEABLE

CORTE

AGARRADERAS 1Ø12

TAPAS PARA INSPECCIÓN

LOSAS PREFABRICADAS

ESTRIBOS 1 Ø 6 c/15 cm.

COLUMNAS 4 Ø 8 mm

P.V.C.Ø 110 mm

ENTRA CAÑO

P.V.C.Ø 110 mm

MALLA 1 Ø 8 c/18 cm.

LOSA DE FONDO

MALLA 1 Ø 8 c/18 cm.

LOSA SUPERIOR

Tee PVC Ø 110 c/tapa superior

4 Ø 8 - 1 Ø 6 c/15 cm.

VIGA PERIMETRAL

· DETALLE CÁMARA SÉPTICA 1000L Y POZO ABSORBENTE

01

02

02

03

02

04

02

01

02

02

02

02

02

03

04

Conexión con pendiente uniforme (desde C.I.)

Conexión con salto

Referencias

Boca de inspección 

Caño pvc tipo cloacal Ø 110 mm junta elástica (aro de goma)

Ramal derivación "Y" a 45º Ø 110 mm junta pegar o elastica

Cupla deslizante Ø 110 mm junta elástica cloacal (aros de goma)

05

01

02

03

04

Referencias

Boca de inspección 

Caño pvc tipo cloacal Ø 110 mm junta elástica (aro de goma)

Ramal derivación "Y" a 45º Ø 110 mm junta pegar o elastica

Cupla deslizante Ø 110 mm junta elástica cloacal (aros de goma)

Curva de pvc Ø 110 mm a 45º Ø 110 mm junta pegar o elastica

01

02

03

04

05

Limite Municipal

Calle

Limite Municipal

Calle

i=
 1

%
 a

 5
%

i=
 1

%
 a

 5
%

Nota: Asentar tramo a 45º en mortero (Mezcla pobre)

01

02

02

03

02

04

Conexión hasta colector vista lateral 

Limite Municipal

Calle

i=
 1

%
 a

 5
%

02

07

05

08

06

09

10

Referencias

Reducción PVC Ø140mmx110mm

01

Cañería PVC CLO Ø110mm (1metro aprox.)

02

Red colectora principal

Eje de Calle

Conexión hasta colector vista planta

0
.3

0
m

1.20 m

Eje de CalleCalleCunetaLimite Municipal

01

03

04
02

05

06

07

Esquema Conexión Cloacal
Domiciliaria

Vereda

0202

Es muy importante a la hora de realizar trabajos sobre la calzada la señalización 

de la zanja y posos abiertos para evitar inconvenientes y/o accidentes.Durante el 

día se señalizará con indicadores de color rojo de y del tamaño que determinen 

las autoridades competentes y en cantidad suficiente para delimitar claramente 

la zona restringida. Durante la noche se instalarán balizas de luz roja, alimentadas 

a batería o conectadas a la red de distribución de baja tensión.

1.00 m

04

1.20 m

02

Red Existente

03

04

Cañería de Hormigón Comprimido Ø100(interior)

Curva de pvc Ø 110 mm a 45º Ø 110 mm junta pegar o elástica

03
Cupla deslizante PVC Ø 110 mm junta elástica cloacal (aros de goma)

04

05

01

Ramal tipo poncho de pvc con derivacion a 45º  

06

Ø 160 mm x Ø 110 mm junta elastica (aro de goma)

07

· ESQUEMA CONEXIÓN CLOACAL DOMICILIARIA

· DETALLE: ZANJA DE DRENAJE
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AutoCAD SHX Text
tanque de PVC capacidad 500 lts

AutoCAD SHX Text
caño fusión  de 1"

AutoCAD SHX Text
conexion estanco de fusión de 1"

AutoCAD SHX Text
TE reduccion central de 1" a 3/4" 

AutoCAD SHX Text
bajada a calefon

AutoCAD SHX Text
llave de corte de 3/4"

AutoCAD SHX Text
caño fusión de 1"

AutoCAD SHX Text
TE reduccion central de 1" a 3/4" 

AutoCAD SHX Text
llave de corte de 3/4"

AutoCAD SHX Text
codo de 3/4"

AutoCAD SHX Text
bajada agua fria

AutoCAD SHX Text
caño fusión 3/4"

AutoCAD SHX Text
caño PPL 3/4"

AutoCAD SHX Text
válvula de limpieza de 1"

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
tierra vegetal

AutoCAD SHX Text
piedra bola

AutoCAD SHX Text
tamano min. 10cm

AutoCAD SHX Text
nylon negro

AutoCAD SHX Text
200 mic.

AutoCAD SHX Text
%%C160 perforado

AutoCAD SHX Text
NTN

AutoCAD SHX Text
tierra vegetal

AutoCAD SHX Text
%%c110 perforado

AutoCAD SHX Text
cano de PVC

AutoCAD SHX Text
nylon negro

AutoCAD SHX Text
200 mic.

AutoCAD SHX Text
piedra bola

AutoCAD SHX Text
tamano min. 10cm

AutoCAD SHX Text
corte transversal

AutoCAD SHX Text
corte longitudinal

AutoCAD SHX Text
tapa de HA

AutoCAD SHX Text
espesor 5cm

AutoCAD SHX Text
cano PVC %%C200mm 

AutoCAD SHX Text
perforado para desagote

AutoCAD SHX Text
longitud minima = 5 mts

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
2.00



PERFIL CALLE a=20.00 m

0.00

2%

-0.10

+0.20

+0.40

mínimo (nivel viv.)

vereda

PERFIL CALLE a=16.00 m

0.00

2%

-0.10

+0.20

+0.40

mínimo (nivel viv.)

vereda

CORTE 2-2

CORTE 1-1

REJA PARA ALCANTARILLA TIPO I

CORTE A-A

AA

CUNETA, CORDÓN y BANQUINA

REJA PARA ALCANTARILLA TIPO II

DETALLE DE ALCANTARILLA

2 2

1

1
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DETALLE DE CUNETA EN PLANTA

DETALLE DE PERFILES TRANSVERSALES CALLE

DETALLE DE CUNETA EN ESQUINA

IPV-DO-DC

IPV-DO-DC-URB

AutoCAD SHX Text
Eje de Calle

AutoCAD SHX Text
Eje arbolado y poste de alumbrado

AutoCAD SHX Text
Línea municipal

AutoCAD SHX Text
Eje arbolado y poste de alumbrado

AutoCAD SHX Text
Línea municipal

AutoCAD SHX Text
Eje de Calle

AutoCAD SHX Text
Pared cuneta

AutoCAD SHX Text
Fondo cuneta

AutoCAD SHX Text
Eje cuneta

AutoCAD SHX Text
Pared cuneta

AutoCAD SHX Text
Cordón

AutoCAD SHX Text
Banquina

AutoCAD SHX Text
Barbacana

AutoCAD SHX Text
Cuneta

AutoCAD SHX Text
Cordón Hormigón h=0.10m

AutoCAD SHX Text
Cuneta

AutoCAD SHX Text
Losa  de Hormigón simple e= 15cm

AutoCAD SHX Text
Rampa discapacitados

AutoCAD SHX Text
Laja vereda

AutoCAD SHX Text
%%C10 c/10 cm

AutoCAD SHX Text
%%C6 c/15 cm

AutoCAD SHX Text
Alcantarilla

AutoCAD SHX Text
Estribo 1%%C6 c/20 cm

AutoCAD SHX Text
2%%C6

AutoCAD SHX Text
CORDÓN S/DETALLE

AutoCAD SHX Text
anclaje L=100

AutoCAD SHX Text
abierta en su extremo

AutoCAD SHX Text
anclaje L=100

AutoCAD SHX Text
abierta en su extremo

AutoCAD SHX Text
cadena de eslabon 11/2" de long.

AutoCAD SHX Text
largo de cadena 0.50m

AutoCAD SHX Text
PNL 50.508

AutoCAD SHX Text
(2x5/16")

AutoCAD SHX Text
espesor 5/16"

AutoCAD SHX Text
PNL 50.508

AutoCAD SHX Text
(2x5/16")

AutoCAD SHX Text
espesor 5/16"

AutoCAD SHX Text
cadena de eslabon 11/2" de long.

AutoCAD SHX Text
largo de cadena 0.50m

AutoCAD SHX Text
1) Planchuela 5/16"x 11/2" (38x8)

AutoCAD SHX Text
2) PNU 50.38.8   2x11/2"x5/16

AutoCAD SHX Text
separación 20mm

AutoCAD SHX Text
planchuela 5/16x11/2"

AutoCAD SHX Text
PNU 2"x11/2"x5/16

AutoCAD SHX Text
1.20m x 1.20m

AutoCAD SHX Text
Proyección  triángulo de Visibilidad

AutoCAD SHX Text
Tutor de madera 2" x 2"

AutoCAD SHX Text
Junta de dilatación

AutoCAD SHX Text
Hormigón Armado Calidad H-20


	Sheets and Views
	CEPA LOSA

	Sheets and Views
	CEPA LOSA

	Sheets and Views
	CEPA ADAP

	Sheets and Views
	CEPA ADAP

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	CEPA CHAPA SUR

	Sheets and Views
	CEPA CHAPA SUR

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


