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ANALISIS DE CARGAS

LOSA MACIZA DE H°A° L1

Peso propio losa maciza espesor 12 cm
Mortero alivanado con poliestireno expandido

Membrana asfaltica con lamina de aluminio

Cielorraso yeso aplicado

Sobrecarga accidental inaccesible

LOSA CERAMICA ALIVIANADA L2 -L3

Peso propio losa alivianada

Mortero alivanado con poliestireno expandido

Membrana asfaltica con lamina de aluminio

Cielorraso yeso aplicado

Sobrecarga accidental inaccesible

LOSA MACIZA DE H°A° TANQUE DE AGUA

Peso propio losa maciza espesor 12 cm
Membrana asfaltica con lamina de aluminio

Cielorraso aplicado

Peso tanque de agua 850 litros

. . . >
Sobrecarga accidental inaccesible o
Ll

VV-W

CT
ESTRUCTURA
TANQUE DE AGUA

MUROS DE MAMPOSTERIA

Los muros seran de mamposteria de ladrillones comunes, de primera calidad, en aparejo
"de soga", bien cocidos y de tamafio uniforme, sus medidas seran para muros interiores
de 0,07 x 0,17 x 0,27 m y para muros exteriores 0,07 x 0,20 x 0,27 m aproximadamente
con una tolerancia de variacion de estas dimensiones del +10%; estos se colocaran
previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos
hasta que la mezcla rebase las juntas que no deberan superar los 15 mm de espesor.
Se deberan descartar los ladrillos deformados o los poco cocidos de tipo rojizos que se
desgranan al manipularlos, prefiriéndose los de tipo amarillos de aristas vivas y definidas
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Proyecc. Alero

PLANTA DE ESTRUCTURA

COTA DE FUNDACION MINIMA -0,70 m desde N.T.N.

DETALLE ARMADURAS VIGAS

MATERIALES

ESTRUCTURA DE HORMIGON H17 Br= 170 Kg/cm2
ACERO TIPO IIl ADN 42/50 Bs = 4200 Kg/cm2
MAMPOSTERIA Ladrillon ceramico macizo  TIPO B (LCM-B)
MORTERO TIPO 2 (CEMENTO 1: CAL 1: ARENA 5)
CEMENTO PORTLAND segun normas IRAM CP40

LOSAS MACIZAS

LOSA L1
LOSA MACIZA ALERO ESPESOR 12 cm
ARMADURA PRINCIPAL SUPERIOR @6 ¢/10 cm
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm

LOSALT

CONSTRUCCION VIVIENDA
PROTOTIPO OASIS

MENDOZA

OBRA:

UBICACION:

proPiETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

pomiciLio:  LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

FIRMA PROPIETARIO
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FUNDACIONES

El sistema de fundaciones propuesto consiste en la ejecucién de cimiento corrido de hormigon
ciclopeo bajo muros de mamposteria indicadas en la planta de estructura. Todos los fondos de
las excavaciones seran compactadas mecamicamente. La profundidad de las fundaciones sera
de -0.70 m desde N.T.N. como minimo y el ancho minimo corresponde al indicado en la planta
de estructura.

Las tensiones admisibles consideradas en el dimensionamiento de las zapatas son:

ot (cv) = 0.80 kg/cm? y ot (cv+s) = 1.60 kg/cm?.

Bajo el contrapiso se rellenard con material estabilizado compactado en capas de no mas de 20
cm o con ripio barranca.

LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL TIPO DE FUNDACION A UTILIZAR DE
ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y A LAS TENSIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO
DE SUELOS.

LOSA MACIZA TANQUE DE AGUA ESPESOR 12 cm
ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR @6 ¢/15 cm
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm

LOSAS ALIVIANADAS

LOSA L2
LOSA CERAMICA ALIVIANADA TIPO PREAR
VIGUETA SIMPLE SERIE 2a
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm
LOSA L3
LOSA CERAMICA ALIVIANADA TIPO PREAR
VIGUETA SIMPLE SERIE 1a
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm

ESPECIFICACION DEL HORMIGON

El hormigdn a utilizar en las estructuras debera cumplir con las
siguientes caracteristicas:
1) Agua de mezclado: debera cumplir con norma IRAM 1601 y Cap.
6.5 del 1C-201
2) Cemento: debera cumplir con norma IRAM 50000 y 50001 y lo
especificado en 1C-201, el contenido minimo para un asentamiento
entre 5y 9,5 cm y para una resistencia del hormigén H17 sera de 320
kg/m3.
2) Agregados: deberan cumplir con las normas IRAM 1512y 1531y
Cap. 6.3. del IC-201, tendran granulometrias continuas y el tamafio
maximo del agrgado grueso sera:

¥ de la menor dimension lineal del elemento estructural,

¥ del espesor de la losa,

¥, de la separacion minima entre armaduras,

%, del recubrimiento libre o

% de la separacion minima entre barras para columnas.
3) Relacion agua-cemento: en ningun caso excedera el valor de 0.5
4) Curado: se procedera al mojado durante los primeros 8 dias y se
tomaran las precauciones necesarias en caso de heladas.
4) Desencofrado: los moldes y puntales deberan ser retirados con
precaucion y debera esperarse el tiempo necesario para que los
elementos estructurales adquieran resistencia para soportar su peso
propio y otras cargas a las que pueda estar sometido. Se deberan
respetar los siguientes plazos minimos:

Laterales de vigas y columnas 4 dias
Retiro parcial de puntales en losas y vigas 7 dias
Fondo de losas macizas 15 dias

Remocién de puntales en losas alivianadas 21 dias
Los puntales de seguridad que debieran quedar, permaneceran el
tiempo que la Direccién de Obra considere necesario.

LAS SECCIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO
CORRESPONDEN A VALORES MINIMOS

PLANO DE ESTRUCTURA

Esc 1:50

E1

CROQUIS DE UBICACION:

N

PROYECTO:

CALCULO Y VERIFICACION SISMICA:

DIR. TECNICAY DIR. DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCION:
PADRON MUNICIPAL:
N.C:
VISACION PROYECTO: APROBACION:

VISACION CALCULO:




ANALISIS DE CARGAS

MUROS DE MAMPOSTERIA

LOSA MACIZA DE H°A° L1 Los muros seran de mamposteria de ladrillones comunes, de primera calidad, en aparejo ZC-VF
Peso propio losa maciza espesor 12.cm 300 Kg/m2 "de soga", bien cocidos y de tamafio uniforme, sus medidas seran para muros interiores (ﬁ_&
Mortero alivanado con poliestireno expandido 50 Kg/m2 de 0,07 x 0,17 x 0,27 m y para muros exteriores 0,07 x 0,20 x 0,27 m aproximadamente
Membrana asfaltica con lamina de aluminio 5 Kg/m2 ; C . ; o/ . . ol < 206
Cielorraso yeso aplicado 20 Kg/m2 con una tolerancia de variacion de estas dimensiones del +10%; estos se colocaran =
p= 375 Kg/m2 previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos &
Sobrecarga accidental inaccesible 100 Kg/m2 hasta que la mezcla rebase las juntas que no deberan superar los 15 mm de espesor. f?ga
g= 475Kg/m2 Se deberan descartar los ladrillos deformados o los poco cocidos de tipo rojizos que se e 14
P PO roj q ' }
LOSA CERAMICA ALIVIANADA L2 -L3 desgranan al manipularlos, prefiriéndose los de tipo amarillos de aristas vivas y definidas 4,20
Peso propio losa alivianada 250 Kg/m2 y con sonido "campanil” al golpe. . Indicado en planta 4
Mortero alivanado con poliestireno expandido 50 Kg/m2 Eg';'lgg \Z/g gg gﬂg gm
Membrana asfaltica con lamina de aluminio 5 Kg/m2 Proyecs. Alero
Cielorraso yeso aplicado 20 Kg/m2 AN () N DETALLE ARMADU RAS V|GAS
p= 325Kg/m2 L ) 4‘ <
Sobrecarga accidental inaccesible 100 Kg/m2 - @'_ a TN MVIfVT/__BIV VF VF1 V1-V3 V2
= L [ + 208 T 4 208 T 208
q= 425Kg/m2 g‘ IV | 208 208 _// | 208 (ﬁ_ %) | 208
LOSA MACIZA DE H°A° TANQUE DE AGUA 3 — VEVD__CVD | Qe o3 ‘
Peso propio losa maciza espesor 12 cm 300 Kg/m2 g} | | =N 208 o ¢ 398 sl o056
Membrana asféltica con lamina de aluminio 5 Kg/m2 ¥ 'I \o.60 : 06 7T —
Cielorraso aplicado 25 Kg/m2 L1 I 208 7 %LF A<l (% ° <
Peso tanque de agua 850 litros 930 Kg/m2 SIm ;: | | 4 12 %LF g8
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I I
-\l } FUNDACIONES
} |§I ——————————— av El sistema de fundaciones propuesto consiste en la ejecucion de zapata corrida de hormigon
=K armado bajo muros de mamposteria indicadas en la planta de estructura. Todos los fondos de
} | las excavaciones seran compactadas mecamicamente. La viga de fundacién forma parte de la
I I zapata corrida. La profundidad de las fundaciones sera de -0.30 m desde N.T.N. y el ancho
| : ————————— L o x minimo corresponde al indicado en la planta de estructura.
‘Li | | J Las tensiones admisibles consideradas en el dimensionamiento de las zapatas son:
Cv2 . _ _ L — £ IMBx——LV st (cv) = 0.60 kg/cm? y ot (cv+s) = 1.20 kg/cm>.

Proyecc. Alero

PLANTA DE ESTRUCTURA

I Bajo el contrapiso se rellenara con material estabilizado compactado en capas de no mas de 20

cm o con ripio barranca.

COTA DE FUNDACION MINIMA -0,30 m desde N.T.N.

DE SUELOS.

DETALLE ZAPATA

LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL TIPO DE FUNDACION A UTILIZAR DE
ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y A LAS TENSIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO

MATERIALES

ESTRUCTURA DE HORMIGON H17 Br= 170 Kg/cm2
ACERO TIPO Il ADN 42/50 Bs = 4200 Kg/cm2
MAMPOSTERIA Ladrillén ceramico macizo  TIPO B (LCM-B)
MORTERO TIPO 2 (CEMENTO 1: CAL 1: ARENA 5)
CEMENTO PORTLAND segun normas IRAM CP40

LOSAS MACIZAS

LOSA L1
LOSA MACIZA ALERO ESPESOR 12 cm
ARMADURA PRINCIPAL SUPERIOR @6 c/10 cm
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm

LOSALT
LOSA MACIZA TANQUE DE AGUA ESPESOR 12 cm
ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR @6 c/15 cm
ARMADURA DE REPARTICION @6 c¢/20 cm

LOSAS ALIVIANADAS

LOSA L2
LOSA CERAMICA ALIVIANADA TIPO PREAR
VIGUETA SIMPLE SERIE 2a
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm
LOSA L3
LOSA CERAMICA ALIVIANADA TIPO PREAR
VIGUETA SIMPLE SERIE 1a
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm

ESPECIFICACION DEL HORMIGON

El hormigdn a utilizar en las estructuras debera cumplir con las
siguientes caracteristicas:
1) Agua de mezclado: debera cumplir con norma IRAM 1601 y Cap.
6.5 del 1C-201
2) Cemento: debera cumplir con norma IRAM 50000 y 50001 y lo
especificado en I1C-201, el contenido minimo para un asentamiento
entre 5y 9,5 cm y para una resistencia del hormigdén H17 sera de 320
kg/m3.
2) Agregados: deberan cumplir con las normas IRAM 1512y 1531 y
Cap. 6.3. del IC-201, tendran granulometrias continuas y el tamafo
maximo del agrgado grueso sera:

¥ de la menor dimension lineal del elemento estructural,

¥ del espesor de la losa,

%, de la separacion minima entre armaduras,

%, del recubrimiento libre o

% de la separacion minima entre barras para columnas.
3) Relacion agua-cemento: en ningun caso excedera el valor de 0.5
4) Curado: se procedera al mojado durante los primeros 8 dias y se
tomaran las precauciones necesarias en caso de heladas.
4) Desencofrado: los moldes y puntales deberan ser retirados con
precaucion y debera esperarse el tiempo necesario para que los
elementos estructurales adquieran resistencia para soportar su peso
propio y otras cargas a las que pueda estar sometido. Se deberan
respetar los siguientes plazos minimos:

Laterales de vigas y columnas 4 dias
Retiro parcial de puntales en losas y vigas 7 dias
Fondo de losas macizas 15 dias

Remocion de puntales en losas alivianadas 21 dias
Los puntales de seguridad que debieran quedar, permaneceran el
tiempo que la Direccion de Obra considere necesario.

CONSTRUCCION VIVIENDA
PROTOTIPO OASIS

MENDOZA

OBRA:

UBICACION:

proPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

pomiciLio:  LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

FIRMA PROPIETARIO

LAS SECCIONES Y ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO
CORRESPONDEN A VALORES MINIMOS

PLANO DE ESTRUCTURA Esc 1:50

E1

CROQUIS DE UBICACION:

N PROYECTO:

CALCULO Y VERIFICACION SISMICA:

DIR. TECNICAY DIR. DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCION:

PADRON MUNICIPAL:
N.C:

VISACION PROYECTO: APROBACION:

VISACION CALCULO:




V1 Ve CONSTRUCCION VIVIENDA
M Ve OBRA:
PROTOTIPO OASIS
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| i i PLANO DE CARPINTERIA C1
0,90 0,90 0,90 Esc 1:25
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Carpinteria aluminio Carpinteria aluminio carpinteria de aluminio Carpinteria aluminio carpinteria de aluminio marco de chapa / hoja de chapa inyectada carpinteria aluminio
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0,60 | 0,60 0,90 0,80 0,85 0,70 0,90 1,00 0,90 1,00
_ DIR. TECNICA Y DIR. DE ESTRUCTURA:
0,40 0,40 0,40 0,40 pafio fijo pafio fijo 0,40 0,40 0,40 0,40
pano fijo pano fijo pano fijo pano fijo pano fijo pano fijo pano fijo pano fijo
—x —x— —x— —¥ —— —% —x— —x
/ / N ’ / / /
/ / banderoja , / )
/ / R L’ /
K / K ) K ) CONSTRUCCION:
, / y 0,90 / y /
/ / / d / 4
1’20 / / / - . Y 4 / Y 7
% / / pano fijo , / .
/ Y / y 7 /
pafio pafio 2,50 , ) 250 / L K EACID:RON MUNICIPAL:
corredizo || || corredizo g / g / -
2,10 2,10 2,10 ( 2,10 2,10 2,10 2,10
. S . . VISACION PROYECTO: APROBACION:
—x— \ N N
\ N \ N
\ \ \ N \ N
N \ \ A N N
\ \ \ 1 ,20 N \ A
\ \ \ A N \ A N
0,90 N \ \ . N .
\ \ \ N \ N
N \ \ \
\ \ b \ i VISACION CALCULO:
pano fijo pano fijo \ \ \ N
\ \ AN N AN
~ PUERTA DE ABRIR PUERTA DE ABRIR PUERTA DE ABRIR
PANO FIJO Y VENTANA CORREDIZA . . Al i . . . i . . . i . . VENTANA Y PUERTA DE COCINA PUERTA DE ABRIR PUERTA DE ABRIR PUERTA DE ABRIR
carpinteria aluminio carpinteria marco metalico - hoja de chapa inyect carpinteria marco metalico / hoja placa en mdf carpinteria marco metalico / hoja chapa inyect. marco de chapa / hoja de chapa inyectada carpinteria marco metalico - hoja de chapa inyect carpinteria marco metal / hoja placa en mdf carpinteria marco metal / hoja placa en mdf




PROTOTIPO IPV OASIS

esc.:1:50 ELECTRICO - TABLEROS PLANTA 1/1
Qm |_|U Proyecc. alero % Z
i ESQUEMA DE TABLEROS INSTALACION ELECTRICA
. . O “ | OBRA: NUEVA
T _ ] ‘s DORMITORIO .
I |_|_U _ - o 2x1,5+T1.5 ' TIPO: CANERIA DE PVC EMBUTIDA
2x20A _ proyeccion futuro £ 154
Y ﬂ | _ dormitorio mosiizs DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR
| | .
| | " PROPIETARIO :
o - \ . | %
| | 15715 ! UBICADA EN :
_ H |||||| H |||||| |+ .— ) 154 2 Nxm%MS_m
3 o] :
R R |4 ....... J| ....... [f ......... |ﬁ ......... ﬂ ......... ﬂ : & : m 3 C ) Pei5+T15
° - ° » ° b » ° b » ° N - ° h » |_ 2x25:125|) : I NQ© EM\
2x16A | 2x16A | 2x16A | 2x16A \w\ | 2x16A \w\ | 2x16A \w\ | _ | 5 4 3 i 5o s
| | | | | | | == LAVADERO _ otts N 15 mx_u__m. NP FIRMA DEL PROPIETARIO
| _ | _ | _ | | | | | | L N @ o ! % Proyece. futuro placard CROQUIS DE UBICACION DOM.: IDEM OBRA.
T 2sl2sloE T T 25 25 25 T T 282525 T T 282828 T T T 28 2525 T T 282528 T : DIRECCION TECNICA OBRA CIVIL:
Cl Cll Clll CIV cV CVI AL P zdsms
2x2,5+1x1,5+T1,5 == 1 .
AA CALEFON RESISTENCIA 12 sasmis g - .
ELECTRICO CALEFON SOLAR I 154 s at at: A
/ f DORMITORIO |, PROYECTO:
2x2,5+1x1,5+T72,5 o
15,4 o \2x2,5+72,5
8 1 E 15,4
KWH COMPUTO DE BOCAS £ COCINA-COMEDOR Now oAT. Mat: : cat: A
h : CALCULO:
| DETALLE CABLE SUBTERRANEO DETALLE PUESTA A TIERRA - ot 54715
4 |m_._ T A amara de in iond apa camara de inspeccion 2x1,5+T1jp 154 V* B® EDEMSA
_| .......... ] ARTEFACTOS - - - - . = _uw\ﬁmmmuoho_uom \|_u|ﬁ de insp 154 [ 4
E I—Im : Circ.l Circ.Il | Circlll | Circ.lV | Circ.V | TOTAL e N tierra IT. toma cable con o
_ cable de 10mmz2 V/A L tornillo de bronce I 5 Mat: Cat: A.
_ 2x25A TOMAS 3 6 4 1 1 15 ST @ sl g .
| LUCES 3 6 2 - - 1 _ SRR aito COPVORADIET L 2 ¥ DT : DIRECCION TECNICA:
_ _ T4 electrodo de cobre _ , -
wv%ow oD| ! Dr—- ] TOTAL BOCAS 6 12 6 1 1 26 gl 47 aprobado 3/4x 1.50m I > i
| m _ . ! e B . A V° B° CONSTRUCCION
. _ _ : . _ . cable mccmm:m:mo & _:.i g P 154 Mat: Cat: A.
. P — rbonill
L S [ — | = CALCULO DE POTENCIA carbonil _ Pt PN
Y conexion 11 luces x 100w= 1100W ! ACCESO
a |_|O a ._DUD__DQ — - Veredin umW_Tm:m_
15 tomas x 150w= 2250W \\\\\ A S —
J.ﬂ Subt 2x4 Cu+T4
Potencia = 3350W V° B° OFICINA TECNICA ELECTROMECANICA VISACION
Potencia total 100%= 3000W PLANTA
Potencia al 35%= 123W TG
Potencia total= 3123W




3.2mm

C.PV.C.3110mme

EXPTE.N° SOL.N°

|_ _________________ 1
|
| | CUADRO RESUMEN
| CANERIAS DE DESAGUES
|
B.DA. | | pesisnacioy  PRIMARIAS pLuviaLes | VENTILACION
| : N | MAT. | @ N | MAT. | @ N | MAT. | o
PVC
: '__4Jf ___________________ _ TRAMOS 12 e=3.2mm 10 V-C
| i : Proyecc. alero i HORIZON. 1 e=3.2mm 110
- = I I ] ] PVC
A Leeee | o COLUM. - - - 1T Le392mm 110
| | A 4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
. 7 |
: proyeccion futuro ; P v | eve | 110 | 1.P.DAIL®.2CS.Du.2LLP-2CS- Bé
| dormitorio i o BANO| 21, Desc.PVC@40 a PPA-PVCD63
Il o
| | o P.P. 2 PVC | 110 | P.L. ECS g{fgg4g4o
| |8 CAF P.P.P.@19mm esc.
>
| | ' 1 10 | pc. | 2CS
| 4 —fo—— B-Ace. Pve Desc.PVC@63 a base c/codo y ac.
| i |
| | DORMITORIO |F_T6“} T.R. P.E. Cap. 850 lts.
' I | ! ! Col. @32mm DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C. Tricapa fus. 319mm
L AVADERO | ! | | | Fondo: 2.5 mts. sobre Du
_ | C.V.V.L. @25mm
C.V.QPVC @110 e=3.2mm ' | | At 6OBRY C. TRICAPA FUSION @ 19 mm directa a T.R. y P.C.
C.1. 60x60 | | | suspA @
8 ] i | 3VE - 1 VL
| P.LCE] +— —— —
. | VE[T~ ] BAJADA C. TRICAPA FUSION @ 25 mm A CALEFON
, @D | _ C.V.CPVC @110 l_ ’_LT V.E.
I " " .’ -
| TR, P.E. Cap_850 Its. | ‘ _ﬁ BAJADA C. TRICAPA FUSION @ 19 mm distribucién agua fria
| | V.L.
| <A PASO il | TODAS LAS CANERIAS A LA INTERPERIE DEBERAN SER
| Qﬁ | CAF P.P.P.@19mm REVESTIDAS CON COVERTOR TERMICO DE ESPUMA DE
futuro tarmotanate F | POLIETILENO APTO A TAL EFECTO.
i }
I T — ] | e
| | T
2 | = ne
| P.C. oo — —= — |
A | C.CPVC @63 P 1:60 a 1:20 A I |caF P.p.P.g25mm | P J
| L C.CPVC @110P 1:60 a 1:20 | |
I I N | o i i |
g I : | ,____‘ ______ caida libre
| | | | | ~
W | L1 | | £ &
E I e “lla n | s g
2z el [ 1 DORMITORIO e gecf || :
< 8- 2! r'- e i | 08 %
g Q[ gl g ! IIN_carRpr.o 1l | S5 P 7%
8 z e %i E COCINA-COMEDOR LE.:E:#! \;CAF AP PO 1Irh1n P i S8 C.V.CPVC 2110
o - i § C.l. I R R .......... I IL e TR et M T e e e T | = | gF:g3EZ Cap. 850 lIts.
) / Ol. mm
i & / N P. 7% \/ ; \/\ Fondo: 2.5 mts. sobre Du
| . T mm
| o | Cond. vent. \{j_fJ’C-V 2r:/ -6\./2]._6.32.2\?.
: O : o calefon E3 . VE. 3VE - 1VL
| o | CAF P.P.P.3 19mm Cond vent (7 @
| P T = ;e . tanque de
| @ | S — C.P.V.C. 2110mm e=3.2mm Pend. minima 1:60 resenva. .
| B G ! 0 )
i — % i § Pend. 7%
i _________________ N 3.04 P30 S
] % N
"""" i e i 217 2,33 2,40
| |
I I
P Proyece. aleto G Pend. 7% Pend. 3% |,
ACCESO
oA T
Bt CO RTE A_A Caida libre
B.D.A.
C.S. Canilla de servicio

C.C.

I

LL.P.&13mm

- PLANTA

PLANTA DE TECHOS

PLANO NUEVO

UBICADO EN:
EN LA PROPIEDAD DE:

INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DESAGUE: A COLECTORA

CONSTRUCTOR
Domicilio:

PROPIETARIO
Domicilio: Lavalle 92 - Mendoza

ESCALA 1:50

CROQUIS DE UBICACION

| |
| |
w| w  Conexion Agua Corriente:
N g g  C.P°P°Diam. 13mm
O ;
) o) g
”ji ﬁ Conexion Cloacas:
| H . C.PVC QO 110mm
| |
Q}______________EJE_D@ALL_E __________ g}_
ANTECEDENTES | APROBACION

Expte. O. Civil N°:

Fecha de Aprobacion:
Padrén Municipal:
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3.00
C.V.CPVC @ 110
: atl, | | c. P.V.C. @110mm
| e} | Te Te | Pend. 1:33
. EISOX : € i)
S5 51l S
| ok = e NOTA: _ :
' ofe siod 3 Las distancias a medianeras y obras Camara Séptica Longitud de Calculo
| ~Ea 2 1.4 3 existentes deberan cumplir con las Cap. 1000lts.
. s 5 9 normas municipales
A e eire ] Se debera verificar la capacidad de
| tratamiento del lecho percolador. C UAD RO RES U M E N
: Construir de acuerdo a plano tipo. _
| LA CONTRATISTA DEBERA COMPLETAR EL CANERIAS DE DESAGUES VENTILACION
. PRESENTE ANTEPROYECTO DE ACUERDO A DESIGNACION PRIMARIAS PLUVIALES
CV.CPVC @110 LAS EXIGENCIAS DEL ENTE RESPONSABLE N mar. | 2 | N | maT. | @ | n | maT. | o
TP TA BT IO 12 _|PVC .
TRAMOS | 34 le=3omn] ' '° ) ) 3 - - -
| HORIZON.| - - - - ) ) 2 p;';mm 110 /r 1
VC B.D.A.
! | @ coLum. | - - - - - - 2 Lesommd 110 ' e o |
| £ \,\Q@& ARTEFACTOS Y ACCESORIOS | c |_—8|7|
. E o A
5@ o e |1 Love Lo | LP.DAIL°.2CS.Du.2LLP-2CS- Bé 3
| 8|3 QQ‘(@.\‘ o BANO | oL L,Desc.PVC@40 a PPA-PVCD63 | 2 |
: ol O ‘Q?’ . N g i
>|g 2 PL. 2CS SIFON @40 08 g
| o8 PP Ve | 1o Desc.PVC@40 | &= b7 |
' 8 2CS -3 CV.CPVC @110 i
| B.Ace. | 1 PVC | M0 1 PC 1 Desc.PVCE63 a base clcodo y ac. | I =~ | TR P2 Cap. 850 ts. |
! r 77777777777777777 N . P. 7% i I \\ Fcc))nldo:Z.r’TSmr:\tsA sobre Du -
| | } DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C. Tricapa fus. @19mm | o ‘\{_ff;‘ Ay| oV v gzsmm | EXPTE.N° SOL.N°
. B.DA. ‘ . calefon o E} .LIV<E< 3 VE - 1VL
| | ® C. TRICAPA FUSION @ 19 mm directa a T.R. y P.C. A TON
| Camara Séptlcaé ‘ SUBIDA | :zggt\ide . |
_ Cap. Min. 1000lts. | ! 7% _
| } | BAJADA C. TRICAPA FUSION @ 25 mm A CALEFON | Pend. 7% | P LAN O N U EVO
' | T/{‘L ”””””””””” . BAJADA C. TRICAPA FUSION @ 19 mm distribucién agua fria ' '
| o ‘/ } | Proyecc. alero } | |
I 4‘ T | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,7'- ‘ TODAS LAS CANERIAS A LA INTERPERIE DEBERAN SER | |
w ' | REVESTIDAS CON COVERTOR TERMICO DE ESPUMA DE - Pend. 3% | )
. } proyeccion futuro % POLIETILENO APTO A TAL EFECTO. : rend. 7 - s f UBICADO EN: .....
| dormitorio | g
E|lx |
| HE | I | AR | EN LA PROPIEDAD DE: INSTITUTO PROVINCIAL
A ] | — o
| g & | |8 CAF P.P.P.@19mm | calatore | DE LA VIVI EN DA
. 4 B 1 V.E/ . .
| °>‘: E } | : SE____:_______ | BDA. |
. S | | DORMITORIO T pe | IRPECmssw | |
| | i N ' Fondo: 2.5 mts. sobre Du
LAVADERO ! B I C.V.V.L. @25mm T —
| C.I. $0x60 i | || AtS26RV. Desaglie: Provisorio a Pozo art.1.10.1 R.V
| r | = PLANTA DE TECHOS o (LECHO PERCOLADOR)
| - D i _ C.V.CPVC @110
I i T.R. P.E. Cap. 850 Its.
. i PASO
| 1IN
| fuure frmetend MR E N | € _ CONSTRUCTOR PROPIETARIO
' 1 — N — = | | Domicilio: Domicilio: Lavalle 92 - Mendoza
| ! BAT. F:::"L——
: | P.C. = | -
| A | S C.CPVC @63 P 1:60 a 1:20 A CAF P.P.P.@25mm | ESCALA 1:50
| L C.CPVC @110P 1:60 a 1:20 | :
| L._._. S ) — L | | CROQUIS DE UBICACION
S 1 - -
g | e L
. S g o = DORMITORIO _ ey | | | u  Conexion Agua Corriente:
Q « 1D Il | | ! .
| Sk I | N car dppoill | Nz §  C.P°P°Diam. 13mm
. - O | 1! PP I . .
o8 5| o% COCINA-COMEDOR . ==zz=2) \_CAF dp P& 1 E | m o .
| S £l 2 s w, 4  Conexion Cloacas:
! @ | C.. | I_.\:.\ EEYENE . TR PSTATRTRE SN DRSS IR _\I I.. T T e e T e T al LIJ|
) | o J i :
| a | | [
. ! S ! o : l
| i = = CAF P20 Tomm ... EeEDECAUE -
| % | [ 1 C.P.V.C. @110mm e=3.2mm Pend. minima 1:60
| | L 5| |
| | Sl | 5,30
| o | y
: o fe—_—_—_—_—_— ] _ 3,04
| | I — T ANTECEDENTES | APROBACION
| | 2,33 ’
: | ‘ 2,17 :
| L,,,,,,,,,,,,,,,,,,p,,,,,,,l,,,,,J G Expte. O. Civil N°:
royecc. alero
' g Fecha de Aprobacion:
| ACCES Padrén Municipal:
| B.DA.
. CORTE A-A
. Canilla de servicio
| LL.P.@13mm
' LM
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Pozo y C.S. segun pliego

eja pozo absorbente

Tapa NOTA:
Pa. Abs. . ,
. La Contratista debera completar el presente
C.V.CPVC @110 e=3{2mm A — m m . .
| | c. P.V.C. #110mm anteproyecto de acuerdo a las exigencias
Te Te Pend. 1:33
. del ente responsable
Camara Séptica
Cap. 1000 lts.
.
@
2
>
s
S
25
nZ
Pozo L2
Absorbente
’7 77777777777777777 1
|
| CUADRO RESUMEN
‘ A/
B.D.A. \
| CANERIAS DE DESAGUES
. .
gamara_\ Septlcaé ‘ DESIGNACION PRIMARIAS PLUVIALES VENTILACION
ap. Min. 1000Its. |
\ N° | MAT. 2 N° MAT. | @ N | MAT. | o
‘ ‘/ TRAMOS 1-2-3 PvC 110 -
| I . e=3.2mm e
o ‘ i ‘ Proyecc. alero i HORIZON. 2 b=3.2mm 110
~ 7 Pl | . i PvC
/‘ A (S . COLUM. - - - 2 E=3.2m 110
| ! /| ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
| proyeccion futuro i | 1.P.DAIL°.2CS.Du.2LLP-2CS- Bé
‘ d t . ! I.P. 1 PVC 110 BANO
£lg | ormitorio ! . 2LL,Desc.PVC@40 a PPA-PVCJ63
= k& | o
53 | 15 e | 2 |eve |0 | pa | 205 SFON G0
| | s CAF P.P.P.@19mm :
[ON A >
> |3 | & @ VE 1 10 | pc. | 2CS
= |3 ‘ IS — B-Acc. pVe Desc.PVC@63 a base c/codo y ac.
3 | 3 DORMITORIO | ,rr“‘:g“ ! T.R. P.E. Cap. 850 Its.
| | ‘ } } go'-d‘mg'gmt bre D DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C. Tricapa fus. 319mm
| ondo: 2.5 mts. sobre Du
LAVADERO - | N ' CV.V.L @25
C.V. GPVC 2110 e=3.2mm . I I POy evild C. TRICAPA FUSION @ 19 mm directa a T.R. y P.C.
C.I. $0x60 | N | vl suspa @
v CPND 211 Oa L = -
\ l PL 1L 2 i m Tm=— =TT
‘ ++ T VEN BAJADA C. TRICAPA FUSION @ 25 mm A CALEFON
@ | P.A 1\ BAKO® 5 i _ C.V.CPVC @110 | ﬁ1 VE
1 \o / TR.PE. Cop850 Its. | % ] BAJADA C. TRICAPA FUSION @ 19 mm distribucién agua fria
i < Lo | V.L.| i}
| ™ PASO | TODAS LAS CANERIAS A LA INTERPERIE DEBERAN SER
1 I | CAF P.P.P.219mm REVESTIDAS CON COVERTOR TERMICO DE ESPUMA DE
futuro fgrmeotanape PR N HESSEA)S | _ POLIETILENO APTO A TAL EFECTO.
! === || S —
I =+ | | -
3 BAT. @0 ' Fﬂ?’r’ |
A i — C.CPVC @63 P 1:60 a 1:20 A | | | cAF P.P.P.i25mm | g
! L C.CPVC @110P 1:60 a 1:20 | | ' T T
E T T T “ - - - == =T | | caida libre
S | | - S . | > |
) | | | £ S |
I ! A L |I J ! ; £ |— ©
: i | | j SRR | | ﬁ |
5 | T R e e | | :
g 2 g } DORMITOR'O ) 3;7’75377;3 ” I PC } | } | . § . § A
|+ S |~ H r ° 1 1 se °
22 il g | I HIN\_caF Hp.p.o 1l | ' | & P 7% |
z g gﬁi E COCINA-COMEDOR . i E:::::ji \_CAF HP.P.G1 Enj Wl} -3 C.V.CPVC @110
O - i § | C.l. |:: = N - BN TR DR T [ L= P | I - T.R. P.E. Cap. 850 Its. |
i a \| L/ [ ] o 7o 7 N Col. @32mm
I ] . 7% ;2. .
| = - b /é‘ oV VL oo
| ¢ i o — | N |5 w026V |
| o | CAF P.P.P.g 19mm : cons. verl @y 5 @
| ] of d. minima 1:60 tanque de
} ‘“ } I | Cc.P.V.C. @110mm e=3.2mm Pend. . | reserva P.7% |
! — gl ! . o ‘ i
i B iﬁ‘ } § Pend. 7%
! al | 3,30] | 8 |
| : —— - -3 3,04 _ _
| Nl
| | 2,17 233 240 | |
eSS ST G | Pend. 7% Pend. 3% |, !
ACCES | |
. L | i) \/er_edln .
B.DA. CO RTE A_A | Caida libre |
| BDA. |
Canilla de servicio
LL.P.@13mm ' '

LM

PLANTA DE TECHOS

EXPTE.N°

SOL.N°

PLANO NUEVO

UBICADO EN: ...
EN LA PROPIEDAD DE:

INSTITUTO PROVINCIAL

DE LA VIVIENDA

Desague: Provisorio a Pozo art.1.10.1 R.V.

CONSTRUCTOR

Domicilio:

ESCALA 1:50

PROPIETARIO

Domicilio: Lavalle 92 - Mendoza

CROQUIS DE UBICACION

N

@

EJE DE CALLE

EJE DE CALLE

Conexién Agua Corriente:
C. P°P° Diam. 13mm

Conexion Cloacas:
C.PVC @ 110mm

ANTECEDENTES

Expte. O. Civil N°:

Fecha de Aprobacién:
Padrén Municipal:

APROBACION
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PROTOTIPO OASIS

CALLE:
Proyece. alero ‘ ENTRE:
R ] LOCALIDAD:
proyeccion futuro . . .
proyeccié INSTALADOR: MAT.: CAT.:
: FIRMA DEL INSTALADOR FIRMA DEL INSTALADOR
DORMITORIO
FIRMA DIRECTOR DE OBRA FIRMA EMPRESA CONSTRUCTORA
q
Mlobsee [ L7 REFERENCIAS
T T 1 1 GABINETE DE 0,60 x 0,60 m PARA GAS NATURAL
E I8 ‘ ‘ ‘ REGULADOR 4 BAR - CAPACIDAD
LAVADERO ks PASO 2 ESTUFATB 6000 c/h
dfoco. futo N HA~A~] ch.
: a @ 1 »C‘—E J 3 COCINA 10000 c/h. (vent.chapa Galv @ 120mm)
RS R R R 7~ e— 7 D R E R R R R RN R R L1 4 CALEFON 22000 c/h. (vent.chapa Galv @ 75mm)
= Proyeco. o
[E] . TOTAL 38000 c/h
e 5 VENTILACION APORTE DE AIRE INF. Y SUP. 0.20x0.20m
. — CARERIA NUEVA REVESTIMIENTO EPOXI
3 VENTILACIONES
T
Fo|E 2 DORMITORIO
z 3
®  COCINA-COMEDOR 3
3
i
| 7 CROQUIS DE UBICACION
| 1
‘ ‘ & ] [ ] [
[ | CALLE
Veredih pefimetral —— ‘ i ﬂ N
; ACCES 2 2‘
£ O O
o
Q
]
ALLE
PLANTA ©
ESC. 1:50 || ||




DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO
con veredin perimetral
sobre terreno natural

EXTERIOR e INTERIOR

Revoque a la cal \/\ . o \
e=2.5cm (1219) Ladrillon en aparejo "de soga
a= 20cm (1136)
Azotado de concreto Revogue vy enlucido
con hidrofugo h=1.00m (1218) alacal (1216)
o
Mortero de concreto
con hidréfugo 7
(5 hiladas de ladrillo) g Lamina de poliestireno
Zbcalo de concreto expandido e=1cm
con hidréfugo e=5cm (1230) _ _
Mortero de concreto &Z; V'gasizgingzgﬁg

con hidréfugo

Armag%rian:’:nima Contrapiso de hormigén simple
Veredin perimetral Q ¢/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
ancho minimo 50cm c +0.20
pend. =2% (1211) €
o
Nivel terreno +0.10 g
natural. Kr
+0.00 >
a ol® i
) R La
x Fa
O P o
(S} ‘@ 4 .
°l ] : ' Ripio pelad
2 .
o © N8 a0 e u ‘o] e=5cm (min)
' B R || .
ancho minimo 50cm e a s — _ Zapata corrida
Ripio pelado o s/calculo (1054)
_Hormigon fimp. 020 >‘< 0.20 ,L 0,20
e=5cm (1021)
L 0,60
/I

r Ancho total de zapata s/ célculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigdn H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.

Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS dela Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Di B i Instituto Provincial de la -
rqg. bino Fantozzi ng.Liego Buss Ing. Jorge Pecorari Vivienda ﬁcﬁ%ag&ago | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréfugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE

HORMIGON ARMADO

0,25

para muro de vivienda apareada 0.25m

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
+0.20

0,20

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

s/calculo (1054)

0,60

0,20 )‘( 0,20 )‘( 0,20

r Ancho total de zapata s/ calculo. 1
Las dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

&,

dela Vivienda

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacioén:
Instituto Provincial de la
ctualizado
Vivienda Julio 2016 | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréofugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

HORMIGON ARMADO

0,33

vl

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE

para muro de vivienda apareada

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 28cm

Revoqgue y enlucido

ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
+0.20

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

< T aa g < : ay/ 0t e
. < B A |: - {1 .
.I'. 4 pal <
< <
Al o a
« B 4
a < & o o <
a “ g a
. <
5 2 a
- R SR S .

s/calculo (1054)

0,28

0,20 )‘( )‘( 0,20
0,68

o~

Ancho total de zapata s/ calculo.

Las dimensiones establecidas son minimas

J
/I

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

delaVivienda

\&z/

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision: Aprobacion:

Ing. Jorge Pecorari

Vivienda

Instituto Provincial de la

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

EXTERIOR

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto || ||
con hidrofugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto I
con hidréfugo
(5 hiladas de ladrillo)

Zocalo de concreto

g6 mm
Veredin perimetral
ancho minimo 50cm
pend. =2% (1211)

+0.10

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple
c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)

+0.20 ‘

I 11
con hidrofugo e=5cm (1230) ii ii
Mortero de concreto & ;
con hidréfugo _—n_
Armadura minima K ” ||
£
£
o
p .
o

Nivel terreno
natural.

+0.00

NN NN,

Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO

. = W
RO e SRR &
;Veredm perimetral = } . N \\\/\\\/\\\/\\\/\ /\ /\\\/
;ancho minimao SOcmRipio X7 \{/ ///% / /‘: 0 .2 /// /// /// /// /// ///
T % N N ¢
O Y Bk SO OO
DR RO RO
s iR
AU IR T I SRR
A D ERlm
%%%%%%MMM%M»VM%%W
YY) ISR, )
S s
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE Egg;g::\aL% :;\I:I:AI\ET\‘SJIOR;:TURAY ENERGIA I PV n

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

\52/

delaVivienda

Arquitectura: Aprobacion:

Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria: Revision:
Ing.Diego Buss

Vivienda

Instituto Provin

cial de la T
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DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO
DE HORMIGON ARMADO

0.15 Nivel de fondo de lote

% % de terreno superior
Pendiente hacia
linea municipal= 2% Terreno Natural

Ee de colindancia
Q
o}
O
O
o)

A
OO0
J: '%OO

Arm. Horiz. @6 ¢/20cm
(armadura min.)

O

Relleno material suelto
(Se podra utilizar el material \
; O O o de la excavacion y el sobrante

del movimiento de suelos) \

O
(@]

Impermeabilizacion pintura
asfaltica. Prop: 0.5 Kg /m2

Arm. Vert. 8 ¢/20cm
(armadura min.)

Altura variable (entre 0.80my 1.50m)

7/

Hasta una altura de 50cm
se utilizara piedra rechazo
de cantera 2" a 3"

Cafo drenaje
PVC 250mm ‘

Nivel [de fondo de lote
de terreno inferior

Pendiente hacia
linea municipal= 2% 6/ -

a: L rm ras a colocar resultaran

cafsulo ectivo.
La calidad @@l acero ha utilizar es ADN 42/50
el gon sera H-20.

codigos de Item del IPV deberan consultarse
en el Departamento de Computos y Presupuestos

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: MURO DE SOSTENIMIENTO Instituto Provincial
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari '\';iitig%tc‘j)apro"'nc'al dela Actuelzado | ESC: 110




DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
en terrenos colindantes con desnivel mayor a 0.20m

A

EXTERIOR [ INTERIOR

Revoque a la cal I [ Ladrillén en aparejo " :
Revoque a la cal parejo "de soga
e=2.5cm (1219) m I ~ a=20cm (1136)

Mortero de concreto 4 4 Revoque vy enlucido

con hidréfugo —
(5 hiladas de ladrillo) /N P alacal (1216)

Azotado de concreto g ” ” Lamina de poliestireno
con hidréfugo h=1.00m expandido e=Tcm

Revoque grueso con
hidrofugo incorporado
alacal (1217)

m m Nivel piso interior

NN

Viga de fundacion y 4 I B Coptrapiso de hormigc’m simple
sobrecimiento armado 4\|1 4 || c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
segun calculo I S I ‘
Membrana asfaltica ﬂf\\f ||; A L Ripio pelado
con aluminio esp.4mm Il || e —e=5cm (min)
e S E s e
Proyeccion columnas: 2 Al ‘" T siz ‘\
arranque desde fondo o dl [R[ — S B Relleno con material estabilizado
de zanjas ; @ S e G e compactado en capas de
*@ ||d “ lg R e P e ot L espesor maximo = 20 cm
= g N 5 g st
S I ;
- el
A 5
; [
Nivel terreno 2 lleg ol N
natural. <_ II I
+0.00
e
N
A ~
»-
Zbcalo de hormigdn simple
in situ" de 0.T0Mx0.20m con
hidréfugo incorporado ©
O o
c ~
(YS‘ o
O
£
Q
O
[0}
O
[0 Cimiento hormigdn
[ ciclépeo
|

0,40

) 1
Ancho total de zapata s/ calculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO Instituto Provincial e/
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari C;Eg%?:rovmmal dela ﬁfﬁ%%%?go | TS0 110
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DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

{

IEgiiine I
>§ | ©
% i | 2
T~
AXONOMETRICA </\ — !

Nota: Las armaduras a colocar resultardn del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido minimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacion)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminarédn en gancho
Todas las barras deber@n recubrirse con hormigdn en
todo su perimetro

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA I PV
GOBIERNO DE MENDOZA '
Detalle constructivo: ESTRUCTURAS Instituto Provincial @y
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS dela Vivienda
Arquitectura: Ingenierta: Revision: f\pr;cotbciciﬁg: e |
Arq. Di Fantozzi Ing.Di B i nstituto Provincial de la
rq. Dino Fantozzi ng.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Viiords 5&%::]0'2%?950 | ESC: 1:10




DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

z =

=z

/
LN
N,
J
R
¥, \

~
LN
W
=//,

)
%
~//l&\\ N

A

i

N
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N

%
Y

Il

Wi
gl
v

J

N

L

(NN

I T ]I /{// I 11

0.45

AAAAK

A
L

AL
[]]
N

N

LAD

AXONOMETRICA

A

L

[

A

Armadura longitudinal sin empalmes
proximos.

Nota: Las armaduras a colocar resultarén del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido mTnimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacién)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminardn en gancho
Todas las barras deberdn recubrirse con hormigén en
todo su perimetro

L]
L]
L]
L]

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: ESTRUCTURAS Instituto Provincial e/
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DETALLE PLATINA DE APOYO
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL PLATINA APOYO

FISCHER MR (s/célculo) CHAPA 150 mm x 370 mm

SEPARACION 70 mm ESPESOR 3,2 mm

PARA

VIGA DE MADERA
4" x 10"

3,2 mm N\150 mm

CORDON DE SOLDADURA

DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

6010

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
VIGA DE MADERA 3,2 mm ©N150 mm

4" x 10"

6010

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

VIGA DE MADERA
4" x 10"

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

6010

6010

SR DIAMETRO 5/16"
3T~ SEPARACION 60 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\ 150 mm

6010

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS

IPV ()

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTQOS

Instituto Provincial | e
delaVivienda @

Arquitectura: Ingenieria:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss

Revisién: Aprobacibn:

Vivienda

Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la

Actualizado |
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DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA METALICA

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/célculo)

PLATINA APOYO CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

~
VIGA METALICA +\ CORDON DE SOLDADURA

s/calculo

PLATINA DE FIJACION
CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 70 mm

ROLLIZO DE MADERA

PLATINA APOYO
CHAPA 150 mm x 370 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mmN\150 mm

7 ANCLAJE UNIVERSAL

6010

FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 80 mm

7 BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
~. SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA PLEGADA
100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

Institu
d

IPV
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DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

0,25

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Armadura 4 g 6 mm

Estribo @ 6mm ¢/20cm

(tramo abertura) Estribo @ 6 mm ¢/20cm (tramo

Carpinteria metalica de abertura a columna)
0
Q .
o e
. p) 3 .‘7‘ I
Armadura 4 @ 6 mm — N O M
0,13

007

Antepecho armado (1139)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219) Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

V'

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV f
Detalle constructivo: ANTEPECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de laVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Cstig%tg:rovmcnal de la ﬁﬁtiléagl%?lgo | Ev—




DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

con baldosa ceramica

0,25

7~
.\

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Baldosa ceramica
esmaltada (1295)

Estribo @ 6mm ¢/20 cm

(de columna a columna) Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

Armadura 4 g 6 mm a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido

V'

/ alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ANTEPECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:

IPV

Instituto Provincial e
de la Vivienda @

Ingenieria: Revision: Aprpbacién: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualzado
Vivienda Julio 2016 | ESC: 1:10




DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

con ladrillo en sardinel

0,25

N~

7

EXTERIOR

INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Ladrillo semiprensa

(sardinel)

Estribo o 6Bmm ¢/20cm
(de columna a columna)

Armadura 4 @ 6 mm

Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

Revoque a la cal

e= 2.50m (1219)

a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido

V'

alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DE MENDOZA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

Detalle constructivo: ANTEPECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Revision:
Ing.Diego Buss

Ing. Jorge Pecorari

Aprobacioén:
Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV

Instituto Provincial | griymy
de la Vivienda @

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de2"x 2"

Listdn de yesero
de1/2"x 2"

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

Atadura de alambre N°8

0,50

Viga de hormigdn armado

(barrera de vapor)

Espuma de polietileno

embreada

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. 1T77mm

segun calculo

/‘

Tirante madera laminada

Revogue y enlucido é,
alacal (1216)

Revoque a la cal

seccion segun calculo

e=2.6cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"

INTERIOR EXTERIOR

a= 20cm (1136)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

N/

dela Vivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa
galvanizada BWG N° 22

Sello de membrana asféltica
de 3mm con aluminio

Membranaasfa
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor) Chapa trapezoidal o

sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Liston de yesero esp. min.=50mm

de 1/2"x 2"

Enlistonado
Tornillo principal de 2" x 2"

autoperforante

Viga de hormigén armado Tirante madera laminada
segun calculo seccion segun calculo ) )
Machimbre pino

esp. min. 17nfm

Is Atadura de alambre N°8

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacic’m: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Cstigitsaprovmclal dela fﬁf‘éag"é?go | ESC- 110




Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Fijacion con tomillo y

(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

NATNTNo TN TN TNTN

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

Tornillo
autoperforante
@ 6mm

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

tarugo plastico

Viga de hormigdn armado

segun calculo

Revoque y enlucido
alacal (1216)

Liston de yesero
de 1/2"x 2"

Machimbre pino
esp. min. T7mm

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

NN\

Revoque y enlucido

Tirante madera laminada

seccion segun calculo

alacal (1216)

GOBIERNO DE MENDOZA

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA 'Y ENERGIA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

1PV (@
Instituto Provincial @

delaVivienda
ESC: 1:10

Actualizado |
Julio 2016




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Liston de yesero

INTERIOR

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Instituto Provincial ke
delaVivienda @

Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

ESC: 1:10

Actualizado |
Julio 2016




DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA

(borde lateral)

Placa de poliestireno
expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

S

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Borde perimetral
hormigdn armado

O
™

M~

Capa de
o compreson
Armadura g6mm

Membrana asféltica
de 4mm con aluminio

Membrana asfaltica
de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Ladrillo ceramico

Vigueta de hormigdn

Viga de
hormigén armado
segun célculo

Cielorraso yeso
aplicado

kdrillén en aparejo "de soga’

a= 20cm (1136) Revogue y enlucido

ala cal (1216)

pre tensada

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

de la Vivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(encuentro con muro)

Placa de poliestireno

expandido e=3cm

Membrana asféltica densidad = 25kg/m3

embrana asfaltica de 4mm con aluminio

dg 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

s %

Vigueta de hormigdn Ladrillo ceramico -
pre tensada compreson

Cielorraso yeso
aplicado

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoqgue y enlucido
ala cal (1216)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV A
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial e
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r/wiitii;untc(‘)aProvincial de la fﬁ‘i‘éag"é?go | ESC 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO
CON MEMBRANA ASFALTICA (alero)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Enlistonado principal

Membrana asfaltica

Placa de poliestireno de 4mm con geotextil expuesto

expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)
Clavo galvanizada

Gotero chapa

galvanizada n° 23
Atadura de alambre N°8

Cenefa frontal de

Machimbre pino eliotti

esp. min. 17mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
alacal (1216) é’

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de laVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacic’m: o
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
~ sinusoidal N°22

7> 7
[‘!]““\ Manta lana de vidrio
d [ 992 esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de 2"x 2"

Liston de yesero

de 1/2"x 2" Membrana asfaltica

de 3mm con aluminio
(berrera de vapor)

Espuma de polietileno
embreada

Atadura de alambre N°8

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. T7mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque a la cal

Revoque y enlucido N i Lo e
10 Y 6= 2.50m (1219)

alacal (1216)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial Yy,
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacién: o
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r)f/tig%tébaProvmmal dela ?&Eg%%?go | £SO 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa .
galvanizada BWG NP 22 Sello de membrana asféltica

de 3mm con aluminio

Membrana asféltica Chapa trapezoidal o
de 3mm con aluminio sinusoidal N°22

(barrera de vapor)

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm
Liston de yesero

de 1/2" x 2" Enlistonado

Tornillo principal de 2" x 2

autoperforante

9 Viga de hormigon armado

segun célculo Machimbre pino
Atadura de alambre N°8  ‘sg5 . 77mm

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoqgue y enlucido
alacal (1216)

Ladrilléon en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR 02 INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

) e N TN TN TN TN TN TN TN TN TN
Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Tornillo
autoperforante

@ 6mm
\ fe=> > > > e 1

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

7 (barrera de vapor)

2 A o )

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

NN

Rollizo eucalipto (cara superior

Micaddb a8a h L ,
gaidp ’hom’ﬂ..g Hteada) Diametro segun calculo
armado ségun calculo

Revoque y enlucido
Revogue a la cal " alacal (1216)
e= 2.5cm (1219)

o
[N
o

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV oy
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Apliobacién: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r;i?/tigrj]tc(i)aprovmual dela ﬁj:l%agig?go | ESC- 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Listdn de yesero

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Seccion segun calculo

INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA,
CHAPA SINUSOIDAL y CIELORRASO SUSPENDIDO

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal
N°22 enmalletada
Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio

2 6mm esp. min.=50mm

Tubo de acero
seccion cuadrada

30x30
Espuma de

polietileno
mbreada tipo

0,07

Compriband | — E = - T °o
w < P
S . P [ »
cortagota — . 4
0.31 ventilacion
cielorraso
Armadura suspendido

segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

o
N
o

Planchuela

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV |
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Ciitiiétrlsaproviﬂcial de la fﬁ‘i‘é""g"é?go | ESC 110




Espuma de polietileno

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CHAPA ENMALLETADA

Perfil tubo
rectangular

a trapezoidal

Chap
N°22 enmalletada

Tornillo autoperforante

Manta lana de vidrio
@ 6mm

esp. Min.=50mm

embreada tipo
Compriband

cortagota
4 . . .z
< ventilacion
0,31 .

cielorraso

suspendido
Armadura g P
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

J J
b TG < <G < T T < <G <7 <G
Tornillo autoperforante
2 6mm
Fijacion con tornillo y
\® @ ; Z tarugo plastico
4 L cwe
//
_~ N NN\ 2 N A
Manta lana de vidrio/
esp. min.=50mm /'
o
=]

cielorraso
suspendido Perfil tubo
s/ calculo
\
Desarrollo gotero chapa (mn)
o
™

o
)
o

10|
10

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV

Instituto Provincial ey
de laVivienda @

Actualizado

Julio 2016 | ESC: 1:10




DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO

Y ALERO HORMIGON

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Tornillo autoperforante

2 6mm

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principa ’”—, 4
Es de polietileno de 1/2" x 2" dezix= "-/v*"" X ,,'17"’1'4‘
Dum‘E(;mbrr;alciaI tigo W ,imm&‘!‘m,‘»‘»‘»

ompriban 'YV(V %,m\ """A‘
o T "‘m&‘!&&&h‘-‘l@“@

‘!1!1?151&5‘

(N <
Ao MDF

i —
9 /% Membrana asfaltica

esp. min. 18mm

Diametro segun calculo

de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)

100

EXTERIOR INTERIOR

(@)
™

0,25 |10
10

Desarrollo gotero chapa (mn)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revisién: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV

Instituto Provincial
delaVivienda @
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

T J

J
T T T < TN T <G <G T <

Tornillo autoperforante
2 6mm

\@5 &S] & =]

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Fijacion con tornillo y

tarugo plastico

::—./

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

MDF
esp. min. 18mm

Liston de yesero
de 1/2" x 2"

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Desarrollo gotero chapa (mn)

10|
10

o
™

0,25

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

IPV (£)

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Instituto Provincial @
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DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
Y ALERO HORMIGON

Tornillo autoperforante
2 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22
Manta lana de vidrio

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principal Y 7
Espuma de polietileno de 1/2"x 2" de2'x2" /ﬂ‘ji""@?!ﬂl"“
embreada tipo "‘ 7,6 "i'v'vi’v"""‘!! ANAD »AA’
Compriband — AL
TN D e e
: ""'“‘A‘A b—— ”:
b Q‘AAAA »"“/
=
gotero ’ / / Membrana asféltica
- , , de 3mm con aluminio
Machimbre pino (barrera de vapor)
L = = esp. min. 17mm
[ . ) g Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
cortagot . 2 Diametro segun calculo

100

EXTERIOR INTERIOR

o
Av 1)
0,25 |1O

10

Desarrollo gotero .chapa (mn)
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Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde frente vivienda)

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

77777777777

J

Wi

Fijacion con tornillo y

tarugo plastico

/

< T < < <TG
Tornillo autoperforante
2 6mm
e fc=>) e e 4?
Membrana asfaltica |
de 3mm con aluminio L —

NSNS

(berrera de vapor)

NN N
S A Y

Manta lana de vidrio/

esp. min.=50mm

Listdn de yesero
de 1/2" x 2"

Machimbro
esp. min. 17mm

(OBNEENN i
: l{! ,! S

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Desarrollo gotero chapa (mn)
o
™

0,25

10|
10

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.
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DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°

Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio
@ 6mm

Tubo de acero
seccion cuadrada 30x30

Espuma de polietileno
embreada tipo Compriband

cortagota

4 ) N e
0.31 L . J ventilacion |

cielorraso
suspendido

Armadura 2
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR
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ENTRA CANO SALE CANO
P.V.C.%¢ 110 mm m O}_1+5 P.V.C#¢ 110 mm

I _________;D = =
o || g8

I 280 IR S
LOSAS PREFABRICADAS O 9]
TAPAS PARA INSPECCION 1 50
. . , COLUMNAS 4 @ 8 mm
t 1 ESTRIBOS 18 6 c/15 cm.

1.80

PLANTA

——
—

LOSA SUPERIOR

AGARRADERAS 1212 MALLA 19 8 ¢/18 cm.
VIGA PERIMETRAL - - Tee PVC @ 110 c/tapa superior
LPB-186c/15 cm. %7 .
o nliNE
S call | 8|15
2 o =
~Tp g |
o

} 150 } LOSA DE FONDO
180 MALLA 19 8 ¢/18 cm.

—
—
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0 | |
= | |
W
Q| cPV.Co 11 mn L [CVP.Y Lo 110 mm
7| & | 1 M I 1 | PRd O
- | U |
| | SOMBRERE TE
‘- | | P.V.C. #110mm
'QI | | H
i ) L - J
150 COND.VENT 8110mm
PLANTA:+—> :
T T ~Q
CAMARA DE HA®
N.T.N. TAPA DE 30cm x 30cm
¥ CONTRATAPA INTERIOR REVOQUE
I A el —— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE ™

LOSA DE HeA®?
ESPESOR 15cm
MALLA #8 C/15cm

CAMARA SEPTICA

CANO DESAGUE
@160 mm

ANILLO HeS®@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

PROFUNDIDAD HASTA
ALCANZAR MANTO DE
SUELO PERMEABLE
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L a 2
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Chapa galvanizada N* 20
remachada a la estructura
metélica ¢/30cm

bisagra: atornillada
al muro y soldada
o remachada a la
estructura de cafio

1.22 N
= :
|
|
|
P mfef s |
- N |
-~ - ~ ~ I
r N
| I
| |1
| |1
| |1
| [
1.40
cafio estructructural 1.22
20x30mm
pintado con antioxido
+ esmalte sintético —
T - T T T T T T T T T T T T
7 Ww----------—-—-"————— |
5 e i
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I -~ h \\ II
L \ i
L/ h i
| e N
| /, N |
|/ 7w DY \
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<L | |
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| NN ~ /
AN === /o DETALLE 2
DETALLE 1\ : \ // I: L~
AN / |
I N N - _ _ Vd I| ’—\
! ~—_ - |
2 N .
et= _\ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ .yl
omega metdlica 7‘= /
atornillada al muro
pasador metélico
#10mm
DETALLE 1 DETALLE 2
[ ERES — .

Vista Superior

Vista Lateral

Vista Superior
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DETALLE SOLAPE ENTRE CHAPAS

Remache pop

estanco 4x12 \
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DETALLE CIERRE LATERAL
A MURO DE MAMPOSTERIA

Cenefa lateral chapa galvanizada
Taco poliestireno 100x100
Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4 Desarrollo chapa

galavanizada N°22

+++++++

++++/++ 170

R o+

++++++++

+++++++ 40
++++++++

+++++++ 30
++++++++ 10
+++++++ 170

++++++++

+++++++

++++++++

+++++++ \

++++++++

@ \ | Chapa autoportante

10

trapezoidal N°22

Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso
Taco S8C

INTERIOR

EXTERIOR
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DETALLE TECHO A MURO

Chapa autoportante

trapezoidal N°22
Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto
cielorraso

Remache pop

4x12

Tapajunta chapa
galvanizada

Cano estructural
80x60x2,5mm

INTERIOR

—

EXTERIOR

m .
ﬁ10

Remache /

pop 4x12
Cenefa frontal

Tornillo autoperforante
cabeza hexagonal 14x5

Capelloto

Sellador compriband

calado

150,075,

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

60

10 20

chapa galvanizada

EXTERIOR
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DETALLE CIERRE LATERAL
DE ALERO

Cenefa chapa galvanizada
Tornillo wafer punta aguja 8 x 3/4

Desarrollo chapa
| Chapa autoportante galvenizads N2
trapezoidal N°22 m
ESpuma de 100
poliuretano 8 cm _

Material apto cielorraso
Remache pop 4x12
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DETALLE BABETA A TANQUE DE AGUA

10

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

EXTERIO

Taco S8C

Cenefa chapa galvanizada
Sellador poliuretanico

Sellador compriband
Tornillo wafer punta aguja

8 x 3/4

pend.

—.:%

Espuma de

INTERIOR Poliuretano 8 cm
Material apto cielorraso

Chapa autoportante
trapezoidal N°22

a%e¥ 4».0..

— Sellador poliuretanico
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DETALLE CUMBRERA

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

Cenefa cumbrera

chapa galvanizada 200 NE) Sellador compriband
Tornillo autoperforante . . ;’o;p;llg )\ivgjzr punta
cabeza hexagonal 14x5 aul
Sellador poliuretanico
EXTERIOR

?end. 50é pend. 5%E

Chapa autoportante
trapezoidal N°22 ~p

Espuma de a Remache pop 4x12
poliuretano 8 cm 4
Material apto cielorraso ‘

INTERIOR /ii INTERIOR

Tapajunta chapa galvanizada
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ENTRA CANO
PV.C.d 110 mm

LOSAS PREFABRICADAS
TAPAS PARA INSPECCION

SALE CANO
0.60 O#f P.V.C.H 110 mm
/ + T
/
(@)
JO ol 85 ?
. 2 N —
1 1.50 |
t 180 !

COLUMNAS 4 @ 8 mm
ESTRIBOS 1@ 6 ¢/15 cm.

PLANTA
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Tee PVC @ 110 ¢/tapa superior

AGARRADERAS 1812

LOSA SUPERIOR

MALLA 18 8 ¢/18 cm.

1.50

—e—

1.80

\
T

VIGA PERIMETRAL O
LP8-106c/15 cm.
— —/
\/—.’ = Tle e T Y
g — Eﬁg
O | |
I‘_. “ 0
S - 3 |-
< gl Dot~
o

L&SA DE FONDO
MALLA 1@ 8 ¢/18 cm.

CORTE
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2.0V

——

—

B

L% CP.V.C.# 110 mm CV.P.V.C# 110 mm
/ & 1 u || 3¢ (@)
o U
SOMBRERETE
P.V.C. #110mm
0 =
COND.VENT.2110mm
PLANTA—=>° \

CAMARA DE HeA¢
DE 30cm x 30cm

INTERIOR REVOQUE

— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE™

CAMARA SEPTICA

LOSA DE H2A?
ESPESOR 15cm
MALLA ¢8 C/15cm

CANO DESAGUE
®160 mm

ANILLQO HeS@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

SROR e
SR S0
<] . PROFUNDIDAD HASTA
o St ALCANZAR MANTO DE
i T SUELO PERMEABLE
’ 4 T a
Y S
,, -
. 4_.4..
C O 4 4 4.4.?‘
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