
CANCHA DE FÚTBOL DE SALÓN

CANCHA DE BASQUET

CANCHA DE VOLEY
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CONTRACANCHA

PLATEA DE HORMIGON ARMADO

Será de 0,10 m de espesor con

malla electrosoldadaØ 6 c/15cm.

Base de suelo seleccionado

estabilizado con 5% de cal.

El espesor de esta capa

será de 0,15 m.

MANTO HIDRÓFUGO

Se aplicará sobre el terreno

compactado, un film de polietileno de

200 micrones sobre toda la superficie

+ 0.00

Nivel de terreno natural

DESNIVEL EN TIERRA

Se salvaran las diferencias de

nivel entre el playón y el terreno

natural mediante una suave

pendiente de tierra.

BASE

6,055,96,057 7
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+ 0.10

PAQUETE ESTRUCTURAL DEL PLAYON

Platea de Hormigon H25 (esp:10cm), incluye malla

electrosoldada Ø6 c/ 15cm, (A computar en m3).

Base de suelo seleccionado, estabilizado 5% cal

(esp:15cm), (A computar en m3).

Film polietileno 200 micrones (A computar en m2).

Perfilado y recompactacion de subrasante (esp:20cm)

(A computar en m2).

Apertura de caja (esp:25cm),

(A computar en m3).

PLAYON DEPORTIVO: PLANTA  Y CORTE

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

PROYECTO  LOTE.AR Bº CARBOMETAL

PLANO DE ARQUITECTURA Y DETALLES
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