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Cordén y banquina hormigonado en <t ‘ \ \ 1 ,20 \ ‘
2 etapas. ~ ‘ ‘
1) losa de H° y se dejan previstos los estribos. O \AS ppal: 210 \AS rep: @8 c/20 \EstribOS: @6 c/25

2) Hierro longuitudinal y cordon.

El hierro que se utilizara
en ambos casos sera NERVURADO.

CALIDAD DEL HORMIGON

—LOSAS DE HORMIGON ARMADO

—El dosaje minimo serd de 350 kg de cemento
por m de hormigdn elaborado .—

—Relacién agua / cemento (en peso) < 0.55.—
—Calidad de resistencia a la compresion en
probeta cilindrica Tbk > 17MN/m?®

—ARIDOS: limpios y desprovistos de polvo .—
—GRAVAS: tamafioc maximo 17.—

—ARENAS: negra de cantera lavada.—

—ACEROS: confirmados de alta resistencia

no torsionados tipo ADN 420.—

—CURADO: deberd garantizar temperatura y
humedad constante , podrd ejecutarse con
incorporacién de agua , tierra himeda ,etc.

o curado quimico tipo membrana.—

NOTA : La construccidon deberd ejecutarse de
acuerdo a normas: CIRSOC 201— 220.—

PROYECTO LOTES CON

hstituto p!oax n MENDOZA SERVICIOS (LOTE.AR)
selavivenia @Y GOBIERNO Carbometal

PROYECTO SUBDIVISION LOTES B CARBOMETAL
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