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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°: Descripcion de las obras.

El terreno en el cual se ejecutaran la Urbanizacién y Construccién de 70 viviendas es
propiedad de la Municipalidad de Godoy Cruz (en tramite de transferencia) sito al noroeste de
esquina de calle Cantero y Soler, Villa Marini, Departamento de Godoy Cruz, correspondientes
a las manzanas: “D” (lotes 1 al 28), “E” (lotes 1 a 18, 21 y 22) y “F” (lotes 1 al 22). Si bien las
viviendas que se deberan construir son 70, los lotes a urbanizar son 72 dado que en los lotes
E19 y E20 no se realizaran viviendas. Las construcciones existentes en esos lotes seran
demolidos por la Municipalidad de Godoy Cruz.

La totalidad de las obras se ejecutaran de acuerdo a Planos de Urbanizacion Aprobados
(tramitados por la Contratista), cumpliendo las presentes Especificaciones Técnicas y las
Especificaciones Técnicas Generales del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA.

Articulo 2°: Replanteo y desmonte.

El replanteo se realizara de acuerdo a los planos respectivos, confeccionados por profesional
contratado por la empresa y habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de
Mendoza, quien firmara en forma conjunta con el Representante Técnico, el acta de replanteo
respectiva. Los puntos definidos deberan ser materializados con estacas.

El terreno actualmente presenta una cota superior a la del proyecto, por lo que se debe
realizar un desmonte en practicamente toda la superficie a intervenir (manzanas y calles)
para nivelar el terreno a las cotas de proyecto.

Ademas de retirar el material necesario para nivelar el terreno se debera eliminar todo tipo de
matas, pastos, arboles, resto de raices, u otro obstaculo que estén dentro y/o fuera del
trazado del loteo que impida la ejecucion de la obra.

Este material que surja del desmonte y limpieza se cargara, transportara y descargara fuera
del barrio en un sitio a definir por el Municipio en un radio no mayor a 2 kilbmetros del
emplazamiento de la obra, siempre y cuando sean limpios de escombros y residuos
organicos. En el caso de existir rellenos antropicos los mismos deberan ser tratados para
eliminar toda presencia de basura y materia organica antes de su disposicion final.

El resto de escombros, basura, materia organica etc. debera ser transportado y depositado
en una planta de tratamiento de residuos solidos apta.

También, dependiendo de las cotas, el material sobrante libre de materia organica podra ser
utilizado para el relleno de lotes. Este material de relleno debera ser aprobado por la
Inspeccién de Obras.

Articulo 3°: Mejora de terreno.

De estudios realizados por la Municipalidad de Godoy Cruz (los cuales se incorporan al
presente pliego licitatorio) se ha determinado que en el predio a construir hay sectores con un
gran espesor de rellenos antropicos que no son aptos para fundar, por lo que se debera
retirar este tipo de rellenos en donde corresponda hasta llegar a suelo natural.

Este material que surja del desmonte y limpieza se cargara, transportara y descargara fuera
del barrio en un sitio a definir por el Municipio en un radio no mayor a 2 kilometros del
emplazamiento de la obra, siempre y cuando sean limpios de escombros y residuos
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organicos. En el caso de existir rellenos antropicos los mismos deberan ser tratados para
eliminar toda presencia de basura y materia organica antes de su disposicion final.

El resto de escombros, basura, materia organica etc. debera ser transportado y depositado
en una planta de tratamiento de residuos sélidos apta.

Una vez que se haya llegado a suelo natural apto para fundar, avalado por un Estudio de
Suelos (trabajo a cargo de la Contratista) y aprobado por la Inspeccion de Obras, se debera
proceder a rellenar el terreno hasta lograr las cotas de proyecto.

El relleno se debera hacer con dos granulometrias de material de acuerdo a la profundidad.

¢ Relleno bajo la silueta de las viviendas:
Bajo la silueta de la vivienda (se debera considerar como silueta de la vivienda a la
proyeccion de la planta de la misma mas un ancho de 1 (un) metro a cada lado
respecto de su perimetro libre) se debera realizar un terraplén de 0,40 m de espesor
en el que se apoyaran las fundaciones de las viviendas (platea o zapata corrida).El
material a emplear en este terraplén deberan ser con un material que cumpla con la
siguiente condicion granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

[ TAMIZ PASA
> 100%
1% 80%-90%
7 60%-80%
3/8” 40%-70%
N°4 15%-40%
[ N°200 0%-10%

e Relleno bajo terraplén:
Por debajo del terraplén descripto arriba y hasta llegar al nivel de terreno natural se
debera rellenar empleando un material granular con un tamafio maximo de 3”.
Podran ser ejecutados con material que se extraiga del vaso de la presa del Dique
Maure con el agregado del material que resulte necesario para lograr una correcta
mezcla estabilizada. En este caso se debera informar al Instituto Provincial de la
Vivienda para solicitar la autorizacién de la Direccion de Hidraulica.

Estos rellenos descriptos, independientemente del material empleado, se ejecutaran por
capas sucesivas (no mayores a 0,20 m de espesor), teniendo un grado 6ptimo de humedad
por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada capa se
debera lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado.

La Contratista proveera la realizacidén de los ensayos de control de densidad, en la cantidad
solicitada por la Inspeccién, a su costo. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de
obra los resultados de los ensayos de control de densidad de cada capa y sera la Inspeccion
de Obras la que autorice la continuacién de los trabajos.

En los casos en los que no sea necesario realizar rellenos, se debera respetar lo indicado en
el Articulo 6.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda de la
presente licitacion.

Articulo 4°: Sondeos

Solo a fines orientativos y como comprension de lo determinado por la Municipalidad de
Godoy Cruz en cuanto a las mejoras que deben hacerse en el terreno se adjuntan graficas
que describen la situacidon del terreno. Esto no deslinda a los oferentes de tener que
realizar sus propios Estudios de Suelos, de presentacion obligatoria en la oferta y
cotizar en su oferta el mejoramiento del suelo que sea necesario realizar.
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Objelo:  MOVIMIENTO DE SUELOS

Jmu/wiaw del Dominio
Asiento A-1 Matricula SIRC 0500544291
Dpto:Godoy Cruz
Fecha Inscripcion:12/11/2020 Fecha Escrituran:12/11/2020
Derecho de Riego
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