\&/

MENDOZA

ey Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP: 1 de 30

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

VIVIENDAS

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda IPV Solar.doc
Preparé : Revis6 : Aprobo : °
ING. JUAN C PALENCIA ING. JORGE PECORARI | INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

FEBRERO 2021




P~

\&/

ey Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP: 2 de 30

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES

INDICE

ARTICULO 19 GENERALIDADES ...ttt ettt ettt ettt en et en e e e 4
ARTICULO 29 OBUETO ...ttt ettt 4
ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS ...t ettt en e e 4
ARTICULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS ...t ettt ettt e e 5
ARTICULO 5% PLAN DE TRABAUO ...ttt et ee e 5
ARTICULO 6° TRABAJOS PRELIMINARES ... .ottt een s 5
6.1. Limpieza y preparacion de teITENO: ... .ooo i ettt e e e e e e e s e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e nnneeees 5
8.2, NIVBIES .. 5
R T B L= T g Lo a1 (oYY (=T = o] =T o 6
B U= o] F= T (Yo 6
6.5. Cierres de obra y de SEQUIIAAA: .........ueiiiiiii i e e ee e e e e e e s e et e e e e e e e se b brareaaaeeeaanrnraees 7
ARTICULO 8% FUNDAGCIONES ...ttt ettt ettt e et e e et e e e e et e en e 7
ARTICULO 9°: AISLACION HIDROFUGA ......cooiiiiiieiieie ettt 7
S T B o ol o] a1 r= 1 1= ST 7
9.2, VEILICAIES ... 7
ARTICULO 10% MUROS.... .ottt ettt et et e e et e ee et et e e e e e ee e e e e e eee e e eenn 7
ARTICULO 11°: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO ...t 7
ARTICULO 12% TECHOS ...ttt ettt e e et e e e en e 8
ARTICULO 13° REVOQUES Y ENLUCIDOS ...ttt et ee e en e enns 9
ARTICULO 14°% CONTRAPISOS ...ttt ettt ettt ettt et e e e e e e e e 9
ARTICULO 15° PISOS Y ZOCALOS ...ttt 9
L TR I LT 0 = 1= o [ 9

B T2 o 1o TN 1 (= 4 (o 9

1 TR TR 4o Yo [ 1= 10

B TR a1 o] = = 10
ARTICULO 16° PREMARCO METALICO ...t 10
ARTICULO 17°% CIELORRASOS ... .ottt ettt ettt 10
ARTICULO 18°% REVESTIMIENTOS ...ttt ettt et ee e ee e 10
L0 7o o3 g F= TRV o= o S PSSP PRP 10
ARTICULO 19°% CARPINTERIA ...ttt e e 11
ARTICULO 20°% VIDRIOS ... et ettt et ettt et ee e ee e 13
ARTICULO 21°% PINTURAS Y BARNICES.......ooieieie oottt ettt en e 13
D I V[ o TR (= [ = Tt 13

D I |V [ o =30 (= o = Tt 13
21.3. Aleros de hormiglin armMado. .........ccooiiii i 13

D I @1 T (o = Yo L= USSP 13
215, MAEIA .. ..o 13
21.5.1. HOjas de PUEIAS INTEIIOIES ......ccco ittt ettt e e e e e e b e e e eaeee 13
21.5. Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puEras. ........coocuiiiiiiiiiii e 13
21.6. Numeracion de la VIVIENAA ... 14
ARTICULO 22°: ARTICULO 22°: INSTALACION SANITARIA ..., 14
22.1. Caferias de distribucion de agua, aCCeSOrIOS Y PIEZAS ........cccuueieiiiiiie i 14
22.1.1. Cafleria directa de agua fTia .......ccccuiiiiiiiie e e 14
22.1.2. Provision de AQUa Cali@Nte..........ccccuuiiiiiiie ettt e e e e e e s e s e e e e e e e e aaaeeaae s 15
22.1.3. Tanque de reServa (CISTEIMNA)........ccuuriiiiiie et e e e e e e e e aee e e e e e e e e snraaeeeeaens 15
22.2. Caferia de desSagUe ClOACAI ............ccuuuiiiiei et e e e e et e e e e e st reaaeessaebsraeeeaeaesanans 15
22.3. VeNHIACION ...t 16

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda IPV Solar.doc
Preparé : Revis6 : Aprobo : °
NG, JUAN C PALENCIA ING. JORGE PECORARI | INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. DIEGO BUSS VIVIENDA
FEBRERO 2021




P~

\&/

EobEao Instituto Provincial de la Vivienda
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra
ETP: 3 de 30
D B LT T To [ L= o] (VAN = PSPPSR 16
22.5. Pruebas NIAFAUNICAS ........ooieiieiieieee et e ettt e e e e e sttt e e e e e e e bnneeeeeeeeeaaaas 16
22.6. Artefactos y accesorios de provision e instalacion obligatoria.............cccccooiiiiici 16
22.6.1 Artefactos y accesorios para Vivienda COMUN .........coceiiiiiiiiiiiiee e et e e e e e e e sanraaaeeae s 17
22.6.2 Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado Motriz. ............cccceveeeiiiiciiiieeee e, 18
22.7. Prueba de funcionamiento Y garanti@S..........cccccuuuiiiiiieii it a e e 19
ARTICULO 23°: INSTALACION ELECTRICA ...ttt 19
23.1 Acometida de medicion 0 Pilastra ............oooi e e e 19
232 TADIBIOS ... 20
233 CIFCUIOS ... 20
P N 0= g T LI Vo= - T OO PTTOPU PRSP 20
23.5 CONAUCTIOTES ...ttt 21
23.6 LIAVES Y 1OMaAS ... 22
DA T A o o] (=T ot o3 (o] o 1= T OO PP UPPP T OPPPPRRPRP 22
PR B DL T o =T To g B (1= o - 22
PG I I [ g1 oT=T oo (o] o 1= Pt 23
23.10 Prueba de FUNCION@MUIENTO. .......coiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e 23
23.11 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA (Si corresponde).................c......... 23
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION ASOCIADA AL
PUNTO DE VENT A .. oottt ettt e e ettt e e s st e e e s s te e e e s aase e e e s ssteee e nsbeeeaansseeeeasseeeeensseeeeeansseeeannsseeennnses 23
b2 T B P O T N i I USRS 23
23.11.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA: ......ooviiieeeeeee et et en e en e en s s s saneeenenaeeaeas 23
23.11.3 MEDIDORES DE ENERGIA:.......coo oottt e e e en s een e 23
Especificaciones técnicas - MEDIDORES DE ENERGIA: .......coovoiiieeeeeee e, 24
LC T = 01 (- SRR 24
23.11.4 GABINETES METALICOS: ...ttt en s e s e et 24
23.11.5 DERIVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BT PARA LA ALIMENTACION DE LOS
DISPENSADORES: ... ..ttt ettt e et e st e e e ea bt e e e e s e e e e e n s bt e e s e nbeeeeannbeeeeeanbeeeeeanneeeeeannreas 25
23.11.6 ACOMETIDA AL USUARIO DE ENERGIA Y DE COMUNICACION ENTRE EL DISPENSADOR Y
EL VISUALIZADOR TECLADO  .....eeiiiiiiiite ittt ettt ettt ettt e sttt e e e aaeee e e anttteeessaseeeanaaeeesansseeesannseeesanneees 25
23.12 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA .........coooeeeeeeeeeeeeeee e 26
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION ASOCIADA AL
PUNTO DE VENTA .ottt ettt s ettt e e ettt e e e st et e e s sse e e e e snssaee e s sseeeesansseeesassseeeenssseeesanssenesannnneas 26
ANEXO | ittt ettt e e e e e ettt e e e e e bt e e e et e e ee e s t——ee e e taeeeeahteeeeaRteeeeatteeeeatteaaeeateteeaantaeeeeanraeeaaas 26
FOTOGRAFIAS DE INSTALACION DEL SISTEMA ......coouiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e n e e 26
ARTICULO 24°: INSTALACION DE GAS ...ttt 28
D2 3 I N [T Lo I o = 1= 0 1 1= e T [ 29
P S UL o] lor= Lo o] e [ | F= 1Y T oY R o [ o = 1o 29
b B V=T o1 (1= Tod (o] = S PP PPPPPP 29
P o o] (=T ol et (o] =T T PP PP UPPP T OOPPPPRPPPP 29
b T [T 40 0T (o1 T = To PO PUPP PO PPPPPP 29
24.6 ArtefactOS A& gAS @ PrOVEET ... ....oi ittt a bt e e e et e e e e e bb e e e aabe e e e e e 29
D2 A o = g Lo =3 o o] oY= To [ 13U PRSRR 29
ARTICULO 25% VARIOS ...ttt s et ee et s e e et s e st ee e s seeaee e e s et e s s senanenennens 29
25.1. Albafiileria sanitaria: Pozo absorbente (si correspondiere)..........coocueiiiiiiiiiiiieee e 30
25.2. Albafiileria sanitaria: Lecho percolador (Si Correspondiere)...........oceeeiiiieeeiiieieeiieee e 30
ARTICULO 26°: LIMPIEZA DE OBRA ..ottt n et n e een st enne s e seneeen e 30

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda IPV Solar.doc

Preparé : Revis6 : Aprobo : °
ING. JUAN C PALENCIA ING. JORGE PECORARI | INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

FEBRERO 2021




P~

\&/

ey Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP: 4 de 30

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES DE VIVIENDA

ARTICULO 1°: GENERALIDADES
Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentacion técnica. Para ello la Administracién proveera el Anteproyecto de vivienda
que la Contratista debera aprobar en la Direccion de Obras Privadas del Municipio correspondiente a la
presente Licitacion y segun los requerimientos de los mismos. Ademas la Contratista confeccionara,
tramitara, solicitara las inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Direccion
Técnica de la Obra) y tramitara la aprobacion de los “Planos Conforme a Obra”.
A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccién la totalidad de la
documentacién técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Deberad ademas
entregar a la Inspeccién de obra:
a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada (Esc. 1:50).
b) Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego
(Esc. 1:20).
c) Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la
Inspeccién de obra para su aprobacion (Esc. 1:20).
d) Plano de detalles de sanitarios: con ubicacién de artefactos, accesorios y cajas de
electricidad (Esc. 1:20).
e) Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicacién de artefactos, accesorios y cajas de
electricidad (Esc. 1:20).
f) Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20).
Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a
caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccion, que en todos los casos
cumpliran con las certificacion/es de Normas IRAM.
La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.
Debera verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo Ilamar
inmediatamente la atencién de la Direccidn Técnica sobre cualquier error de proyecto, omision o
contradiccion. La interpretacién o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de obra
y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.
Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, presentacion
de planos, pedidos de inspecciones, etc.
Sera responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error. En tales casos, el
pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estara a cargo de la Contratista.
Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas.
La Contratista tendra a su cargo la confeccién de todos los “Planos conforme a obra”, la obtencién de la
constancia de aprobaciéon de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de
“Habitabilidad” en el Municipio u otra reparticion u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de
sellado, tramitacion y copias de planos correran por cuenta del Contratista.

ARTICULO 2°: OBJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La presente Licitacidn comprende la construccion de las unidades de viviendas individuales, destacadas
en el resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los servicios
conectados a las redes de agua, cloacas (si corresponde), gas natural (si corresponde) y energia eléctrica,
aprobados y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, estrictamente

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda IPV Solar.doc

Preparé : Revis6 : Aprobo : °
ING. JUAN C PALENCIA ING. JORGE PECORARI | INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

FEBRERO 2021




P~

\&/

MENDOZA

ey Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP: 5 de 30

de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, listas para su
inmediato uso.

EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LA DOCUMENTACION TECNICA
(PLANOS) DE ESTRUCTURA Y DE INSTALACIONES AL PLANO DE
ARQUITECTURA.

ARTICULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelo del presente llamado estara a cargo de la Contratista y sera presentado al momento de
realizar la oferta y dard cumplimiento con lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el
Articulo 69° y 102°. El Estudio de Suelos debera poseer fecha anterior a la fecha de Apertura de la
licitacién, como asi también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de calculo de
estructura, pertenecientes a la Administracion y definicion del tipo de fundaciones a adoptar en
funcién de aquel estudio.

De surgir alguna variacion durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligaran a
efectuar cambios en el sistema de fundaciones, realizar un mejoramiento del suelo y/o calculo de estructura,
la inspeccién de obra, podra solicitar un estudio de suelos localizado o una aclaracion del estudio
presentado. Los gastos correspondientes a tales cambios estaran a cargo del Contratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspeccién de obra y tomar las previsiones y/o
cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique la
solicitud de adicionales por trabajos no previstos.

ARTICULO 5°: PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccién el Plan de Trabajos a
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra seguin el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciacion y
terminacion de cada uno de los items. Se debera respetar lo dispuesto en la Resolucion I.P.V. N° 921/02 y
su modificatoria 763/04.

Ademas consignard el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho Plan de
Trabajos.

ARTICULO 6°: TRABAJOS PRELIMINARES

En la oferta técnica, la contratista presentara la siguiente documentacion:

a) Plano de curvas de nivel del terreno

b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego

c) Si hubiese movimiento de suelo, el célculo y costo del mismo estara incluido en la oferta econémica
en el rubro obras complementarias del presupuesto resumen.

6.1. Limpieza y preparacion de terreno:

Antes de iniciarse cualquier tipo de construccion, se limpiara el terreno, eliminando la capa de material
vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios, escombros, malezas, etc. A tal fin
la Inspeccién de obra indicard la localizacién exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en
correspondencia con la planimetria general respectiva.

Si la Inspeccion lo considerara necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavacién por retroexcavadora. El
gasto de esta tarea correra por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de
obra.

6.2. Niveles:

Se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y +0,40
m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel * 0,00 m de eje
de calle

Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente
(minimo 1 %) para permitir el correcto desagtie de los mismos.

Se deberéa ejecutar desde el verdin de acceso y hasta la linea municipal, una rampa con pendiente no
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se realizara escalinata
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzara el puente peatonal.
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6.3. Desmonte y terraplén:

En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro
de suelo vegetal, b) relleno y compactacion bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y lateral de
lotes, estos items deberan ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de obras
complementarias (Anexo VI-B). Se debera considerar como silueta de la vivienda a la proyeccién de la
planta de la misma mas un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).

Bajo la silueta de la vivienda se debera realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el
material organico superficial. Este material retirado y sin compactar, sera volcado sobre fondo de lotes. El
mismo debera estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se debera agregar el material que
resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una
pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la linea de
edificacion. La pendiente general sera de 1%.

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se
efectuaran bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y compactacion.

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podra utilizar, sin compactar, sobre
fondo de lotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la excavacién de
las fundaciones y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla
estabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado
optimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada capa se
debera lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizaciéon de
los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspeccién, a su costo. La Contratista debera presentar a la
Inspeccién de obra los resultados de los ensayos de compactacion de cada capa y sera la Inspeccion la que
autorice la continuacion de los trabajos.

En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de mejoramiento de suelo, se
debera cumplir con la siguiente condicién granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZ PASA
2’ 100%
1% 80%-90%
1” 60%-80%
3/8” 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 0%-10%

El espesor minimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la
fundacion de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o
platea de fundacion.

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se debera proteger la vivienda colocando una lamina de
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie igual al de la silueta
de la vivienda mas 1,00m a cada lado.

6.4. Replanteo:

El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generales y de detalle que obren en
la documentacion de la oferta y debera presentarlo para su aprobacién a la Inspeccién de Obra al momento de
la firma del acta de Inicio de Obra.

La Contratista sera la responsable de toda la informacion volcada en planos y estara bajo su responsabilidad la
exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacion de
verificacion directa en el terreno.

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberan encontrase estaqueados mediante
mojoén de hormigén en su totalidad.

La Inspeccioén de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicacion de la vivienda.
Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, la Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra, la
aprobacion del trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara la
Inspeccion de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojoén que a tal efecto debera
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda IPV Solar.doc

Preparé : Revis6 : Aprobo : °
ING. JUAN C PALENCIA ING. JORGE PECORARI | INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

FEBRERO 2021

igéjwuot*




n \igéjn poZk

o &=

ey Instituto Provincial de la Vivienda

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
para Concurso, Contratacion y Ejecucion de Obra

ETP: 7 de 30

transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo conocido con cota y
coordenadas.

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos de
alamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de alamo 3” x 1”, solidamente unidas entre si y a los postes
respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparan las fundaciones,
utilizandolos como verificacién permanente de las dimensiones de la construccion y retirados solo al concluir
los trabajos de mamposteria.

6.5. Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuara el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado por
tejido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara una altura
minima de 2.40m y sera aprobado por la Inspeccién de Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas
extrafas a la obra. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta la Recepcion Provisoria de la obra.
Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la
Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas debera existir, la carteleria
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc) para el
personal que trabaja en obra y la prohibicion de ingreso a toda persona ajena a la obra.

ARTICULO 8°: FUNDACIONES

Deberan adaptarse segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V.

ARTICULO 9°: AISLACION HIDROFUGA

9.1. Horizontales
Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V..

9.2. Verticales
Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales del [.P.V.

ARTICULO 10°: MUROS

Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales del [.P.V.

Tabiqueria de yeso

Los tabiques se construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacién que figuran
en planos y su altura sera variable. El espesor de los tabiques terminados sera de 0.095m.

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad y
precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas
superficies externas. Iran montadas sobre estructura metélica de chapa galvanizada N° 24. La misma estara
conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia minima) y soleras de
70mm, fijadas mediante tornillos, al piso. Todas las aristas vivas de la tabiqueria llevaran cantonera. Las
juntas entre placas se sellaran con cinta tramada y masilla correspondiente.

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberan atornillarse a un tramo de solera incorporado
entre montantes. Los tornillos se colocaran desde el interior de la caja, en su cara inferior.

Las placas a colocar en el bafio, seran de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de
celulosa especial (para ambientes humedos), de color verde.

Las placas se colocaran separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e iran atornilladas a la solera
inferior.

En el caso de unién de las placas de yeso con estructura de hormigén armado o muros de mamposteria, se
debera colocar un perfil tipo bufa “Z” en todo el perimetro correspondiente de la tabiqueria.

Cualquier modificacidon que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria para su
ejecucion, debera ser consultada y aprobada previamente por Inspeccién de Obra.

ARTICULO 11°: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La ejecucién de la estructura de hormigébn armado de las viviendas deberan ajustarse al disefo, calculo,
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Cddigo de Construcciones Sismo-
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resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en
los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como
Anexo del presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacién sismica, aprobados por el Municipio correspondiente,
se deberan presentar a la Inspeccién de Obra previo al inicio de cualquier tarea de hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucion deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

e Cemento: Se utilizara cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigén armado.

e Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccién minima de
la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigén
armado sera de @ 6mm.

e Encofrados: Todos los moldes de encofrado seran planos y rigidos, arriostrados perfectamente de
modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.

A los encofrados de vigas se le dara una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz libre
de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnar la madera con desmoldante
y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 17, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigén.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar su desplazamiento. En ningln caso se utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m.
Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

e Colado del hormigén: Se ejecutara de forma tal que el hormigén llegue al fondo de los encofrados
sin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigdén cuyo tiempo de elaboraciéon haya superado
los 30 minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigén
mojando, tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitira realizar el colado del hormigén, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigén se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

e Proteccion del hormigdén: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado
permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las heladas, mediante
la aplicacién de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte
apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacion de la Inspeccién de obra. Si
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por accién de los agentes antes mencionados
y se verificara su afectacion, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea
con cargo exclusivo al Contratista.

e Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigén armado, debera
esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio
peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.

Se debera respetar los siguientes plazos:
. Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias
Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias
Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias
Remocion total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiun) dias
Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccién de
Obras considera necesario.
Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucién, sin golpearlos ni someter las estructuras a
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

e Terminacién superficial del hormigdén: Todos los hormigones que recibiran revoques deberan
contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados segun lo
indicado en el Art. 9.2 del presente pliego.

ARTICULO 12°: TECHOS

Deberan presentarse segun sistema constructivo propuesto y en un todo de acuerdo con Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V.

A todos los techos se le realizara una prueba hidraulica para verificar posibles filtraciones. Esta
consistira en someter a la cubierta a un riego abundante a presién mediante manguera de 1”de
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diametro y bomba que proporcione dicha presion, desde camidon regador. Si se detectasen
filtraciones debera procederse a su reparacion inmediata. La Inspeccion de obras supervisara esta
prueba y la misma debera hacerse en su presencia.

ARTICULO 13°: REVOQUES Y ENLUCIDOS

Debera lograr diferencia de espesores en terminacion final, especificadas en planos de arquitectura, segun
el sistema constructivo presentado.

ARTICULO 14°: CONTRAPISOS

Previo a la ejecucion del contrapiso se debera efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la
Inspeccion de Obras, verificara la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente debera ser nuevamente
ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactacion se colocara una capa
de 5¢cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutara el contrapiso.

El contrapiso se acondicionara para recibir la colocacion de piso ceramico.

En el encuentro del contrapiso con los muros, perimetrales e internos, debera interponerse una lamina de
poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo segun
detalle constructivo vigente.

En area destinada a bajo mesada de cocina se construird una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m.

En los banos debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y del
receptaculo de ducha hacia el desagle de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y se extendera en la superficie
un film de polietileno para retener la misma.

La composicién del hormigdn respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 15°: PISOS Y ZOCALOS

15.1. Piso exterior

Se ejecutara un veredin perimetral de hormigén armado “in situ” y en forma simultanea con el hormigonado
de la fundacién. Cada 0.50m se producira un corte superficial biselado, terminado al cartabén para
conformar baldosones de hormigén de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminacién superficial se
realizara mediante frataz con fieltro. Llevara una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero
@6 mm cada 50cm y como armadura longitudinal, 4 varillas de @6 mm. Se debera dar un desnivel minimo
de 1.5cm en direccidn opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frente
del veredin se ejecutara una “nariz” que se introducira en el terreno para confinar el veredin. Todo ello segun
los detalles constructivos del |.P.V.

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutaran baldosones de hormigon simple de
80cm x 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el veredin y desde aquel hasta la linea
municipal.

Se procurara en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos
casos la pendiente de las rampas no debera superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a 0.50m
contaran con escalones entre la vereda de acceso y la linea municipal y entre la vereda y el puente peatonal
cuando este resulte necesario y segun las instrucciones de la Inspeccion de Obras para cada caso.

15.2. Piso interior

Para la totalidad de la vivienda, excepto el bafio, se colocaran pisos ceramicos esmaltados (satinados) de
0.30m x 0.30m tipo monococcion, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que cumplan con la Normas
IRAM segun las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomaran con pastina del color
indicado por la Inspeccion de Obra y su ancho no seré inferior a 3mm.

En bafo se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamentos cementicios
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que
cumplan lo establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptaculo de ducha, se debera
provocar un desnivel de 50mm.

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a 3mm.

El contrapiso debera quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos.

Las dimensiones, la calidad y los colores seran aprobados por la Inspecciéon de Obra. Para ello la Contratista
debera suministrar las piezas ceramicas con suficiente antelacion a la ejecucion del trabajo.
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15.3. Z6calos

En el interior de la vivienda, los zdcalos seran ceramicos y se utilizaran sin excepcion piezas especiales para
z6calos. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
diferencias de separacion entre el piso y el zécalo.

Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no sera inferior a
3mm.

En bafos el revestimiento de pared conformara el zécalo. En cocina y lavadero el z6calo sera ceramico
como revestimiento de la banquina.

En el exterior de la vivienda se ejecutara un zécalo conformado por una carga de concreto con hidréfugo
incorporado de 0.03m de espesor y 0.42m de altura en todo el perimetro de la vivienda, por encima del
revoque y a 8cm por encima del veredin perimetral, quedando asi un rehundido entre el veredin y el zécalo
hidréfugo. La terminacion superficial de los z6calos sera de enlucido a la cal y su cara superior debera
poseer un minimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia.

En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se debera ejecutar un sobrecimiento de
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundacion. El tipo de hormigén a utilizar
serd similar al correspondiente a las vigas de fundacion.

15.4. Umbrales
Cuando se coloque piso ceramico en el interior de la vivienda, los umbrales seran del mismo material
ceramico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contaran con
un guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y debera
quedar en la misma linea del paramento exterior. La altura del guardacanto sera la misma del cerdmico
utilizado en pisos.

ARTICULO 16°: PREMARCO METALICO

Seran construidos de chapa plegada N°22 soldados los encuentros en esquinas a 45°.

La profundidad dependera del espesor del tabique exterior y se debera dejar una nariz de 10cm con una leve
pendiente hacia el exterior para facilitar el drenaje de agua, un alto de 5 cm para dar el espesor del premarco
tomados desde el interior del hueco hacia afuera y el ultimo pliegue serda como minimo de 10cm. Se debera
dejar la chapa a tope a la estructura del tabique y luego dar el acabado final, para evitar ingresos de agua.
De corresponder, se debera colocar una faja de placa cementicia en la unién entre metales diferentes para
evitar reaccion de par galvanico. Ver detalle en planos de arquitectura.

ARTICULO 17°: CIELORRASOS

Cielorrasos suspendidos

Seran de placas de roca de yeso, en el interior de la vivienda, de 9.5 mm de espesor minimo. Debera
colocarse siguiendo la pendiente del techo. (inclinado en Comedor y dormitorios; y plano en cocina y bafio)
Las obras de colocacion de placas de roca de yeso se ejecutaran siguiendo el procedimiento siguiente:

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso establecido en
planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras
se fijaran cada 0.40m, mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos
elementos se atornillaran entre si por tornillos tipo mecha autoperforantes de la medida propuesta por el
fabricante del sistema.

Por encima de los montantes se fijara una viga maestra perpendicular a aquellos cada 1.20 m.
Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,10 m, los elementos (velas)
que vincularan la esta estructura del cielorraso al techo existente. Las velas se fijaran al techo mediante
tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre perfiles se realizaran con tornillos
adecuados.

Sobre la estructura del cielorraso se atornillaran las placas de roca de yeso cada 0.30 m y en coincidencia
con el centro del perfil montante. Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes,
trabandolas entre si. Las juntas se toman con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa”.

ARTICULO 18°: REVESTIMIENTOS

Cocina y bano

En cocina se ejecutara revestimiento ceramico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario, Se
colocara revestimiento ceramico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.
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En lavadero se colocara el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de lavar hasta 0.60 m en todo
su ancho y 0.60 m del lateral izquierdo de la misma.

En banos se colocara revestimiento ceramico esmaltado monococcion de 20cm x 20cm de primera calidad
con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. La altura del revestimiento, en todo el perimetro
del bafio sera de 2.20m.

En ambos casos se utilizara para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento impermeable tipo
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Generales del |.P.V.

ARTICULO 19°: CARPINTERIA
Se proveera y colocara la carpinteria especificada en los planos de obra, segun el prototipo utilizado, de las
siguientes caracteristicas:

e Marcos de chapa plegada
Seran de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresaran a obra con una mano de pintura
antioxido. La cara a embutir debera ser pintada con dos manos de pintura asfaltica. Todos los marcos
deberan quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijacion a los
paramentos serd mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los
huecos de empotramiento del marco deberan rellenarse con concreto.
El conjunto puerta pafo superior fijo, se resolvera mediante marco de chapa doble decapada BWG N° 18
siendo la hoja conforme lo especificado en el presente pliego.

e Marcos de aluminio
Seran de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La caracteristica del
aluminio respondera a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Todos los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente.
Su fijacién a los paramentos sera mediante tornillos y fijaciéon tipo Fisher, colocando dos tornillos como
minimo en coincidencia con los tercios de la abertura.

e Puerta P-1:
Sera de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la puerta
estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformaran 2
largueros y 3 travesafos transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la altura de la cerradura
y en la parte inferior de la hoja. Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesanos superior e intermedio
seran de 0.15m por 0.045m. El travesano inferior sera de 0.25m por 0.045m.
La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacién del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.
Manijon exterior de acero inoxidable: Tubo de didametro 1 %2” de 40cm de largo. Manija interior biselada de
bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con
roseta de chapa estampada inoxidable.
Llevara por encima de la puerta un pafo fijo vidriado de 0.90m de ancho por 0.40m de alto, con marco de
chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

e Puerta P2: (con ventana incorporada)
Puerta con ventana de 0.80m de ancho x 2.10m de alto con 1 hoja vidriada, de chapa negra doble decapada
BWG N° 18 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano
inyectado. La estructura de la puerta estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18)
Estos refuerzos en “U” conformaran 2 largueros y 3 travesafios transversales por hoja. Se ubicaran en la
parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros seran de 0.15 x
0.045m, los travesanos superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El travesano inferior sera de
0.25m por 0.045m.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o
similar en calidad y precio.
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en
calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable.
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e Puertas P-3 (Dormitorios y Bafio):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.
Las puertas placas seran de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de alamo seco, de
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de alamo
estaran dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia minima de 15cm.
El bastidor interno sera de 35mm de espesor y la dimension en cuanto al ancho, en todo el perimetro de la
hoja, estara dada en funcion de la profundidad de la caja de cerradura. El travesano inferior del bastidor estara
conformado por un liston de alamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo
OP1015 o similar en calidad y precio.
Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de chapa
estampada inoxidable.
Llevara por sobre la puerta un pafio vidriado fijo de 0.80 de ancho x 0.40 m de altura, con marco de chapa
negra doble decapada BWG N° 18 plegada.

e Ventanas V-1: (Cocina)
Ventana de 1.20m de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada corrediza y una fija (hacia el lado del
artefacto de cocina), de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro
Rotonda 640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar,
Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.

e Ventanas V-2: (Bafo)
Ventana tipo banderola de 1.10m de ancho x 0.50m de alto con 1 hoja vidriada batiente, doble contacto, de
aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640 para hoja
corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar.
Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.
Ventanas V-3: (en dormitorios de prototipo Frente Norte)
Ventana de 1.40m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640
para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o
Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metdlico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.
Ventanas V-4: (Living Prototipo frente Norte)
Ventana de 1.20m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas y 1 pafo inferior vidriado fijo de
1,20m de ancho x 1,00 de alto, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640 para hoja
corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar.
Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.
Puerta Ventana Pv1: (Cocina Comedor y dormitorios
Puerta Ventana de 1.40m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfileria Hydro Rotonda 640
para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o
Alcemar. Tapajunta perimetral minimo 3cm
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302 MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.
La Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, al iniciarse la misma, los
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar, segun
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el presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de
Carpinteria.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderan a planos de
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista debera cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
del I.P.V.

ARTICULO 20°: VIDRIOS

Sera en todos los casos de cristal flotado (float) con doble vidriado hermético 3mm + 4mm para DVH.

Todos los pafios fijos de puertas seran resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el
presente articulo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos.

En ventanas de bafio se colocara vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y
precio.

ARTICULO 21°: PINTURAS Y BARNICES

21.1. Muros Exteriores.

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se
procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimaciéon y dos manos de pintura al latex acrilico uso
exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen desprendimiento por
contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de agua
en todas sus caras.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

21.2. Muros interiores

Luego de enduirlos vy lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto se
procedera a la aplicacion minima de dos manos de imprimaciéon y dos manos de pintura al latex acrilico uso
interior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoquen desprendimiento por
contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

21.3. Aleros de hormigén armado.
No corresponde.

21.4. Cielorrasos

Se deberan utilizar materiales aptos para exterior. Se debera lograr una superficie plana y libre de poros,
fisuras, grietas u otro defecto se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos
de pintura al latex especial para cielorrasos tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitirdn pinturas
que provoquen desprendimiento por contenido de tiza.

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

21.5. Madera

21.5.1. Hojas de puertas interiores

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicara una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Colorin o similar en calidad y precio.

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente, con esmalte sintético
brillante.

Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.

Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas,
siendo dos manos, el numero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

21.5. Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puertas.

Se aplicard una mano de esmalte antiéxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se
aplicard a pincel una mano de convertidor de 6xido “2 en 1” tipo “Venier’ o similar en calidad y precio.
Posteriormente se pintara con esmalte sintético “Colorin” o similar, aplicando la cantidad de manos que
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resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el niumero minimo
de aplicaciones de esmalte sintético.
Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado precedentemente.

21.6. Numeracion de la vivienda

Cada unidad de vivienda debera identificarse, pintando la designacion de la Manzana y el N° de la casa en la
tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, segun corresponda y de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccion. Los numeros y letras seran tipo molde, legibles y sobre una superficie
previamente acondicionada. La altura minima sera de 7.5cm.

Todos los colores de pinturas y esmaltes seran determinados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 22°: ARTICULO 22°: INSTALACION SANITARIA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacién, aprobacion
de Planos y obtencion de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provisiéon e instalacion de caferias de distribucion de agua fria y caliente; desaglies
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacion, utilizando lineas de materiales de
primeras calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias
Saladillo S.A. o Tigre; entre otras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la
dotaciéon de todos los artefactos sanitarios de instalacion obligatoria. Previo al ingreso del material a la
obra, la contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra las muestras del material
propuesto y la folleteria del fabricante con especificaciones técnicas. Como norma general de
aplicacion, se establece que los materiales deberan tener certificacion IRAM de conformidad de la
fabricacion bajo NORMA IRAM. Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea
requerido por la Contratista su aceptacion para colocar en obra, quedaran sujetos a evaluaciéon de
los profesionales especialistas del IPV. Para aquellos materiales sin certificacion IRAM, ademas de
la evaluacién técnica por los profesionales del IPV, se requerird que los fabricantes entreguen
certificado de vida uatil no inferior a diez (10) afos, tanto para caferias como para accesorios.

En el caso del calefén, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se prevera
agua fria y caliente.

22.1. Caiierias de distribuciéon de agua, accesorios y piezas

Las caferias de distribucion interna de agua fria y caliente, se realizara con cafieria de diametro nominal
%4”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, ambas para fusionar (el Gnico medio
de union que se acepta es la fusidn), los tramos de caiieria rectos deben tener sello IRAM de
fabricacion conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptaran materiales
que no cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema
unico (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre si segun las recomendaciones del
fabricante respectivo. También, en el caso de caferias y accesorios para agua fria y caliente, se exige
certificado de vida util emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones
terminales de la instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan
contar con inserto metdlico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las
conexiones con selladores con cafiamo incorporado, de primera calidad y segun recomendaciones del
fabricante. La alimentacion de artefactos se ejecutara con conexiones flexibles de latén cromado de primera
calidad de @ 72".

No se admitird ninguna caferia de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez
ejecutadas las caferias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas
hidraulicas que aseguren que no existan pérdidas.

22.1.1. Caiieria directa de agua fria

Se resalta la obligacion del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de
caiierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccidn las propuestas de armado
de tramos de cafnerias a construir.

La alimentacion de agua a la vivienda sera de diametro nominal & 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra caballete con llave de paso diametro nominal & %" y una “te” con canilla
de servicio con pico para manguera. IMPORTANTE: Si el barrio se construye en el departamento de
Malargiie, tanto la llave de paso como la canilla de servicio se deberan ubicar en caja para kit de
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medicion (similar a la del medidor de agua). La misma ira enterrada, alojada dentro del lote y su
ubicacion sera indicada por la Inspeccién de obras. Toda caferia enterrada se alojara en una zanja de
0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrira con tierra y
posteriormente con una proteccién mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja
con terreno natural.

Entrada tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de diametro nominal & %" con llave de corte de
bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La
salida desde el tanque de reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con cafieria diametro nominal
en @ 1”7 y la distribucion del resto de los artefactos sera de diametro nominal & %" . Todas las llaves de
corte a utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte
embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacion de revoques
y revestimiento.

En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccién de cafos de
poliuretano (dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucién de las
cafnerias en forma embutidas.

22.1.2. Provision de Agua Caliente

La provisién de agua caliente sera a través de la instalacién de dos artefactos:

22.1.2.1 Calefon modulante por temperatura tipo Orbis Mod. 315SPO (sin llama piloto) o similar en
caracteristicas, funcionamiento, calidad y precio.

22.1.2.2. Equipo compacto del sistema solar térmico: integrado por un colector y un tanque acumulador
de uso exclusivo para agua caliente sanitaria. El sistema sera atmosférico, es decir alimentado por gravedad
desde el tanque de reserva de agua.

Sera marca Energe, Modelo TSAP180S-K; Sup. Minima= 2,00 m2; tecnologia de placa plana con sistema de
intercambio indirecto; cubierta transparente antigranizo; fabricacién nacional o similar en calidad y precio. El
tanque acumulador sera de tipo tanque reforzado construido en acero inoxidable AISI 316L; con una
capacidad de equipo de 180 litros; aislacion de 50mm de poliuretano expandido de alta densidad.

La instalacién debera ejecutarse segun las indicaciones de planos, indicaciones del fabricante y manuales
de instalacion.

El equipo en su conjunto debera contar con una garantia minima de 5 (cinco) anos.

Debera contar con valvula by-pass y valvula mezcladora de tres vias para permitir la incorporacion de agua
fria al sistema en estacion estival.

Desde calefén se alimentara a todos los artefactos, mediante cafieria de diametro nominal de @ %”. Se
protegera en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminio, que simultdneamente
facilite las dilataciones y/o contracciones de la cafieria.

La ubicacion del equipo compacto del sistema solar térmico sera indicada por la Inspeccion de Obra. El
Oferente debera cotizar la subestructura donde apoyara el equipo solar.

Se deberan prever uniones dobles, para permitir el posible desmontaje de tramos de caferias o el
reemplazo de llaves de paso, valvulas, bombas, etc.

22.1.3. Tanque de reserva (cisterna)

Sera 1 tanque de PRFV (Plastico reforzado con fibra de vidrio) o polietileno tricapa con protecciéon contra
rayos UV; tendra una capacidad util de 850 litros(Cisterna) con sistema automatico de flotante.

Equipo hidroneumatico con pulmon regulador y 1 bombas eléctrica automatica blindadas de 1/2 HP con
impulsion. El tanque cisterna tendra ademas dos tomas @2”, una inferior para la valvula de limpieza y otra
para conectar al colector, otra superior de @1” para su alimentacién, todas con rosca sanitaria normalizada
para permitir el montaje de las valvulas esféricas indicadas en planos.

La reserva contara ademas con flotante de bronce @1” para media presién instalado sobre la cafieria de
alimentacion para su cierre automatico y con un conducto de ventilacién del mismo diametro ubicado en la
parte superior de las misma para comunicarla con la atmésfera. Junto a las Cisterna se ubicara el equipo de
bombeo con todos los accesorios respectivos.

Todo el proyecto ejecutivo como el correspondiente calculo estara a cargo de la Contratista, por lo
que NO se reconocera adicional alguno

22.2. Caiieria de desagiie cloacal

Los desagles cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
seran de Polipropileno con junta elastica (con guarniciéon elastomérica) o de P.V.C. con junta elastica (con
guarnicién elastomérica) en los didmetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop,
Awaduct o Tigre; entre otras), deberan contar con sello de certificacion conforme a las Normas IRAM,
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segun Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccion de Obra, a la que
se le deberad proponer la marca de caferias y accesorios a utilizar en la obra. En el caso de
aceptacion de caferias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION
IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccién del material de pegamento para la unién de juntas,
el que debera responder a las indicaciones del fabricante de la caferia. (pegamento que permita
fusién entre las superficies a unir).
La cafieria se alojara en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minima de 0,40m. Cuando las
caferias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estéticas y dinamicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan
efectuado y aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban
suspender canerias de losas se procedera al engrampado en aluminio.
La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales a
los ambientes:
En bafo y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.
En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de
20cm x 20cm, debidamente sellada.
e Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y sifon
de pileta de cocina @ 50mm.
e Secundario: @ 50mm (para desagiie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40
mm (para desaguies de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel
de piso en piletas de piso.
e Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

22.3. Ventilacién

En camara de inspecciéon domiciliaria, conducto de ventilacién & 110mm e=3.2mm en PVC o e=2.7mm en
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentacién municipal, sobre el nivel maximo de
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacion expuesta a la intemperie sera pintada con
pintura al latex para exteriores, (color a definir con la Inspeccién de Obra) para evitar el deterioro por
efecto de los rayos ultravioletas. Las caferias de ventilacion seran soportadas por grapas omega
galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los planos. En
caso de no tener soporte para su fijacion, construir una columna de rollizo de madera para fijar la
columna de ventilacion.

22.4. Desagiie pluvial

Se ejecutaran segun plano de proyecto aprobado.

Seran mediante libre desborde.

Los albafales seran de @ 110mm. Las bocas de desagiie (2), se ejecutaran mediante molde metalico, en
concreto, con un espesor de pared minimo de hormigén de 5cm. Llevaran marco y reja metalica de 20cm x
20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un rapido escurrimiento del agua hacia
las cunetas en la via publica.

22.5. Pruebas hidraulicas

e Prueba hidraulica del desagiie cloacal y pluvial: se efectuara mediante el rellenado con agua
hasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su
nivel). Los conductos de ventilacion se probaran con humo o agua.

e Prueba hidraulica de las caferias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las
cafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del calefén) se
probaran a una presion igual o mayor a 10 kg/cm?. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni
exudaciones.

El contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de
presién y control de las instalaciones.

La Inspeccion de Obra con el acuerdo de la Inspeccion Municipal, autorizara el tapado de las
caferias una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

22.6. Artefactos y accesorios de provisidn e instalacion obligatoria

Segun haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades diferentes
(motrices), se utilizaran para el bafio de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos en el articulo 22.6.1 o
22.6.2.
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22.6.1 Artefactos y accesorios para vivienda comun

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum),
Linea Marajo Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.560) o
similar en calidad y precio, con sopapa metélica. Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de
planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sinfonico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML)
(Ferrum), Linea Maraj6 Decca Piazza o similar en calidad y precio con depdsito exterior de apoyar de losa, de
doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se debera colocar una llave de paso de @
13mm, para el corte de agua, sobre la caferia de alimentaciéon del artefacto y junto al paramento
respectivo (embutida).

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: sera de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Linea Marajé Decca Piazza o similar en
calidad y precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce y tarugos plasticos tipo “Fischer”. Los flexibles
seran cromados (corrugados). Llevara griferia cromada tipo “FV “, linea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca
Piazza linea 500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metalica.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util sera de 0.75 m por
el ancho del local.

Estara conformado por un cordén de hormigén simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este
confinamiento y el piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del bafio.
El piso tendra un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desaglie que se ejecutara mediante
pileta de ducha de @110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y cafio de salida @40mm que se
contectarad mediante carieria de d50mm a pileta de patio abierta (PPA) con sifén.

La griferia consistird en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” linea “Arizona” cromo
(103/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.551). Flor estandar cromo.

La aislacion hidréfuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecucién de los trabajos.

e Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable calidad AlSI 304 (bacha simple) de
0,53m x 0,32m x 0,18m marcas Johnson modelo Z52, Ariel Linea de Lujo, Modelo 605 o similar en calidad y
precio. Estara integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color
a definir por la Inspeccién de Obras. Su longitud sera de 1,40m y 3.5cm de espesor.

La mesada se empotrara 3cm en el muro y se montara sobre dos muros ejecutados con ladrillos de 0.12m de
ancho x 0.06m de alto x 0.26m de largo dispuestos en aparejo de soga, con terminacién exterior bolseada. Se
procedera al sellado mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la junta entre la mesada y el
revestimiento ceramico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desagiie de pileta se ejecutara con sopapa P.V.C. @ 50mm con aro cromado. En todos los casos llevara
sifon de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo "avién” a tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada marca “FV” linea “Newport” (Cod. 413/B2), marca “Piazza”
linea “Village” (Cod. 31410) o similar en calidad y precio.

o Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PVC resistente a rayos U.V. 0.50m x
0.40m x 25¢cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de
plastico. El desagiie de pileta se ejecutara con cafieria P.V.C. @ 50mm segun plano. Llevara griferia integrada
por dos canillas de bronce marca “FV” (Cod.436-13B), marca “Piazza” linea “Village” (Cod. 31401) o similar en
calidad y precio con pico para mangueray sopapa metalica de desagle. Se debera disponer una conexién
para lavarropa automatico y descarga del mismo.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bano:

e un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

e un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.
e dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.
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e un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y
precio.

e una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

e una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y
precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.

e Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y
precio.

22.6.2 Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado motriz.

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentacion previa a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F o
similar en calidad y precio.

Llevara griferia cromada tipo “FV”, linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500 (Cod.560) o
similar en calidad y precio, con sopapa metalica. Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de
planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sifonico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o
similar en calidad y precio con depésito exterior a mochila tipo DTEXF. Se debera colocar una llave de paso
de ¥ 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacion del artefacto y junto al paramento
respectivo.

Se debera instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un lateral
del artefacto.

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornillos de bronce y
tarugos plasticos tipo "Fischer"

Bidet: Se debera proveer una ducha manual para bidet marca Fv, linea Allegro, modelo 0118/15.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho util sera el indicado en
plano de proyecto, no contara con cordén separador y tendra todo el ancho del local.

El piso del receptaculo tendra un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagte
que se ejecutara mediante pileta de ducha @ 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm y cafio de
salida @ 50 mm que se conectara mediante cafieria de & 50 mm a pileta de piso abierta (PPA) con sifén.

La griferia consistira en juego de ducha de dos llaves sin transferencia marca “FV” linea FV20 “Y” Cromo con
ducha de pared de lluvia movil y duchador manual de accionamiento automatico cromo “Y” (tipo FV
Duchamatic 119) o marca “Piazza” linea “Village” (Cod.31408). La manguera del duchador tendra una
longitud minima de 1,75 m y el soporte del duchador manual se instalara préximo a las llaves y en la
posicion final que indicara la Inspeccion del I.P.V. atendiendo a la discapacidad del futuro usuario.

Se instalaran ademas: una silla rebatible para ducha tipo Ferrum modelo VTESB o similar en calidad y
precio; un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (segun corresponda) bajo el muro lateral
del receptaculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio sobre un lateral
de la silla rebatible.

La aislacion hidréfuga de éstos sectores humedos se realizaran segun lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura (6-2-2) sobre Ejecucién de Trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable 18/8 (bacha simple) calidad AISI 304 de 0,52
x 0,32 x 0,18 m marca Johnson modelo Z-52, Mi Pileta (Aceros Alfa) Modelo 303, Ariel Linea de Lujo,
Modelo 605, o similar en calidad y precio. Estara integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito
reconstituido de grano mediano con color a definir por la Inspeccion de Obras. Su longitud sera de 1,40 my
0.035m de espesor..

La mesada se empotrara 3 cm en el muro y se montara sobre una estructura metalica consistente en dos
travesafios, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 x 30 x 1.6 mm. Se procedera al sellado
mediante silicona transparente, tipo “Silastic’ o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento
ceramico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.
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El desague de pileta se ejecutara con sopada P.V.C. @ 50 mm con aro cromado. En todos los casos llevara
sifon de P.V.C. de 50 mm de diametro fijado a la sopara mediante abrazadera tipo "avién” a tornillo.

La griferia consistira en mezclador sobre mesada tipo “FV” linea “Newport” (413/B2) o similar en calidad y
precio.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PRFV o Polipropileno copolimero resistente a
rayos U.V. 0.50 m x 0.40 m x 25cm de profundidad, de 15 a 18 litros de capacidad, fijada al muro mediante
tornillos con tarugos de plastico. El desagiie de pileta se ejecutara con cafieria P.V.C. @50 mm segun plano.
Llevara griferia integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico
para manguera y sopapa metalica de desagtie.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en :

Bano:

-un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado.

-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio.

-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio.

-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio.

-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio.

-una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y precio (Se
la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.
Lavanderia: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio.

22.7. Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los
artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.

En caso de que los elementos no rednan la calidad minima requerida, deberan ser retirados de la obra.
Todos los materiales sanitarios y griferia seran de procedencia nacional y deberan contar con garantia de
fabrica.

ARTICULO 23°: INSTALACION ELECTRICA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la presentacion y aprobacion de los planos de obra y la tramitacion
y aprobacién planos conforme a obra y certificados finales en los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provision de materiales y mano de obra para la instalacion eléctrica de
iluminacién y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo al
presente pliego, planos, planillas y esquemas, como asi también cumplimentando todas las reglamentaciones
en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquematicamente la ubicacion de los distintos
elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacion municipal. En
ellos se indicaran las tomas de alimentacion, tableros, trazado de caferias y conductores, con sus respectivas
caracteristicas y secciones.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara obligada a
solicitar a la Inspeccion de obra la autorizacion correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspecciéon de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material
eléctrico.

Toda la instalacion debera ser totalmente embutida y los materiales seran de marcas reconocidas, contaran
con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes.

23.1 Acometida de medicion o Pilastra

Se podra utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, debera tener aprobacién del
ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario).

Si es construida in situ deberd cumplir con las medidas minimas que exige el ente prestatario del servicio
eléctrico en la zona.
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En el caso en que en la zona a construir la vivienda de deba utilizar el sistema de medicién del tipo prepago
este debera estar aprobado por el ente prestatario del servicio eléctrico en la zona. Se adjunta disposicion
vigente de los requisitos de la Cooperativa eléctrica de Godoy Cruz.

23.2 Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. La caja del
tablero principal ubicado en la pilastra podra ser metdlica (0 de PVC apto para intemperie) con grado de
proteccion IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto para
cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”’, en caso de ser subterraneo. La
caferia de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero
secundario debera tener un diametro minimo de 25 mm y podra ser de acero semipesado, pesado,
galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida.

El tablero secundario sera de una capacidad minima de 12 (doce) elementos.

Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TS se colocara a 70 cm de profundidad en un lecho de
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de P.V.C. de
diametro minimo 25 mm.

23.3 Circuitos

Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizara un mismo color para sus conductores,
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores

23.4 Cainos y cajas

Sdlo se utilizaran canos y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cano liviano.

También podran utilizarse en donde se encuentren autorizados cafos rigidos construidos en material
aislante PVC, autoextinguible clasificacion 4321 conforme N lec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados por
el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar

El cafio tendra un diametro minimo interior de 15,4 mm. No se permitird bajo ningun concepto el uso y la
colocacion de carios flexibles.

Las caferias se colocaran con una leve inclinacion hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin
de impedir la acumulaciéon de agua por condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar
sifones, se utilizaran caferias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar
conectores. 0 bien en caso de usarse canerias en PVC mediante conectores de material termoplastico
aislante fabricados segun la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento
correspondiente o compatibles para su uso. La conexién dentro del los conectores debera ser a tope entre
los 2 cafios no debiéndose dejar espacio entre los mismos.

Las caferias bajo ningun concepto deberan tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor
por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberan colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm
de dimensiones minimas a fin de no superar dicha distancia.

No se permitiran bajo ningun concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiéndose utilizar en
caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

No estan permitidas bajo ningun concepto realizar uniones en un mismo tramo con cafos de diferente
material como ser plastico con cafio de hierro en caso de ser necesario se deberan colocar cajas de registro
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el
techo o en las paredes se colocara un gancho de sujecion de artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente a
la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspension de los artefactos. Sé
prohibe el uso de alambre para la realizaciéon de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de pared.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con un
poncho de membrana asfaltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unidon entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a través de
conectores sujetos con el tornillo.
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No se podran clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar las caferias mediante el uso de clavos
formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacion de cajas octogonales grandes en pared.

En caso de utilizar cajas plasticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards de calidad
minimos

no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas deberan ser
descartadas en su uso.

Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicaran como minimo a 2,00 m desde nivel de piso
terminado, a la base de estas.

La caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningun concepto se colocara detras de la
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicacién debera consensuarse con la
inspeccion antes del su colocacion.

La caja para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario.
La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos que
figuren en planos aprobados y su dimension debera prever la incorporacion de las futuras llaves a instalar
por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafio minimo de para alojar 12 médulos DIN

En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.
Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocara la
caja de dimensiones minimas de 5x5 (tipo mifidén) que alojara al pulsador de timbre, la cual estara vinculada
a una caja interna de dimensiones minimas de 10x10 donde se colocara la campanilla correspondiente en el
interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20 m.

Caja de teléfono y televisidon: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones minimas de
10x5 para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y television. Esta ultima debera
encontrarse proxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas sera de 0.45 m del nivel de contrapiso.
Las caferias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tension tales como campanillas,
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos
independientes entre si y de las lineas de iluminacién y/o toma corrientes y Unicamente se usaran cafios de
un didmetro minimo de 15,4 mm y cajas metalicas y en el techo la curva debera ser ejecutada unicamente
doblando el cafio saliente en un angulo de 180° respetando los diametros de curvatura correspondientes a
fin de no estrangular dicho cafio.

El médulo a colocar en cada caja de television debe ser del tipo pin fino para la conexién del cable
correspondiente y debera ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de
dicho cable no menor a 2 mts.

El médulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vias y debera ser
cableada con telefénico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor a
2 mts.

23.5 Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera observar lo
siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto (4+4), con aislacion de PVC antiflama y con
certificacion de calidad con sello IRAM conforme a Norma.

La unién entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor subterraneo de seccién minima de 4
mm?, unifilar, con doble capa de aislacion.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccién minima de
2,5 mm?, multifilar antiflama, con aislacion de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar, antiflama, con aislacién de
PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1,5 mm?, de seccion, multifilar, antiflama, con
aislacion de PVC.

Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislacién de PVC de seccion minima de 1,5 mm?.
Los conductores de baja tension (timbre), seran unifilares de una secciéon de 1 mm?, antiflama con aislacion
de PVC.

No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares
dentro de los cafos que se emplean para la linea de energia para tomas e iluminacion.
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Los puntos de union y derivacion deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben cubrirse con
cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

El conductor de puesta a tierra debera ser identificado con el color verde-amarillo y su seccion sera la misma
que el conductor de fase.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran marrén para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepcion al celeste o azul, el
verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrén Se puede utilizar el color de alguna fase por razones de fuerza
mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algun tipo de sistema de
identificaciéon en el conductor no debiéndose usar otros colores.

Los conductores de los aires acondicionados deberan ser de seccion de 2,5 mm2 tanto los conductores
activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados.

No se permitirdn bajo ningun concepto uniones de cables dentro de los cafios.

23.6 Llaves y tomas

Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico, del tipo modular, con contactos de cobre o
estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar seran del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre
o estafio con aislacién de plastico entre los contactos y tornillos de sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas.

Los toma corriente tendran una capacidad minima de 10 A. En todas las bocas de iluminacién se colocara
un receptaculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en las bocas
exteriores con una lampara tipo led de 14 watts de potencia.

Se deberan colocar como minimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como asi mismo en
el estar comedor.

23.7 Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero general de
la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacion domiciliaria.

El disyuntor diferencial sera de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacién de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30 mA.

b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte general y
llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al calculo de la potencia a
instalar, que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al célculo
de la potencia a instalar.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio y
con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacion.

En ningun caso se utilizaran llaves térmicas unipolares de corte.

A cada aire acondicionado se debera colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o
mayor al calculo de la potencia a instalar en dicho equipo.

23.8 Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne al
que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigén con tapa para
inspeccién de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” @ %.”.

El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m
iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccion y humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.
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23.9 Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa
aprobacion de los trabajos por parte de la Inspeccion de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

e Caneria de techos

e Caneria de bajada

e Cableado y colocacion de llaves y tomas

e Armado de tableros

[ ]

23.10 Prueba de Funcionamiento

Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacién de conductores, como de puesta a tierra.
Dentro de la prueba de funcionamiento se debera verificar que en todos los tomas vistos de frente una vez
colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepcion.

Otra prueba a realizar es que en todos los portalamparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado
en el fondo del culote con la Unica excepcidn en las luces del tipo combinacién.

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual debera corroborar el correcto
funcionamiento de toda la instalacion.

23.11 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA (Si corresponde)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION
ASOCIADA AL PUNTO DE VENTA

23.11.1 OBJETO:

La presente Especificacion Técnica, tiene por objeto fijar el equipamiento (medidores de energia para la
venta prepaga), los materiales y los detalles constructivos necesarios para la instalacion del Sistema de
Medicién y Venta de Energia prepaga en el Area de Concesién de La Cooperativa, Empresa Eléctrica de
Godoy Cruz. Edificacion, Servicios Publicos y Consumo Limitada.

23.11.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA:

El sistema de medicidon de energia eléctrica es del tipo PREPAGO EN ALTURA, y en todos los casos debera
realizarse la instalacion completa del mismo para su funcionamiento. Por su concepcion, en los loteos y o
barrios a instalarse el sistema, NO SE DEBERA CONSTRUIR LA PILASTRA DE MEDICION TRADICIONAL.
Para la instalacion del sistema de medicion de energia eléctrica del tipo PREPAGO en lugar del sistema
tradicional en PILASTRAS DE MEDICION, se montaran gabinetes metalicos en las columnas de distribucién
de energia eléctrica de baja tension.

Partes constitutivas del sistema:

Medidores de energia, constituidos por el Dispensador y el Visualizador — Teclado.

Gabinetes metalicos estancos para la instalacion de los Dispensadores y sus Protecciones asociadas.
Derivacion de la red de distribucién de BT para la alimentacion de los Dispensadores.

Acometida al Usuario de energia y de comunicacion entre el Dispensador y el Visualizador Teclado.
Funcionamiento:

Por medio de la compra de energia eléctrica en los lugares dispuestos por La Cooperativa para tal fin, el
Usuario recibe un ticket con un cédigo criptografico, éste es ingresado por medio del Visualizador — Teclado
instalado en el domicilio del Usuario. Luego de realizada la operacién, el medidor de energia se encuentra
cargado con la cantidad de kW-h comprados y habilita el suministro de energia eléctrica para el consumo.

El Teclado — Visualizador indica al Usuario el remanente de energia disponible para consumir. En el caso
que el crédito se consuma totalmente previo a una nueva carga, el Dispensador interrumpira el suministro
hasta el momento del ingreso de un nuevo cédigo criptografico.

23.11.3 MEDIDORES DE ENERGIA:

Los medidores de energia eléctrica seran monofasicos de estado sdlido, para la venta de energia prepaga a
cédigo criptografico, del tipo bicuerpo, constituidos por:

A) Una unidad de medicion, comando y corte de suministro (Dispensador) que se instalara en un gabinete
metalico en la via publica. EI montaje seréa en RIEL DIN. Esta unidad debera contener al medidor
propiamente dicho y el interruptor del suministro.
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B) Visualizador y Teclado. Este médulo se ubicara dentro del domicilio del cliente, con una separacién a una
distancia no mayor de 40 m del dispensador.

La comunicacion entre esta unidad y el dispensador se realizara mediante un cable de dos conductores no
polarizados (tipo par telefénico). Su eventual interrupcidon o corte no afectara la operacion normal de la
unidad de medicién la cual continuara con el suministro de energia hasta agotar el crédito previamente
almacenado por el cliente.

Por el teclado se ingresaran los tokens o cédigo criptografico de 20 digitos, el cual transferira el crédito en
kW-h.

Por el visualizador se debera suministrar como minimo la siguiente informacion:

1- Estado del medidor (conectado - desconectado).
2- Crédito disponible
3- Alarma "poco crédito"
4- Carga de crédito.
5- Alarma general.
Especificaciones técnicas - MEDIDORES DE ENERGIA:
e El medidor debe estar autorizado por el Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico)

e Deben cumplir con los requerimientos Standar Transfer Specification (STS)
e Encriptacion: Algoritmos de encriptacion de 20 digitos segun Standar Transfer Specification (STS)
e Tension: 220 Volts CA
e Frecuencia: 50 Hz
e Corriente de base: 5 - 10 -20 Amperes
e Corriente maxima: 60 - 80 — 100 Amperes
e Precision: Clase 2 o mejor.
Garantia:

e 12 meses desde la recepcion de los medidores.

e Durante dicho periodo los medidores defectuosos seran reemplazados por personal propio de
nuestra Empresa.

e A su vez, el medidor defectuoso sera enviado al Proveedor para su revision y eventual reparacion 6
reemplazo en garantia.

e La unidad reparada / reemplazada en garantia, sera remitida a la brevedad posible a nuestra
Empresa.

e La provisidon de repuestos debera garantizarse por un periodo minimo de 10 afios.

e Cada lote de medidores debe ser acompafiado de sus respectivos ensayos metrolégicos obtenidos
en fabrica.

e La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz realizara los ensayos de recepcién de lotes para
condiciones metroldgicas y de funcionamiento del medidor. La aprobacion del lote esta sujeta a los
resultados de estos ensayos. El lote que no apruebe los mismos debera ser reemplazado en su
totalidad. Todos los costos asociados al reemplazo del lote seran a cargo del proveedor.

El proveedor debera indicar si son necesarias protecciones externas adicionales para el correcto
funcionamiento del equipamiento. De ser asi, se deben incluir junto con los medidores, por ejemplo:
proteccion contra sobretensiones.

23.11.4 GABINETES METALICOS:
Los Dispensadores se ubicaran en cajas de chapa de acero N°16 — 1,2, las que se ubicaran sobre las
columnas de distribucion domiciliaria, a una altura no menor a los 5,50 metros, en posicion perpendicular a
la red de distribucion de Baja Tension y longitudinal al brazo de la columna.-
La ubicacion y distribucion de las cajas en las columnas sera parte integral del proyecto, tendran las
siguientes caracteristicas y alojaran en su interior los elementos que se detallan a continuacion:
e Las cajas tendran las siguientes medidas 600 mm de base x 650 mm de alto y 150 mm de fondo. En
las mismas se instalaran un maximo de 6 medidores y un minimo de 3 medidores.-
e El pintado de las cajas sera con dos (2) manos antiéxido al cromocinc y terminado con dos (2)
manos de esmalte sintético a la piroxilina color blanco.
e El cierre sera estanco, apto para intemperie IP 55. La tapa de la caja sera ciega y llevara pintado el
numero de tablero, la manzana/s y casa/s a la cual alimenta.-
e En el interior de las cajas se instalaran de 3 a 6 dispensadores montados sobre RIEL DIN, igual
cantidad de protecciones termo magnéticas aguas arriba del dispensador montadas sobre RIEL DIN
y una barra de neutro, todos sobre madera de cedro 6 pino, machimbrada, con cablezales en su
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parte superior e inferior de 60 mm cémo minimo. La madera debera ser lijada y barnizada. El
espesor minimo sera de 25 mm. La longitud del RIEL DIN en ambos casos garantizara la instalacion
de 9 medidores e interruptores termomagnéticos.

e Las cajas seran sujetas a las columnas con 2 collares hierro galvanizado de diametro adecuado a la
altura de instalacion.

e Llevaran a ambos costados 6 ranuras para ventilacion, las que iran protegidas con tela mosquitera
por la parte interna de la caja.-

e La puerta tendra orejas para la instalacion de un candado, en todos los casos la apertura de la
misma se realizara hacia el lado de la vereda.

e Las entradas y salidas de cables a las cajas se realizaran por la parte inferior de la misma y
protegido, cada cable, por un prensacable de la seccién correspondiente

e La alimentacion a los tableros sera en forma trifasica.

e Las cerraduras seran del tipo caja de medidor con cuadrante, instalando 2 por cada caja.

e EIl cableado interno se realizara con cable de cobre aislado en PVC formacion rigida multifilar
(concéntrica) apto para interior, segun Norma IRAM 2183. Secciéon 4 mm2. El cableado se montara
en cable canal ranurado con tapa de 30 mm de ancho por 40 mm de profundidad.

La ejecucion de las cajas debera ser previamente aprobada por la inspecciéon de La Cooperativa. Las
soldaduras deberan ser continuas, con material de aporte y ofreceran una resistencia mecanica igual o
superior a la de las partes a unir.

La Contratista proveera instalados en cada caja los correspondientes medidores de energia bajo las
indicaciones de la presente y deberan ser aprobados por la inspeccion de La Cooperativa.

De acuerdo a la proteccion instalada en el tablero general del Usuario se instalara aguas arriba del medidor
un interruptor termo magnético bipolar selectivo con éste segun el siguiente criterio.

Tablero general del Usuario Proteccion aguas arriba del medidor
20AcurvaC 32AcurvaD
25 Acurva C 40 Acurva D

Las protecciones a instalar responderan a la Norma IEC 947-2, con una corriente de cortocircuito de 10 kA.

23.11.5 DERIVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BT PARA LA ALIMENTACION DE
LOS DISPENSADORES:

La vinculacion de los tableros con la linea de distribucién preensamblada se realizara con conductor de
cobre tetrapolar tipo preensamblado para acometida aislado en XLPE (polietileno reticulado) y deberan
responder a las Normas IRAM 2263 y 2164. Se utilizara una seccién de 10 mm2. La derivacion a los tableros
desde la red de preensamblado sera con dos morsetos por fase con cuerpo preaislado, con un bulén de
ajuste, conexién por medio de identacion multiple y zona de conexién con proteccion de goma impregnada
con grasa conductora e inhibidora de la corrosion.

23.11.6 ACOMETIDA AL USUARIO DE ENERGIA Y DE COMUNICACION ENTRE EL
DISPENSADORY EL VISUALIZADOR TECLADO:

En la columna donde se encuentra ubicado el gabinete y sobre éste, se instalara un collar de 2 espigas con
MN 380 para la retencién de las acometidas

Las acometidas desde cada dispensador se tenderan hasta el Usuario por medio de cable de cobre aislado
en XLPE para acometida aérea con neutro concéntrico y conductores de sefial, tensién nominal 0,6/1 kV,
4+4+2x0.5 mm2 0.6/1 kV, marca CEARCA. (cualquier otra marca debera ser previamente aprobada por La

Cooperativa. El cable debera poseer hilo de desgarre para separar el par telefonico.

La retencién del cable en ambas puntas se realizard con morsa de retencion para cable antihurto.

El teclado de control se ubicara dentro de la vivienda, y paralelo al tablero principal, a una distancia de 25
cm. Para la alimentacién del teclado se instalara una caja mignon, unida al tablero principal a través de un
cafo de chapa de acero (MOP) de %4”.-

Las acometidas a cada vivienda de una planta se realizardn con un cafo de acero galvanizado de 2” para la
entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio y collar y retencién.-

El cafo de acometida saldra del tablero principal de la vivienda, y tendra una altura de 4,5 m para cruce de
vereda y 5,5 m para cruce de calle.-

Para las viviendas de dos plantas frontales 6 tipo duplex, el cafio sera de chapa de acero (MOP) de 2” para
la entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio, collar y retencién, la cual debera estar
montada sobre la pared) . Sera empotrado en toda su longitud.
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En ambos tipos de construccion, la ubicacion del cafio en la vivienda, garantizara el libre acceso del personal
de La Cooperativa a su extremo superior por medio de escalera. Se debera evitar el apoyo de la escalera
sobre aleros y/o debajo de éstos, dificultando de este modo, los trabajos que se necesiten realizar en la
acometida del Usuario

Se adjuntan planos indicativos para la instalacion y conexionado de las cajas de medicion.

23.12 SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA PREPAGA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACION
ASOCIADA AL PUNTO DE VENTA

ANEXO |

FOTOGRAFIAS DE INSTALACION DEL SISTEMA

b b

o it )
PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y DISPENSADORES.

CABLEADO, CONEXIONADO Y DISTRIBUCION SOBRE LA MADERA DEL TABLERO.
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
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UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA L'iNEA DE DISTRIBUCION
ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCION REALIZADA SOBRE LA PARED
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS
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UBICACION DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCION.
DETALLE DE TENDIDO DE ACOMETIDAS.
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

TABLERO DE PROTECCION PRINCIPAL DEL USUARIO
VISUALIZADOR — TECLADO SEPARADO 25 cm DEL TABLERO GENERAL
LAS FOTOGRAFIAS SON SOLAMENTE INDICATIVAS

ARTICULO 24°: INSTALACION DE GAS

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la
Vivienda, la Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, presentacion,
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aprobacion de Planos y obtencion de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutara la distribucion de cafierias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto,
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para calefon
termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cafierias y accesorios, seran de hierro negro
fabricada con revestimiento epoxi, con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS. No se proveeran artefactos.

24.1. Nicho para medidor

Conexioén a Red de gas: se debera realizar la provision y la instalacién, sobre la linea municipal, de un
nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista debera proveer e
regulador de gas correspondiente.

Conexion con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutara un contrapiso de 1.20m x 0.55m, segun se
indica en plano de instalacion para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se
proveeran. Se debera proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metalico (Chapa DD N° 20)
segun detalle y especificaciones del plano respectivo.

24.2. Ubicacion de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalara una llave de paso de igual diametro de la caferia que lo alimenta,
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de corte del
artefacto de cocina, debera quedar fuera del area de influencia del artefacto. La llave de paso de calefactor
se ubicara a 30 cm de nivel de piso terminado.

24.3. Ventilaciones

Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefon termotanque en @ 75 mm y
futura campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellaran con siliconas de alta temperatura, No se
autorizard la colocacion de cafierias metalicas corrugadas del tipo flexibles.

En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacion, las mismas se haran en
un todo de acuerdo al proyecto de instalacién para gas, se instalaran en muros, dos rejillas de aporte de aire
de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel de techos.

24.4. Protecciones

Cuando la caferia sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad minima de 30cm, se
la cubrira con una malla de deteccién polietileno amarilla que advierta su presencia y se procedera a taparla
con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en obra,
con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS.

24.5. Hermeticidad

La red interna de gas debera soportar sin pérdidas una presién de 0,2 kg/cm? por un periodo de 2 horas (se
sugiere no superar esta presion de prueba). Se solicitara a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las
inspecciones que efectie ECOGAS.

24.6 Artefactos de gas a proveer
NO CORRESPONDE

24.7. Planos aprobados

La Contratista para su cotizacién tomara en cuenta el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentara para
su aprobacién los planos definitivos ante ECOGAS y que debera abonar todos los derechos que
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.1.G. correspondiente aprobado.

Nota: La Contratista debera dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los
formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobacion de las cafierias
colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que permita la habilitacion inmediata de la
conexién sin mas tramite, en el caso de ejecutar la red de gas debera prever la colocacién de reguladores y
medidores que exija la empresa ECOGAS.

ARTICULO 25°: VARIOS
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25.1. Albaiileria sanitaria: Pozo absorbente (si correspondiere)

Si correspondiere ejecutar sistema estatico de evacuacion de efluentes cloacales, se debera ejecutar
siguiendo, como minimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por el municipio respectivo.
Camara séptica: Se ejecutara de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigdn simple. La capacidad util minima
sera de 1500 litros o la que corresponda segun el proyecto y calculo. Sus dimensiones responderan a planos,
pero en general no seran inferiores a las siguientes: ancho util: 1.00m; largo util: 1.50m, profundidad util (altura
de liquidos): 1.00m y espesor de hormigdn: 0.15m En su construccion se utilizar4d cemento tipo ARS para
conformar un hormigén resistente a los sulfatos tipo H 20. Interiormente estara revestida mediante un enlucido
impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La caferia de entrada estarad 5 cm por encima de la de
salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cafieria de salida tendra una te sin tapa y con un parante
que se sumerja en el liquido.

Pozo absorbente: Las dimensiones y profundidad responderan a planos. En ningun caso la profundidad
minima util sera menor a 8.00m, salvo que las instrucciones municipales, en funcién de las condiciones
filtrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutara en terreno granular absorbente. En el caso de no
encontrar suelo granular, se incrementara la profundidad hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en el
precio ofertado.

Los trabajos minimos consistiran en realizar una excavacion de 2.00m x 2.00m por 1.00m de profundidad.
Luego se procedera a ejecutar una nueva excavacion, en forma de cilindro de 1.60m de diametro interior. En
ella se ubicara un encofrado circular que defina un anillo de 1.00m de profundidad y un didmetro minimo de
interior de 1.20m. Posteriormente se procedera al hormigonado de las paredes del anillo. Se ejecutara luego
una losa de hormigdén armado y una camara del de 40cm x 40cm que llevara tapa y contratapa de concreto.
A esta camara arribara la caneria de desagiie cloacal, que mediante ramal “T” y un parante en & 160 mm
a través de la losa desaguara en el pozo, y la caiieria de ventilacion, que se ubicara 0.20m por encima el
nivel de aquella. El hormigén a utilizar sera tipo H20 con cemento tipo ARS. En el caso de que las napas
freaticas sean inferiores a 2.00m de profundidad se debera realizar un estudio de suelos para determinar la
capacidad de absorcién del mismo y de este modo dimensionar el lecho percolador correspondiente, de
acuerdo a Articulo 25.3 del presente pliego.

25.2. Albaiileria sanitaria: Lecho percolador (si correspondiere)

Si correspondiere ejecutar sistema estatico de evacuacion de efluentes cloacales, se debera ejecutar
siguiendo, como minimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por el municipio respectivo.
Se debera ejecutar una camara séptica de 1.00m de ancho por 1.80m de largo y 1.50m de profundidad
(medidas exteriores) con paredes y losa de fondo de hormigén armado de 15cm de espesor. La armadura
estara conformada por una malla de @ 8mm cada 15 cm. El hormigén a utilizar sera tipo H20 con cemento
tipo ARS.

Los liquidos de la camara concurren a un lecho percolador mediante cafieria de PVC @ 110m separado a
1.60 m de la camara séptica. La longitud, dimensiones y ubicacidon de cafierias y area de absorcidén seran
determinadas a través del célculo correspondiente efectuado por cuenta y cargo de la Contratista. El lecho
sera rellenado con piedra bola de rechazo.

ARTICULO 26°: LIMPIEZA DE OBRA

Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segun la terminaciéon de cada uno de los items de obra. La
certificacién de estos trabajos se realizara conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales
como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas seran retiradas
de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccion de Obra.

No se permitira bajo ningun aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados
como material de relleno o enterrados en ningun sector de area destinada a patios de vivienda, espacios
verdes, 0 espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistira en considerar tanto los
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el correcto
desagie de los mismos.

Archivo: 008-Pliego ETP — Vivienda IPV Solar.doc

Preparé : Revis6 : Aprobo : °
ING. JUAN C PALENCIA ING. JORGE PECORARI | INSTITUTO DOCUMENTO N° 15
ARQ. SOLEDAD SOLER PROVINCIAL DE LA
ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

FEBRERO 2021




