




PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Planilla de Locales

Interior Exterior Puertas Interiores Cielorrasos Muros interiores Muros exteriores Puertas Interiores Exterior

L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica sobre mesada cocina y lavadero Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Marco y Puerta Acceso 

chapa inyectada. 

Ventanas Aluminio DVH

L2 Baño Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio Aluar 

vidrio simple

L3 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

L4 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

Paso Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Puerta y Marco de 

Chapa, con vidrio 

superior.

LOCALNº
Revestimiento Cielorraso

Pinturas CarpinteríaRevoques
ZócalosSolados
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T.R. C.H.CAP.850Lts

V.L. - C.V. Ø 25 mm.
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LL.P.Ø 19 mm
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110

110

Ø

MAT.

PLUVIALES

VENTILAC.

1 PVC

1
PVC

MAT.N°

Ø

110
PVCJE

63

PVC

2

N°

110

1

N° MAT.

Ø

PRIMARIAS

1

PVCJE

CUADRO DE RESUMEN

CAÑERIAS DE DESAGUES

Desc.PVC Ø 40mm. a PPA-PVCø63

2 C.S. Sif. ø50  Des.P.V.C. Ø 51

2 C.S. Des.P.V.C. Ø 40

LAV.

1

PVC
110

P. COC.

BAÑOS

PPA

DESIG.

B. Acc.

I. P.

COLUMNA

HOR. COL.

TRAMO 

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE

l.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.S.-DU 2Cs

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1

PVC

110

Subida                C Fusion. ø 20mm directa a T.R. y P.C.

Bajada                C Fusion. ø 32mm a calefón

Bajada                C Fusion. ø 25mm distribucion agua fria

TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS

CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA

INTEMPERIE

1
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D E T A L L E  D E  T A N Q U E

CAP.: 850Lts.

FIBROCEMENTO APROBADO

TANQUE RESERVA

1

SUBIDA

C.fusion    20 mm

2

1
DISTRIBUCION

C.fusion    25mm

C.fusion   32 mm

bajada calefon

VENTILETE

P.V.C.   25 mm

V.L

LL.P

Art. 6:2:6 R.V.

V.E

V.E

CALCULO DEL COLECTOR

SECCION CAÑO 25mm =

 
x/Ø

²

4

= 4.90cm²

SECCION CAÑO 19mm = 

x/Ø

²

4

=  2,85cm²

SECCION TOTAL=

4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm²

DIAMETRO TEORICO

Ø =  4 x7,75cm² / = 3,14cm

Ø adop = 32mm

CALCULO COLECTOR

RESPONDE A LA FORMULA : SECCION

TOTAL  = SECC BAJADA 1(MAYOR

SECCION) +

1

2

 SECC  BAJADA 2 +

1

2

 SECC

futura Conex. a Cloaca .

BR

BR

TERMOTANQUE SOLAR

CAP. 200 LTS.

TERMOTANQUE SOLAR

CAP. 200 LTS.

3

V.E

C.fusion   32 mm

bajada calefon solar

V.E.

calefon solar



Losa de fondo de 0.10mts. de espesor

armada c/ Fe 6mm. cada 0.15mts.

Losa superior prefabricada in situ

espesor  0.10 mts. c/ Fe 8mm. cada 0.18mts.

valvula exclusa

Agarraderas ø 12mm. soldadas a la

armadura para remover losa central

PLANO DE COMPARACIÓN


Cañeria de PVC ø110mm.  de 3.2mm, pendiente 0%, perforada a 3 bolillos o ranurada en

sector inferior (orificios sugeridos ø 15mm. ) interacalados asentados sobre lecho de

piedras de 0.60mts. de altura que sobrepasen el tamiz  0.02mts. hasta 0.08mts. desde la

base del caño hasta el fondo de zanja . El ancho de zanja es de 0.60mts. y la tapada del

caño es de 0.25mts. por encima del mismo alcanzando el NPT. con la tierra de excavación

la cual se compactará debidamente en capas no mayores a 0.20mts.humedecida.

El ancho entre zanjas no será menor de 2.00mts. y se podrá disponer en forma

longitudinal, peine o radial.

El dimensionamiento definitivo debe ser definido por los resultados del estudio de suelos

en cada caso

C.I. 0.60x0.60

C.P.V.C.Ø 110 mm

C.P.V.C.Ø 110 mm

Longitud según cálculo

2
C.V.

Muro de mamposteria de ladrillo

10cmcomun c/ revoque grueso

fratasado

0
.
6

0
.
3

tela media sombra 80%(o geotextil)

Perforar los caños haciendo dos hileras laterales de agujeros con un diámetro de 15 mm

cada 30 cm. Los centros de los agujeros deben estar a 45° del eje

Por último, dejar una pequeña lomada de tierra sobre la zanja para que al asentarse la

tierra no quede bajo el

nivel de suelo.

CPVC 110 3,2 P= 0%

10cm piedra partida

CALCULO LECHO PERCOLADOR

.Tasa de infiltración (T)

T= 30/11 (30 minutos entre lecturas y 11 cm como última diferencia)= 2.73 min/cm

• Velocidad de infiltración (Vp)

Este valor, con base en el anterior, se obtiene de tablas o fórmulas; para este caso se puede aproximar al valor de

Vp= 8,20 x 107 m/seg (de la tabla del AyA) o se interpola para una magnitud más exacta.

• Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo

Para este ejemplo, se estima que una persona representa una descarga de 243litros/día (consideramos el 70% de

350 l/dia)

Una casa con 4 personas producirá (243x4)= 972 lt/día por lo que haciendo las conversiones este valor representa

= 972 lt/día= 0,972 m3/día= 0,00001125 m3/seg = 1,1125 x 10-5 m3/seg= 0,01125 litros/segundo

• Cálculo de Área de infiltración que se requiere en zanjas o pozos

Ai= Q/ Vp; obteniéndose el dato en metros cuadrados

Ai= 1,125 x 10-5 / 8,20 x 10-7= 13,72 m2

Este valor debe ser afectado por otros factores, siendo los más importantes:

- Precipitación (Fp) (Se recomienda un valor no menor a 25 mm anuales (Mendoza).

- El revestimiento superior (rc) (“0” con nada cubriendo la superficie del terreno y casi 1, al cubrirse) no puede ser 1,

ya que la ecuación se indetermina)

Entonces: Superficie del terreno o área verde requerida: A’c= Ai (Fp)

A’c= 13.72 (2,5)= 34,3 m2

Superficie total requerida para el campo de infiltración: Ac= A’c / (1-rc)

Ac= 34,3/(1-0)= 34,3 m2 (mismo valor para este caso del ejemplo, donde no se colocará NADA encima. Nótese

con la ecuación que si se va “tapando” ya sea colocando contrapisos y otros revestimientos superiores, la superficie

de terreno requerida para ubicar el campo de infiltración será mayor).

Este cálculo es muy importante, porque de esta forma se determina la parte del lote que se debe destinar

al campo de infiltración. El detalle a resaltar es que siempre se ha sumido darle importancia solo al cálculo

de la “longitud de drenaje” y, el proceso correcto no es solo eso. Es necesario también tener claro que para

un buen proyecto se debe saber qué tan grande debe ser la superficie requerida para colocar ahí toda esa

longitud de drenaje que se calculó.

Longitud del drenaje

Características de la sección transversal (éstas las define la persona que realiza los cálculos):

1. Se fija un valor para el ancho (W) de la zanja

2. Se fija una distancia (D) de grava bajo el tubo

3. Se calcula el perímetro efectivo: (Pe)= 0,77 (W+56+2D) / (W+166). Con W y D en centímetros (o se toma

de tablas existentes).

Para este ejemplo, fijando W=60 cm y D=60 cm

Pe= 0,77 (60+56+120) / (60+166) = 0,77 (236) / (176)= 1,03

• Cálculo entonces de la longitud total de las zanjas

Lz= Ai / Pe= => Lz = 13,72 / 1,03= 13,32 m

• Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración

Ls= Ac / Lz= 34,3 / 13,32= 2,56m (esta dimensión pudo ser mayor si se hubiese colocado “cubierta” sobre el

campo de infiltración. Longitud a centros, debe ser mayor o igual a 2,0 m)

La superficie requerida de ese terreno para colocar el campo de infiltración debe ser al menos de 2,56 x

13,32 m= 34,3 m2

. Así en este caso, para un lote de 200 m2, casi 35 m2 de él serán para el vertido de efluentes tratados. Debe tomarse en

cuenta que en ese dato no está el área requerida por el tanque séptico y ni  por las reparaciones recomendadas a linderos

o estructuras.
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Componentes

1. Entrada de efluente PVC 110 mm 3,2

2. Filtro de aros PET (Material

Reciclado)

3. Salida de efluente tratado PVC 50

mm 3,2

4. Válvula de extracción de lodos 2”

5. Acceso para desobstrucción PVC 63

mm 3,2

6. Tapa click

7. Cámara de extracción de lodos

CI

Características de equipos

Caudal  600lts    1300 lts     3000 lts

A           90 cm     120 cm     200 cm

B          165 cm     197 cm    215 cm

C            25 cm       25 cm     25 cm

D            35 cm       35 cm     40 cm

E           48 cm        48 cm     62 cm

F            32 cm       45 cm     73 cm

D
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A

B

F

1
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camara extracion de lodos

0,60

0
.
6





C
.
I
.
 
0
.
6
0
x
0
.
6
0

C
.
P

.
V

.
C

.
Ø

 
1

1
0

 
m

m

C
.
P

.
V

.
C

.
Ø

 
1

1
0

 
m

m

L
o

n
g

i
t
u

d
 
s
e

g
ú

n
 
c
á

l
c
u

l
o

2
C

.
V

.

c
a
m

a
r
a
 
e
x
t
r
a
c
i
o
n
 
d
e
 
l
o
d
o
s

f
u
t
u
r
a
 
c
o
n
e
x
i
o
n
 
a
 
l
o
a
c
a

PLANO DE COMPARACIÓN

0
.
6

0
.
3

CPVC 110 3,2 P= 0%

D

Biodigestor

1
.
9
7

CI

1.20

2
.
1
5

2
.
4
1

1
.
1
5

AutoCAD SHX Text
DESAGÜE A BIODIGESTOR LECHO PERCOLADOR

AutoCAD SHX Text
ANTECEDENTES

AutoCAD SHX Text
Esc. 1:100

AutoCAD SHX Text
REPRESENTANTE LEGAL

AutoCAD SHX Text
PROPIEDAD DE:

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO

AutoCAD SHX Text
DOM.: 

AutoCAD SHX Text
CROQUIS DE UBICACION

AutoCAD SHX Text
Sr.:

AutoCAD SHX Text
R. Maipú

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Sol. N

AutoCAD SHX Text
Expte. Nº

AutoCAD SHX Text
CVT

AutoCAD SHX Text
IP

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
PPA

AutoCAD SHX Text
Be

AutoCAD SHX Text
Lº

AutoCAD SHX Text
Dº

AutoCAD SHX Text
CV PVC %%C110

AutoCAD SHX Text
c.v.

AutoCAD SHX Text
CVT

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
P.L.

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
Calefón

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Dª

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
PPA

AutoCAD SHX Text
IP

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
Cocina

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
Calefón

AutoCAD SHX Text
Lº

AutoCAD SHX Text
IP

AutoCAD SHX Text
Dª

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
PPA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
c.v.

AutoCAD SHX Text
CV PVC %%C110

AutoCAD SHX Text
Be

AutoCAD SHX Text
PC

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Lavaropas

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
c.v.

AutoCAD SHX Text
πx/Ø  = 4.90cm²   = 4.90cm²  πx/Ø  =  2,85cm²  =  2,85cm² π= 3,14cm 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PPA

AutoCAD SHX Text
Longitud según cálculo

AutoCAD SHX Text
Desgrasador

AutoCAD SHX Text
Longitud según cálculo



NORTE

PLANO NUEVO

CI

Pend.1:33

2

C.PVC. Ø 110 mm

1

1

Proyecc. futuro calefón

1

Cfusion.Ø 32

VE

VE

V.E.

V.E.

V.E.

COL. Ø 32 mm.

S/ART- 6.2.6. R. V.

T.R. C.H.CAP.850Lts

V.L. - C.V. Ø 25 mm.

Cfusion.Ø 25

C.V Calefon.

0
.
4
0

C.V.

C.V.

V.E.

V.E.

V.E.

COL. Ø 32 mm.

S/ART- 6.2.6. R. V.

T.R. C.H.CAP.850Lts

V.L. - C.V. Ø 25 mm.

2
.
6
1

0
.
3
9

0
.
5
6

2
.
4
4

0
.
6
8

2
.
3
5

0
.
7
4

2
.
2
7

C.P.V.C Ø110

Pend:.1:33

C.S.

LL.P.Ø 19 mm

Pozo Absprvente

Ø1,50 m. Cap. 8m³

C.V.

Corte A-A
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D E T A L L E  D E  T A N Q U E

CAP.: 850Lts.

FIBROCEMENTO APROBADO

TANQUE RESERVA

1

SUBIDA

C.fusion    20 mm

2

1
DISTRIBUCION

C.fusion    25mm

C.fusion   32 mm

bajada calefon

VENTILETE

P.V.C.   25 mm

V.L

LL.P

Art. 6:2:6 R.V.

V.E

V.E

CALCULO DEL COLECTOR

SECCION CAÑO 25mm =

 
x/Ø

²

4

= 4.90cm²

SECCION CAÑO 19mm = 
x/Ø

²

4

=  2,85cm²

SECCION TOTAL=

4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm²

DIAMETRO TEORICO

Ø =  4 x7,75cm² / = 3,14cm

Ø adop = 32mm
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1.50

1.80

0.60

Losa de fondo de 0.15mts. de espesor

armada c/ Fe 8mm. cada 0.18mts. con viga

de 0.15mts. de lado c/ 4 Fe 8mm.y estribos

de 6mm. cada 0.15mts.

Losa superior prefabricada in situ

espesor  0.10 mts. c/ Fe 8mm. cada 0.18mts.

Ramal curvo de PVC ø

110mm.

Agarraderas ø 12mm. soldadas a la

armadura para remover losa central
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C.P.V.C.Ø 110 mm C.V.P.V.C.Ø 110 mm

1.50

N.T.N.


Profundidad hasta alcanzar el

manto de suelo permeable

Profundidad variable segun tipo

de suelo existente se aconseja

minimo 4.00mts.

Anillo de Hº Sº espesor 0.15mts. profundidad 1.00mts.

Losa de Hº Aº espesor de 0.15mts.

c/ malla ø 12 mm. cada 0.15mts.

Camara de Hº Aº  de 0.30  x

0.30mts. interior con revoque

impermeable

Conducto de ventilacion

ø 110mm. cañeria de PVC

Sombrerete de PVC de ø

110mm.

Contratapa

Tapa

Ramal ø 160 x 110 mm.

Desague desde

cámara septica

Caño de desague de ø 160mm.

 Talón de 0.15mts. de ancho

Muro de mamposteria de ladrillo

comun c/ revoque grueso fratasado

Viga de borde 4 Fe de 8mm. y

estribos de 6mm. cada 0.15mts.
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Séptica

Cámara

C.P.V.C.Ø 110 mm

Muro: nido de abejas de ladrillón 

asentado con concreto.

Manto de piedras para fluctuación de napa freática

Armadura 4 ø 6 y estribos ø 4.2 cada 15 cm.

Viga de Encadenado Inferior: 35cm. x 20cm.

Caño de PVC para Pozo, Aprobado
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CALCULO de LOSA POZO y CAMARA

SEPTICA

Luz = 4.00 m - esp. = 0.20 m

Qt = Pp.+ C.a =960 kg.

Mto = 192Kgm/m

Rt. = 384 kgm/m

As. = 6.14cm2 = 1 ø 12 c/ 15 cm

1 ø 12 mm c/15 cm

110

110

Ø

MAT.

PLUVIALES

VENTILAC.

1 PVC

1 PVC

MAT.N°

Ø

110
PVCJE

63

PVC

2

N°

110

1

N° MAT.

Ø

PRIMARIAS

1

PVCJE

CUADRO DE RESUMEN

CAÑERIAS DE DESAGUES

Desc.PVC Ø 40mm. a PPA-PVCø63

2 C.S. Sif. ø50  Des.P.V.C. Ø 51

2 C.S. Des.P.V.C. Ø 40

LAV.

1

PVC
110

P. COC.

BAÑOS

PPA

DESIG.

B. Acc.

I. P.

COLUMNA

HOR. COL.

TRAMO 

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE

l.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.S.-DU 2Cs

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1

PVC

110

Subida                C Fusion. ø 20mm directa a T.R. y P.C.

Bajada                C Fusion. ø 32mm a calefón 

Bajada                C Fusion. ø 25mm distribucion agua fria

1

1

2





CALCULO COLECTOR

RESPONDE A LA FORMULA : SECCION

TOTAL  = SECC BAJADA 1(MAYOR

SECCION) +

1

2

 SECC  BAJADA 2 +

1

2

 SECC

plano de comparacion

3
.
0
0

2
.
5
0

2
.
4
0

TERMOTANQUE SOLAR

TERMOTANQUE SOLAR

CAP. 200 LTS.

CAP. 200 LTS.

3

Bajada                C Fusion. ø 32mm a calefón (solar)3

3

3

V.E

C.fusion   32 mm

bajada calefon solar

calefon solar

C.P.V.je Ø110
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NORTE

PLANO NUEVO

CI

Pend.1:33

2

C.PVC. JEØ 110 mm

1

1

Proyecc. futuro calefón

1

Cfusion.Ø 32

VE

VE

V.E.

V.E.

V.E.

COL. Ø 32 mm.

S/ART- 6.2.6. R. V.

T.R. C.H.CAP.850Lts

V.L. - C.V. Ø 25 mm.

CfusionØ 25

C.V Calefon.

0
.
4
0

C.V.

V.E.

V.E.

V.E.

COL. Ø 32 mm.

S/ART- 6.2.6. R. V.

T.R. C.H.CAP.850Lts

V.L. - C.V. Ø 25 mm.

C.S.

LL.P.Ø 19 mm

C.V.

Corte A-A

Corte B-B

Planta de Techo

Esc.: 1:200
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Conex. A.C. C.Pol. K10 Ø13 mm.

Linea Municipal
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Sep. de Colindancia. 0.025 m.

Planta

CORTE A-A'
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Ø

MAT.

PLUVIALES

VENTILAC.

1
PVC

1 PVC

MAT.N°

Ø

110
PVCJE

63

PVC

2

N°

110

1

N° MAT.

Ø

PRIMARIAS

1

PVCJE

CUADRO DE RESUMEN

CAÑERIAS DE DESAGUES

Desc.PVC Ø 40mm. a PPA-PVCø63

2 C.S. Sif. ø50  Des.P.V.C. Ø 51

2 C.S. Des.P.V.C. Ø 40

LAV.

1

PVC
110

P. COC.

BAÑOS

PPA

DESIG.

B. Acc.

I. P.

COLUMNA

HOR. COL.

TRAMO 

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE

l.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.S.-DU 2Cs

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1

PVC

110

Subida                C Fusion. ø 20mm directa a T.R. y P.C.

Bajada                C Fusion. ø 32mm a calefón

Bajada                C Fusion. ø 25mm distribucion agua fria

TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS

CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA

INTEMPERIE

1

1

2

plano de comparacion

2
.
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0

2
.
2
6

plano de comparacion

2
.
8
3

2
.
7
6

3
.
0
0

D E T A L L E  D E  T A N Q U E

CAP.: 850Lts.

FIBROCEMENTO APROBADO

TANQUE RESERVA

1

SUBIDA

C.fusion    20 mm

2

1
DISTRIBUCION

C.fusion    25mm

C.fusion   32 mm

bajada calefon

VENTILETE

P.V.C.   25 mm

V.L

LL.P

Art. 6:2:6 R.V.

V.E

V.E

CALCULO DEL COLECTOR

SECCION CAÑO 25mm =

 
x/Ø

²

4

= 4.90cm²

SECCION CAÑO 19mm = 
x/Ø

²

4

=  2,85cm²

SECCION TOTAL=

4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm²

DIAMETRO TEORICO

Ø =  4 x7,75cm² / = 3,14cm

Ø adop = 32mm

CALCULO COLECTOR

RESPONDE A LA FORMULA : SECCION

TOTAL  = SECC BAJADA 1(MAYOR

SECCION) +

1

2

 SECC  BAJADA 2 +

1

2

 SECC

Conex. a Cloaca .

BR

BR

TERMOTANQUE SOLAR

CAP. 200 LTS.

TERMOTANQUE SOLAR

CAP. 200 LTS.

3

V.E

C.fusion   32 mm

bajada calefon solar

V.E.

calefon solar
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PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Planilla de Locales

Interior Exterior Puertas Interiores Cielorrasos Muros interiores Muros exteriores Puertas Interiores Exterior

L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica sobre mesada cocina y lavadero Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Marco y Puerta Acceso 

chapa inyectada. 

Ventanas Aluminio DVH

L2 Baño Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Cerámica Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio 

Aluar vidrio simple

L3 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

L4 Dormitorio Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Ventanas Aluminio DVH

Paso Cerámica Cerámico Enlucido Revoque texturado a frataz Enlucido yeso Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metálico         

Puerta Placa MDF 

3mm para pintar

Puerta y Marco de 

Chapa, con vidrio 

superior.

LOCALNº
Revestimiento Cielorraso

Pinturas CarpinteríaRevoques
ZócalosSolados

PROTOTIPO IPV CASA PROPIA D

Planilla de Iluminación y Ventilación

Nº LOCAL Superficie Aberturas cant. a h Sup. Ventilación % Ventilación Sup. Iluminación % Iluminación

L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero 20,5 V1/Pv1 1/1 2,00/1,40 1,50/2,40 2,025 9,88 3,975 19,39

L2 Baño 7 V3 1 1,1 0,5 0,9 12,86 0,90 12,86

L3 Dormitorio 9,6 V2 1 1,5 1,5 0,75 7,81 2,25 23,44

L4 Dormitorio 9,6 V2 1 1,5 1,5 1,125 11,72 2,25 23,44

Paso 2,65 P3D 1 0,85 2,4 0,595 22,45 0,60 22,45









































































































Eje de Colindancia

L.M.

Cloacal

Red

Conexión Intradomiciliaria

L.M.

Cámara de inspección
Cañería interna ppal.

 PVC ø110mm

C.V. PVC ø 110mm

Cámara de inspección

  PVC ø 110mm

Ventilación P.V.C. ø 110

N.S.Natural

Red

cloacal

h=variable

Distancia Max. 10.00m.

 

ELEVACION

PLANTA

h=variable

 A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista deberá confeccionar los

planos ejecutivos y cumplimentar demás presentaciones ante los distintos organismos,

prestatarias e instituciones para su visación y/o aprobación de este anteproyecto

GERENCIA DE HÁBITAT - IPV MENDOZA

A.4

Proyecto: Urbanización

Plano: Conexión Domiciliaria Cloacal

Esc.: S/E



DETALLE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 
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