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PROTOTIPO CASA PROPIA
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MENDOZA

proPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

DOMICILIO:

FW?MA PROPIETARIO

LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

SUP. CUBIERTA: 61,60 m2
SUP. ALEROS: 2,40 m2 (50%)
SUP. TOTAL: 64,00 m2

PLANO DE CARPINTERIA
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/ 0,90 Planilla de lluminacion y Ventilacion
1,20 1,20 / N° |JLOCAL Superficie | Aberturas|cant. |a h Sup. Ventilacion |% Ventilacion |Sup. lluminacidn | % lluminacion
-~ £ y L1 Estar Comedor- Cocina Lavadero 22,6 V1/PV1 1/1 12,00/1,40]1,50/2,40 2,025 8,96 3,975 17,59
2.40 240 L o0 L2 [Bario 4,16 V3 1 1,3 0,5 0,375 9,01 0,75 18,03
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N\ 1,20
0,90 0,90 N
N\
V1 VENTANA CORREDIZA V2 VENTANA CORREDIZA V3 VENTANA BANDEROLA PV1 PUERTA DE ABRIR + VENTANA
carpinteria aluminio carpinteria aluminio carpinteria aluminio carpinteria marco chapa
DVH DVH vidrio float 4mm hoja chapa inyectada-vidrio fijo float 4mm
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] 1 L 0,85 0,95 |
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Planilla de Locales o O/QO o OT:SO o 0.50
\o LOCAL solados | Zécalos Revoques Pinturas Carpinteria pafio fijo vidrio , pafio fijo vidrio , pafio fijo vidrio J
Interior Exterior Revestimiento Cielorraso |Puertas Interiores|Cielorrasos|Muros interiores [Muros exteriores |Puertas Interiores  |Exterior - I
L1 |Estar Comedor- Cocina Lavadero |Ceramica |Cerdmico |Enlucido |Revoque texturado a frataz |Ceramica sobre mesada cocina y lavadero |Enlucido yeso |Esmalte sintético |Latex Latex Latex Marco metalico Marco y Puerta Acceso hoja de abri
Puerta Placa MDF chapa inyectada.
3mm para pintar Ventanas Aluminio DVH / /
L2 |Bafio Cerdmica |Ceramico |Enlucido |Rewque texturado a frataz |Ceramica Enlucido yeso |Esmalte sintético |[Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio /
Puerta Placa MDF Aluar vidrio simple
3mm para pintar 2,40 2,40 2,40
2,10 2,10 2,10
L3 |Dormitorio Cerdmica |Ceramico |Enlucido |Rewoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético |[Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio DVH
Puerta Placa MDF
3mm para pintar \ \
L4 |Dormitorio Cerdmica |Ceramico |Enlucido |Rewoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético |[Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio DVH \
Puerta Placa MDF \ \
3mm para pintar
Paso Ceramica |Ceramico |Enlucido |Rewoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético |Latex Latex Latex Marco metalico Puerta y Marco de P1 PUERTA DE ABRIR P2 PUERTA DE ABRIR P3 PUERTA DE ABRIR
Puerta Placa MDF  |Chapa, con vidrio carpinteria marco chapa carpinteria marco chapa carpinteria marco chapa
3mm para pintar superior. hoja chapa inyectada hoja placa en mdf 3mm hoja chapa inyectada-vidrio fijo float 4mm
pafio de abrir superiior (ventilacion)
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PROTOTIPO IPV CASA PROPIA
Planilla de Locales

NO LOCAL Solados | zécalos Revoques Pinturas Carpinteria
Interior Exterior Revestimiento Cielorraso |Puertas Interiores |Cielorrasos |Muros interiores [Muros exteriores |Puertas Interiores Exterior

L1 |Estar Comedor- Cocina Lavadero |Ceramica |Ceramico [Enlucido |Revoque texturado a frataz |Ceramica sobre mesada cocina y lavadero |Enlucido yeso |Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metalico Marco y Puerta Acceso
Puerta Placa MDF chapa inyectada.
3mm para pintar Ventanas Aluminio DVH

L2 |Bafio Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz |Ceramica Enlucido yeso |Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio Aluar
Puerta Placa MDF vidrio simple
3mm para pintar

L3 |Dormitorio Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio DVH
Puerta Placa MDF
3mm para pintar

L4 |Dormitorio Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio DVH
Puerta Placa MDF
3mm para pintar

Paso Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético Latex Latex Latex Marco metalico Puerta y Marco de

Puerta Placa MDF
3mm para pintar
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superior.
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PROTOTIPO IPV
CASA PROPIA
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INSTALACION PARA GAS

CALLE:

ENTRE:
LOCALIDAD:

INSTALADOR: MAT.: CAT.:

FIRMA DEL INSTALADOR FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DIRECTOR DE OBRA FIRMA EMPRESA CONSTRUCTORA

Linea Municipal

REFERENCIAS

1  GABINETE DE 0,60 x 0,60 m PARA GAS NATURAL
REGULADOR 4 BAR - CAPACIDAD

2 ESTUFATB
3 COCINA

6000 c/h.
10000 c/h. (vent.chapa Galv @ 120mm)

TOTAL 16000 c/h.
4 VENTILACION APORTE DE AIRE INF. Y SUP. 0.20x0.20m

—— CARERIA NUEVA REVESTIMIENTO EPOXI
(©) VENTILACIONES

CROQUIS DE UBICACION

[ [
CALLE

CALLE
CALLE

CALLE




CUADRO DE RESUMEN

CANERIAS DE DESAGUES

VENTILAC.
DESIG. PRIMARIAS PLUVIALES

N° [MAT.| @ N° |MAT.| @ N° [MAT.| @
TRAMO 1 pvcag 110 1 | pvoig| 110 | — _ _
HOR. COL. | — — - — — - 1 | PvC 110
COLUMNA | — — — — — — 1 | PvC 110

PPA 2 pvc | 63 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
[P |1 e o fowos |omizceerceouc

B. Acc. 1 | pvc | 10 [Bcoc. [2Cs. Sif. 50 Des.p.V.C. @ 51

LAV.

2 C.S. Des.P.V.C. @ 40

DISTRIBUCION AGUA FRIA'Y CALIENTE

Subida

(@ CFusion. g 20mm directa a T.R. y P.C.

Bajada

@ CFusion. g 32mm a calefén

Bajada

@ CFusion. g 25mm distribucion agua fria

TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
Sep. de Colindancia. 0.025 m.

INTEMPERIE

Longitud segun célculo

camara extracion de lodos

60x0.60

@°
G

Sep. de Colindancia. 0.025 m.

C. P.V.J.E@110mm e=3.2mm

Desgrasad

C.P.V.C.J.E. @110mm e=3.2mm

Pend. 1:100

Pend. 1:67

f “Preap.asoLts
w1 \
/|
P

DETALLE DETANQUE

CALCULO COLECTOR

RESPONDE A LA FORMULA : SECCION
TOTAL = SECC BAJADA 1(MAYOR
SECCION) +} SECC BAJADA 2 +} SECC

CALCULO DEL COLECTOR

SECCION CANO 25mm = TTx/@7 = 4.90cm?
SECCION CANO 19mm = Tx/@7 = 2,85cm?
SECCION TOTAL=

4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm?

DIAMETRO TEORICO

@ =\4 x7,75cm? /7= 3,14cm

@ adop = 32mm

C.fusion 25m
DISTRIBUCION

C.fusion 32 mm
bajada calefon

TANQUE RESERVA
FIBROCEMENTO APROBADO
CAP.: 850Lts.

P.V.C. 25mm

VENTILETE Er_\”-' P

—_——

Art. 6:226 R.V.

V.E
V.E

[Tt

C.fusion 32 mm

T.R. C.H.CAP.850Lts
COL. @ 32 mm.
V.L.-C.V. @25 mm.
S/IART-6.26.R. V.

TERMOTANQUE SOLAR
—l CAP. 200 LTS.

] C.V Calefon.C.V.

" CORTE AA'

a

plano de comparacion

Corte A-A
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Aleros /l_l\
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@ 5
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[\ovg
S %v cociné@ <:|
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N
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I
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Libre escurrimiento
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CPVC 1103

0.6

0.3
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N

PLANO DE COMPARACION
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Por ultimo, dejar una pequeina lomada de tierra sobre la zanja para que al asentarse la
tierra no quede bajo el

nivel de suelo.

tela media sombra 80%(o geotextil)

camara de inspeccion+biodigestor+lecho percolador - CORTE

Caneria de PVC g110mm. de 3.2mm, pendiente 0%, perforada a 3 bolillos o ranurada en
sector inferior (orificios sugeridos @ 15mm. ) interacalados asentados sobre lecho de
piedras de 0.60mts. de altura que sobrepasen el tamiz 0.02mts. hasta 0.08mts. desde la
base del cafio hasta el fondo de zanja . El ancho de zanja es de 0.60mts. y la tapada del
cano es de 0.25mts. por encima del mismo alcanzando el NPT. con la tierra de excavacién
la cual se compactara debidamente en capas no mayores a 0.20mts.humedecida.

El ancho entre zanjas no sera menor de 2.00mts. y se podra disponer en forma
longitudinal, peine o radial.

El dimensionamiento definitivo debe ser definido por los resultados del estudio de suelos
en cada caso

C.PV.C.J110 mm

Muro de mamposteria de ladrillo
10cmcomun ¢/ revoque grueso S

Perforar los cafios haciendo dos hileras laterales de agujeros con un diametro de 15 mm
cada 30 cm. Los centros de los agujeros deben estar a 45° del eje

Camara extracion de lodos - CORTE

Losa superior prefabricada in situ

espesor 0.10 mts. ¢/ Fe 8mm. cada 0.18mts.

0.6

fratasado

C.I. 0.60x0.60

AR
&

C.P.V.C.0 110 mm

camara extracion de lodos

O
cv(2)

e Longitud segun calculo

S
4

valvula exclusa

Agarraderas @ 12mm. soldadas a la
armadura para remover losa central

Losa de fondo de 0.10mts. de espesor
armada ¢/ Fe 6mm. cada 0.15mts.

Biodigestor

Componentes

1. Entrada de efluente PVC 110 mm 3,2

2. Filtro de aros PET (Material
Reciclado)

3. Salida de efluente tratado PVC 50
mm 3,2

4. Valvula de extraccion de lodos 2”

5. Acceso para desobstruccion PVC 63

mm 3,2
6. Tapa click
7. Camara de extraccion de lodos

]

camara de inspeccion+biodigestor+lecho percolador - PLANTA -

Mmoo >

CALCULO LECHO PERCOLADOR

.Tasa de infiltracion (T)

T=30/11 (30 minutos entre lecturas y 11 cm como ultima diferencia)= 2.73 min/cm

* Velocidad de infiltracion (Vp)

Este valor, con base en el anterior, se obtiene de tablas o férmulas; para este caso se puede aproximar al valor de
Vp= 8,20 x 107 m/seg (de la tabla del AyA) o se interpola para una magnitud mas exacta.

» Caudal o gasto (Q) de agua por dia que recibira el suelo

Para este ejemplo, se estima que una persona representa una descarga de 243litros/dia (consideramos el 70% de
350 I/dia)

Una casa con 4 personas producira (243x4)= 972 It/dia por lo que haciendo las conversiones este valor representa
= 972 It/dia= 0,972 m3/dia= 0,00001125 m3/seg = 1,1125 x 10-5 m3/seg= 0,01125 litros/segundo

« Célculo de Area de infiltracion que se requiere en zanjas o0 pozos

Ai= Q/ Vp; obteniéndose el dato en metros cuadrados

Ai= 1,125 x 10-5/ 8,20 x 10-7= 13,72 m2

Este valor debe ser afectado por otros factores, siendo los mas importantes:

- Precipitacién (Fp) (Se recomienda un valor no menor a 25 mm anuales (Mendoza).

- El revestimiento superior (rc) (“0” con nada cubriendo la superficie del terreno y casi 1, al cubrirse) no puede ser 1,
ya que la ecuacion se indetermina)

Entonces: Superficie del terreno o area verde requerida: A’c= Ai (Fp)

A'c=13.72 (2,5)= 34,3 m2

Superficie total requerida para el campo de infiltracion: Ac= A'’c / (1-rc)

Ac= 34,3/(1-0)= 34,3 m2 (mismo valor para este caso del ejemplo, donde no se colocara NADA encima. Notese
con la ecuacion que si se va “tapando” ya sea colocando contrapisos y otros revestimientos superiores, la superficie
de terreno requerida para ubicar el campo de infiltracién sera mayor).

Este célculo es muy importante, porque de esta forma se determina la parte del lote que se debe destinar

al campo de infiltracion. El detalle a resaltar es que siempre se ha sumido darle importancia solo al calculo

de la “longitud de drenaje” y, el proceso correcto no es solo eso. Es necesario también tener claro que para

un buen proyecto se debe saber qué tan grande debe ser la superficie requerida para colocar ahi toda esa

longitud de drenaje que se calculd.

Longitud del drenaje

Caracteristicas de la seccion transversal (éstas las define la persona que realiza los calculos):

1. Se fija un valor para el ancho (W) de la zanja

2. Se fija una distancia (D) de grava bajo el tubo

3. Se calcula el perimetro efectivo: (Pe)= 0,77 (W+56+2D) / (W+166). Con W y D en centimetros (o se toma

de tablas existentes).

Para este ejemplo, fijando W=60 cm y D=60 cm

Pe= 0,77 (60+56+120) / (60+166) = 0,77 (236) / (176)= 1,03

« Calculo entonces de la longitud total de las zanjas

Lz= Ai/Pe==>1z=13,72/1,03= 13,32 m

» Separacion entre zanjas, ancho de la superficie de infiltracion

Ls= Ac/Lz=34,3/13,32= 2,56m (esta dimension pudo ser mayor si se hubiese colocado “cubierta” sobre el

campo de infiltracién. Longitud a centros, debe ser mayor o igual a 2,0 m)

La superficie requerida de ese terreno para colocar el campo de infiltracion debe ser al menos de 2,56 x

13,32 m= 34,3 m2

. Asi en este caso, para un lote de 200 m2, casi 35 m2 de él seran para el vertido de efluentes tratados. Debe tomarse en
cuenta que en ese dato no esta el area requerida por el tanque séptico y ni por las reparaciones recomendadas a linderos
o estructuras.

Caracteristicas de equipos
Caudal 600Its
90 cm
165 cm
25cm
35cm
48 cm
32cm

1300 Its 3000 Its
120cm 200 cm
197 cm  215cm

25cm  25cm
35cm  40cm
48cm 62 cm
45cm 73 cm
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CUADRO DE RESUMEN

CALCULO de LOSA POZO y CAMARA

SEPTICA

Luz=4.00m-esp.=0.20m

Qt = Pp.+ C.a =960 kg.

Mto = 192Kgm/m

Rt. = 384 kgm/m

As.=6.14cm2 =112 c/ 15 cm

CANERIAS DE DESAGUES VENTILAC.
DESIG. PRIMARIAS PLUVIALES
N° |MAT.| @ N° [MAT.| @ N° |MAT.| @
TRAMO 1 pvcig 110 1 | pvoE 110 | — _ _
HOR. COL. | — - — — — — 1 | PVC 110
COLUMNA | — — — — — — 1 | pvC 110
PPA 2 PvC | 63 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
< I.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.S.-DU 2C
LP. L | PVC | 110 [BAROS | [l bvc o 40mm. a PPA-PVCOE3
B. Acc. 1 PVC 110 [p coc. |2 CS. Sif. 850 Des.P.V.C. @ 51
LAV. 2 C.S. Des.P.V.C. @ 40

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE

Subida @ C Fusion. g 20mm directa a T.R. y P.C.
Bajada @ CFusion. g 32mm a calefén
Bajada Q C Fusion. g 25mm distribucion agua fria
Bajada @ C Fusion. g 32mm a calefén (solar)
¢ Sep. de Colindancia. 0.025 m.
(=]
0
1.50 Pozo Absprvente
@1,50 m. Cap. 8m> -
§3 h .
Fe
BDAZ &
4 Camara_Septica
i cap. 1000litros
8]
n
10
T |
ge O ]
/7 TR chcapssoLts

al

/|

C. P.V.J.EZ110mm e=3.2mm
Pend. 1:100

Desg roscdor[

" CORTE AA’

CORTE B-B'

CS

Linea Municipal

Planta

Camara

Séptica l
T — C.P.V.C.& 110 mm C.P.V.C.& 110 mm [l CV.PV.C.J 110 mm
D I )} — r | a— )
| =]

|
CAMARA SEPTICA CON POZO ABSORBENTE - PLANTA

Sombrerete de PVC de o
110mm.

n
onducto de ventilacion
1912 mmc/15cm R
< = . Losa superior prefabricada in situ 0 A0
Viga de borde 4 Fe de 8mm. y —0g0 Tal Camara de H° A° de 0.30 x
estribos de 6mm. cada 0.15mts. | « -~ espesor 0.10 mts. ¢/ Fe 8mm. cada 0.18mts. N.T.N. Contratapa 0.30mts. interior con revoque
4 ——— |impermeable
= Ramal curvo de PVC o Ramal g 160 x 110 mm. ]
g Muro de mamposteria de ladrillo 110mm. Desague desde]| Losa de He A° espesor de 0.15mis
g comun ¢/ revoque grueso fratasado |Agarraderas @ 12mm. soldadas a la camara septica| 7 _ _ _ ¢/ malla @ 12 mm’.)cada 0.1E:>mts. ’
; armadura para remover losa central k
€ e N Cafio de desague de @ 160mm. |Ani|lo de H° S° espesor 0.15mts. profundidad 1.00mts.
o Losa de fondo de 0.15mts. de espesor
] — armada ¢/ Fe 8mm. cada 0.18mts. con viga % |Ta|(’)n de 0.15mts. de ancho
| ge g.15mts.ddeola1dso Ct/ 4 Fe 8mm.y estribos /i\‘ E E /\Y
e 6mm. cada 0.15mts. B E 3
>\//§ g//\< Profundidad variable segun tipo
'/\\//§ = /\\ de suelo existente se aconseja
CAMA RA S E PTI CA - CO RTE Cafio de PVC para Pozo, Aprobado <\\ E Sl minimo 4.00mts.
Z g AN
1 000 It Muro: nido de abejas de ladrillén N E E//\\{
S asentado con concreto. ////j j/\/
K
o) POZO ABSORBENTE - CORTE R e 7
MR \ go o o 00 |g \ .
TR. C.H.CAP.850Lts Viga de Encadenado Inferior: 35cm. x 20cm.| 7, Sl 0 0 o0 ols />\// Profundidad hasta alcanzar el
Vo B E% Armadura 4 ¢ 6 y estribos @ 4.2 cada 15 cm. /\/\ PRV ANNAN manto de suelo permeable
SIART-6.26.R. V. 8 m 3 Q1 ,5 m /\//\ ~ /\/Y Manto de piedras para fluctuacion de napa freatica
| TG SO ENAVAFAVAVAM
T - CAP. 200 LTS
V.E[T.
W e DETALLEDE TANQUE
n
_ 4l Q
S SS————
s — TANQUE RESERVA
] FIBROCEMENTO APROBADO Art.6:2:6RV.
I CAP.:850Lts. |
I 2 CALCULO COLECTOR VENTILETE :
| P.V.C. 25mm
I g RESPONDE A LA FORMULA : SECCION
* Ry TOTAL = SECC BAJADA 1(MAYOR
: royecc. 3 SECCION) +4 SECC BAJADA 2 + SECC
Lo
| _': Ciusion.@ 25 ve (,i\
of
> CALCULO DEL COLECTOR
'L W Be |e
oA SECCION CANO 25mm = TTx/@7 = 4.90cm?
SECCION CANO 19mm = 7Tx/@7 = 2,85cm?
' SECCION TOTAL=
4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm?
\/
o Desgrasador DIAMETRO TEORICO oV |
S V.E
)| Q =) -/ N —=
o) < @ =4 x7,75cm? /7r= 3,14cm V.E
N N @ adop = 32mm Aleros
1 Pendiente 3%
plano de comparacion 'I' H VL
N Lo
C.fusion 25m o
— DISTRIBUCION @I ! <:| 2
Lo S
Lo 2
Lo SUBIDA N s
YRREa SR C.fusion 32 mm 1 C.fusion 20 mm / \ 5
- . wy } )
bajada calefon ' n ) Q
TERMOTANQUE SOLAR G %
N ===\ CAP. 200 LTS. C.fusion 32 mm g O %y cocind\@
1 .CV bajada calefon solar g| cvCalefon \
_ - E
E
& | calefon solar
q X
Calefor
. alefon g ° Pendiente 3%
3 . 5
. g
s + i
P.L.
+ PC —
el I s
T Aleros
LL.P.@ 19 mm i 0,
‘ Ba H Pendiente 3%
t

T =
7 3 — Cl
TT chvcer 01 C.P.V.je @110
Pefd: 1:33 Pend:.1:33 Desgrasador

S . _

c Septi o

“ Pozo Absprvente N B oo Rrae N N

N
21,50 m. Cap. 8m’
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DESIG. PRIMARIAS PLUVIALES
ot vE N° |MAT.| O N° |MAT.| @ N° |MAT.| @ E D ‘ ’f‘ C ‘ O
0L 5 e TRAMO 1 pvcyg 110 1 PVCIE| 110 — — —
V.L.-CV. @25 mm.
S/ART-6.2.6.R. V. HOR COL _ _ _ _ _ _ 1 PVC 110
-.-/ TERMOTANQUE SOLAR COLUMNA — — — — — — 1 PVC 110
V.E[T - —l CAP. 200 LTS.
Sep. de Colindancia. 0.025 m. R | ovesmmoy. PPA 2 | pvc | 63 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
M VLo ' ) LP < I.P.-DAI-L°2 C.S. B°2 C.5.-DU 2Cs
e —— [ p—— il 1 | PVC | 110 IBANOS | [ocipyc g 40mm. a PPA-PVCE63
— .
i B. Acc. 1 | pvc | M0 [pcoc. [2Cs. Sif. 950 DesP.V.C. @ 51 P F\) O P | E DAD D E .
Il _cuusionpaz @ 2 LAV. 2 C.S. Des.P.V.C. @ 40
| @
| | 2 DISTRIBUCION AGUA FRIA'Y CALIENTE
bebyoce =
I ’ 3 Subida ( CFusion. g 20mm directa a T.R. y P.C.
<t | Le
Cfusion@ 25 VE
—_—— : + ﬁ\ Bajada @ CFusion. g 32mm a calefén
Ll Bajada @ CFusion. g 25mm distribucion agua fria
B.D.A.
— CI @ TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
_S,’_ CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
C.PVC. JEG 110 mm INTEMPERIE
Pend.1:33
o ..
0 ©
< N DESAGUE A COLECTORA
H |
- J U DETALLE DE TANQUE
Y p— : .
3 " TANQUE RESERVA y
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? _ [ CAP.: 850Lts. LLp ma
o n P " epy CALCULO COLECTOR o VENTLETE : O AXLU\N\
s \V.C. mm / \ /
| e e - 2elQ RESPONDE A LA FORMULA : SECCION ) C REPRESENTANTE LEGAL
: o | : TO V : " CORTE A-A SECCION) + SECC BAJADA 2 + SECC r s
S r.
| &
Proyec. uuro caleen / CALCULO DEL COLECTOR DOM.:
SECCION CANO 25mm = TTX/@7 = 4.90cm? B .
:ﬂ PPA SECCION CANO 19mm = 7TX/@5 = 2,85cm? . ) ) E SC. W . W O O
Lovgopos ' SECCION TOTAL= cv.
\—I e | CROQUIS DE UBICACION
— — 4.90+1/2(2,85+2,85) = 7,75 cm? G .
—_— Aleros
DIAMETRO TEORICO — : Pendionte 3% NORTE Conex. A.C. C.Pol. K10 @13 mm.
@ N4 x7,750m? /1= 3,14cm VE Conex. a Cloaca .
@ adop = 32mm A
£
g o V.L <:| .
£ | 3
: o N i 3 i
£ B =1 C.fusion  25m o I —== ] <
% 3 ; © DISTRIBUCION : : l/ \\ -g
5B S ~ . @ drt ) g
c 8 °l | H — b SUBIDA %ﬁ@
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° g (4+] —
TERMOTANQUE SOLAR C.fusion 32 mm g —
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q X
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<:| 2 BR BR
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PROTOTIPO IPV
CASA PROPIA

Sep. de Colindancia. 0.025 m.

e

Q0

Proyecc. futura
cocina

L

COCINA-COMEDOR

o>

€3]

GABINETE GAS ENVASADO j

R

DORMITORIO

DORMITORIO

il

( ~
\

~ ’\—\‘\ D k}\,‘\ '\\ ’\'\(\ /
\ / N - .
ra. ’m:h“f:'“a .

\nsWo P@WF‘ g™

\

INSTALACION PARA GAS

CALLE:

ENTRE:
LOCALIDAD:

INSTALADOR: MAT.: CAT.:

FIRMA DEL INSTALADOR FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DIRECTOR DE OBRA FIRMA EMPRESA CONSTRUCTORA

q

Linea Municipal

REFERENCIAS

1 GABINETE GAS ENVASADO

2 ESTUFATB
3 COCINA

6000 c/h.
10000 c/h. (vent.chapa Galv @ 120mm)

TOTAL 16000 c/h.

4 VENTILACION APORTE DE AIRE INF. Y SUP. 0.20x0.20m
— CARERIA NUEVA REVESTIMIENTO EPOXI
(O) VENTILACIONES

CROQUIS DE UBICACION

I I
CALLE

CALLE
CALLE

CALLE




PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

F T oo 1
| |
ESQUEMA DE TABLEROS | !
| |
| |
de TP ; |
A | |
_ R _ | | DETALLE CABLE SUBTERRANEO DETALLE PUESTA A TIERRA
4 4! 4 l l —_ —— camara de inspeccion de : ; 8
i | TP | i S | VG o oo | .:’l[apa camara de inspeccion
2x25A /%* | — | £ e cabe de 10mmzvia| 1. | Jr-f-ppestomacatiecon
: | Proyecc. alero | N~
| e o I ’ I S _ cafio PVC K-4 @3/4" ] RESRRN | RN
| l/— o : | adrio electrodo de cobre
| | /’j'f/ | £ aprobado 3/4"x 1.50m|
| | Q
| | ) C
o o | o o | | 2 1'-?;;1’5 ”|‘d cable subterrdneo
| | | proyeccion futuro ! carbonilla
B R T T T T T T T T _Jﬁ_ _________ T T T T T T T T T T T T o | | dormitorio | 205125 © turba
. | | | | | % | | 154
R R R DR | | | | | | | | | | | | | | | . | | v
LT | | | T | | g ,
o . o . o . o . o . _ | | imo 40cm
' 2X16A | 2X16A | 2X16A | 2X16A | 2X16A | . | | . /////
S |
: . . . . — | I
- | | | | | | — | | ‘Q
: | : | } | : | { | ) : | | esc.:1:50 ELECTRICO - TABLEROS PLANTA 171
252525 252525 252525 252525 25 2525 | ¢ e e
r— placar r4 z
y y . . ¥ | N - o Ber dommitorio 2x2,5+72,5
° o i iy iy | 1 feao L e N asras INSTALACION ELECTRICA
AA RESISTENCIA | o WA OBRA: NUEVA
CALEFON SOLAR | By PC AN o B )
| | gl 164 @ 5 TIPO: CANERIA DE PVC EMBUTIDA
| | _— o |
KWH COMPUTO DE BOCAS | ) N N e ) g ITORIO Wd DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR
| | ) o g1 45 ° ! !
XL, ; g 4 \ )
| 154 L5 % 3x1,5+T1,5 1
4 4 TeEAGTOS | o 1 1 ,ET PROPIETARIO :
| | | /z) | > ° I
| TG | Circ.l | Circ.ll | Circ.lll | Circ.IV | Circ.V | TOTAL | %g | Q 3x1 ,?;11 5 g; ox1 ’?;11 5 ] UBICADAEN™ |
2x25A /%” TOMAS 3 6 4 1 1 15 | = 5 = o el
- 3 3 AR
| | 14 LUCES 3 6 2 - - 11 | | @?i % L o A\ 78 S X V‘m pswind
2x40A | i, | TOTAL BOCAS 6 12 6 1 1 26 | 7z v Gociota® 140N, L
3omA | DD| | | | . — 1 — Pk
I . , | I 2x1,5+T1,5 ! '
| | ' | | 154 woyeco. e o. FIRMA DEL PROPIETARIO
N = CALCULO DE POTENCIA | »o5:1:5 - COCINA-COMEDOR Expte. N~
4' 47 4! = | 15,4 ' LAVADERO NP CROQUIS DE UBICACION DOM.: IDEM OBRA.
- conexion 11 luces x 100w= 1100W | Toa axt.oTis ! ——
a TG a jabalina 15 tomas X 150w= 2250\ I 251 5+T1.5 N 1 / 2 E ; DIRECCION TECNICA OBRA CIVIL:
= 15.4 I
| | 2x1 15;;1 5,/ O
| | | |
. X s/C
Potencia = 3350W I L WS | Mat cat A
. 0/ L MAR\AL e ey e VN ] —
Eoieﬂc!a t<>|t§|51/ 00 f2—33\c/)oovv | i . ottt PROYEGTO:
otencia a b= | >
Potencia total= 3123W | 2A.54T15 2251125 y o
| : ! TP | %
| e —— - NOM. GAT: Mat: Cat: A.
| \I_\Er_oyecc._alero ______ ____i PADRON MUNICIPAL: CALCULO
| L RN it Veredin perimetral
| ;/ V° B° EDEMSA
| Y
I | ? Mat: Cat: A.
| N0 DIRECCION TECNICA:
| N
| N proyeccion futura ,
| N ampliacion estar V° B> CONSTRUCCION
| N o lugar de Mat: Cat: A.
| N trabajo ,
| B EJECUCION:
| X
| N
| | \§
| N
I | \; 4T V° B° OFICINA TECNICA ELECTROMECANICA VISACION
| : LM
- q ’Ni\}el_de' vereda T T T — -
ACCESO




I —— PROYECTO
} ‘f W‘ PROTOTIPO IPV CASA PROPIA DISC
Tanque reserva de | | | | Membrana asfaltica con lamina de Aluminio No Crack
Ao de 0.30m de alto oiv agua 850 Its ﬁ ‘ Imprimacion Pintura asfaltica
ertura de 0.30m de alto ciiga Losa maciza de HPA® espesor 12 cm armadura s/calculo
para escurrimiento agua de lluvia L1 f 5,30 % 3,50 |
r Detalle A - Losa alivianada:
| Asfalto y membrana asfaltica >7mm —'\4 O’@%5 1,05 C%,Z; 2,50 + 1,25 QT’Z’? 3,00 0’2725
‘ Poliestireno expandido planchas d=30 ) ) ) ) ‘ |
Mortero de cemento y arena 1:3 hum0% Pintura interior latex sobre enlucido | (7 — \
Ladrillo ceramico 3x2 camaras 1,8 cm — Mortero de revoque y junta interior 0,015 \ -~ ~= Proyec. alero T
Enlucido de yeso d=1200 Barrera de vapor: polietileno 0,05 | \ /r ————— 0,50
( Ladrillon ceramico macizo d=1700 \ ‘ | I
Poliestireno Expandido en Planchas d=15 \ \ .V ***** 7. -‘ 02725 |
. i Malla con sujeciones correspondientes ‘ L ' ’
Cieloraso de yeso aplicado Base coat ‘ } proyeccion futuro |
Mortero revoque vy junta exterior 0,015 i ] - \
Pintura latex exterior \ | dormitorio |
B J | |
Lo 3,42 | 3,00 |
. S ‘ | |
Do 1 1 2,66 |
} } | | = ‘ E ‘
L ﬁ Fezooooo—d o baig | ﬂ\ S| 8 | . 320 |\ 3,20
=71 | | ISO Daldosa ceramica H [0}
== |[F==s 2 ! ! _ Vivienda - © \ | \ - DORMITORIO |
I ! ! Mortero de cemento y arena 1:3 +0.40 Vereda Ko} L
D= | | : +0.20 W +0.00 \ |
} ! ! Poliuretano en placas IJI © 2 ‘ |
+0.40 | +0.40 | | Contrapi$o mortero cemento | proyeccio =y~
1 VFV L 77777777 4‘ y afena 1:3 | \J | t‘anque reserva U @) |
AN DTSSR R T N e N T - Perfil tipo de niveles de vivienda, vereda y eje de calle (esquematico) | | il s |
CegIg g/ oy \ ; N 1,55 |
hog®: I Il ¥ 0,10 |
A e NS | | B Ol | 7,50
I i
: } } A u \1 F° | 0 ]\60
| 4
‘ b
| | ‘
I Proyecc. futuro
\ o M H lacard
A3 Bl i ‘
C O RT E A'A | 2 1,45 \
‘ o Proyecc. futura | A
- - - - - - - - - 9 cocina
| g | |
5,00 ) | |
caida libre ™ Veredi
Derlmg:ral | 3,10 | 3’ 10
O G do al frataz Color A ! | |
evoque Grueso texturado al frataz Color
| | | DORMITORIO |
@ Revoque Grueso texturado al frataz Color B 3 P 7y | \
| g " | \ 3,10
@ Carpinteria de aluminio prepintada Color Blanco [ ] ] ‘ } COCINA-COMEDOR :
3,80 V2 |
@ @ H° Visto Color B ‘ tanque agua ‘ | |
5,40 +0.40 . |
Pend. 7% %
+4.20 @ Zocalo Revoque Grueso texturado al frataz Color B «— 7 | 9\ ‘ -\ O’2T7 25 ]
+3.80 | | | s o 0,50 ,
‘ g | & L \ D N
| P | | S| im | >oe
Cond. vent. Cond. vent. o > )C “BUVINT
o| caeton cocina | a| | § | a Nkﬂ'xa\c’ia
el @] \ ol de 18
Q ‘ N ‘ \ns\“w’w _
] -
] Pend. 7% ‘ \ | ‘
T
o | ‘ |
| | \ | Bl Hormigon Armado
@ |8 | | L - E Mamposteria PROYECTO
| S Pend. 7% Pond. 3% | | B E———— ; e PROTOTIPO IPV CASA PROPIA DISC
Eg T SN | L J w Tabique ‘LIVIOHO de yeso
Q | "
| | | Veredin perimetral Proyec. alero ‘ Resumen Superficies A 1
| Superficie Cubierta= 62,00 m2
‘ ‘ ‘ | Superficie Aleros 50%= 2,84 m2 Esc:1:50
| Superficie TOTAL= 64,84 m2 SC:1.
) - T | RETIRO FRONTAL 5 m PN | Eoo 1200
™ eredin I
| Geidallore o Permera | - PLANTA (FUTURA AMPLIACION) ,
ﬁ& @ @ 5.00 3 | Rampa ‘__1/L_____ Plantas | Cortes Vistas A,
: 8 )
| L l ‘ Retiro Frontal 5 m § ‘ ACCESQ (F?It;?)nic;rzszro ecto y cotizacion n
(futura ampliacion) g. 0,2725 Z’OO . 2,05 | 1 ,50 i 1 ,45 ‘ 0,2725 proyecto y 1
o h T T T T | f
FACHADA | : |
4,30 | 35,20
T
PLANTA DE TECHOS 750 Fera
2 Ejecuto: IPV
esc.: 1 :1 00 Nivel vereda $+O 20 °
' Plano N®: 1 Instituto Provincial de la Vivienda
Este plano es propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda Mendoza




PROTOTIPO IPV - DISCAPACITADO

CASA PROPIA

(Zapata corrida)

CUBIERTA LOSA ALIVIANADA

(VIGUETA PRETENSADA + LOSETA + AISLACIONES)

" ESTRIBO ZC 96 c/20 cm |
ESTRIBO VF 96 c/15 cm

" ESTRIBO ZC 96 c/20 cm
ESTRIBO VF 96 c/15 cm

N.C. P.M.
L OSAS CERAMICA ALIVIANADA
cT W cT DETALLE ARMADURAS DE VIGAS LOSA CERAMICA ALIVIANADA PREAR OBRA: CONSTRUCCION VIVIENDA
— VIGUETA SIMPLE SERIE INDICADA EN PLANTA
LOSETA CERAMICA h = 12.5cm BARRIO
N V1 - Losa Lal © npariae 4 V=D R V=2 R V3 CAPA DE COMPRESION e = 5cm UBICACION:
S K s t R ——al _ + 2t + 88 T+, 0 cP6+288  ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/20 cm
- — 2 ] = i Y 168+1086 ~ 206
VF  CV | . | ] | VW  CV e—0_—+e 6 ¢ — T — PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
T Y g N W o8 » LOSAS MACIZAS
A7 Y o B @ A Voo Y N 1 £ 98 /15 om Nk 1 LOSA TANQUE DE AGUA - LT DOMICILIO:  Calle Lavalle 92. Ciudad. Mendoza
i mﬂ; L T f — j: f S |— o228 g9 [l ol 2?8 LOSA MACIZA ESPESOR 12 cm
iiiiiiiiiiiii L :f | | o crw CT 2 jﬁ o 408 568 ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR @6 ¢/15 cm >
N Ve ler v oT v ' 100 14 W T W oT W ; 1% + T = +t - ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/20 cm S
V- LA T 7 — — oy ‘ o Bz Z 77— — o " 17 150 % N R AT LOSA ALERO La1 - Viga V1 e SUP. CUBIEBRTA: ——m2
Y Maxy | =V : 2l le_e gl 3910 208 T T f LOSA MACIZA ESPESOR 12 cm Sectea® Ty e : s m
} : | > > 1+ |+ &= EV 96 c/15 cm nsttito Provec® ¢ SUP. TOTAL - >
W+ L 1// 4// » » EH 06 /1S o ARMADURA PRINCIPAL @8 ¢/15 cm : { eeeeeeeem
gﬁ @ & ‘ L. ‘ | f > f METIM METI ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/15 cm
| LOSA ALERO La2 - Viga V4
. . . E 66 c/15 E 86 c/15 H
e T — oo - { { e e LOSA MACIZA ESPESOR 12 cm Plano de Estructura Esc 1:50| 1
T % r\_/F CV VF CT l VF ver - | | % v'g} % v i e e ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR @6 ¢/15 cm | croauis DE UBICACION: PROYECTO:
4 . . 4 . — DOMICILIO:
| mE7=Z = W  : _.!01 ‘ ’ Ct Cv’ 64 na8 A . i . ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/15 cm N
o @) | 0 5 108+506 o« ‘/{ d @ D ) s FUNDACIONES SUPERFICIALES @
N ; ; 298 268 M~ S0 298 La viga de fundacién forma parte de la zapata. El ancho minimo
f f 296
o | ) 2l 13 6 corresponde al indicado en la planta de estructura. La armadura CALCULO:
| '->'-i | | f f 17 10 416 4 %% longuitudinal y estribos sera @6mm c¢/20 cm para todas las fundaciones. DOMICILIO:
I | 7 4 3010 E 66 /15 cm E 96 /15 cm +—0— RS LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL TIPO DE FUNDACION A
— ofs \« | 1% IZ — E 26 c/15 em UTILIZAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y A LAS
| ca jj ] jj VERIFICACION SISMICA TENSIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
‘ E | / ; 0 L7 f ) DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURA;
. | . -
| ;{ | ! & BN AV A eV 96 c/15 cn LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL COEFICIENTE g 1-HORMIGEN ARMAD | ot iorvioen Hoco fes 20 Mpal oo DOMICILIO: Calle Lavalle 92. Ciudad. Mendoza.
1 e [ = SISMICO ZONAL Y EL COEFICIENTE DE INFLUENCIA DEL = (CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA =
| M4X TERRENO. L] 13:3)
LL/I/ | /I/ - LADRILLABN MACIZO TIPO B (LCM - B>
>;r/ g;r/ =z Ie‘:;; % 2—-MAMPOSTERIA MEIRTEREID TIPO 3
/ | / | LL (CEMENTO + ARENA = 1:3 CONSTRUCCION:
0 DOMICILIO:
j | j: ——————— J DETALLE ARMADURAS DE COLUMNAS DETALLE ZAPATA I&J NOM. GAT:
. . ,
- \ CV Cl-C¢2 CT 7C-\VF 7C-\/F PADRON TERRITORIAL:
| ;/£ N Iov VE % | ;/£ oV W g — 298 2910 2310 + . e + | 238 PADRON MUNICIPAL:
| s C—_ E—V - — W= 77 M|cv,| d Eje X L$ — —-/7"/7‘/7‘// JCcV Eje X N9 ‘/‘ N9 ‘/‘ N @ ‘/‘ i B6c/ SEc/ VISACION ARQUITECTURA APROBACION
c2 - MSX | 2 | (%) 208 2910 2910 = s s S0c A == S0
- - 7 N J Y T T T T T T T T T O O
| FEEEI SN RSN 1 2og+06 | | 208+06
2.80 17 417 4 417 4 . 7 c/20cm 4 7 c/20cm
E 86 c/135 cm E 86 c/15 cm E 86 c/15 cm o0 20
PLANTA DE FUNDACIONES PLANTA DE ESTRUCTURA . Indichdo en planta . Indicado en plamta T VISACION CALCULO




PROTOTIPO IPV CASA PROPIA DISC

77777777777777777 esc.:1:50 ELECTRICO - TABLEROS PLANTA 1/1
—|- Proyec. alero ) -
de TP ESQU EMA DE TABLEROS | INSTALACION ELECTRICA
....................... __.|.__._._._._._._._._._._._._._._._._._. proyeccion futuro ' /.\ ‘ OBRA: NUEVA
’/ a al 4 T P _\ dormitorio 22.5+T2.5 B
: . | | o =2als TIPO: CANERIA DE PVC EMBUTIDA
2x20A -
&K | — PQRMITORIO DESTINO: VIVIENDA UNIFAMILIAR
| | F&
| | PROPIETARIO :
| L N s | “ UBICADAEN : < = A
N S i S % T T T T o e S S - T O - S BESTEs ool I
N I IR I I N | I | N SRR T e
| 7T . | | | | T B mans/ NI | R - | it
o o ) o o o ) o ) : . ,, \ibz*,“if" “mon““.?’f‘ e \a v’
2x16A | 2x16A /«%f | 2x16A | 2x16A | 2x16A | 2x16A /«%f | | m | " . .
B | | | | | | 4, N é% C CROQUIS DE UBICACION DOM.: IDEM OBRA
] . 1 S R ] - . S D 4 e\l A
2,5 2,5 25 2,5 25/ 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25/ 25 2,5 2,5/ 2,5 2,5 25/ 2,5 & %%g DIRECCION TECNICA OBRA CIVIL:
3
Cl Cll Cll CIV CV CVI -
2x2,5+1x1,5+T72,5
AA CALEFON RESISTENCIA 1o
ELECTRICO CALEFON SOLAR 2251125 e Mat: Cat: A
y DORMITORIO PROYECTO:
2x2,5+T2,5
225472
2x1,5+471,5 \l\ \i
1540
KWH COMPUTO DE BOCAS ° = Nom oaT: Mat : Cat A
g ° : CALCULO:
| DETALLE CABLE SUBTERRANEO DETALLE PUESTA A TIERRA 5 | g
4 4 . o F 2454715 |8 V° B° EDEMSA
,_ ..... _l ..... — ARTEEACTOS —_ : camara de I;?/F?(;C:_(:?Ffe tapa camara de inspeccion ’D_ > 2 =
) l TG . Circ.1 Circ.l Circ.lll Circ.IvV | Circ.V TOTAL tierra j\ n # toma cable con
| c cable de 10mm2 V/A ~ tornillo de bronce ot 5471 5 Mat: Cat: A.
2x25A TOMAS 3 6 4 1 1 15 S tasiL —
. ) o . cano PVC K-4 @3/4" .
_ _ ' ' DIRECCION TECNICA
LUCES 3 6 2 11 ladrillo
| | T4 electrodo de cobre
' 2x40A - ' TOTAL BOCAS 6 12 6 9 9 26 € aprobado 3/4"x 1.50m
30mA | DD 1 £
| | | ) 2 Veredin pgiimetral Proyec. alero V° B° CONSTRUCCION
: ' cable subterraneo Mat: Cat: A.
B e = CALCULO DE POTENCIA ot - ,
gl gt = o turba /m’_m EJECUCION:
—— conexion 11 luces x 100w= 1100W | PLANTA
a TG 15 tomas x 150w= 2250W /////% o 400m” ACCESO
Potencia = 3350W V° B® OFICINA TECNICA ELECTROMECANICA VISACION
Potencia total 100%= 3000W
Potencia al 35%= 123W
Potencia total= 3123W




osre CONSTRUCCION VIVIENDA
1,00 Jf 1,00 0,75 Jf 0,75 |. 1.10 ,| 0,55 0,85 PROTOTI PO CASA PROPIA
UBICACION: MENDOZA
pf pf 0,350 pf pf 0,350 pf pf 0,350
- — - SROTOTIPO 1PV CASA PROPIA b proPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
_ o S e pomiciLIO: LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
v / Planilla de lluminacion y Ventilacion - |
, L Ne |LOCAL Superficie |Aberturas|cant.]a ~ |h  |Sup. Ventilacion |[% Ventilacion |Sup. lluminacion % lluminacion . )
L L . | L1 |Estar Comedor- Cocina Lavadero 1/1 12,00/1,40]1,50/2,40 3,975 19,39 AT --ﬂku.“; \ \ﬂ\ \\
| s \\ \ / g . )
|l / 2 |Bano 1 0,90 12,86 > AN BOVINY
/ L3 |Dormitorio 1 2,25 23,44 s ,a,\a:h“f»'-‘:? o
o o y — 20 L4 |Dormitorio 1 2,25 23,44 it Prowinc® %°
2,10 J
\ Paso 1 0,60 22,45 IRMA PROPIETARIO SUP. CUBIERTA: 61,60 m2
o T . SUP. ALEROS: 2,40 m2 (50%)
SUP. TOTAL: 64,00 m2
AN 1,20
0,90 0,90 \ ;
\ PLANO DE CARPINTERIA Esc 1:25/C1
CROQUIS DE UBICACION: N PROYECTO:
V1 VENTANA CORREDIZA V2 VENTANA CORREDIZA V3 VENTANA BANDEROLA PV1 PUERTA DE ABRIR + VENTANA
carpinteria aluminio carpinteria aluminio carpinteria aluminio carpinteria marco chapa /”\
DVH DVH vidrio float 4mm hoja chapa inyectada-vidrio fijo float 4mm \/
CALCULO Y VERIFICACION SISMICA:
PROTOTIPO IPV CASA PROPIA | k |
Planilla de Locales R R R
" L OCAL Solados | Zocalos Revoques Pinturas Carpinteria pafo fijo vidrio o0 pano fijo vidrio o0 pano fijo vidrio o0
Interior Exterior Revestimiento Cielorraso |Puertas Interioreq Cielorrasos|Muros interiores |Muros exteriores |Puertas Interiores  |Exterior DIR. TECNICA Y DIR. DE ESTRUCTURA:
L1 |Estar Comedor- Cocina Lavadero |Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz |Ceramica sobre mesada cocina y lavadero |Enlucido yeso |Esmalte sintético |Latex Latex Latex Marco metalico Marco y Puerta Acceso hoja de abri
Puerta Placa MDF chapa inyectada.
3mm para pintar Ventanas Aluminio DVH / /
L2 |Bano Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz |Ceramica Enlucido yeso |Esmalte sintético |Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio /
Puerta Placa MDF Aluar vidrio simple CONSTRUCCION:
3mm para pintar 2.40 2.40 2.40
L3 |Dormitorio Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético |Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio DVH
PADRON MUNICIPAL.:
Puerta Placa MDF N. C
3mm para pintar \ \ -
\ VISACION PROYECTO: APROBACION:
L4 |Dormitorio Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético |Latex Latex Latex Marco metalico Ventanas Aluminio DVH
Puerta Placa MDF \ \
3mm para pintar
Paso Ceramica |Ceramico |Enlucido |Revoque texturado a frataz Enlucido yeso |Esmalte sintético |Latex Latex Latex Marco metalico Puerta y Marco de P1D PUERTA DE ABRIR P2D PUERTA DE ABRIR P3D PUERTA DE ABRIR VISACION CALCULO:
Puerta Plac? MDF Chap?’ con wdrio carpinteria marco chapa carpinteria marco chapa carpinteria marco chapa '
Smm para pintar SUpenor. hoja chapa inyectada hoja placa en mdf 3mm hoja chapa inyectada-vidrio fijo float 4mm
pano de abrir superiior (ventilacion)




DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO
con veredin perimetral
sobre terreno natural

EXTERIOR e INTERIOR

Revoque a la cal \/\ . o \
e=2.5cm (1219) Ladrillon en aparejo "de soga
a= 20cm (1136)
Azotado de concreto Revogue vy enlucido
con hidrofugo h=1.00m (1218) alacal (1216)
o
Mortero de concreto
con hidréfugo 7
(5 hiladas de ladrillo) g Lamina de poliestireno
Zbcalo de concreto expandido e=1cm
con hidréfugo e=5cm (1230) _ _
Mortero de concreto &Z; V'gasizgingzgﬁg

con hidréfugo

Armag%rian:’:nima Contrapiso de hormigén simple
Veredin perimetral Q ¢/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
ancho minimo 50cm c +0.20
pend. =2% (1211) €
o
Nivel terreno +0.10 g
natural. Kr
+0.00 >
a ol® i
) R La
x Fa
O P o
(S} ‘@ 4 .
°l ] : ' Ripio pelad
2 .
o © N8 a0 e u ‘o] e=5cm (min)
' B R || .
ancho minimo 50cm e a s — _ Zapata corrida
Ripio pelado o s/calculo (1054)
_Hormigon fimp. 020 >‘< 0.20 ,L 0,20
e=5cm (1021)
L 0,60
/I

r Ancho total de zapata s/ célculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigdn H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.

Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS dela Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Di B i Instituto Provincial de la -
rqg. bino Fantozzi ng.Liego Buss Ing. Jorge Pecorari Vivienda ﬁcﬁ%ag&ago | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréfugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE

HORMIGON ARMADO

0,25

para muro de vivienda apareada 0.25m

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
+0.20

0,20

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

s/calculo (1054)

0,60

0,20 )‘( 0,20 )‘( 0,20

r Ancho total de zapata s/ calculo. 1
Las dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

&,

dela Vivienda

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacioén:
Instituto Provincial de la
ctualizado
Vivienda Julio 2016 | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréofugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

HORMIGON ARMADO

0,33

vl

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE

para muro de vivienda apareada

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 28cm

Revoqgue y enlucido

ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
+0.20

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

< T aa g < : ay/ 0t e
. < B A |: - {1 .
.I'. 4 pal <
< <
Al o a
« B 4
a < & o o <
a “ g a
. <
5 2 a
- R SR S .

s/calculo (1054)

0,28

0,20 )‘( )‘( 0,20
0,68

o~

Ancho total de zapata s/ calculo.

Las dimensiones establecidas son minimas

J
/I

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

delaVivienda

\&z/

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision: Aprobacion:

Ing. Jorge Pecorari

Vivienda

Instituto Provincial de la

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

EXTERIOR

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto || ||
con hidrofugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto I
con hidréfugo
(5 hiladas de ladrillo)

Zocalo de concreto

g6 mm
Veredin perimetral
ancho minimo 50cm
pend. =2% (1211)

+0.10

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple
c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)

+0.20 ‘

I 11
con hidrofugo e=5cm (1230) ii ii
Mortero de concreto & ;
con hidréfugo _—n_
Armadura minima K ” ||
£
£
o
p .
o

Nivel terreno
natural.

+0.00

NN NN,

Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO

. = W
RO e SRR &
;Veredm perimetral = } . N \\\/\\\/\\\/\\\/\ /\ /\\\/
;ancho minimao SOcmRipio X7 \{/ ///% / /‘: 0 .2 /// /// /// /// /// ///
T % N N ¢
O Y Bk SO OO
DR RO RO
s iR
AU IR T I SRR
A D ERlm
%%%%%%MMM%M»VM%%W
YY) ISR, )
S s
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE Egg;g::\aL% :;\I:I:AI\ET\‘SJIOR;:TURAY ENERGIA I PV n

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

\52/

delaVivienda

Arquitectura: Aprobacion:

Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria: Revision:
Ing.Diego Buss

Vivienda

Instituto Provin

cial de la T

Jﬁtigaz%?go | ESC: 1:10




DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO
DE HORMIGON ARMADO

0.15 Nivel de fondo de lote

% % de terreno superior
Pendiente hacia
linea municipal= 2% Terreno Natural

Ee de colindancia
Q
o}
O
O
o)

A
OO0
J: '%OO

Arm. Horiz. @6 ¢/20cm
(armadura min.)

O

Relleno material suelto
(Se podra utilizar el material \
; O O o de la excavacion y el sobrante

del movimiento de suelos) \

O
(@]

Impermeabilizacion pintura
asfaltica. Prop: 0.5 Kg /m2

Arm. Vert. 8 ¢/20cm
(armadura min.)

Altura variable (entre 0.80my 1.50m)

7/

Hasta una altura de 50cm
se utilizara piedra rechazo
de cantera 2" a 3"

Cafo drenaje
PVC 250mm ‘

Nivel [de fondo de lote
de terreno inferior

Pendiente hacia
linea municipal= 2% 6/ -

a: L rm ras a colocar resultaran

cafsulo ectivo.
La calidad @@l acero ha utilizar es ADN 42/50
el gon sera H-20.

codigos de Item del IPV deberan consultarse
en el Departamento de Computos y Presupuestos

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: MURO DE SOSTENIMIENTO Instituto Provincial
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari '\';iitig%tc‘j)apro"'nc'al dela Actuelzado | ESC: 110




DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
en terrenos colindantes con desnivel mayor a 0.20m

A

EXTERIOR [ INTERIOR

Revoque a la cal I [ Ladrillén en aparejo " :
Revoque a la cal parejo "de soga
e=2.5cm (1219) m I ~ a=20cm (1136)

Mortero de concreto 4 4 Revoque vy enlucido

con hidréfugo —
(5 hiladas de ladrillo) /N P alacal (1216)

Azotado de concreto g ” ” Lamina de poliestireno
con hidréfugo h=1.00m expandido e=Tcm

Revoque grueso con
hidrofugo incorporado
alacal (1217)

m m Nivel piso interior

NN

Viga de fundacion y 4 I B Coptrapiso de hormigc’m simple
sobrecimiento armado 4\|1 4 || c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
segun calculo I S I ‘
Membrana asfaltica ﬂf\\f ||; A L Ripio pelado
con aluminio esp.4mm Il || e —e=5cm (min)
e S E s e
Proyeccion columnas: 2 Al ‘" T siz ‘\
arranque desde fondo o dl [R[ — S B Relleno con material estabilizado
de zanjas ; @ S e G e compactado en capas de
*@ ||d “ lg R e P e ot L espesor maximo = 20 cm
= g N 5 g st
S I ;
- el
A 5
; [
Nivel terreno 2 lleg ol N
natural. <_ II I
+0.00
e
N
A ~
»-
Zbcalo de hormigdn simple
in situ" de 0.T0Mx0.20m con
hidréfugo incorporado ©
O o
c ~
(YS‘ o
O
£
Q
O
[0}
O
[0 Cimiento hormigdn
[ ciclépeo
|

0,40

) 1
Ancho total de zapata s/ calculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO Instituto Provincial e/
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari C;Eg%?:rovmmal dela ﬁfﬁ%%%?go | TS0 110
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DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

{

IEgiiine I
>§ | ©
% i | 2
T~
AXONOMETRICA </\ — !

Nota: Las armaduras a colocar resultardn del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido minimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacion)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminarédn en gancho
Todas las barras deber@n recubrirse con hormigdn en
todo su perimetro

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA I PV
GOBIERNO DE MENDOZA '
Detalle constructivo: ESTRUCTURAS Instituto Provincial @y
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS dela Vivienda
Arquitectura: Ingenierta: Revision: f\pr;cotbciciﬁg: e |
Arq. Di Fantozzi Ing.Di B i nstituto Provincial de la
rq. Dino Fantozzi ng.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Viiords 5&%::]0'2%?950 | ESC: 1:10




DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

z =
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/
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J
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¥, \

~
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v

J

N

L

(NN

I T ]I /{// I 11

0.45

AAAAK

A
L

AL
[]]
N

N

LAD

AXONOMETRICA

A

L

[

A

Armadura longitudinal sin empalmes
proximos.

Nota: Las armaduras a colocar resultarén del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido mTnimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacién)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminardn en gancho
Todas las barras deberdn recubrirse con hormigén en
todo su perimetro

L]
L]
L]
L]

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: ESTRUCTURAS Instituto Provincial e/
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DETALLE PLATINA DE APOYO
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL PLATINA APOYO

FISCHER MR (s/célculo) CHAPA 150 mm x 370 mm

SEPARACION 70 mm ESPESOR 3,2 mm

PARA

VIGA DE MADERA
4" x 10"

3,2 mm N\150 mm

CORDON DE SOLDADURA

DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

6010

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
VIGA DE MADERA 3,2 mm ©N150 mm

4" x 10"

6010

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

VIGA DE MADERA
4" x 10"

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

6010

6010

SR DIAMETRO 5/16"
3T~ SEPARACION 60 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\ 150 mm

6010

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS

IPV ()

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTQOS

Instituto Provincial | e
delaVivienda @

Arquitectura: Ingenieria:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss

Revisién: Aprobacibn:

Vivienda

Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10



DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA METALICA

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/célculo)

PLATINA APOYO CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

~
VIGA METALICA +\ CORDON DE SOLDADURA

s/calculo

PLATINA DE FIJACION
CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 70 mm

ROLLIZO DE MADERA

PLATINA APOYO
CHAPA 150 mm x 370 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mmN\150 mm

7 ANCLAJE UNIVERSAL

6010

FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 80 mm

7 BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
~. SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA PLEGADA
100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

Institu
d

IPV

to Provincial e
e laVivienda @

Actuad
Julio
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DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

0,25

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Armadura 4 g 6 mm

Estribo @ 6mm ¢/20cm

(tramo abertura) Estribo @ 6 mm ¢/20cm (tramo

Carpinteria metalica de abertura a columna)
0
Q .
o e
. p) 3 .‘7‘ I
Armadura 4 @ 6 mm — N O M
0,13

007

Antepecho armado (1139)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219) Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

V'

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV f
Detalle constructivo: ANTEPECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de laVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Cstig%tg:rovmcnal de la ﬁﬁtiléagl%?lgo | Ev—




DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

con baldosa ceramica

0,25

7~
.\

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Baldosa ceramica
esmaltada (1295)

Estribo @ 6mm ¢/20 cm

(de columna a columna) Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

Armadura 4 g 6 mm a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido

V'

/ alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ANTEPECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:

IPV

Instituto Provincial e
de la Vivienda @

Ingenieria: Revision: Aprpbacién: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualzado
Vivienda Julio 2016 | ESC: 1:10




DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

con ladrillo en sardinel

0,25

N~

7

EXTERIOR

INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Ladrillo semiprensa

(sardinel)

Estribo o 6Bmm ¢/20cm
(de columna a columna)

Armadura 4 @ 6 mm

Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

Revoque a la cal

e= 2.50m (1219)

a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido

V'

alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DE MENDOZA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

Detalle constructivo: ANTEPECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Revision:
Ing.Diego Buss

Ing. Jorge Pecorari

Aprobacioén:
Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV

Instituto Provincial | griymy
de la Vivienda @

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de2"x 2"

Listdn de yesero
de1/2"x 2"

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

Atadura de alambre N°8

0,50

Viga de hormigdn armado

(barrera de vapor)

Espuma de polietileno

embreada

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. 1T77mm

segun calculo

/‘

Tirante madera laminada

Revogue y enlucido é,
alacal (1216)

Revoque a la cal

seccion segun calculo

e=2.6cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"

INTERIOR EXTERIOR

a= 20cm (1136)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

N/

dela Vivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa
galvanizada BWG N° 22

Sello de membrana asféltica
de 3mm con aluminio

Membranaasfa
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor) Chapa trapezoidal o

sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Liston de yesero esp. min.=50mm

de 1/2"x 2"

Enlistonado
Tornillo principal de 2" x 2"

autoperforante

Viga de hormigén armado Tirante madera laminada
segun calculo seccion segun calculo ) )
Machimbre pino

esp. min. 17nfm

Is Atadura de alambre N°8

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacic’m: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Cstigitsaprovmclal dela fﬁf‘éag"é?go | ESC- 110




Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Fijacion con tomillo y

(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

NATNTNo TN TN TNTN

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

Tornillo
autoperforante
@ 6mm

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

tarugo plastico

Viga de hormigdn armado

segun calculo

Revoque y enlucido
alacal (1216)

Liston de yesero
de 1/2"x 2"

Machimbre pino
esp. min. T7mm

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

NN\

Revoque y enlucido

Tirante madera laminada

seccion segun calculo

alacal (1216)

GOBIERNO DE MENDOZA

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA 'Y ENERGIA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

1PV (@
Instituto Provincial @

delaVivienda
ESC: 1:10

Actualizado |
Julio 2016




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Liston de yesero

INTERIOR

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Instituto Provincial ke
delaVivienda @

Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

ESC: 1:10

Actualizado |
Julio 2016




DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA

(borde lateral)

Placa de poliestireno
expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

S

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Borde perimetral
hormigdn armado

O
™

M~

Capa de
o compreson
Armadura g6mm

Membrana asféltica
de 4mm con aluminio

Membrana asfaltica
de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Ladrillo ceramico

Vigueta de hormigdn

Viga de
hormigén armado
segun célculo

Cielorraso yeso
aplicado

kdrillén en aparejo "de soga’

a= 20cm (1136) Revogue y enlucido

ala cal (1216)

pre tensada

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

de la Vivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(encuentro con muro)

Placa de poliestireno

expandido e=3cm

Membrana asféltica densidad = 25kg/m3

embrana asfaltica de 4mm con aluminio

dg 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

s %

Vigueta de hormigdn Ladrillo ceramico -
pre tensada compreson

Cielorraso yeso
aplicado

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoqgue y enlucido
ala cal (1216)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV A
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial e
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r/wiitii;untc(‘)aProvincial de la fﬁ‘i‘éag"é?go | ESC 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO
CON MEMBRANA ASFALTICA (alero)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Enlistonado principal

Membrana asfaltica

Placa de poliestireno de 4mm con geotextil expuesto

expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)
Clavo galvanizada

Gotero chapa

galvanizada n° 23
Atadura de alambre N°8

Cenefa frontal de

Machimbre pino eliotti

esp. min. 17mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
alacal (1216) é’

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de laVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacic’m: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari C:/tigi?aprovmclal dela ﬁﬁtigazl%?go | ESG: 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
~ sinusoidal N°22

7> 7
[‘!]““\ Manta lana de vidrio
d [ 992 esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de 2"x 2"

Liston de yesero

de 1/2"x 2" Membrana asfaltica

de 3mm con aluminio
(berrera de vapor)

Espuma de polietileno
embreada

Atadura de alambre N°8

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. T7mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque a la cal

Revoque y enlucido N i Lo e
10 Y 6= 2.50m (1219)

alacal (1216)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial Yy,
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacién: o
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r)f/tig%tébaProvmmal dela ?&Eg%%?go | £SO 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa .
galvanizada BWG NP 22 Sello de membrana asféltica

de 3mm con aluminio

Membrana asféltica Chapa trapezoidal o
de 3mm con aluminio sinusoidal N°22

(barrera de vapor)

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm
Liston de yesero

de 1/2" x 2" Enlistonado

Tornillo principal de 2" x 2

autoperforante

9 Viga de hormigon armado

segun célculo Machimbre pino
Atadura de alambre N°8  ‘sg5 . 77mm

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoqgue y enlucido
alacal (1216)

Ladrilléon en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR 02 INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

) e N TN TN TN TN TN TN TN TN TN
Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Tornillo
autoperforante

@ 6mm
\ fe=> > > > e 1

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

7 (barrera de vapor)

2 A o )

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

NN

Rollizo eucalipto (cara superior

Micaddb a8a h L ,
gaidp ’hom’ﬂ..g Hteada) Diametro segun calculo
armado ségun calculo

Revoque y enlucido
Revogue a la cal " alacal (1216)
e= 2.5cm (1219)

o
[N
o

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV oy
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Apliobacién: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r;i?/tigrj]tc(i)aprovmual dela ﬁj:l%agig?go | ESC- 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Listdn de yesero

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Seccion segun calculo

INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA,
CHAPA SINUSOIDAL y CIELORRASO SUSPENDIDO

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal
N°22 enmalletada
Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio

2 6mm esp. min.=50mm

Tubo de acero
seccion cuadrada

30x30
Espuma de

polietileno
mbreada tipo

0,07

Compriband | — E = - T °o
w < P
S . P [ »
cortagota — . 4
0.31 ventilacion
cielorraso
Armadura suspendido

segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

o
N
o

Planchuela

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV |
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Ciitiiétrlsaproviﬂcial de la fﬁ‘i‘é""g"é?go | ESC 110




Espuma de polietileno

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CHAPA ENMALLETADA

Perfil tubo
rectangular

a trapezoidal

Chap
N°22 enmalletada

Tornillo autoperforante

Manta lana de vidrio
@ 6mm

esp. Min.=50mm

embreada tipo
Compriband

cortagota
4 . . .z
< ventilacion
0,31 .

cielorraso

suspendido
Armadura g P
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

J J
b TG < <G < T T < <G <7 <G
Tornillo autoperforante
2 6mm
Fijacion con tornillo y
\® @ ; Z tarugo plastico
4 L cwe
//
_~ N NN\ 2 N A
Manta lana de vidrio/
esp. min.=50mm /'
o
=]

cielorraso
suspendido Perfil tubo
s/ calculo
\
Desarrollo gotero chapa (mn)
o
™

o
)
o

10|
10

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV

Instituto Provincial ey
de laVivienda @

Actualizado

Julio 2016 | ESC: 1:10




DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO

Y ALERO HORMIGON

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Tornillo autoperforante

2 6mm

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principa ’”—, 4
Es de polietileno de 1/2" x 2" dezix= "-/v*"" X ,,'17"’1'4‘
Dum‘E(;mbrr;alciaI tigo W ,imm&‘!‘m,‘»‘»‘»

ompriban 'YV(V %,m\ """A‘
o T "‘m&‘!&&&h‘-‘l@“@

‘!1!1?151&5‘

(N <
Ao MDF

i —
9 /% Membrana asfaltica

esp. min. 18mm

Diametro segun calculo

de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)

100

EXTERIOR INTERIOR

(@)
™

0,25 |10
10

Desarrollo gotero chapa (mn)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revisién: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV

Instituto Provincial
delaVivienda @

Actualizado | ESC: 1:10

Julio 2016




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

T J

J
T T T < TN T <G <G T <

Tornillo autoperforante
2 6mm

\@5 &S] & =]

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Fijacion con tornillo y

tarugo plastico

::—./

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

MDF
esp. min. 18mm

Liston de yesero
de 1/2" x 2"

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Desarrollo gotero chapa (mn)

10|
10

o
™

0,25

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

IPV (£)

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Instituto Provincial @

Arquitectura: Aprobacion:

Arq. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari St
Vivienda

Instituto Provincial de la

delaVivienda
ESC: 1:10

Actualizado
Julio 2016




DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
Y ALERO HORMIGON

Tornillo autoperforante
2 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22
Manta lana de vidrio

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principal Y 7
Espuma de polietileno de 1/2"x 2" de2'x2" /ﬂ‘ji""@?!ﬂl"“
embreada tipo "‘ 7,6 "i'v'vi’v"""‘!! ANAD »AA’
Compriband — AL
TN D e e
: ""'“‘A‘A b—— ”:
b Q‘AAAA »"“/
=
gotero ’ / / Membrana asféltica
- , , de 3mm con aluminio
Machimbre pino (barrera de vapor)
L = = esp. min. 17mm
[ . ) g Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
cortagot . 2 Diametro segun calculo

100

EXTERIOR INTERIOR

o
Av 1)
0,25 |1O

10

Desarrollo gotero .chapa (mn)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV | X
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial | ewee
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacic’m: o
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari l\/ni?/tigLrjwtgaPrOVInCIal de la ﬁjtigagligaago | ESC- 110




Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde frente vivienda)

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

77777777777

J

Wi

Fijacion con tornillo y

tarugo plastico

/

< T < < <TG
Tornillo autoperforante
2 6mm
e fc=>) e e 4?
Membrana asfaltica |
de 3mm con aluminio L —

NSNS

(berrera de vapor)

NN N
S A Y

Manta lana de vidrio/

esp. min.=50mm

Listdn de yesero
de 1/2" x 2"

Machimbro
esp. min. 17mm

(OBNEENN i
: l{! ,! S

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Desarrollo gotero chapa (mn)
o
™

0,25

10|
10

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DE MENDOZA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

IPV (£3

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO
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DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°

Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio
@ 6mm

Tubo de acero
seccion cuadrada 30x30

Espuma de polietileno
embreada tipo Compriband

cortagota

4 ) N e
0.31 L . J ventilacion |

cielorraso
suspendido

Armadura 2
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA | PV ‘
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Apr'obacién: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Ivni?/tigﬁgaprovmmal de la ﬁj%cu)agnczﬁgo | ESC 110




ENTRA CANO SALE CANO
P.V.C.%¢ 110 mm m O}_1+5 P.V.C#¢ 110 mm

I _________;D = =
o || g8

I 280 IR S
LOSAS PREFABRICADAS O 9]
TAPAS PARA INSPECCION 1 50
. . , COLUMNAS 4 @ 8 mm
t 1 ESTRIBOS 18 6 c/15 cm.

1.80

PLANTA

——
—

LOSA SUPERIOR

AGARRADERAS 1212 MALLA 19 8 ¢/18 cm.
VIGA PERIMETRAL - - Tee PVC @ 110 c/tapa superior
LPB-186c/15 cm. %7 .
o nliNE
S call | 8|15
2 o =
~Tp g |
o

} 150 } LOSA DE FONDO
180 MALLA 19 8 ¢/18 cm.

—
—

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
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Detalle constructivo: INSTALACION SANITARIA Instituto Provincial
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego B ; Aprobacion: :
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! l
T T
) r— -7 B
0 | |
= | |
W
Q| cPV.Co 11 mn L [CVP.Y Lo 110 mm
7| & | 1 M I 1 | PRd O
- | U |
| | SOMBRERE TE
‘- | | P.V.C. #110mm
'QI | | H
i ) L - J
150 COND.VENT 8110mm
PLANTA:+—> :
T T ~Q
CAMARA DE HA®
N.T.N. TAPA DE 30cm x 30cm
¥ CONTRATAPA INTERIOR REVOQUE
I A el —— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE ™

LOSA DE HeA®?
ESPESOR 15cm
MALLA #8 C/15cm

CAMARA SEPTICA

CANO DESAGUE
@160 mm

ANILLO HeS®@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

PROFUNDIDAD HASTA
ALCANZAR MANTO DE
SUELO PERMEABLE

a ‘& X .
L a 2
a, @ 4 | ; B
S a9
R S
B L oa
< -
& . .
94 :
. - a
ca R
. . <
a. . -
. N
o 4. L a
B - a°
a 9 o
B a-
- .q.
44'4 - B
: . a4
o

CORTE -
a- . 54.. 4 '.4.4.?.

C g
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Arquitectura:
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Ingenieria:
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Revision:
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| | Chapa galvanizada 3.2mm
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6 ion C 120x50x15x2 k * A
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11 I1_-TI I =~ I /—Perforacién central de 100mm
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Chapa galvanizada N* 20
remachada a la estructura
metélica ¢/30cm

bisagra: atornillada
al muro y soldada
o remachada a la
estructura de cafio

1.22 N
= :
|
|
|
P mfef s |
- N |
-~ - ~ ~ I
r N
| I
| |1
| |1
| |1
| [
1.40
cafio estructructural 1.22
20x30mm
pintado con antioxido
+ esmalte sintético —
T - T T T T T T T T T T T T
7 Ww----------—-—-"————— |
5 e i
-~
I -~ h \\ II
L \ i
L/ h i
| e N
| /, N |
|/ 7w DY \
H il \ i
<L | |
] I I b g |8
|\ \\ /] | I| -
A\ . Y /|
| NN ~ /
AN === /o DETALLE 2
DETALLE 1\ : \ // I: L~
AN / |
I N N - _ _ Vd I| ’—\
! ~—_ - |
2 N .
et= _\ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ .yl
omega metdlica 7‘= /
atornillada al muro
pasador metélico
#10mm
DETALLE 1 DETALLE 2
[ ERES — .

Vista Superior

Vista Lateral

Vista Superior

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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GOBIERNO DE MENDOZA
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DETALLE SOLAPE ENTRE CHAPAS

Remache pop

estanco 4x12 \

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE CIERRE LATERAL
A MURO DE MAMPOSTERIA

Cenefa lateral chapa galvanizada
Taco poliestireno 100x100
Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4 Desarrollo chapa

galavanizada N°22

+++++++

++++/++ 170

R o+

++++++++

+++++++ 40
++++++++

+++++++ 30
++++++++ 10
+++++++ 170

++++++++

+++++++

++++++++

+++++++ \

++++++++

@ \ | Chapa autoportante

10

trapezoidal N°22

Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso
Taco S8C

INTERIOR

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE TECHO A MURO

Chapa autoportante

trapezoidal N°22
Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto
cielorraso

Remache pop

4x12

Tapajunta chapa
galvanizada

Cano estructural
80x60x2,5mm

INTERIOR

—

EXTERIOR

m .
ﬁ10

Remache /

pop 4x12
Cenefa frontal

Tornillo autoperforante
cabeza hexagonal 14x5

Capelloto

Sellador compriband

calado

150,075,

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

60

10 20

chapa galvanizada

EXTERIOR

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURAY ENERGIA
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DETALLE CIERRE LATERAL
DE ALERO

Cenefa chapa galvanizada
Tornillo wafer punta aguja 8 x 3/4

Desarrollo chapa
| Chapa autoportante galvenizads N2
trapezoidal N°22 m
ESpuma de 100
poliuretano 8 cm _

Material apto cielorraso
Remache pop 4x12

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA '
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DETALLE BABETA A TANQUE DE AGUA

10

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

EXTERIO

Taco S8C

Cenefa chapa galvanizada
Sellador poliuretanico

Sellador compriband
Tornillo wafer punta aguja

8 x 3/4

pend.

—.:%

Espuma de

INTERIOR Poliuretano 8 cm
Material apto cielorraso

Chapa autoportante
trapezoidal N°22

a%e¥ 4».0..

— Sellador poliuretanico

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
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DETALLE CUMBRERA

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

Cenefa cumbrera

chapa galvanizada 200 NE) Sellador compriband
Tornillo autoperforante . . ;’o;p;llg )\ivgjzr punta
cabeza hexagonal 14x5 aul
Sellador poliuretanico
EXTERIOR

?end. 50é pend. 5%E

Chapa autoportante
trapezoidal N°22 ~p

Espuma de a Remache pop 4x12
poliuretano 8 cm 4
Material apto cielorraso ‘

INTERIOR /ii INTERIOR

Tapajunta chapa galvanizada
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ENTRA CANO
PV.C.d 110 mm

LOSAS PREFABRICADAS
TAPAS PARA INSPECCION

SALE CANO
0.60 O#f P.V.C.H 110 mm
/ + T
/
(@)
JO ol 85 ?
. 2 N —
1 1.50 |
t 180 !

COLUMNAS 4 @ 8 mm
ESTRIBOS 1@ 6 ¢/15 cm.

PLANTA
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Tee PVC @ 110 ¢/tapa superior

AGARRADERAS 1812

LOSA SUPERIOR

MALLA 18 8 ¢/18 cm.

1.50

—e—

1.80

\
T

VIGA PERIMETRAL O
LP8-106c/15 cm.
— —/
\/—.’ = Tle e T Y
g — Eﬁg
O | |
I‘_. “ 0
S - 3 |-
< gl Dot~
o

L&SA DE FONDO
MALLA 1@ 8 ¢/18 cm.

CORTE
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2.0V

——

—

B

L% CP.V.C.# 110 mm CV.P.V.C# 110 mm
/ & 1 u || 3¢ (@)
o U
SOMBRERETE
P.V.C. #110mm
0 =
COND.VENT.2110mm
PLANTA—=>° \

CAMARA DE HeA¢
DE 30cm x 30cm

INTERIOR REVOQUE

— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE™

CAMARA SEPTICA

LOSA DE H2A?
ESPESOR 15cm
MALLA ¢8 C/15cm

CANO DESAGUE
®160 mm

ANILLQO HeS@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

SROR e
SR S0
<] . PROFUNDIDAD HASTA
o St ALCANZAR MANTO DE
i T SUELO PERMEABLE
’ 4 T a
Y S
,, -
. 4_.4..
C O 4 4 4.4.?‘
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PROYECTO
PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Pintura interior latex sobre enlucido

Mortero de revoque vy junta interior 0,015
Barrera de vapor: polietileno 0,05

Ladrillon ceramico macizo d=1700

Poliestireno Expandido en Planchas d=15 e=0,03

Malla con sujeciones correspondientes

Base coat
Mortero revogue vy junta exterior 0,015

Pintura latex exterior

I

0.2725

DETALLE MUROS . esc. 1:10

Piso baldosa ceramica 0,01
Mortero Cemento y Arena 1:3 e=0,03

Poliuretano en placas 0,03

Mortero Cemento y Arena 1:3 e=0,10 PROYECTO
PROTOTIPO IPVY CASA PROPIA

DETALLE PISOS . esc. 1:10 Resumen Superficies A2
Superficie Cubierta= 61,60m2
Superficie Aleros 50%= 2,40 m2
Superficie TOTAL= 64,00 m2 Esc:1:10
sle
Detalle Muros, Pisos y Losas P
DETALLE CUBIERTA s/e
Observaciones:
o Plano de anteproyecto y cotizacion (detalles)
. — —_— —— Membrana asfaltica>7mm e
o Capa de compresion_—————~ =%~ "\ Mortero de cemento y arena 1:3
Poliestrireno expandido d=30 - e= 0,05 - Oy R R P o Armadura de reparticién
. AD ; ; | [] ; M 2 Fecha: MENDOZA
Vigueta ————H-L J1 a0g Ladrillo ceramico 3x2 camaras 1,8cm Ejecuto: IPV ‘ .
Enlucido de yeso d=1200
e Plano N°: 1

Instituto Provincial de la Vivienda

Este plano es propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda Mendoza




L.M.

Conexion Intradomiciliaria

N.S.Natural

Ventilacion P.V.C. 2 110

YA

A

g

de inspeccion

N\
RN

h=variable
‘ PVC @ 110mm
Red ‘
cloacal
ELEVACION
L.M.
| Eje de Colindancia
Red T -
Cloacal Clv. PVC g 110mm
| Cafieria intefna Ppal. Cémara de inspeccién
‘ l PVC 2110mm
; | ;
| Distancia Max. 10.00m. |
PLANTA

A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista debera confeccionar los
planos ejecutivos y cumplimentar demas presentaciones ante los distintos organismos,
prestatarias e instituciones para su visacion y/o aprobacion de este anteproyecto

Plano: Conexion Domiciliaria Cloacal A4
Proyecto: Urbanizacion

i Esc.: S/E
GERENCIA DE HABITAT - IPV MENDOZA




DETALLE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

Color del reflectivo: Blanco de alta visibilidad
Color del Texto; Blanco
Tipo de letra: Arial

Las franjas reflectivas a 45° tendran un ancho de 0,15 m y alto de 0,20 m minimo con separacion entre reflectivas
de 0,15m—

ESQUEMA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
POTABLE

L.M

CONEXION DOMICILIARIA

Caja medidor segln didimetra conexidn

M4LLA DE ADVERTENCIA CON DOBLE HILO METALICO
ANGHT MINIMD 0.1 SMM T

o—LLYE DE PASO

CONEXION EN RED DISTRIBUIDORA DE PVC

COMPUTO DE MATERIALES

ABRAZADERA DE DERIVACION

DE RED A CONEXION DOMICILIARIA ABRAZADERA OE DERWAGIGN DE FED
FERULA CE BRONCE

TUBD OE UNIOMN DE BRONCE (TR0 COLA OE PESCADD)

TUERCA OE ERONCE.

TIRON DE CARD DE POLIETILENO K—10 _Long. Promadie=10m.
ABRAZADERA GALVANIADA C/TORNILLO

KIT MICROMEDICION

MALLA DE ADWERTENCIA CON DOBLE HILO METALICD Long. Promadio=10m,

COLOCACION A 457

[ N Y

NOTAS

* Los materioles a utilizar deben ser aprobades por O5M

* Sepuarocibn minimd entre cenexisnes de agua y cleasa: 1 m.

* lg tuberfa de conexi@n debe colocarse perpendicular a la
distribuidora, con uno topada minima en calzada de 0,80
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