
PLANTA DE TECHOS

CORTE 

VISTA POSTERIOR VISTA LATERAL

+0.40

pileta de lavarveredín de
 0.50m de hºaº

Zapata corrida HºAº

VD-VT(Viga Unificada)

Zapata corrida HºAº

revoque exterior grueso
  fratazado
esp.2.5 cm

Azotado con hidròfugo

Tanque de reserva de Polietileno
tricapa c / Protección rayos UV
cap. 850 ltr.

Aisalación
Hidráulica
Membrana C/A

Pintura
Terminación de

enlucido
Revoque

esp.2.5 cm

revoque exterior grueso
  fratazado
esp.2.5 cm

Azotado con hidròfugo

Revestimiento
Cerámico
Revoque

impermeable

Revestimiento
Cerámico
Revoque

impermeable

Tanque de agua de Polietileno
tricapa c / Protección rayos UV
cap. 850 ltr.

Tanque de reserva de Polietileno
tricapa c / Protección rayos UV
cap. 850 ltr.

pend. 10%

pend. 10%

Pendiente 10%

Cenefa Metalica

Terraplén 40 cm /Min

Ante pecho Reves.
Cerámico

Cubierta de Chapa
Alfajias de Madera
Aislación Term. lana de vidrio 5cm
Barrera de vapor membrana sin Alum. esp.
4mm
Machimbre
Rollizo de Eucalipto S/C diam. min.15 cm,
sep. max. 60 cm
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 2cs.2CPVC 0 0.040 a PPA

Artefactos y Accesorios

Distr.agua fria y caliente PP O 0.019

TI

B.Acc.

PPA 1-2

1Ip

Col. -

 Lavadero

Baño 1
PVC0.064

0.110 PVC

- -

1LlP.3CPVC 0 0.040 a PPa
IP. DAI.1La.2CS. 

0.110 PVC1

Mat.

DESAGUE PLUVIAL

-

DESAGUE

-H col.

TRAMO 1

N°

DESIG.

-

-

--

0.110 PVC

ON°Mat.O O Mat.N°

VENTILACION

0.110 PVC1

-

PPT -

--

- --

- -

- - -

PLANTA Baño-Lav.
Electricidad

PVC 25
2x2.5+2.5T

PVC 25
2x2.5+2.5T

PVC 25
2x2.5+1x1+2.5T

PVC 20
2x1.5+2x1+1.5T

PVC 20
2x1.5+1x1+1.5T

1

1

2

3

3 2

TSPVC 25
2x4+4T

TotalTomasLucesCircuito
I 3 2 5

COMPUTO DE BOCAS 
NIVEL

P.B. Total 3 2 5

Potencia 450

Total w

3x50 = 150w 2x150= 300w

Circuito Luces Tomas

TotalP.B.

NIVEL
CALCULO DE POTENCIA 

I 3 2 5

3 2 5

LOSA TANQUE

180 cm

1
5
c
m

1
5
 c

m

120 cm

fi 8 c/15 cm

fi 6 mm c/15cm fi 6 mm c/15cm

fi 8 c/15 cm

DETALLE ARMADURA

recub. lateral 2 cm

recubrimiento inferior 3 cm

estribo ø 6 c/15cm

recub. lat. 3cm

2 ø 8

Z1

4 ø 8

fe superior

fe inferior

recub. inferior 5 cm

fe 

fe inferior

fe 

fe superior

2 ø 8

CV
2 ø 8

estribo ø 6 c/15cm

2 ø 8

recubrimiento lateral 2 cm

estribos ø 6 c/20 cm

2 ø 8

VT

recub.lateral 2 cm

estribos ø 6 c/20 cm

2 ø 8

VF 2 ø 8fe superior

fe inferior

recub. inferior 3 cm

recubrimiento inferior 2 cm

fe inferior

fe superior 2 ø 8

recubrimiento lateral 2 cm

estribos ø 6 c/15 cm

3 ø 8

VD

ESTRUCTURA Hº Aª

recub. lateral 2 cm

estribo ø 6 c/15cm

2 ø 8

CT

2 ø 8

4 ø 12

DETALLE DE VIGAS Y COLUMNAS
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PLANTA Baño-Lav.

BAÑO1
IpBe

PL

Futura bajada Calefon1 21

Ip

P.P.A.

P.P.A.

CS

Capaciadad 1000 litros
Fibrocemento o Plástica

CI1 Ej
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0.30

Po.A

8 m

1.20

CV

2

1

CV

1

Prever
conexión a
Termotanque
o Calefón
Instantaneo

Tanque de Reserva Cap. 850 Lts.
Cantidad 1

Tanque de agua de Polietileno
tricapa c / Protección rayos UV
cap. 850 ltr.
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pend. 10%

pend. 10%

CV

11 2
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Capaciadad 1000 litros
Fibrocemento o plástica 1.80

C.P.V.C  O 0.110 P:1:100
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VISACIÓN PREVIA

VISACIÓN CÁLCULO

CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA :

     F  I  R  M  A      P  R  O  P  I  E  T  A  R  I  O 

:SUP.  Terreno 
:SUP.  Patios     

P. MUNICIPAL      
NOM. CAT.

DOMICILIO : 

SUP.  CUBIERTA TOTAL................. 6.84 m2

PROPIETARIO : 
DOMICILIO :

CÁLCULO :

PROYECTO :  Instituto Provincial de la Vivienda
DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda
DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

VISACIÓN

UBICACIÓN :

OBRA: 

1 

TIPOLOGÍA 1- CONSTRUCCIÓN BAÑO CON LAV. 

PLANO: ARQUITECTURA - ESTRUCTURA - INSTALACIONES

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
LAVALLE 92 CIUDAD DE MENDOZA
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