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PLANILLA CARPINTERIAS esc. 1:50

NOTA IMPORTANTE

ESTE MODELO DE VIVIENDA (NUCLEO 32) VERIFICA PARA
LAS 3 TIPOLOGIAS NECESARIAS A PRESENTAR (TIPO - ADAPTADA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ADAPTADA ADULTOS MAYORES)

Tricapa linea estandar

Altura Total 1100 mm
Capacidad 850 Its.
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CANTIDAD: 1 CANTIDAD: 7 CANTIDAD: 5 Planta Baja
Planta Baja Planta Baja Planta Baja [2] BANO [11 ESTAR | COMEDOR
[1] ESTAR | COMEDOR [3] BANO [1] ESTAR | COMEDOR [7] COCINA / COMEDOR
[3-4-5-6] DORMITORIO [6] DORMITORIO
[7] COCINA / COMEDOR [3] DORMITORIO [5] DORMITORIO

[4] DORMITORIO

PLANILLA DE LOCALES

LINEA CIERRE LATERAL IZQUIERDO
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| 16%
2 _|BANO 5.60 V3 1 1.40 0.40 112 10%
3 |DORMITORIO 11.00 V1 1 1.00 2.10 2.10 20%
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VISTA LATERAL DERECHA esc. 1:100

Tanque Tinacos:
Tricapa linea estandar
@ 950mm

Altura Total 1100 mm
Capacidad 850 Its.

NN PN VYISO

FACHADA esc. 1:100

LINEA CIERRE LATERAL DERECHO

%
NN
N

VISTA POSTERIOR esc. 1:100

@ 950mm

Altura Total 1100 mm
Capacidad 850 Its.

REFERENCIAS

i CERRAMIENTO DIVISORIO POLIESTIRENO CON HORMIGON
e PROYECTADO (TERMINACION METALICA)

Z

/. FUTURAS AMPLIACIONES

UBICACION

DOMICILIO

LINEA CIERRE LATERAL DERECHO

OBRA: CONSTRUCCION VIVIENDA UNIFAMILIAR
BARRIO 4 DE JULIO 2DA ETAPA

PROPIETARIO . MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ
RIVADAVIA 448, GODOY CRUZ, MZA.

FIRMA PROPIETARIO

SUP. TERRENO: 200.00m2
SUP. DE PATIO: 136.00m2

PLANO DE VISTAS Y PLANILLAS

ZONA: R. MIXTA

SUP. CUBIERTA PLANTA BAJA
SUP. SEMI-CUBIERTA (50%)

SUP. CUBIERTA TOTAL A CONSTRUIR

ESC. :1:50/100
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LINEA CIERRE LATERAL IZQUIERDO
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INDICES DE LA ZONA IND. PROYECTO
VALORES mw:w%cm. VALORES mcﬁ.mvc &
F.O.S. | max. - - 0.32 64.00 )
DIRECCION DE HABITAT
F.O.T. | max. - - 0.32 64.00
ALTURA
MAXIMA
ALTURA
BASAMENTO
CANTIDAD DE
COCHERAS - 1 espa ochera
CROQUIS DE UBICACION
N | N
W\B
1S £
40m w&ﬁ 50m
- 10m
APROBACION PREVIA. APROBACION FINAL
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VISACION CALCULO
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pvc 20
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(9 _H- pvc 20
L.V||||, previsto 2X1.5+T15 o
/ 2x2,5+1x1+T1,5 pvc 20
pvc 20
/ 2x2,5+1x14T1,5 D
o i pvc 20 2x2,5+1x1+T1,5 [5]
@ 225 1x1 715~ pvc 20
Z pvc 20 _
(# previsto __ 2x2,5+1x1+T1.,5
P (5] pvc 20 2x1,5+T1,5
< l_ pvc 20 pvé 20
WP M " w 2x2,5+2x1+T1,5
D D pvc 20
2x2 SHIXA+TA D
pve 20 2x2,5+3x14T1,5 axt D_H- ]
previsty
pvc 20 pvc 20 /\d\/
D 2x2,5+T1,5
D sl/c
pvc 20
2x2,5+1x1+HT1,5 |mxm‘m_uﬂoxmmj S previsto
5x25+71.5 2x2,5+2x1+11,5 t pvc 20 g
7 pve 20 |,// % pvc 20
prevista X 2x1,5+T1,5
_V pvc 20
2X2/5+ x1#T15 /.
_ PVe20 z 2x2,5+2x1+T1,5 Sl —
is 2| HEoEX 2xp5+T15 pVG 20
previsto v pvc 20 B i D
¥ v 2x2,5+T1,5 V620 previsto R
D ‘ 4 pvc 20
_ 2x2,5+1x1#T71,5 2x2,5+T1,5
_ pvc 20 pvc 20
2x1,5+T115
||||_/( X1 _m+._|\_,|_m a pvc 20 4x2,5+T1,5
pvc 20 |4 2] pvc 20
previsio m VWA
i 2x2,5+3x1+T1,5 _ 2x25+FE5
slc pvc 20 D pvc 20
pvc 20 D
previsto %m
D 2x2,5+2x1+T1,5
D AA TS pvc 20
= (N
2x4+T4
5 ,\Nwwo ﬁ D pvc 22
2x1,5+4x1+T1,5
pvc 20
proto 3x4
pvc 40
- 0,70 m
p/m arena y ladrillo
longitud 12 m
TG
Tx4
pvc 20
L.C.YL.M. 26
pvc 25

DETALLE 7ZANJEO

ladrillo proteccion mecanica

camara de registro

zanja de 0,70x0i30 m

tierra

\

arena

Caiierias de PVC de 40 mm
proto 3x4 mm

conductores tipo subterraneos
protodures

COMPUTOS DE BOCAS
Circuito Luces potencia w tomas potencia w AA potencia w bocas potencia total w vqoﬁmn.n_os
18 150 1200 Termica
1 4 72 5 750 9 822 10 Amp
2 5 90 7 1050 12 1140 10 Amp
3 1 1200 1 1200 16 Amp
4 previsto 0 0 10 Amp
5 5 90 10 1500 15 1590 16 Amp
6 previsto 0 0 10 Amp
7 previsto 0 0 10 Amp
Totales 14 252 22 3300 1 1200 37 4752 20 Amp
Calculo de Potencias KWH
616
14 luces x 18w 252w 3 552w Y
22 tomas x 150w 3300 w ’ I_I Q 2xe5 A T 4| ©'20X20cm
3000 w al 100% 3000w - @ L
552 w al 35% 193 w DD 2x25 Amp 0,3 mAmp -
AA 1200w al 60% 720w
Potencia a Consumir 3.913w
proto 3x4
Tension de entrada 220volt a TS
Intencidad Nominal 18 Amp
DESDE TG
proto 3x4

Esc 1:50 LUZ Y B. TENSION

Planta Baja | 1

INSTALACION ELECTRICA

OBRA: NUEVA
TIPO DE CANERIAS EMBUTIDAS Y SUBTERRANEAS

DESTINO: VIVIENDA MUNICIPAL
EN LA PROPIEDAD DE:

MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

UBICACION: CALLE RIVADAVIA N* 448 —-GODOY CRUZ-MZA.

EXPTE.N" / /2020

_.
T.S.  ox20A ‘
|

CROQUIS DE UBICACION
Firma del propietario

Domicilio Rivadavia N° 448.- Godoy Cruz.- Mza.

o |

DIR. TECNICA CIVIL:

— — SUB DIRECCION DE HABITAT
Domicilio:
MAT. CAT
. N PROYECTO:
5 8 Carvajal Tomba Carlos Alberto
|_ | | _| Domicilio: Sub. Direccién de Habitat Municipalidad de G Cruz

MAT. 6070 CAT. B1

DD 2x25 Amp 0,3 mAmp
e g g g e D > ¢ e g > @ L e
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A mx8>.
[ I [ [ 1 [ |
_ 2525 #m._._ _ 2,52,51,5T L 2525 fm.ﬁ_ _ 25 25 | _m,m 2,5 fm.ﬁ_ _ 25 25 . 2525 #m_._.
Cl cll cl CcIv cVv C VI cvi
Cocina y Bano Living y Dormitorio AA Previsto Dormitorios Previsto Previsto

Camara de Inspeccion

Tornillo

Cable de Proteccion a tierra
de 25 mm2, con terminal

| Jabalina o electrodo de puesta a tierra
|

PUESTA A TIERRA

Camara de inspeccion 20cm.x20cm.

"]

R
s
Ve

S555 '

Jabalina /4x1500

CALCULO:

Carvajal Tomba Carlos Alberto

V. B. COOP. ELECTRICA

Domicilio: Sub. Direccién de Habitat Municipalidad de G Cruz
MAT. 6070 CAT. B1

DIRECCION TECNICA:

Carvajal Tomba Carlos Alberto

V. B. CONSTRUCCIONES
Expte. obra civil N°

Padron Municipal N°
Nomenclatura Catastral N° Domicilio: Sub. Direccién de Habitat Municipalidad de G Cruz

MAT. 6070 CAT. B1

EJECUCION: POR ADMINISTRACION

V@B? OFICINA TECNICA ELECTROMECANICA VISADO




FUTURA
AMPLIACION
DORMITORIOS y/o

ESP. PRODUC.
E.Col.

DORMITORIO
Piso-ceramico

DORMITORIO
Piso ceramico

LC.YLM.

DORMITORIO
Piso ceramico

ESTAR
COMEDOR-COCINA
Piso ceramico

E.Col.

DORMITORIO
Piso ceramico

Patio
Absorbente

Patio
Absorbente

PLANTA

INSTALACION PARA GAS NATURAL

CALLE: CALLE .GODOY CRUZ.

ENTRE: .

LOCALIDAD: .

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE GODQY CRUZ .

INSTALADOR: Ing.Ruben Lucas. . MAT.:4680 CAT.: 1°.
FIRMA DEL INSTALADOR. FIRMA DEL PROPIETARIO.

FIRMA DIRECTOR DE OBRA.

REFERENCIAS

[\] Gabinete H*—chapa N* 18.—Reg. Cap 6 m3/h.—
REJILLA VENTILACION INFERIOR APORTE DE AIRE 200 cm2.

REJILLA VENTILACION SUPERIOR APORTE DE AIRE 200 cm2.

VENT. COCINA CANO CHAPA & 125 mm.

—_INST. EXIST.. ( CANO EPOXI) ¢ 3/4".
—__INST. A CONST. ( CANO EPOXI) @ 3/4”.

Y

'

ol
1— 2—

COCINA Calefactor R.I.
10800cal/h  5000cal /h

i

CALLE

CALLE

CALLE




-20

expte :

E.Col.

1l
S

Plano de comp.

E.Col.

CORTE 1-1

WV Patio
Absorbente

E.Col.

DORMITORIO
Piso ceramico

p.

[

DORMITORIO
Piso ceramico

DORMITORIO
Piso ceramico

p.
P
o— —10

DORMITORIO
Piso ceramico

1:100

p=

P=1:33

ESTAR
COMEDOR-COCINA
Piso ceramico

P=1:33

P=1:25

Patio
Absorbente

1:25

p=

)

Patiof -

Absorbente|

LC.YLM.

PLANTA

Art. 6:2:6 R.V.

1 TR-PP- Cap. 850L
VL— CV ¢0.025-
Colec. PPL.¢0.032

E.Col.

Art. 6:2:6 R.V.

1 TR—PP— Cap. 850L
VL— CV ¢0.025-

TERMOTANQUE SOLAR 180 B @ Colec. PPL.#0.032

LTS ALTA PRESION STANDARD
CON RESISTENCIA

(]@)

o °

==

L.M.=L.E.

P.M. N.C.:05-

R®* GODQOY CRUZ

PLANO OBRA NUEVA.

EDIFICIO EN CONSTRUCCION.

CALLE: Rivadavia 448.GODOY CRUZ
PROPIEDAD DE: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ.

LC.YLM.

© EE n @ < _nm_H .
P=1:100 P=1:100 =
/ 3
P=1:25 [
P=1:25 +
Plano de comp. ! | Fimra _U—.OU_mﬁm:O.
Oomﬂm N N DOMICILIO : Rivadavia 448-Godoy Cruz. MZA
TERMOTANQUE SOLAR 180 E.Col.
LTS ALTA PRESION STANDARD .
resovTnD CUADRO DE RESUMEN INSTALACION SANITARIA ESC:100 | 1
CANERIAS DE DESAGUE PROYECTO: ING.RUBEN LUCAS.
VENTILACIONES EXPTE.O.CIVIL:000000-20. DOMICILIO:  -Godoy Cruz. MZA
PRIMARIA PLUVIALES
o DESIGNACION
pend. 13 %
N® Mat.| @ N® [Mat. J2) N® | Mat.| & Z
CROQUIS.UBICACION
TRAMO 1-2 [Pv.c|110[VA2IPV.C| 110
MAT. 4680 .CAT. A
HORZ. COL. CALLE.
(@) DIR. TECNICA :
Art. 6:2:6 R.V. COLUM. @ |pv.c| 110 DOMICILIO :
1 TR—PP— Cap. 850L 0.00
R P 1 lpveli10l  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
Colec. PPL.#0.032 @ o 5 |pvcles | Bafio | 1LP—L2CS—Be—2CS
° Du—2CS—2LLP.4CPVC®40 . 8 u
L —
BAcc. 1 leveliio - S . MAT.  .CAT.A
(@]
Cc.C pveli1o| PC | 2CS.sifon 0.50-CPVC#50 0.00 CONSTRUCCION : .
0,
pend. 13 % BT 2 |pvc|110 B.R @D BR
s PL | 2CS.—PVC 8040 m// /| U
koo.oo|_ CALLE . F
MATERIALES Y DIAMETROS
1 TR-PP— OQW. 850L ANTECEDENTES APROBACION.
VL— CV 0.025— AGUA FRIA Y CALIENTE Conex. agua. Existente.
Colec. PPL80.032 (D i ) c.polietileno K10 80.013m
1 Sub. PP20.019-VE Ramif.y Dist— PP ¢ 19.— Conex. cloacas. existente.
1 Baj. PP20.019—VE a artefactos C. H.C. 80.110m
1 Baj. PP$0.025—-VE a termotanque Tap. 1.00m
Art. 6:2:6 R.V. Expte Civil: 0000—-20
@) Sup. Cub.: 65.60 m2
TERMOTANQUE SOLAR 180 LTS ALTA
PRESION STANDARD CON RESISTENCIA VISACION

PLANTA TECHOS




DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO
con veredin perimetral
sobre terreno natural

EXTERIOR e INTERIOR

Revoque a la cal \/\ . o \
e=2.5cm (1219) Ladrillon en aparejo "de soga
a= 20cm (1136)
Azotado de concreto Revogue vy enlucido
con hidrofugo h=1.00m (1218) alacal (1216)
o
Mortero de concreto
con hidréfugo 7
(5 hiladas de ladrillo) g Lamina de poliestireno
Zbcalo de concreto expandido e=1cm
con hidréfugo e=5cm (1230) _ _
Mortero de concreto &Z; V'gasizgingzgﬁg

con hidréfugo

Armag%rian:’:nima Contrapiso de hormigén simple
Veredin perimetral Q ¢/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
ancho minimo 50cm c +0.20
pend. =2% (1211) €
o
Nivel terreno +0.10 g
natural. Kr
+0.00 >
a ol® i
) R La
x Fa
O P o
(S} ‘@ 4 .
°l ] : ' Ripio pelad
2 .
o © N8 a0 e u ‘o] e=5cm (min)
' B R || .
ancho minimo 50cm e a s — _ Zapata corrida
Ripio pelado o s/calculo (1054)
_Hormigon fimp. 020 >‘< 0.20 ,L 0,20
e=5cm (1021)
L 0,60
/I

r Ancho total de zapata s/ célculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigdn H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.

Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de laVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Di B i Instituto Provincial de la -
rqg. bino Fantozzi ng.Liego Buss Ing. Jorge Pecorari Vivienda ﬁcﬁ%ag&ago | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréfugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

0,25

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO
para muro de vivienda apareada 0.25m

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido

ala cal (1216)

Lamina de poliestireno

expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
+0.20

0,20

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

0,60

0,20 )‘( 0,20 )‘( 0,20

r Ancho total de zapata s/ célculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida
s/calculo (1054)

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

de la Vivienda

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Instituto Provincial de la

\5i/

ctualizado

Julio 2016 | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréofugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

HORMIGON ARMADO

0,33

vl

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE

para muro de vivienda apareada

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 28cm

Revoqgue y enlucido

ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
+0.20

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

< T aa g < : ay/ 0t e
. < B A |: - {1 .
.I'. 4 pal <
< <
Al o a
« B 4
a < & o o <
a “ g a
. <
5 2 a
- R SR S .

s/calculo (1054)

0,28

0,20 )‘( )‘( 0,20
0,68

o~

Ancho total de zapata s/ calculo.

Las dimensiones establecidas son minimas

J
/I

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

9,

de la Vivienda

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision: Aprobacion:

Ing. Jorge Pecorari

Vivienda

Instituto Provincial de la

Actualizado |
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DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

EXTERIOR INTERIOR

Revoque a la cal
6= 2.5cm (1219) I \/\ I Ladrillén en aparejo "de soga"
' # # a= 20cm (1136)

o Azotado de concreto || || Revoque vy enlucido
con hidrofugo h=1.00m (1218) " ala cal (1216)

Mortero de concreto I
con hidréfugo ]
(5 hiladas de ladrillo) % I

|| Lamina de poliestireno
Zocalo de concreto expandido e=1cm

1l 1l
con hidréfugd e=5cm (1230) I I
Mortero de concreto gl I Viga de fundacion
con hidréfugo W segun calculo
. - I I
Armadura minima \Z\ Contrapiso de hormigdn simple
£
£
o
@
o

© 6 mm &/hidrofugo 6=100m (min) (1206)

Veredin perimetral
B ” ” +0.20 ‘

ancho minimo 50cm
pend. =2% (1211)

+0.10

Nivel terreno
natural.

+0.00

Nk DN
< K 4 ~f 2 O“Q \// \\// \// \ \
;Veredm perimetral \\\/ NS . 4 \\\/\\\/\\\/\\\/\ /\ /\\\/
Jancho minimo SOcmRipio o \{/ /// / /‘: X /// /// /// /////////
NN NHCH N H /T /1 NG NN HH
NN NN SRR
\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//}W o0 ogog Cient. ciépe1 02
L %yre
N oy
OO ey dtra e co cimerto o cdeio SN
S
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE Egg;llgll:\::::g :;\I:I:AI\ET\‘SJIOR;JETURAY ENERGIA I PV !

Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO Instituto Provincial @

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda

Arquitectura: Ingenierfa: Revisién: Aprobacion:
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DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO
DE HORMIGON ARMADO

0.15 Nivel de fondo de lote

% % de terreno superior
Pendiente hacia
linea municipal= 2% Terreno Natural

Ee de colindancia
Q
o}
@
O

A
OO0
J: '%OO

Arm. Horiz. @6 ¢/20cm
(armadura min.)

O

Relleno material suelto
(Se podra utilizar el material \
: O O B de la excavacion y el sobrante

del movimiento de suelos) \

O
(@]

Impermeabilizacion pintura
asfaltica. Prop: 0.5 Kg /m2

Arm. Vert. 8 ¢/20cm
(armadura min.)

Altura variable (entre 0.80my 1.50m)

7/

Hasta una altura de 50cm
se utilizara piedra rechazo
de cantera 2" a 3"

Cafo drenaje
PVC 250mm ‘

Nivel [de fondo de lote
de terreno inferior

Pendiente hacia
linea municipal= 2% 6/ -

a: L rm ras a colocar resultaran

cafsulo ectivo.
La calidad @@l acero ha utilizar es ADN 42/50
el gon sera H-20.

codigos de Item del IPV deberan consultarse
en el Departamento de Computos y Presupuestos

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: MURO DE SOSTENIMIENTO Instituto Provincial
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari l\r;i?/tigﬁtc‘ijaprovmdal dela ﬁjtigagliggdgo | ESC- 110




DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
en terrenos colindantes con desnivel mayor a 0.20m

A

EXTERIOR [ INTERIOR

Revoque a la cal I [ Ladrillén en aparejo " :
Revoque a la cal parejo "de soga
e=2.5cm (1219) m I ~ a=20cm (1136)

Mortero de concreto 4 4 Revoque vy enlucido

con hidréfugo —
(5 hiladas de ladrillo) /N P alacal (1216)

Azotado de concreto g ” ” Lamina de poliestireno
con hidréfugo h=1.00m expandido e=Tcm

Revoque grueso con
hidrofugo incorporado
alacal (1217)

m m Nivel piso interior

NN

Viga de fundacion y 4 I B Coptrapiso de hormigc’m simple
sobrecimiento armado 4\|1 4 || c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
segun calculo I S I ‘
Membrana asfaltica ﬂf\\f ||; A L Ripio pelado
con aluminio esp.4mm Il || e —e=5cm (min)
e S E s e
Proyeccion columnas: 2 Al ‘" T siz ‘\
arranque desde fondo o dl [R[ — S B Relleno con material estabilizado
de zanjas ; @ S e G e compactado en capas de
*@ ||d “ lg R e P e ot L espesor maximo = 20 cm
= g N 5 g st
S I ;
- el
A 5
; [
Nivel terreno 2 lleg ol N
natural. <_ II I
+0.00
e
N
A ~
»-
Zbcalo de hormigdn simple
in situ" de 0.T0Mx0.20m con
hidréfugo incorporado ©
O o
c ~
(YS‘ o
O
£
Q
O
[0}
O
[0 Cimiento hormigdn
[ ciclépeo
|

0,40

) 1
Ancho total de zapata s/ calculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO Instituto Provincial @
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Arquitectura: Ingenierfa: Revision: Aprobacion:
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DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

{

IEgiiine I
>§ | ©
% i | 2
T~
AXONOMETRICA </\ — !

Nota: Las armaduras a colocar resultardn del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido minimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacion)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminarédn en gancho
Todas las barras deber@n recubrirse con hormigdn en
todo su perimetro

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA IPV
GOBIERNO DE MENDOZA
Detalle constructivo: ESTRUCTURAS Instituto Provincial \
GERENCIA DE_EVALUACION DE_PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenierta: Revision: f\pr;cotbciciﬁg: e |
Arq. Di Fantozzi Ing.Di B i nstituto Provincial de la
rq. Lino Fantozzi ng.Uiego Buss Ing. Jorge Pecorari Vivienda ij:l%galz%?go | ESC: 1:10




DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

z =

=z

/
LN
N,
J
R
¥, \

~
LN
W
=//,

)
%
~//l&\\ N
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i

N
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N

%
Y

Il

Wi
gl
v

J

N

L

(NN

I T ]I /{// I 11

0.45

AAAAK

A
L

AL
[]]
N

N

LAD

AXONOMETRICA

A

L

[

A

Armadura longitudinal sin empalmes
proximos.

Nota: Las armaduras a colocar resultarén del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido mTnimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacién)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminardn en gancho
Todas las barras deberdn recubrirse con hormigén en
todo su perimetro

L]
L]
L]
L]

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
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DETALLE PLATINA DE APOYO PARA

VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL PLATINA APOYO
FISCHER MR (s/calculo) CHAPA 150 mm x 370 mm
SEPARACION 70 mm ESPESOR 3,2 mm

VIGA DE MADERA
4" x 10"

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
VIGA DE MADERA 3,2 mm ©N150 mm

6010

4" x 10"

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

6010

BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

3,2 mm N\150 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

6010
VIGA DE MADERA

4" x 10"

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL
SR DIAMETRO 5/16"
3T~ SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\ 150 mm

6010

6010

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTQOS

Arquitectura: Ingenieria:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss

Revisién: Aprobacibn:
Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV
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DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA METALICA

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/célculo)

PLATINA APOYO CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

~
VIGA METALICA +\ CORDON DE SOLDADURA

s/calculo

PLATINA DE FIJACION
CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 70 mm

ROLLIZO DE MADERA

PLATINA APOYO
CHAPA 150 mm x 370 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mmN\150 mm

7 ANCLAJE UNIVERSAL

6010

FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 80 mm

7 BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
~. SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA PLEGADA
100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda
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d
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DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

0,25

EXTERIOR

Estribo @ 6mm ¢/20cm
(tramo abertura)

0,05

Armadura 4 @ 6 mm

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Armadura 4 g 6 mm

Estribo @ 68 mm ¢/20cm (framo
de abertura a columna)

gl d
o
O\

0,13

Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido

V'

alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ANTEPECHO

Instituto Provincial

&,

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Aclualizado
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con baldosa ceramica

0,25

7~
.\

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Baldosa ceramica
esmaltada (1295)

Estribo @ 6mm ¢/20 cm

(de columna a columna) Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Armadura 4 g 6 mm a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido

V'

/ alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ANTEPECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda @

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 | ESC: 1:10




DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO
con ladrillo en sardinel

0,25

7~
NZ

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Ladrillo semiprensa

(sardinel)

Estribo o 6Bmm ¢/20cm
(de columna a columna)

Antepecho armado (1139)

Armadura 4 @ 6 mm

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

V'

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA I PV
GOBIERNO DE MENDOZA
Detalle constructivo: ANTEPECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari C;EZ%tcj)aPrOViﬂCial dela ﬁj%aéi&ago | EsC 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de2"x 2"

Listdn de yesero
de1/2"x 2"

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

Atadura de alambre N°8

0,50

Viga de hormigdn armado

(barrera de vapor)

Espuma de polietileno

embreada

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. 1T77mm

segun calculo

/‘

Tirante madera laminada

Revogue y enlucido é,
alacal (1216)

Revoque a la cal

seccion segun calculo

e=2.6cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"

INTERIOR EXTERIOR

a= 20cm (1136)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

@,

de laVivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa
galvanizada BWG N° 22

Sello de membrana asféltica
de 3mm con aluminio

Membranaasfa
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor) Chapa trapezoidal o

sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Liston de yesero esp. min.=50mm

de 1/2"x 2"

Enlistonado
Tornillo principal de 2" x 2"

autoperforante

Viga de hormigén armado Tirante madera laminada
segun calculo seccion segun calculo ) )
Machimbre pino

esp. min. 17nfm

Is Atadura de alambre N°8

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA I PV
GOBIERNO DE MENDOZA
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial «y
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacic’m: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari C;Egitsaprovmclal dela fﬁf‘éag"é?go | C50 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

i T N TN TNO TN TN TN TN TN TN TN
Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Tornillo
autoperforante

@ 6mm
\ fc=> fc=>) fe=>) fe=>) =1

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

- (barrera de vapor)

Fijacion con tomillo y
tarugo plastico

Liston de yesero Manta lana de vidrio

de 1/2"x 2" esp. min.=50mm
Machimbre pino
esp. min. T7mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo

Tirante madera laminada
seccion segun calculo

NN\

g Revoque y enlucido
alacal (1216)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
. Di i .Di i Instituto Provincial de | -
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Ciiileunc?a rovincial ce la ﬁjtigaghgaago | ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Liston de yesero

INTERIOR

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Instituto Provincial
delaVivienda @

Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

ESC: 1:10

Actualizado |
Julio 2016




DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA

(borde lateral)

Placa de poliestireno
expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

S

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Borde perimetral
hormigdn armado

O
™

M~

Capa de
o compreson
Armadura g6mm

Membrana asféltica
de 4mm con aluminio

Membrana asfaltica
de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Ladrillo ceramico

Vigueta de hormigdn

Viga de
hormigén armado
segun célculo

Cielorraso yeso
aplicado

kdrillén en aparejo "de soga’

a= 20cm (1136) Revogue y enlucido

ala cal (1216)

pre tensada

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

@,

de la Vivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(encuentro con muro)

Placa de poliestireno

expandido e=3cm

Membrana asféltica densidad = 25kg/m3

embrana asfaltica de 4mm con aluminio

dg 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

s %

Vigueta de hormigdn Ladrillo ceramico -
pre tensada compreson

Cielorraso yeso
aplicado

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoqgue y enlucido
ala cal (1216)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari l\?i?/tii;untc(i)aprovmdal dela ﬁjtigagligaago | ESC- 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO
CON MEMBRANA ASFALTICA (alero)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Enlistonado principal

Membrana asfaltica

Placa de poliestireno de 4mm con geotextil expuesto

expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)
Clavo galvanizada

Gotero chapa

galvanizada n° 23
Atadura de alambre N°8

Cenefa frontal de

Machimbre pino eliotti

esp. min. 17mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
alacal (1216) é’

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
~ sinusoidal N°22

73> 7
t‘!]‘“‘\ Manta lana de vidrio
d [ 992 esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de 2"x 2"

Liston de yesero
de 1/2"x 2"

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio
(berrera de vapor)

Espuma de polietileno

Atadura de alambre N°8

Viga de hormigdn armado

embreada

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. T7mm

segun calculo Rollizo eucalipto (cara superior

Revoque a la cal

Revoque y enlucido N i Lo e
10 Y 6= 2.50m (1219)

alacal (1216)

canteada) Diametro segun calculo

Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial -y,
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualzado
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa .
galvanizada BWG NP 22 Sello de membrana asféltica

de 3mm con aluminio

Membrana asféltica Chapa trapezoidal o
de 3mm con aluminio sinusoidal N°22

(barrera de vapor)

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm
Liston de yesero

de 1/2" x 2" Enlistonado

Tornillo principal de 2" x 2

autoperforante

9 Viga de hormigon armado

segun célculo Machimbre pino
Atadura de alambre N°8  ‘sg5 . 77mm

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoqgue y enlucido
alacal (1216)

Ladrilléon en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR 02 INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

) e N TN TN TN TN TN TN TN TN TN
Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Tornillo
autoperforante

@ 6mm
\ fe=> > > > e 1

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

7 (barrera de vapor)

2 A o )

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

NN

Rollizo eucalipto (cara superior

Micaddb a8a h L ,
gaidp ’hom’ﬂ..g Hteada) Diametro segun calculo
armado ségun calculo

Revoque y enlucido
Revogue a la cal " alacal (1216)
e= 2.5cm (1219)

o
[N
o

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial oy,
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de laVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Apliobacién: o
Arqg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r;iitig%té‘DaProvmmal de la ﬁi%%%?go | ESC 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Listdn de yesero

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Seccion segun calculo

INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado
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DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA,
CHAPA SINUSOIDAL y CIELORRASO SUSPENDIDO

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal
N°22 enmalletada
Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio

2 6mm esp. min.=50mm

Tubo de acero
seccion cuadrada

30x30
Espuma de

polietileno
mbreada tipo

0,07

Compriband | — E = - T °o
w < P
S . P [ »
cortagota — . 4
0.31 ventilacion
cielorraso
Armadura suspendido

segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

o
N
o

Planchuela

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial <,
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
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Espuma de polietileno

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CHAPA ENMALLETADA

Perfil tubo
rectangular

a trapezoidal

Chap
N°22 enmalletada

Tornillo autoperforante

Manta lana de vidrio
@ 6mm

esp. Min.=50mm

embreada tipo
Compriband

cortagota
4 . . .z
< ventilacion
0,31 .

cielorraso

suspendido
Armadura g P
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

J J
b TG < <G < T T < <G <7 <G
Tornillo autoperforante
2 6mm
Fijacion con tornillo y
\® @ ; Z tarugo plastico
4 L cwe
//
_~ N NN\ 2 N A
Manta lana de vidrio/
esp. min.=50mm /'
o
=]

cielorraso
suspendido Perfil tubo
s/ calculo
\
Desarrollo gotero chapa (mn)
o
™

o
)
o

10|
10

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda
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DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO

Y ALERO HORMIGON

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Tornillo autoperforante

2 6mm

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principa ’”—, 4
Es de polietileno de 1/2" x 2" dezix= "-/v*"" X ,,'17"’1'4‘
Dum‘E(;mbrr;alciaI tigo W ,imm&‘!‘m,‘»‘»‘»

ompriban 'YV(V %,m\ """A‘
o T "‘m&‘!&&&h‘-‘l@“@

‘!1!1?151&5‘

(N <
Ao MDF

i —
9 /% Membrana asfaltica

esp. min. 18mm

Diametro segun calculo

de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)

100

EXTERIOR INTERIOR

(@)
™

0,25 |10
10

Desarrollo gotero chapa (mn)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura: Ingenieria: Revisién: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV

Instituto Provincial
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

T J

J
T T T < TN T <G <G T <

Tornillo autoperforante
2 6mm

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

NN NN NS S

Fijacion con tornillo y

tarugo plastico

::—./

& NSOIEREPEEENS /
s s

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

MDF
esp. min. 18mm

Liston de yesero
de 1/2" x 2"

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Desarrollo gotero chapa (mn)

10|
10

o
™

0,25

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial
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GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
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Arquitectura: Aprobacion:
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Ingenieria:
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Revision:
Ing. Jorge Pecorari St
Vivienda

Instituto Provincial de la

Actualizado

Julio 2016 | ESC: 1:10




DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
Y ALERO HORMIGON

Tornillo autoperforante
2 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22
Manta lana de vidrio

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principal Y 7
Espuma de polietileno de 1/2"x 2" de2'x2" /ﬂ‘ji""@?!ﬂl"“
embreada tipo "‘ 7,6 "i'v'vi’v"""‘!! ANAD »AA’
Compriband — AL
TN D e e
: ""'“‘A‘A b—— ”:
b Q‘AAAA »"“/
=
gotero ’ / / Membrana asféltica
- , , de 3mm con aluminio
Machimbre pino (barrera de vapor)
L = = esp. min. 17mm
[ . ) g Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
cortagot . 2 Diametro segun calculo

100

EXTERIOR INTERIOR

o
Av 1)
0,25 |1O

10

Desarrollo gotero .chapa (mn)
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

T T TG | T < <P T <G
Tornillo autoperforante Fijacion con tornillo y
@ 6mm % tarugo plastico
e 1) @ @ 4?‘3‘"/
Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio 1
(berrera de vapor) NSNS N~ ~ \? N
S N s
> =< .
Manta lana de vidrio Listdn de yesero
esp. min.=50mm de 1/2" x 2"
Machimbro
esp. min. 17mm
Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo
/1
Revoque y enlucido
Talacal (1216) Revoque a la cal
N e=2.5cm (1219)
Desarrollo gotero chapa (mn)
Q 0,25
(Y) s

10|
10

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.
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DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°

Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio
@ 6mm

Tubo de acero
seccion cuadrada 30x30

Espuma de polietileno
embreada tipo Compriband

cortagota

4 ) N e
0.31 L . J ventilacion |

cielorraso
suspendido

Armadura 2
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR
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ENTRA CANO SALE CANO
P.V.C.%¢ 110 mm m O}_1+5 P.V.C#¢ 110 mm

I _________;D = =
o || g8

I 280 IR S
LOSAS PREFABRICADAS O 9]
TAPAS PARA INSPECCION 1 50
. . , COLUMNAS 4 @ 8 mm
t 1 ESTRIBOS 18 6 c/15 cm.

1.80

PLANTA

——
—

LOSA SUPERIOR

AGARRADERAS 1212 MALLA 19 8 ¢/18 cm.
VIGA PERIMETRAL - - Tee PVC @ 110 c/tapa superior
LPB-186c/15 cm. %7 .
o nliNE
S call | 8|15
2 o =
~Tp g |
o

} 150 } LOSA DE FONDO
180 MALLA 19 8 ¢/18 cm.

—
—
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! l
T T
) r— -7 B
0 | |
= | |
W
Q| cPV.Co 11 mn L [CVP.Y Lo 110 mm
7| & | 1 M I 1 | PRd O
- | U |
| | SOMBRERE TE
‘- | | P.V.C. #110mm
'QI | | H
i ) L - J
150 COND.VENT 8110mm
PLANTA:+—> :
T T ~Q
CAMARA DE HA®
N.T.N. TAPA DE 30cm x 30cm
¥ CONTRATAPA INTERIOR REVOQUE
I A el —— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE ™

LOSA DE HeA®?
ESPESOR 15cm
MALLA #8 C/15cm

CAMARA SEPTICA

CANO DESAGUE
@160 mm

ANILLO HeS®@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

PROFUNDIDAD HASTA
ALCANZAR MANTO DE
SUELO PERMEABLE

a ‘& X .
L a 2
a, @ 4 | ; B
A A e
R S
- - a
< -
& S
94 :
. )
‘< N
. P
a. . .
o 4 a4 Tl
B - Aq
a 9 I
: a-
- .q.
44'4 - B
o . a.a-
- N 6. )
7 a .

CORTE -
a- . 54.. 4 '.4.4.?.

C g
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3 | |
- | |
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| |
| |
|l |
A A . - /
Correas chapa galvanizada /2[: E E E E E
: L N N|
(6) seccion C 120x50x15x2 20 %0 * 070 * ) * 070
1.10
[T 171 JFI T 1 [T
1 =TT I~ I
4”7 0 I -
L 00 1 1 TN /
S I R O I N 1
1 N I I N
R N S~ | |
/ 7w
Juroonn |
N N I
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e ey e | K
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\| NENUENEZ |/{
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A
FINCTL 0t 1
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/—Chapa galvanizada 3.2mm

Perforacién central de #100mm
para paso de cafierias

Perforaciones de #5mm
p/escurrimiento
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Chapa galvanizada N* 20
remachada a la estructura
metélica ¢/30cm

bisagra: atornillada
al muro y soldada
o remachada a la
estructura de cafio

1.22 N
= :
|
|
|
P mfef s |
- N |
-~ - ~ ~ I
r N
| I
| |1
| |1
| |1
| [
1.40
cafio estructructural 1.22
20x30mm
pintado con antioxido
+ esmalte sintético —
T - T T T T T T T T T T T T
7 Ww----------—-—-"————— |
5 e i
-~
I -~ h \\ II
L \ i
L/ h i
| e N
| /, N |
|/ 7w DY \
H il \ i
<L | |
] I I b g |8
|\ \\ /] | I| -
A\ . Y /|
| NN ~ /
AN === /o DETALLE 2
DETALLE 1\ : \ // I: L~
AN / |
I N N - _ _ Vd I| ’—\
! ~—_ - |
2 N .
et= _\ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ .yl
omega metdlica 7‘= /
atornillada al muro
pasador metélico
#10mm
DETALLE 1 DETALLE 2
[ ERES — .

Vista Superior

Vista Lateral

Vista Superior
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DETALLE SOLAPE ENTRE CHAPAS

Remache pop

estanco 4x12 \
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DETALLE CIERRE LATERAL
A MURO DE MAMPOSTERIA

Cenefa lateral chapa galvanizada
Taco poliestireno 100x100
Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4 Desarrollo chapa

galavanizada N°22

+++++++

++++/++ 170

R o+

++++++++

+++++++ 40
++++++++

+++++++ 30
++++++++ 10
+++++++ 170

++++++++

+++++++

++++++++

+++++++ \

++++++++

@ \ | Chapa autoportante

10

trapezoidal N°22

Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso
Taco S8C

INTERIOR

EXTERIOR
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DETALLE TECHO A MURO

Chapa autoportante

trapezoidal N°22
Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto
cielorraso [_

EXTERIOR k0.7

Desarrollo chapa
m galavanizada N°22
—30_ 10

Tornillo autoperforante
cabeza hexagonal 14x5

Capelloto

Sellador compriband

calado

60

Remache pop U B Remache / R
4x12 pop 4x12
Tapajunta chapa Cenefa frontal
galvanizada chapa galvanizada
Cano estructural
80x60x2,5mm
INTERIOR EXTERIOR
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE CIERRE LATERAL
DE ALERO

Cenefa chapa galvanizada
Tornillo wafer punta aguja 8 x 3/4

Desarrollo chapa
| Chapa autoportante galvenizads N2
trapezoidal N°22 m
ESpuma de 100
poliuretano 8 cm _

Material apto cielorraso
Remache pop 4x12

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO INDUSTRIALIZADO |instituto Provincial
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la Actualizado
Vivienda Julio 2016 | ESC: 1:5




DETALLE BABETA A TANQUE DE AGUA

10

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

EXTERIO

Taco S8C

Cenefa chapa galvanizada

Sellador poliuretanico
Sellador compriband
Tornillo wafer punta aguja

8 x 3/4

pend.

—.:%

oS!
.O.O.O.g.g.g.g.g.g.ggg.g.g.
Chapa autoportante

trapezoidal N°22
Espuma de

INTERIOR Poliuretano 8 cm
Material apto cielorraso

222 252e2¢

— Sellador poliuretanico
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DETALLE CUMBRERA

Cenefa cumbrera

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

chapa galvanizada 200 NE) Sellador compriband

Tornillo autoperforante . ;’o;p;llg )\ivgjzr punta

cabeza hexagonal 14x5 aul

Sellador poliuretanico
EXTERIOR
?end. 50é pend. 5%E

Chapa autoportante . .
trapezoidal N°22 -4 Tapajunta chapa galvanizada

Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso
INTERIOR

4 Remache pop 4x12
4]
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ENTRA CANO
PV.C.d 110 mm

LOSAS PREFABRICADAS
TAPAS PARA INSPECCION

SALE CANO
0.60 O#f P.V.C.H 110 mm
/ + T
/
(@)
JO ol 85 ?
. 2 N —
1 1.50 |
t 180 !

COLUMNAS 4 @ 8 mm
ESTRIBOS 1@ 6 ¢/15 cm.

PLANTA
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Tee PVC @ 110 ¢/tapa superior

AGARRADERAS 1812

LOSA SUPERIOR

MALLA 18 8 ¢/18 cm.

1.50

—e—

1.80

\
T

VIGA PERIMETRAL O
LP8-106c/15 cm.
— —/
\/—.’ = Tle e T Y
g — Eﬁg
O | |
I‘_. “ 0
S - 3 |-
< gl Dot~
o

L&SA DE FONDO
MALLA 1@ 8 ¢/18 cm.

CORTE
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2.0V

——

—

B

8(.P.V.C.¢ 1

CV.P.V.Co 110 mm
3¢ D

2.50

—

St
V.C mm
=

COND.VENT.#110mm

CAMARA DE HeA¢
DE 30cm x 30cm

INTERIOR REVOQUE

— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE™

CAMARA SEPTICA

LOSA DE H2A?
ESPESOR 15cm
MALLA ¢8 C/15cm

CANO DESAGUE
®160 mm

ANILLQO HeS@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

PROFUNDIDAD HASTA
ALCANZAR MANTO DE
SUELO PERMEABLE
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PROYECTO
PROTOTIPO IPV CASA PROPIA

Pintura interior latex sobre enlucido

Mortero de revoque vy junta interior 0,015
Barrera de vapor: polietileno 0,05

Ladrillon ceramico macizo d=1700

Poliestireno Expandido en Planchas d=15 e=0,03

Malla con sujeciones correspondientes

Base coat
Mortero revogue vy junta exterior 0,015

Pintura latex exterior

I

0.2725

DETALLE MUROS . esc. 1:10

Piso baldosa ceramica 0,01
Mortero Cemento y Arena 1:3 e=0,03

Poliuretano en placas 0,03

Mortero Cemento y Arena 1:3 e=0,10 PROYECTO
PROTOTIPO IPVY CASA PROPIA

DETALLE PISOS . esc. 1:10 Resumen Superficies AD
Superﬁc?e Cubierta= 61 ,60m2
Superoe TOTALZ 64002 Esc:1:10
sle

Detalle Muros, Pisos y Losas

DETALLE CUBIERTA s/e

Observaciones:
. Plano de anteproyecto y cotizacion (detalles)
Membrana asfaltica>7mm

Capa de compresion_— "%\ "Mortero de cemento y arena 1:3
Poliestrireno expandido d=30 - e= 0,05 = R T TR - ; Armadura de reparticion

i : . : Ladrillo cerdmico 3x2 camaras 1,8cm Fecha:
Vigueta — L )L L ’ Ejecuts: IPV

Enlucido de yeso d=1200
— Plano N°: 1

Instituto Provincial de la Vivienda

Este plano es propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda Mendoza




L.M.
Conexion Intradomiciliaria

.......

N.S.Natural

AN 74
R R RN
SRR

Ventilacion P.V.C. 2 110

YA

de inspeccion

......

Cémara de inspeccidn

PVC 2110mm

h=variable
——
h=variable
‘ PVC @ 110mm
Red ‘
cloacal
ELEVACION
L.M.
| Eje de Colindancia
Red R
Cloacal Clv. PVC @ 110mm
| Caneria intefna Ppal.
‘ N
| | ;
| Distancia Max. 10.00m. |
PLANTA

A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista debera confeccionar los
planos ejecutivos y cumplimentar demas presentaciones ante los distintos organismos,
prestatarias e instituciones para su visacion y/o aprobacion de este anteproyecto

Plano: Conexion Domiciliaria Cloacal A4
Proyecto: Urbanizacion

i Esc.: S/E
GERENCIA DE HABITAT - IPV MENDOZA




DETALLE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA

Color del reflectivo:
Color del Texto:

Blanco de alta visibilidad
Blanco

Tipo de letra: Arial

Las franjas reflectivas a 45° tendran un ancho de 0,15 m y alto de 0,20 m minimo con separacion entre reflectivas
de 0,15 m—

ESQUEMA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
POTABLE

L.M

CONEXION DOMICILIARIA

Caja medider segln diGmetro conexidn

MALLA DE ADVERTENCIA CON DODBLE HILO METALICO
ANCHD MINIMD 0.1 S

CONEXION EN RED DISTRIBUIDORA DE PVC

COMPUTO DE MATERIALES

ABRAZADERA DE DERIVACION

DE RED A CONEXION DOMICILIARIA ABRAZADERA OE DERWAGIGN DE FED
FERULA CE BRONCE

TUBD OE UMM DE BRONCE (TR0 COLA DE PESCADD)

TUERCA DE BRONCE.

TIRON DE CARD DE POLIETILENO K—10 _Long. Promadie=10m.
ABRAZIDERA GALYANIZADA C,/TORNILLO

KIT MICROMEDICION

MALLA DE ADWERTENCIA CON DOBLE HILO METALICD Long. Promadio=10m,

COLOCACION A 457

[ S Y

{T/C0LA DE FESCADD)
ERCA DE BRONCE

HNOTAS

* Los materioles a utilizar deben ser aprobades por OSM

* Separaciin minima entre conexiones de agua y cleaca: 1 m.

* Lo tuberfo de conexién debe colocarse perpendicular a la
distribuidora, con uno topada minima en calzada de 0,80

T
i
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