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PROYECTO Y CALCULO
                                           OFICINA DE PROYECTOS

ESCALA:  1:500  - 1:125

OBRA:

PLANO:  CIERRE PERIMETRAL

UBICACIÓN:  MANZANA COMPRENDIDA ENTRE CALLES LAMADRID, VILLAR, ITALIA Y MAZA.CIUDAD

INTENDENTE
                          Lic. RICARDO MANSUR

OBRA:
INTERVENCIÓN URBANA

ESCUELA CLOTILDE DEL VALLE DE UBEDA

FECHA: OCTUBRE 2024

CVVF-VT VF CM1

B2

Caño Tubing 4" esp 6mmCM1:
(Si se utiliza Caño Tubing  2 7/8" esp 6.5mm, Ver de colocar un
apoyo intermedio anclado desde la VF a Los 10cm de la reja)

C1

B1B1

C1

B1

C1

B1

C1

B1

C1

B1

C1

B1

C1

B1

C1

B1

C1

B1

C1

B1

C2

B1

C2CM1

B2

CM1

B2

CM1

B2

CM1

B2

CM1

B2

CM1

B2

CM1

B2

CM1

B2

VFVFVFVF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VFCV

Nivel Terr. Natural

80
 c

m

DETALLE DE BASES BAJO C1
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La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigón H-20, contenido mínimo de cemento 300kg/m³
a 350 kg/m³
La armadura de columnas arranques de la parte inferior
del cimiento.
Hormigon de Limpieza H 17, espesor 5cm.

Base B1: 80x80 , Altura 80cm

Revoque grueso.
Revoque fino.

Relleno de material granular sin
finos  y compactado.

VF según cálculo

Muros interiores y exteriores con
concreto hidrófugo (1:5) en las
cinco primeras hiladas, previa
base de pintura asfáltica sobre VF.

Nota: La cuantía y diámetros expresados son mínimos.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigón H-17, contenido mínimo de cemento
300kg/m3.
La armadura de columnas arranques de la parte inferior
del cimiento

Hº ciclopeo 1:3:4 + 30% piedra
bola. Tamaño màximo 15 cm.

40 cm.

Cota de fundaciòn
mìnimo  -0.70 m desde
nivel terreno natural.

Nivel terreno natural.

DETALLE DE CIMIENTO DE HORMIGON
CICLOPEO BAJO MURO
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Base B2: 40x40 , Altura 70cm (H° Simple)
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e=3/16mm)
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Pletinas para soldar rejas en Estructura de H° A°
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DETALLES COLUMNAS DE H° A°
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