DETALLE CIERRE PERIMETRAL SOBRE CALLE ITALIA
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CM1: Cafo Tubing 4" esp émm

(Si se utiliza Cano Tubing 2 7/8" esp 6.5mm, Ver de colocar un
apoyo intermedio anclado desde la VF a Los 10cm de la reja)
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© 8 DETALLE DE CIMIENTO DE HORMIGON DETALLE DE BASES BAJO C1
- N | o CICLOPEO BAJO MURO
\ M U RO A % Muros interiores y exteriores con
idrofi : : : voque grueso.
EXSISTENTE o) Cinco primoras hiadas, provia |l Rovece oo
Pl base de pintura asfaltica sobre VF. ’ : Base B1: 80x80 , Altura 80cm
VF segun calculo | : Base B2: 40x40 , Altura 70cm (H° Simple)
-a Nivel terreno natural. MHDIJCI.]DE,ZI,IJHU’ de Ri vada via
8- Nivel Terr. Natural Mendoza - Argentina
E - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
~ | @© Direccion de Obras Pablicas
o E Cota de fundacion He ciclopeo 1:3:4 + 30% piedra
— minimo -0.70 m desde bola. Tamafio maximo 15 cm. £ 77 ¢ 8 ¢/15 cm
@) nivel terreno natural. Relleno de material granular sin o
S finos y compactado. 8 ,
2,65 = INTERVENCION URBANA
; ui/_.f OBRA: ESCUELA CLOTILDE DEL VALLE DE UBEDA
porton | 18,6 | 11,44 £ S
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Y | rejas s/det. - muro mam pOSt' Nota: La cuania y diametros expresados son minimos. 80cm UBICACION: MANZANA COMPRENDIDA ENTRE CALLES LAMADRID, VILLAR, ITALIA Y MAZA.CIUDAD
‘ ‘ - - a calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigén H-17, contenido minimo de cemento
300kg/m3- La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50. PLANO ClERRE PER'METRAL
La armadura de columnas arranques de la parte inferior Hormigén H-20, contenido minimo de cemento 300kg/m?
del cimiento a 350 kg/m?
CA L L E VI L LA R I(_jzlacri:?edr:roa de columnas arranques de la parte inferior ESCALA: 1:500 -1:125 FECHA: OCTUBRE 2024
Hormigon dé Limpieza H 17, espesor 5¢cm.
PROYECTO Y CALCULO INTENDENTE
OFICINA DE PROYECTOS Lic. RICARDO MANSUR
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