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0
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0

±0.00

Nivel terreno
 natural.

Viga de fundación y
sobrecimiento armado

según cálculo

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

Cimiento hormigón
 ciclópeo
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DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
en terrenos colindantes  con desnivel mayor a 0.20m

Mínimo +0.40
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INTERIOREXTERIOR

Ancho total de zapata s/
cálculo.

Las dimensiones establecidas
son mínimas

Zócalo de hormigón
simple

"in situ" de 0.10mx0.20m
con hidrófugo

incorporado

Malla superior

Separadores

Recubrimiento
mínimo 3cm
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5
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Refuerzo
cada 15cm

Mortero de concreto
con hidrófugo
 (5 hiladas)
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Malla inferior
cada 20cm

Viga de fundación
según cálculo

0,95

Ripio pelado

Viga de borde

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

+0.10

±0.00

INTERIOR EXTERIOR

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
con veredín perimetral

0,25

0,25 0,45 0,25

0,95

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

Mortero de concreto
con hidrófugo
 (5 hiladas de ladrillo)

Viga de fundación
según cálculo

INTERIOR INTERIOR

+0.10

Malla inferior
cada 20cmRecubrimiento

mínimo 3cm

Malla superior

Separadores

Recubrimiento
mínimo 5cm

Refuerzo
cada 15cm

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
para muro interiior de vivienda  0.25m

0
,
4
5

0
,
2
0

Viga de fundación
según cálculo Viga de fundación

según cálculo

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillos)

0,20

Mortero de concreto
con hidrófugo
 (5 hiladas de ladrillo)

0
,
2
0

+0.10

Malla inferior
cada 20cmRecubrimiento

mínimo 3cm

Malla superior

Separadores

Refuerzo
cada 15cm

INTERIOR BAÑO

0
,
8
0

0
,
1
3

Pase ø160mm

0,14

0
,
4
5

0,37 1,19 0,33 0,58

0
,
4
7

0
,
3
5

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

0,25

0
,
1
0

0
,
4
5

0
,
3
5

+0.10

±0.00

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
para pasaje cañerías sanitarias

Mortero de
concreto

EXTERIOR

Membrana asfáltica
con aluminio esp.4mm

Mortero de
concreto

Mortero de
concreto

Nota: Las armaduras a colocar
resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es
ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Revoque grueso con
hidrofugo incorporado

a la cal

Contrapiso de
hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm
(min)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

Revoque y enlucido
a la cal

Relleno con material
estabilizado
compactado en capas
de
espesor màximo = 20
cm

Proyeccion columnas:
arranque desde fondo

de zanjas

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m (1218)

Zócalo de concreto
con hidrófugo e=5cm (1230)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque y enlucido
a la cal (1216) Revoque y enlucido

a la cal (1216)

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m (1218)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

+0.20

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO
con veredín perimetral sobre terreno natural

Revoque y enlucido
a la cal

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Zócalo de concreto
con hidrófugo e=5cm

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida
s/cálculo (1054)

Hormigón limp.
 e=5cm (1021)

Ripio pelado

Veredín perimetral
ancho mínimo 50cm

0
,
2
2

0
,
2
0

0
,
1
0

0
,
3
0

0,20 0,15 0,20

0,55

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son

mínimas

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son mínimas.

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

±0.00

Nivel terreno
 natural.

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

INTERIOREXTERIOR
0,20

Viga de fundación
según cálculo

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Armadura minima
Ø 6 mm

Veredín perimetral
ancho mínimo 50cm

pend. =2%

0
.
3
0
 
(
m

i
n
i
m

o
)

Mortero de concreto
con hidrófugo

Revoque y enlucido
a la cal

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida
s/cálculo

Hormigón limp.
 e=5cm

0
,
2
0

0
,
1
0

0
,
3
0

0,20 0,15 0,20

0,55

Ancho total de zapata s/ cálculo.
Las dimensiones establecidas son mínimas

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son mínimas.

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 28cm

INTERIOREXTERIOR
0,20

Viga de fundación
según cálculo

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Mortero de concreto
con hidrófugo

Armadura minima Ø 6
mm

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO

+0.20

Revoque y enlucido
a la cal

Revoque a la cal
e= 2.5cm

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)
Zócalo de concreto

con hidrófugo e=5cm (1230) Contrapiso de hormigón
simple  c/hidrofugo
e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

Ripio pelado

Veredín perimetral
ancho mínimo 50cm

0
,
2
2

0
.
7
0
 
m

i
n
.

0
,
2
0

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

±0.00

Nivel terreno
 natural.

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

INTERIOREXTERIOR
0,20

Viga de fundación
según cálculo

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Armadura minima Ø 6 mm
Veredín perimetral

ancho mínimo 50cm
pend. =2% (1211)

0
.
3
0
 
(
m

i
n
i
m

o
)

Mortero de concreto
con hidrófugo

Cimiento H. ciclópeo

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
con veredín perimetral sobre terreno natural

0,35

Ancho y altura total de
cimiento s/ cálculo.

Las dimensiones establecidas
son mínimas

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo
respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón
H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de
Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son mínimas.

0,20

Revoque y enlucido
a la cal

Contrapiso de hormigón simple
c/hidrofugo e=10cm (min)

Ripio pelado
e=5cm (min)

0
.
7
0
 
m

i
n
.

0
,
2
0

Lámina de poliestireno
expandido e=1cm

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm

INTERIOR0.20

Viga de fundación
según cálculo

Cimiento H. ciclópeo

0.52

INTERIOR

Mortero de concreto
con hidrófugo

 (5 hiladas de ladrillo)

Azotado de concreto
con hidrófugo h=1.00m

Mortero de concreto
con hidrófugo

0
,
2
0

0
,
3
0

0,43 0,22

0,15

0,65

A
ltu

ra
 v

a
ri
a

b
le

 (
e
n
tr

e
 0

.8
0

m
 y

  
1

.5
0

m
)

0
,
5
0

DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO  DE HORMIGON ARMADO

Arm. Vert. ø8 c/20cm
(armadura min.)

Arm. Horiz. ø6 c/20cm
(armadura min.)

Caño drenaje
PVC ø50mm

Relleno material suelto
(Se podrá utilizar el material
de la excavación y el sobrante
del movimiento de suelos)

Pendiente hacia
línea municipal= 2%

Nota: Las armaduras a colocar resultarán
del cálculo respectivo.
La calidad del acero ha utilizar es ADN 42/50
y el hormigón será H-20.
Los codigos de Item del IPV deberan consultarse
en el Departamento de Computos y Presupuestos

Impermeabilizacion pintura
asfaltica. Prop: 0.5 Kg /m2

Terreno Natural

E
je

 d
e
 c

o
lin

d
a
n
c
ia

Pendiente hacia
línea municipal= 2%

Nivel de fondo de lote
de terreno superior

Nivel de fondo de lote
de terreno inferior

Hasta una altura de 50cm
se utilizará piedra rechazo
de cantera ø2" a 3"

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

· DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE  HORMIGON ARMADO

Piso cerámico

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

· DETALLE DE CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO

· DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO  DE HORMIGON ARMADO

· DETALLE PLATEA DE  HORMIGON ARMADO

Piso cerámico
Piso cerámico

Piso cerámico
Mínimo +0.40 Mínimo +0.40 Mínimo +0.40

Piso cerámico Mínimo +0.40
Mínimo +0.40
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bueno de la Inspección de Obra.

IPV-DO-DC

IPV-DO-DC-FUN

IPV-DO-DET-00-00-DC

DETALLES

CONSTRUCTIVOS



para estructura de techo de losa y pórticos

Armadura longitudinal sin empalmes pròximos.

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigón H-20, contenido mínimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm  de la columna
en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de fundación)
En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.
Según Norma CIRSOC 103 (Parte III)

0
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0

.

4

5

0
.
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5

0

.
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5

0

.
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        PUNTOS BASICOS
· Ganchos fuera del nudo
· Evitar escuadras adicionales
· Todas las barras terminarán en gancho
· Todas las barras deberán recubrirse con hormigón en todo su
perìmetro

        PUNTOS BASICOS
· Ganchos fuera del nudo
· Evitar escuadras adicionales
· Todas las barras terminarán en gancho
· Todas las barras deberán recubrirse con hormigón en todo su
perìmetro

Nota: Las armaduras a colocar resultarán del cálculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigón H-20, contenido mínimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm  de la columna
en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de fundación)
En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.
Según Norma CIRSOC 103 (Parte III)

 AXONOMETRICA
 AXONOMETRICA

0
.
4

5

· DETALLE  DE ENCUENTRO DE ENCADENADO DE MUROS

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

INTERIOREXTERIOR

Carpintería metálica

Vidrio 3mm (1319)

0,07

0
,
0
5

0
,
1
0

Antepecho armado (1139)

Estribo ø 6mm c/20cm
(tramo abertura)

0,13

0
,
0
6

Estribo ø 6 mm c/20cm (tramo
de abertura a columna)

Armadura 4 ø 6 mm

Armadura 4 ø 6 mm

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO
con baldosa cerámica

INTERIOREXTERIOR

Carpintería metálica

Estribo ø 6mm c/20 cm
 (de columna a columna)

Armadura 4 ø 6 mm

Baldosa cerámica
esmaltada (1295)

0,25 0,25

INTERIOREXTERIOR

Carpintería metálica

0,25

Estribo ø 6mm c/20cm
 (de columna a columna)

Armadura 4 ø 6 mm

Ladrillo semiprensa
(sardinel)

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO
con ladrillo en sardinel

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219) Revoque y enlucido

a la cal (1216)

Antepecho armado (1139)

Vidrio 3mm (1319)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Vidrio 3mm (1319)

Antepecho armado (1139)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Nota:  La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Nota:  La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Nota:  La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigón H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Tabique según sistema
constructivo propuesto

DETALLE PREMARCO METÁLICO

INTERIOREXTERIOR

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

0,10

0
,
0
5

0
,
1
0

pendiente desagüe

Nariz

depende espesor muro

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

0
,
0
5

Tabique según sistema
constructivo propuesto

DETALLE PREMARCO METÁLICO
(para ser utilizado como referencia)

INTERIOREXTERIOR

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

0,10

0
,
0
5

0
,
1
0

pendiente desagüe

Nariz

depende espesor muro

Carpintería aluminio

Vidrio 4mm

0
,
0
5

Placa cementicia

Placa cementicia

0.05
Premarco metálico

CORTE VISTA

Carpintería aluminio

Muro genérico

Pendiente

· DETALLE ANTEPECHOS

VIGA METALICA

CHAPA 

PLATINA DE FIJACION

CORDON DE SOLDADURA

ESPESOR min. 3,2 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

SEPARACION 60 mm

DIAMETRO 5/16"

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA 100 mm x 150 mm

SEPARACION 80 mm

ANCLAJE UNIVERSAL

CORDON DE SOLDADURA

3,2 mm    150 mm

VIGA DE MADERA

4" x 10"

6010

BULON CABEZA HEXAGONAL

CHAPA 100 mm x 150 mm

6010

6010

ANCLAJE UNIVERSAL

SEPARACION 80 mm

DIAMETRO 5/16"

SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION

ESPESOR 3,2 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

VIGA DE MADERA

4" x 10"

SEPARACION 60 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA 150 mm x 370 mm

PLATINA DE FIJACION

CHAPA 100 mm x 150 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

ESPESOR 3,2 mm

DIAMETRO 5/16"

PLATINA APOYO

FISCHER MR (s/cálculo)

ANCLAJE UNIVERSAL

VIGA DE MADERA

SEPARACION 70 mm

4" x 10"

6010

6010

CORDON DE SOLDADURA

3,2 mm    150 mm

3,2 mm    150 mm

CORDON DE SOLDADURA

SEPARACION 60 mm

DIAMETRO 5/16"

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA PLEGADA

SEPARACION 80 mm

ANCLAJE UNIVERSAL

ROLLIZO DE MADERA 

6010

ESPESOR 3,2 mm

CHAPA 150 mm x 370 mm

ANCLAJE UNIVERSAL

SEPARACION 70 mm

PLATINA APOYO

100 mm x 150 mm

s/cálculo

FISCHER MR (s/cálculo)
FISCHER MR (s/cálculo)

PLATINA APOYO CHAPA

ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

FISCHER MR (s/cálculo)

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/cálculo)

FISCHER MR (s/cálculo)

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA METALICA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

· DETALLE PLATINA DE APOYO
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IPV-DC-DET-EST-CUB

DETALLES

CONSTRUCTIVOS

IPV-DO-DC

IPV-DO-DC-EST



0,20

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Machimbre pino

esp. min. 17mm

Listón de yesero

de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Rollizo eucalipto (cara superior

canteada) Diametro según cálculo

Revoque a la cal

e= 2.5cm

Revoque y enlucido

a la cal

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

3
0

10

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
 Y ALERO HORMIGÓN

0,20

INTERIOREXTERIOR

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
Diametro según cálculo

MDF
esp. min. 18mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Espuma de polietileno
embreada tipo Compriband

gotero

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

cortagota

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON SOPORTE DE ROLLIZO

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO  CON
ESTRUCTURA DE ROLLIZO Y MDF VISTO

(borde frente vivienda)
Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Listón de yesero

de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Rollizo eucalipto (cara superior

canteada) Diametro según cálculo

Revoque a la cal

e= 2.5cm

Revoque y enlucido

a la cal

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

3
0

10

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

MDF
esp. min. 18mm

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA,
 CHAPA SINUSOIDAL y CIELORRASO SUSPENDIDO

0,20

INTERIOREXTERIOR

0
,
1
5

0,31

cortagota

s
e
g
ú
n
 
c
á
lc

u
lo

0,07

Espuma de
polietileno

embreada tipo
Compriband

Tubo de acero
sección cuadrada

30x30

Planchuela

0

,

5

0

Chapa trapezoidal
Nº22 enmalletada

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Revoque fratazado

Armadura
según cálculo

Perfil  tubo
rectangular

cielorraso
suspendido

ventilación

0,20

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON PERFILES
METÁLICOS Y CIELORRASO SUSPENDIDO

Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Perfil tubo

s/ cálculo

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

3
0

10

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CHAPA ENMALLETADA, CIELORRASO SUSPENDIDO

0,20

INTERIOREXTERIOR

0
,
1
7

0,31

cortagota

s
e
g
ú
n
 
c
á
lc

u
lo

0,07

Espuma de polietileno
embreada tipo

Compriband

Tubo de acero
sección cuadrada

30x30

Chapa trapezoidal
Nº22 enmalletada

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Revoque fratazado

Armadura
según cálculo

Perfil  tubo
rectangular

cielorraso
suspendido

ventilación

cielorraso
suspendido

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CIELORRASO SUSPENDIDO

0,20

INTERIOR
EXTERIOR

0
,
1
7

0,31

cortagota

s
e
g
ú
n
 
c
á
lc

u
lo

0,07

Espuma de polietileno

embreada tipo Compriband

Tubo de acero

sección cuadrada 30x30

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Tornillo autoperforante

ø 6mm

Revoque fratazado

Armadura

según cálculo

Perfil  tubo

rectangular

cielorraso

suspendido

ventilación

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
 Y ALERO HORMIGÓN

0,20

INTERIOREXTERIOR

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
Diametro según cálculo

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"Espuma de polietileno

embreada tipo
Compriband

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

cortagota

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
 Y ALERO HORMIGÓN

0,20

INTERIOREXTERIOR

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
Diametro según cálculo

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"Espuma de polietileno

embreada tipo
Compriband

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

cortagota

MDF
esp. min. 18mm

pend. 5% pend. 5%

Cenefa cumbrera

chapa galvanizada

Tornillo autoperforante

cabeza hexagonal 14x5

Sellador compriband

Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4

Sellador poliuretánico

Tapajunta chapa galvanizada

Remache pop 4x12

DETALLE CUMBRERA DETALLE BABETA A TANQUE DE AGUA

pend.
5%

Cenefa  chapa galvanizada

Sellador compriband

Tornillo wafer punta aguja

8 x 3/4

Sellador poliuretánico

Sellador poliuretánico

Taco S8C

Remache pop 4x12

Tornillo wafer punta aguja 8 x 3/4

DETALLE CIERRE LATERAL

DE ALERO

DETALLE CIERRE LATERAL

A MURO DE MAMPOSTERÍA

Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4

Taco poliestireno 100x100

Remache

pop 4x12

DETALLE TECHO A MURO

calado
0,07

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Tornillo autoperforante

cabeza hexagonal 14x5

Sellador compriband

Capelloto

Remache pop

4x12

Tapajunta chapa

galvanizada

Caño estructural

80x60x2,5mm

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto

cielorraso

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

Taco  S8C

Chapa autoportante

trapezoidal Nº22

Espuma de

poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

Cenefa frontal

chapa galvanizada

Cenefa lateral chapa galvanizada

Cenefa chapa galvanizada

INTERIOR
EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

60

10

30

40

10

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

170

40

30

10

170

10

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

100

50

10

70

40

20

10

Desarrollo chapa

galavanizada Nº2210

80

250

40

40

INTERIOR INTERIOR

Desarrollo chapa

galavanizada Nº22

50

200

40

40

50

200

40

40

50

50
0

50
0

DETALLE SOLAPE ENTRE CHAPAS

Remache pop

estanco 4x12

0,20

· DETALLE CUBIERTA METÁLICA PANEL
AUTOPORTANTE

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(alero)

0,20

Viga de hormigón armado
según cálculo

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Cenefa frontal de
1"x5"

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Tirante madera laminada
seccion según cálculo

Atadura de alambre Nº8

Espuma de polietileno
embreada

INTERIOR EXTERIOR

0,20

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado
principal de 2" x 2"

Viga de hormigón armado
según cálculo

Atadura de alambre Nº8

INTERIOR INTERIOR

Tirante madera laminada
seccion según cálculo

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Tornillo
autoperforante
ø 6mm

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Sello de membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(cumbrera)

0,20

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde lateral)

Cierre lateral de chapa
 galvanizada BWG Nº 22

Fijacíon con tornillo y
tarugo plástico

Viga de hormigón armado
según cálculo Tirante madera laminada

seccion según cálculo

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Tornillo
autoperforante
ø 6mm

Cumbrera de chapa
 galvanizada BWG Nº 22

0,50

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

(barrera de vapor)

(barrera de vapor)

0,20

DETALLE CUBIERTA  MEMBRANA CON
GEOTEXTIL EXPUESTO

(borde lateral)

Gotero de chapa
galvanizada BWG Nº 22

Viga de hormigón armado
según cálculo Tirante madera laminada

seccion según cálculo

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Placa de poliestireno expandido
esp. min.=30mm

Revoque y enlucido
a la cal

Revoque y enlucido
a la cal

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

Mortero alivianado con copos de
poliestireno expandido e=50 mm

Membrana asfáltica
de 4mm con geotextil

Armadura Ø 6mm

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON SOPORTE PERFILES

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO CON SOPORTE MADERA LAMINADA

1
4
.
8

6.5

3"x6"
Sep. 50 cm

de eje a eje

DETALLE  VIGA LAMINADA

0,20

Tornillo
autoperforante
ø 6mm

Listón de yesero
de 1/2" x 2"

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde superior)

Encarozado

INTERIOR EXTERIOR

Cierre superior de chapa
 galvanizada BWG Nº 22

Fijacíon con tornillo y
tarugo plástico

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Sección según cálculo

Compriband

0,25

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METÁLICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa

 galvanizada BWG Nº 22

Fijacíon con tornillo y

tarugo plástico

Machimbre pino

esp. min. 17mm

Listón de yesero

de 1/2" x 2"

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o

sinusoidal Nº22

Rollizo eucalipto (cara superior

canteada) Diametro según cálculo

Nota:  El numero indicado entre parentesis corresponde al

codigo de Item del IPV.

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido

a la cal (1216)

cenefa chapa plegada

galvanizada BWG Nº 22

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

3
0

10

Membrana asfáltica
de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA

0,25

INTERIOREXTERIOR

Machimbre pino
esp. min. 17mm

Cenefa frontal de
1"x3"

Tornillo autoperforante
ø 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal Nº22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mmEnlistonado

principal
de 2" x 2"

Listón de yesero
de 1/2" x 2"Membrana asfáltica

de 3mm con aluminio

Espuma de polietileno
embreada

(berrera de vapor)

gotero

0
,
2
3

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO LIVIANO CON MEMBRANA

DETALLE DE ALERO LATERAL DE
HORMIGON ARMADO

Desarrollo gotero chapa (mn)

10

100

3
0

10

0
,
0

7
0

,
1

2

0,30

Gotero chapa plegada galvanizada # 22

(fijación: tornillo y tarugo plástico)

Carpeta: mortero de concreto alisado

e=40mm (3x1 con hidrófugo

incorporado)

Placa aislación térmica: poliestireno

expandido e= 70mm.

Barrera vapor: membrana asfáltica con aluminio

e=3mm (35Kg/rollo-mímimo)

Losa maciza hormigón armado s/c

Pintura asfáltica aluminizada (juntas)

Membrana asfáltica con aluminio "no

crack" e=4mm (43 Kg/rollo-mínimo)

Viga de hormigón

armado

según cálculo

Revoque y enlucido

en yeso

Salpicado

de concreto

Capa de compresión

hormigón armado

Ladrillo cerámicoVigueta de hormigón

 pretensado s/cálculo

Revoque a la cal

e= 2.5cm

Ladrillón en aparejo

"de soga" a= 20cm

     DETALLE LOSA CERÁMICA
     ALIVIANADA  Y MOJINETE

Cielorraso yeso

aplicado

Carpeta: mortero de concreto

alisado  e=40mm (3x1 con

hidrófugo incorporado)

Placa aislación térmica:

poliestireno expandido e= 70mm.

Barrera vapor: membrana asfáltica

con aluminio e=3mm

(35Kg/rollo-mímimo)

Pintura impermeabilizante acrílica

Membrana asfáltica con geotextil

expuesto e=4mm

 (43 Kg/rollo-mínimo)

EXTERIOR INTERIOR

Fratazado fino de concreto (con

pendiente hacia el interior)

Refuerzo junta horizontal

membrana asfáltica con geotextil

expuesto

(e=4mm x a=0,25m)

0,20

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO HORMIGÓN

0,20

Viga de
hormigón armado

según cálculo

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Membrana asfáltica
de 4mm con aluminio

Placa de poliestireno
expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

Cielorraso yeso
aplicado

Capa de
compresón

Ladrillo cerámico Vigueta de hormigón
pre tensada

Borde perimetral
hormigón armado

0
,
3
6

Armadura ø6mm

0,20

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Membrana asfáltica
de 4mm con aluminio

Placa de poliestireno
expandido e=3cm

densidad = 25kg/m3

Cielorraso yeso
aplicado

Capa de
compresón

Ladrillo cerámicoVigueta de hormigón
pre tensada

DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(borde lateral)

DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(encuentro con muro)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
a la cal (1216)

Ladrillón en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Membrana asfáltica
de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Membrana asfáltica
de 3mm sin aluminio

(barrera de vapor)

· DETALLE CUBIERTA HORMIGÓN ALIVIANADO

DETALLE 1

omega metálica
atornillada al muro

pasador metálico
Ø10mm

PLANTA VISTA

omega metálica
atornillada al muro

pasador metálico
Ø10mm

Muro mampostería
revocado

Tornillo sujeción

Bisagra reforzada:
atornillada al muro y
soldada o remachada a
la estructura de caño

Tornillo sujeción

Muro mampostería
revocado

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 2

caño estructructural
20x30mm
pintado con antioxido +
esmalte sintético

Chapa galvanizada Nº 20
remachada a la estructura

metálica c/30cm

Perforaciones de Ø5mm
p/escurrimiento

Perforación central de
Ø100mm para paso de
cañerias

Correas chapa
galvanizada
seccion C 120x50x15x2

Chapa galvanizada 3.2mm

Tanque de reserva

Chapa galvanizada 3.2mm

· DETALLE CUBIERTA DE TECHO HORMIGÓN
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· DETALLE COLECTOR TANQUE DE

RESERVA DE AGUA

Rollizo de
Eucalipto

Bajada de tanque
de 19 mm, conexion
agua fria directa
19mm y agua a
calefon de 25mm

Losa armada del
Tanque de Reserva

Machimbre 3/4"
barnizado

Viga de losa
de tanque
segun calculo

Aislacion
hidrofuga,
membrana
asfaltica con
aluminio
4mm
solapado 15
cm

Aislacion
termica
mezcla
alivianada
con
poliestireno
expandido
granulado

Aislacion
hidrofuga,
ruberoid
solapado 15
cm

Ventilacion del
Tanque

Tapa del Tanque

Tanque de reserva
de Agua de PVC
cap. 800 lts.

Muro de
ladrillon

Ingreso de
Agua de la
Red
distribuidora
caño de 3/4"

Revoque
grueso exterior
fratasado

· DETALLE TANQUE DE RESERVA DE AGUA

C.P.V.C.Ø 110 mm C.V.P.V.C.Ø 110 mm

N.T.N.

TAPA

CONTRATAPA

COND.VENT.Ø110mm

INTERIOR REVOQUE

DE 30cm x 30cm 

CAMARA DE HºAº

MALLA Ø8 C/15cm

ESPESOR 15cm

LOSA DE HºAº

PROFUNDIDAD 1,00m

ESPESOR 15 cm

ANILLO HºSº

TALON 15 cm DE ANCHO

EXISTENTE. SE

SEGUN TIPO DE SUELO

PROF. VARIABLE

ALCANZAR MANTO DE

PROFUNDIDAD HASTA

SUELO PERMEABLE

ACONSEJA MIN. 8,00m.

CAMARA SEPTICA

DESAGÜE DESDE

Ø160 mm

CAÑO DESAGÜE

TE Ø160 x 110 mm

PLANTA

CORTE

P.V.C. Ø110mm

PLANTA

SOMBRERETE

IMPERMEABLE

CORTE

AGARRADERAS 1Ø12

TAPAS PARA INSPECCIÓN

LOSAS PREFABRICADAS

ESTRIBOS 1 Ø 6 c/15 cm.

COLUMNAS 4 Ø 8 mm

P.V.C.Ø 110 mm

ENTRA CAÑO

P.V.C.Ø 110 mm

MALLA 1 Ø 8 c/18 cm.

LOSA DE FONDO

MALLA 1 Ø 8 c/18 cm.

LOSA SUPERIOR

Tee PVC Ø 110 c/tapa superior

4 Ø 8 - 1 Ø 6 c/15 cm.

VIGA PERIMETRAL

· DETALLE CÁMARA SÉPTICA 1000L Y POZO ABSORBENTE

01

02

02

03

02

04

02

01

02

02

02

02

02

03

04

Conexión con pendiente uniforme (desde C.I.)

Conexión con salto

Referencias

Boca de inspección 

Caño pvc tipo cloacal Ø 110 mm junta elástica (aro de goma)

Ramal derivación "Y" a 45º Ø 110 mm junta pegar o elastica

Cupla deslizante Ø 110 mm junta elástica cloacal (aros de goma)

05

01

02

03

04

Referencias

Boca de inspección 

Caño pvc tipo cloacal Ø 110 mm junta elástica (aro de goma)

Ramal derivación "Y" a 45º Ø 110 mm junta pegar o elastica

Cupla deslizante Ø 110 mm junta elástica cloacal (aros de goma)

Curva de pvc Ø 110 mm a 45º Ø 110 mm junta pegar o elastica

01

02

03

04

05

Limite Municipal

Calle

Limite Municipal

Calle

i=
 1

%
 a

 5
%

i=
 1

%
 a

 5
%

Nota: Asentar tramo a 45º en mortero (Mezcla pobre)

01

02

02

03

02

04

Conexión hasta colector vista lateral 

Limite Municipal

Calle

i=
 1

%
 a

 5
%

02

07

05

08

06

09

10

Referencias

Reducción PVC Ø140mmx110mm

01

Cañería PVC CLO Ø110mm (1metro aprox.)

02

Red colectora principal

Eje de Calle

Conexión hasta colector vista planta

0
.3

0
m

1.20 m

Eje de CalleCalleCunetaLimite Municipal

01

03

04
02

05

06

07

Esquema Conexión Cloacal
Domiciliaria

Vereda

0202

Es muy importante a la hora de realizar trabajos sobre la calzada la señalización 

de la zanja y posos abiertos para evitar inconvenientes y/o accidentes.Durante el 

día se señalizará con indicadores de color rojo de y del tamaño que determinen 

las autoridades competentes y en cantidad suficiente para delimitar claramente 

la zona restringida. Durante la noche se instalarán balizas de luz roja, alimentadas 

a batería o conectadas a la red de distribución de baja tensión.

1.00 m

04

1.20 m

02

Red Existente

03

04

Cañería de Hormigón Comprimido Ø100(interior)

Curva de pvc Ø 110 mm a 45º Ø 110 mm junta pegar o elástica

03
Cupla deslizante PVC Ø 110 mm junta elástica cloacal (aros de goma)

04

05

01

Ramal tipo poncho de pvc con derivacion a 45º  

06

Ø 160 mm x Ø 110 mm junta elastica (aro de goma)

07

· E648E0$ C21E;,Ð1 C/2$C$/ D20,C,/,$5,$

· DETALLE: ZANJA DE DRENAJE
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Nota:
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documentación gráfica que integra el Pliego

Licitatorio y complementan la información de las

Especificaciones Técnicas Generales y

Particulares del Instituto Provincial de la

Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones,

espesores, diámetros, calibres, etc. se

especificarán en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares, por

ello lo expresado gráficamente, será

considerado como exigencia mínima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase

estrictamente necesario, deberá ser aprobado

por Resolución del Honorable Directorio del

Instituto Provincial de la Vivienda previo visto

bueno de la Inspección de Obra.
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IPV-DO-DC

IPV-DO-DC-ISA

AutoCAD SHX Text
tanque de PVC capacidad 500 lts

AutoCAD SHX Text
caño fusión  de 1"

AutoCAD SHX Text
conexion estanco de fusión de 1"

AutoCAD SHX Text
TE reduccion central de 1" a 3/4" 

AutoCAD SHX Text
bajada a calefon

AutoCAD SHX Text
llave de corte de 3/4"

AutoCAD SHX Text
caño fusión de 1"
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TE reduccion central de 1" a 3/4" 
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llave de corte de 3/4"
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codo de 3/4"
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bajada agua fria
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caño fusión 3/4"
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caño PPL 3/4"
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válvula de limpieza de 1"
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0.15
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0.35
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0.15

AutoCAD SHX Text
tierra vegetal

AutoCAD SHX Text
piedra bola

AutoCAD SHX Text
tamano min. 10cm

AutoCAD SHX Text
nylon negro

AutoCAD SHX Text
200 mic.

AutoCAD SHX Text
%%C160 perforado

AutoCAD SHX Text
NTN

AutoCAD SHX Text
tierra vegetal

AutoCAD SHX Text
%%c110 perforado

AutoCAD SHX Text
cano de PVC

AutoCAD SHX Text
nylon negro

AutoCAD SHX Text
200 mic.

AutoCAD SHX Text
piedra bola

AutoCAD SHX Text
tamano min. 10cm

AutoCAD SHX Text
corte transversal

AutoCAD SHX Text
corte longitudinal

AutoCAD SHX Text
tapa de HA

AutoCAD SHX Text
espesor 5cm

AutoCAD SHX Text
cano PVC %%C200mm 

AutoCAD SHX Text
perforado para desagote

AutoCAD SHX Text
longitud minima = 5 mts
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2.00

AutoCAD SHX Text
2.00



PERFIL CALLE a=20.00 m
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CORTE 2-2

CORTE 1-1

REJA PARA ALCANTARILLA TIPO I

CORTE A-A

AA

CUNETA, CORDÓN y BANQUINA

REJA PARA ALCANTARILLA TIPO II
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Los detalles constructivos conforman la

documentación gráfica que integra el Pliego

Licitatorio y complementan la información de las

Especificaciones Técnicas Generales y

Particulares del Instituto Provincial de la

Vivienda, formando parte de ellas.
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espesores, diámetros, calibres, etc. se
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ello lo expresado gráficamente, será

considerado como exigencia mínima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase

estrictamente necesario, deberá ser aprobado

por Resolución del Honorable Directorio del

Instituto Provincial de la Vivienda previo visto
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DETALLES

CONSTRUCTIVOS

DETALLE DE CUNETA EN PLANTA

DETALLE DE PERFILES TRANSVERSALES CALLE

DETALLE DE CUNETA EN ESQUINA

IPV-DO-DC

IPV-DO-DC-URB

AutoCAD SHX Text
Eje de Calle

AutoCAD SHX Text
Eje arbolado y poste de alumbrado

AutoCAD SHX Text
Línea municipal

AutoCAD SHX Text
Eje arbolado y poste de alumbrado

AutoCAD SHX Text
Línea municipal

AutoCAD SHX Text
Eje de Calle

AutoCAD SHX Text
Pared cuneta

AutoCAD SHX Text
Fondo cuneta

AutoCAD SHX Text
Eje cuneta

AutoCAD SHX Text
Pared cuneta

AutoCAD SHX Text
Cordón

AutoCAD SHX Text
Banquina

AutoCAD SHX Text
Barbacana

AutoCAD SHX Text
Cuneta

AutoCAD SHX Text
Cordón Hormigón h=0.10m

AutoCAD SHX Text
Cuneta

AutoCAD SHX Text
Losa  de Hormigón simple e= 15cm

AutoCAD SHX Text
Rampa discapacitados

AutoCAD SHX Text
Laja vereda

AutoCAD SHX Text
%%C10 c/10 cm

AutoCAD SHX Text
%%C6 c/15 cm

AutoCAD SHX Text
Alcantarilla

AutoCAD SHX Text
Estribo 1%%C6 c/20 cm

AutoCAD SHX Text
2%%C6

AutoCAD SHX Text
CORDÓN S/DETALLE

AutoCAD SHX Text
anclaje L=100

AutoCAD SHX Text
abierta en su extremo

AutoCAD SHX Text
anclaje L=100

AutoCAD SHX Text
abierta en su extremo

AutoCAD SHX Text
cadena de eslabon 11/2" de long.

AutoCAD SHX Text
largo de cadena 0.50m

AutoCAD SHX Text
PNL 50.508

AutoCAD SHX Text
(2x5/16")

AutoCAD SHX Text
espesor 5/16"

AutoCAD SHX Text
PNL 50.508

AutoCAD SHX Text
(2x5/16")

AutoCAD SHX Text
espesor 5/16"

AutoCAD SHX Text
cadena de eslabon 11/2" de long.

AutoCAD SHX Text
largo de cadena 0.50m

AutoCAD SHX Text
1) Planchuela 5/16"x 11/2" (38x8)

AutoCAD SHX Text
2) PNU 50.38.8   2x11/2"x5/16

AutoCAD SHX Text
separación 20mm

AutoCAD SHX Text
planchuela 5/16x11/2"

AutoCAD SHX Text
PNU 2"x11/2"x5/16
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1.20m x 1.20m
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Proyección  triángulo de Visibilidad
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Tutor de madera 2" x 2"
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Junta de dilatación

AutoCAD SHX Text
Hormigón Armado Calidad H-20


