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ZAPATA + TECHO CHAPA AUTOPORTANTE
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Techo chapa autoportante

ALAS

N.C. P.M.
SISTEMA DE FUNDACIONES CUBIERTA LIVIANA CLAp
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ALAS 3 DORMITORIO
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PLANTA DE ESTRUCTURA FUNDACIONES

CUBIERTA LIVIANA CLAp

CUBIERTA AUTOPORTANTE DE PANEL
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II:ILJ 4- MADERA MACHIMBRE DE PINO ELIOTTIS
o’ TENSION ADMISIBLE 6 adm = 80 kg/cm?
';gz:‘ 1 Jioe’é.:éigr CALIDAD DE AGERO F22
armadura @ 8 cada 10 cm 5— ACERO SEGU'\,I IRAM IAS U500-513
( doble malla cruzada) TENSION ADMISIBLE © adm ©cv) = 1571 kg/cm?2
TENSION ADMISIBLE 6 aam cv+s) = 1375 kg/crm?

FIRMA PROPIETARIO SUP.CUBIERTA 71,40 m?
SUP.ALEROS AL 100% 6.60 m2
SUP.CUB. TOTAL : 78.00 m2
Plano de Estructura Esc 1:50 1
CROQUIS DE UBICACION: PROYECTO:
DOMICILIO:

@

CALCULO:
DOMICILIO:

DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURA;
DOMICILIO: Calle Lavalle 92. Ciudad. Mendoza.

CONSTRUCCION:

DOMICILIO:
NOM. CAT:
PADRQN TERRITORIAL:
PADRON MUNICIPAL:
VISACION ARQUITECTURA APROBACION

VISACION CALCULO




ALAS discap. motor

N.C. P.M.
SISTEMA DE FUNDACIONES CUBIERTA LIVIANA CLAp DETALLE ARMADURAS DE VIGAS OBRA: CONSTRUCCION VIVIENDA
o e CARA SUPERION D GHAPA GALVANIZADA vE VF BARRIO
DE 45Cﬂ’; DE ANCHO POR 70cm DE PROFUNDIDAD O PARA ZAPATA CORRIDA DE TRAPEZOIDAL N° 22, AISLAGION DE ESPUMA DE VV_VT VE
HORMIGON ARMADO DE 60cm DE ANCHO POR 20cm DE ALTURA. EN AMBOS CASOS POLIURETANG DE 60mm DE ESPESOR Y CARA INFERIOR 208 9| <012 208 + f@ 208 UBICACION:
‘ DE MATERIAL APTO PARA CIELORRASO VISTO. "
ESTAS SERAN CONSIDERADAS COMO DIMENSIONES MIiNIMAS 8 1«3 /‘ 8 9 /‘ i‘ ‘/‘
208 2012 208 PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
(@]
o
416 | 416 4 1;‘ DOMICILIO:  Calle Lavalle 92. Ciudad. Mendoza
o 20 20 418 4 o8
— = ———ICZ_II —————— E @6 c/15 cm E @6 c/15 cm E U6 c/15 cm BRI =
|_Cv VF o _C.v = o VE 14
N — ‘ : o V1 18
| e |_ | E 06 c/15 cm
r — il 4 208 o SUP.CUBIERTA 59.30 m*
' sl | _[1 — oF0 |- 7y PriTe SUP.ALEROS AL 100% 7,20 m?2
- | [ 150 o |VF SUP.CUB. TOTAL : 66.50 m?
(@]
| | VF1 I | ©
| | — 4 — — | .o o 3012 Plano de Estructura Esc 1:50| 14
v . & . v Cv -+
| | ? —— ¢ %F CROQUIS DE UBICACION: PROYECTO:
——: g.ep |<— - | Olg 3 _| : E 06 c/15 cm N DOMICILIO:
afl | : : | DETALLE ARMADURAS DE COLUMNAS @
| VF
1.2p — . Cv C1 Cc2 Cta
. - —-————1 . 208 2010+108 — 2010 201242210 CALCULO:
f f VE T / / / DOMICILIO:
| C1F —= 2 —a - 18 ' ' q“ E 9" 208 9 } 2210 1@889 ‘ 2010 9 2212 2310
- - - + +
q H 4 e O™ CTA] |, o1 ||| b
| |B1 [——— 2.00 ———| 15b | 16 } 26 } 16 16
| | ) L | 4—20 } 30 } 4—=20 4 4—=20 4 DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURA:
| | P ‘ E @6 c/15 cm E @6 c/15 cm E @6 c/15 cm E @6 c/15 cm DOMICILIO: Calle Lavalle 92. Ciudad. Mendoza.
V- v ul.
1| > =NN
‘ _ ~ ACERO TIPO Il - ADN 42/50 fy= 420 Mpa
| | ‘ | | | ESTRUCTURA 1- HORMIGON ARMADO HORMIGON H-20 fo= 20 MPa
CEMENTO : RIPIO : ARENA GRUESA = 1:3:3
_Adeb | ] . | TANQUE DE AGUA ( ) CONSTRUCCION:
T — 2_ HORMIGON CICLOPEQO | PIEDRA BOLA 40% (tamafio maximo 20 cm) DOMICILIO:
| | _ ‘ R I _U7 _L J - J | \ \ Vv \ fCTA - 9p) : HORMIGON H-15 fe= 15 MPa NOM. CAT:
| —— VF 3 — = - *: 2 \ ——a | g : = . — - = = . = : _E | | < (CEMENTO : RIPIO : ARENA = 1:4:4) PADRON TERRITORIAL:
/v 2 o c2 9 Qv v c2 | \V 3 PADRON MUNICIPAL:
f _1 o Jﬁ1 } o I I S R o | ; | L 1 CZJ 3- MAMPOSTERIA LADRILLON MACIZO TIPO B (LCM - B)
— 1.00 —] TUBO 80xE0x2.5mm 3 N LL] MORTERO TIPO S i — 19 VISACION ARQUITECTURA APROBACION
' CTA Y | -
PLANTA DE ESTRUCTURA FUNDACIONES LUl
L 4- MADERA MACHIMBRE DE PING ELIOTTIS
PLANTA DE ESTRUCTURA B TENSION ADMISIBLE 6 agm = 80 kg/orm?
Losa 1,20 x 1,20
CUBIERTA LIVIANA 12cm de espesor CALIDAD DE ACERO F22 VISACION cALCULO
?;‘:zﬁ::aﬁ:;z:: ;a‘; cm 5- ACERO SEGUN IRAM IAS U500-513
TENSION ADMISIBLE © adm vy = 1571 kg/cm?2

TENSION ADMISIBLE 6 aam cv+s) = 1375 kg/cm?




PROTOTIPO ALAS BOCA PARED

ESQUEMA DE TABLERO Esc: 1,50 ILUMINACION P. BAJA
[—
|
S OBRA: NUEVA
- |& TG
| g L TPO: CARERIAS EMBUTIDAS
proyleccion ale : 2x20A /%/ . ) ?
B R Ll Jestinor - Vivienda
Z _\'{AS 2x2|5+2,5T / aTS UBICACION :
o x2,5+2x142, o8 1 de TG
- [ R _ PROPIETARIO -
/ x2,5+2x1+2,5T %
% 15.8 2x1,5+2x1{+1,5T R de TG
% 2x2,5+1x1+2,5T 158 7; J% '/. 2 A , . _IJ =
2x1,5+1,5T Z 2 108 \ —/////%—//://./////{//////////////////{///%7 I_ zzzzz : TS_!
15’5 : 7//4 ' ' %1 =" { o) - .
_‘DII Dormitorio 2 q 5 e = A | s | | | | | EXPTE @/ / firma propietario
oes- :
% % j’S 2R5+25T| |
Z" I ) _ / X :
% BpRdi] prejistq placd - 2o EU ° : 15T . . .
% Espy preyigiq ffacard 15,8 ,LL E — I ’ BI(I;\I?I(E:CI:I{%N TECNICA Obra Civil:
MATRICULA N°
L0 L I / CATEGORIA
Zl E>pac|o preyigtq flagard - 2><1,5+1,155TY8 5/
% . s COMPUTO DE BOCAS BAJA TENSION
%b Il 2x2,5+2x1+2,5T [ ’ PROYECTO:
%l 1 i, | TABLERO | CIRCUITO | TOMAS LUCES TOTAL v TE mx/lé?&lﬁ .
% 2x2,5+2,5T o 5T TS I 8 5 13 _ _ CATEGORIA
2x1,5+1 5T % 115'8 i 158 22,5+ 1x1+2,5T
58 //%//f _O Dormitorio 1 Estar comedors.s | I 4 z 6 VO RO
% Il 2x2,5+1x1+2,5T SIC TOTAL 12 7 19 1 1 CALCULO: -
e se MATRICULA N
% % ﬂa osaeT CALCULO DE POTENCIA CATEGORIA
}'LAZ TS = 7 luces x 100w 700 w
/Ay em— = 12tomas x 150 w1800 w
‘ 4 L T adpeso NP st Potencia total al 100% 2,50 Kw Vo B® CONSTRUCCION powiciLD:
vergdin perimgtral axpad 14,8 (AA2) Drincioa 14, 15,8 (AA2) ' MATRICULA Ne
proyeccion alero 2x2,5+2,57 2x2,5+2,57 CATEGORIA
15,8 (AA3) \ 2x1,5+1x1+1,5T 15,8 (AA3)
e 3 proto CAMARA DE INSPECCION
PLANTA prof. 0.70 cm PARA JABALINA C ECUCION.
LE TG soxiBooomm 4T m- 250mm
| (== -
]ﬂ 4mm
JABALINA CON L 50mm Ve B® Oficina Técnica Aprobado
TOMACABLE
190mm
BAJO NINGUN CONCEPTO SE PERMITIRA PERFORAR EL TECHO
BAJO NINGUN CONCEPTO SE PERMITIRA EL TENDIDO DE CANOS POR DEBAJO DEL TECHO CAMARA DE FUNDICION




PROTOTIPO ALAS DISC BOCA PARED

2x1,5+1,5T

15,8

2x1,5+1,5T

15,8

veredin perimetral 1m ancho

proyeccion alero

15,8

} x2,5+2x14+2,5T
15,8
2x2,5+1x1+2,5

15,8
2

\\_‘>” Dormitorio 2 &

2x1,5+201H-1,5T
15,8

o— 7

2x2,5+2,5T

15,8 (AA3)
Dl

dl

2x2,5+2,5T

Bafo. . o1

DS 1x14+1,5T

3
2x2,5+1x1+1,5T 2x2,5+2,5T
ic o 15,8
5 A

———— . — 287

5+15T
158
oyt 5+1,5T
15]8
2x2 5+2x1+2,5T -
Dl X25+2x1+25T - 56ing - Comedor |
15,8(Cl) 2
2x2 542,57 o IO— oxil,5+1,5T
15]8
15,8 (AA3) 158 2x2.5+1x1+2,5T
e Dormitorio 1 15,8 |
s/C
Il 2%2,5+1x1+2,5T /
158 158
2x1,5+1,5T ' s/C
x2pb+25T
158 158
I 1 2x1,5+1x1+1,5T 5.8(AA1)
4 AA2 158 AL
4\ IVany

2x2,5+2,5T ' 2x2f5+2,5T
15,8 (AA2) | 15,8 (AA2)
X2 512,51 2x2,5+2,5T
15,8 (AA3) aQCGSO \ 2x1,5+1x1+1,5T 15,8 (AA3)
principal 58

§\§/3x4 proto
et N 70 ~oa,
Ty L OTOTTT

ESQUEMA DE TABLERO

| ' ‘I—T'4:|_
2x20A ) =

ey

\_v_/
aTS

de TG

conexion
a jabalina

Esc: 1,90 ILUMINACION P. BAJA

L.E:

= \%J

caja estanca
150x150x100mm

BAJO NINGUN CONCEPTO SE PERMITIRA PERFORAR EL TECHO
BAJO NINGUN CONCEPTO SE PERMITIRA EL TENDIDO DE CANOS POR DEBAJO DEL TECHO

COMPUTO DE BOCAS BAJA TENSION
TABLERO | CIRCUITO TOMAS LUCES TOTAL v TE
TS [ 8 5 13
[ 4 2 6
TOTAL 12 7 19 1 1
CALCULO DE POTENCIA
7 luces x 100w 700w
12tomas x 150w 1800 w
Potencia total al 100% 2,50 Kw
CAMARA DE INSPECCION
PARA JABALINA
41 250mm
15,8 (
]ﬂ 4mm
JABALINA CON
TOMACABLE

59|n_1m
w 190mm

CAMARA DE FUNDICION

OBRA: NUE VA

TIPO: CANERIAS EMBUTIDAS

Destino: Vivienda

UBICACION :

PROPIETARIO :

EXPTE - / / firma propietario
DIRECCION TECNICA Obra Civil:
DOMICILIO:
MATRICULA N°
CATEGORIA
PROYECTO:
DOMICILIO:
MATRICULA N°
CATEGORIA

Ve B°
CALCULO:
DOMICILIO::
MATRICULA N°
CATEGORIA
Vo B° CONSTRUCCION v

MATRICULA N°
CATEGORIA
EJECUCION:

Ve B° Oficina Técnica Aprobado




PROTOTIPO ALAS BOCA PARED

proyeccién alero
eredin per[metral armpdo
— Fsc: 1,50 ILUMINACION
{0 225115 i ESQUEMA DE TABLERO s¢ P. BAJA
225115 e Iﬂ KWH
|
,—- —T 1 ~ OBRA: NUEVA
Dormitorio 3 3 O_ . TG )
I 2x2,5+P.5T | _.L.T4 . CANERIAS EMBUTIDAS
BT | | Lo TIPO:
2x20A /%/ . =
21x52,85+T1,5 \_ ey J conexan Destino: Vivienda
Y i 2x2,541x1+2,5T —
158 aTs UBICACION :
proyccion alerp de TG
i PROPIETARIO :
i de TG
2 - — === == == —
242,65+ 1x1+2,5T , .
R I_ | =l EXPTE : / / . -~
2x2,5+2,5T ol . : Lf jl_‘[ : : : : firma propietario
on x e s S st e g U
/_022x15+T15 158 3 . o IMA ! [_ mﬁ[ _zmﬁI _zeAﬁ[ _MATA? . A}/ T_|:®:|_=—I==
|| 15,8 X ' . . . . . . =
15,8 25| 25 2.5 - . 25] 25 2‘5. - .2.5 25| 25 - .25 25| 25 . - 2.5 25] 25 . 25 2.? 25
\@B%?mitorio ) 4 / C|I | cli | AAT l AA2| _A|A:| A|A4—|_
15,8 2 _
,225+25T ~d 3 o = . 22501 DIRECCION TECNICA Obra Civil:
158 o261t N7 5.8 (AA4) DOMICILIO:
| halik L MATRICULA N°
Vaall . ' CATEGORIA
i _ . Codina 6
L] L e | | Q e I COMPUTO DE BOCAS BAJA TENSION
spadid preyistq dlata f’\ = A | PROYECTO:
3) TABLER(Q CIRCUITO TOMAS LUCES TOTAL TV TE DOMICILIO:
MATRICULA N°
Efpadid preyistq gagard i 2x1,5+T1,5 | /%Jrﬂ’s TS I 7 6 13 _ _ CATEGORIA
M 15,8 A
| B 21,5+ 1x1+T1,5 i) [ 6 3 9 - -
>.|2|x2,5+2,5T 15,8 | 2x1,54T1.5 \/o BO
158 1 — TOTAL 13 9 22 1 1 A
2x1,5+T1,5 o
W 2 CALCULO DE POTENCIA CATEGORIA
_‘j Dormitorio 1 21 Estar comedor ! | /%fm's 9luces x 100w 900 w
I 15.8 s/c 20 51p 5T 13 tomas x 150 w 1950 w
N | ms 55 e Potencia total al 100% 2,85 Kw Vo Be CONSTRUCCION T
pEE 1 o D besda o2 J concie
2x2.5+1x1+2.5T 225+2x1+25T At 15,8 (AA1) CATEGORIA
L~ ’ o — : T$
#=E1ELQ A T . ] CAMARA DE INSPECCION
J : 2x2,5+2J5T
vergdin perim@Ltral armadL ‘ gﬁﬁg?&bﬁ\f\ ‘ i 5,8 (AAR) W PARA JABAL' NA EJECUCION:
proyeccién alero \ 3x1,5+T1,5 2x25+2,5T
\ 2t BT 198 (49 ‘ —
15,;3 Y 3x4 proto (i:m R
prof. 0.70 cm 4 |
PLANTA m
A ) 50 o BO . , .
G g 2ha estanca .fo JABALINA CON mm VO B° Oficina Técnica Aprobado
190mm
= CAMARA DE FUNDICION
M BAJO NINGUN CONCEPTO SE PERMITIRA PERFORAR EL TECI-!O
BAJO NINGUN CONCEPTO SE PERMITIRA EL TENDIDO DE CANOS POR DEBAJO DEL TECHO




Subé 1,20 m @ 19 mm

O O
O
O

O

450m @19 mm

2

0,50m@ 13 mm

=

1 W

Sube 1,40 m @ 19 mm

INSTALACILN

CALLE
ENTRE

LOCALIDAD
INSTALADOR

FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DIRECTOR DE OBRA

PARA LAY

MAT. CAT.:

FIRMA DEL PROPIETARIO

FIRMA EMPRESA CONSTRUCTORA

REFERENCIAS

GABINETE para TUBOS DE GAS ENVASADO
1 ESTUFA T.B.
Calefdébn termo 80 Lts.

COCINA

A WD

5000 c/h,
8000 c/h (vent. Chapa Galv, 73 mm
10000 c/h. ¢(vent. Chapo Goalv. @ 125 mm)

TOTAL

23000 c/h.

S VENTILACION 4 REJILLAS DE APORTE DE AIRE INF. Y SUP. 0.20X0.20m c/u.

—— CARERIA NUEVA REVESTIMIENTO EPOXI

O VENTILACIONES

PLANTA

CRORUIS DE UBICACIGN

N,

CALLE

CALLE

7

CALLE
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FIRMA DEL INSTALADOR

FIRMA DIRECTOR DE OBRA

PARA GAS
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FIRMA DEL PROPIETARIO

FIRMA EMPRESA CONSTRUCTORA

O O
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2

(>

=
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A WD
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HECHO EN I.P.V. MENDOZA

B.D.A.

CcV.
Bano rra. ‘_'OYP'A' C.1. 60x60

P.L. |_

o
T
>

Pend. 1:20

Pend. 1:100
C°. @110 mm

C°. @110 mm

C.P.P..@ 13 mm

B.D.A.

Cs

LL.P.& 19mm
gi‘ [oc
L.M.

PLANTA

CUADRO RESUMEN

CANERIA DE DESAGUES
PRIMARIAS PLUVIALES

N° MAT| @ N° | MAT| @ N° | MAT| @

VENTILACION

DESIGNACION

TRAMOS| 1 PVC | 110 1-2 | PVC | 110

HORIZ. | - | - - T - [1-2]Pvc]110
coLum. | - - - N - [1-2]pvc]110
LP. 1 | pvc|110 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
pp » | pvcl 63 | Baio [IPDAL L°2CSDu.1Cs,

Desc. @40 a PPA - @63
P.C. [2CS SIF@50 Desc. PVC@63
P .L. |2CS Desc. @40 a PPA - @63

B.Acc.T. 1 PVC| 110

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE C..POL.P.&19mm.

Subida @ C° P.P. @19mm. directaa T.R. y P.C.

Bajada C° P.P. @25mm. a calefon

Bajada C° P.P. @19mm. distribucién agua fria a lavadero y bafio

TODAS LAS CANERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE.

T.R. C.H. Cap. 850 Its

Col. @32 mm
Fondo: 2 mts sobre Du c.v.
C.V.V.L. @25 mm O/ i @
Art. 6.2.6.R.V. —_—
S =+ E
Ed o
- -
vi +
Q
o
>
) o7 o
@ D@1 ||
o e|s @25|; Calefon
3 alle termo
[}
o
VEH 3 @
HHVE.
— V.E. ~
bafio
g \
. B.D.A.
C°.& 110 mm QL
Pend. 1:33
3 5 o
N 0 o N
" ™ 0l 0 >
N Nl
PLANO DE COMPARACION
CORTE B-B
c.v.
T.R. C.H. Cap. 850 Its
Col. @32 mm

L.M.

Fondo: 2 mts sobre Du

C.V.V.L. @25 mm
Art. 6.2.6.R.V.

V.E.
Ot
baja @ 13

cocina
|, v lavandero

Libre Desborde

Pend. 5%

Pend. 5%

T.R. C.H. Cap. 850 Its
Col. @32 mm

Fondo: 2,5 m sobre Du
C.V.V.L. @25 mm

Art. 6.2.6.R.V. c.

o

Pend. 5%

V..

Pend. 5%

Libre Desborde

PLANTA DE TECHOS

C.V.

3.00

= U+ pL. pPc._ I HHVE
LLP.@ 19 _I_ cs. i Tve —?—
= PPA. B. Ac. 7
BDA. — Cl. BDA
—— o3 P.P.G19 —
7 0.013 L c mm |
S C.P.V.C.@ 110 mm Pend. 1:100 | .
—|_cc.
— | o
ok 0
; o
= " o]0
Q | N
o~
PLANO DE COMPARACION

CORTE A-A

B.D.A.

Bano rra.

i N

|
o
O

Lavarropa

% CRHEE:
{ | —

ion T.R.

=
No
DETALLE -Planta Esc:1:50

C°. d 110 mm
Pend. 1:100
C°. d 110 mm

C.V.
T.R. C.H. Cap. 850 Its

Col. @32 mm —p

Fondo: 2 mts sobre Du \O
C.V.V.L. @25 mm

e

P.

Pend. 1:20

PLANO NUEVO
BARRIO:

PROPIETARIO:

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

CONSTRUCTOR
Mat Cat. A
Domicilio:

PROYECTO I.P.V.

Domicilio:

ESC.1:100

PROPIETARIO

Art. 6.2.6.R.V.
1
sube & 19
I—
:
Calefon £
termo o
baja & 13 baja @ 19—
cocina N
bano ®
|, v lavandero o
. PL PC. t]HHVE. E
O
o Tve ?
P.P.A. B. Ac.
C.P.P. @ 19 mm T || ct
'm Pend. 1:100 -

mrene ™
DETALLE -Corte Esc:1:50

CROQUIS DE UBICACION

SIN ESCALAS N\
Conex. Agua Corriente
C°. Polietileno K10 @ 13mm.
Conex. Cloacas g
w
- PVC @ 110 mm. 5
: |
0,00 m. ‘ | 0,00 m
N N
N N
BR CALLE BR

ANTECEDENTES

Exp.Constr.
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HECHO EN I.P.V. MENDOZA

Pozo @2\,
Absorbente SpE2rem—y
S @
(@] Pl
S 6
ks
£|2 C°. @ 110 mm
O | o
- (@]
ERE
s
o AV
° ' (<]
=R Céamara
s Séptica
ola o
RS
&= 2 B.D.A. £
=4
C\V. 8
Bafo rea "'OY"-A-E’ C.1. 60x60
P.L.
P.P.A.
Es
o=
S %
proye (c) o
£
(52
s
Q
o
(6]
[ 1] [ [
1
B.D.A.
C.S.
LL.P.@’IQmm’g:‘
L.M.
A
PLANTA
CUADRO RESUMEN
CANERIA DE DESAGUES VENTILACION

DESIGNACION PRIMARIAS PLUVIALES
N° MAT| @ N° | MAT| @ N° | MAT| @

TRAMOS| 1 PVC | 110 1-2 | PVC | 110

HORIZ. | - | - - -1 - [1-2]Pvc]110
coum. | - [ - |- E - [1-2]pvc]110
. | 1 | pPvc|110 | ARTEFACTOSY AGCESORIOS
PP | 5 | pvc| 63 | Baio |IPDA- L22CSDu.1CS,

Desc. @40 a PPA - @63
P.C. |2CS SIF@50 Desc. PVC@63
P .L. |2CS Desc. @40 a PPA - @63

B.Acc.T. 1 PVC | 110

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE C..POL.P.&19mm.

Subida @ C° P.P. @19mm. directaa T.R. y P.C.

Bajada C° P.P. @25mm. a calefon

Bajada @ C° P.P. @19mm. distribucion agua fria a lavadero y bafio

TODAS LAS CANERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE.

T.R. C.H. Cap. 850 Its
Col. @32 mm

Fondo: 2 mts sobre Du
C.V.V.L. @25 mm

Art. 6.2.6.R.V.

m

I|'|-|-|<

baja @ 13

o
<

I
@.

C.P.V.C.0 110 mm

Calefon
termo

- sube @19 @

<
m

Libre Desborde

C.v.

Pend. 5% Pend. 5%

O o
c.v.
T.R. C.H. Cap. 850 Its
Col. @32 mm
Fondo: 2,5 m sobre Du
C.V.V.L. @25 mm
At.626RV.  [c @

\V.H
o

o

I
V.L:

2 B.D.A.
— cl.
.|
—
@)
M © Pend. 5% Pend. 5%
M N w| o N
X Tol TS M
o~ NN
PLANO DE COMPARACION B
CORTE B-B
C.V.
T.R. C.H. Cap. 850 Its
Fondo: 2 mts sobre Du
C.V.V.L. @25 mm O
I | _——_G> e il
[ = oV c.v. C.V.
sube @ 19 Vi 4
@ baja @ 19
RS D.
. €
VE. ] E
. £ e
Calefon i
termo E Q
baja @ 13 ) baja @ 197 P
cocina - N
Q
LM. |, v e lavandero bafio G o
U+ PL PC_ HHHVE E ©
LLP.2 19 _I_ [oX° M VE. ?—O
- PPA B ||| ||
B.D2, CPP.219mm Tt ci.| L—}—.BDA ——
3 0.013 11.2”_( - T s
C.P.V.C.@& 110 mm Pend. 1:100 C°J 110 mm qiopa Tapa o 2
C——Pehd. 133 €2 110 mm — S
Te Te Pend. 1:33 | | y ®
o i
3 3 :
) > n (@) Te)
- M s 3 ©Q o 5% a
N ~ «j| Cémara Séptica )G - o
Cap.min. 1500 Its. N 120 =
. e o
PLANO DE COMPARACION S
O
o
CO RTE A-A Pozo 4
Absorbente s
— £
{\ o

L=8 a

+
T

Bano rra.

Lavarropa

((V\T

cion T.R.

DETALLE -Planta Esc:1:50

T.R. C.H. Cap. 850 Its
Col. @32 mm

Fondo: 2 mts sobre Du
C.V.V.L. @25 mm

Art. 6.2.6.R.V.

B! :
NG

sube @ 19

e

C°. 110 mm
Pend. 1:100

PLANO NUEVO
BARRIO :

PROPIETARIO: |NSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

DESAGUE PROVISORIO A POZO* art. 1.10.1 R.V.:
(* lecho percolador)

CONSTRUCTOR

Domicilio: ' ESC.1:100

PROYECTO I.P.V.

Domicilio:
PROPIETARIO

cocina
|, v lavandero

P.C.

1L

®

B. Ac.

C.P.V.C.O 110 mm

CROQUIS DE UBICACION

SIN ESCALAS N\
Conex. Agua Corriente
C°. Polietileno K10 @ 13mm.
w
3
w
y 3
<
(®)
0,00 m. 0,00 m
N N
<V 1V
BR CALLE BR

ANTECEDENTES

C.P.P. 219 mm

—E |

1 Pend. 1:100

O
DETALLE -Corte Esc:1:50

C°d 110 mm

— Pend. 1:33 Tl Syp.Cub.62.73m2
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HECHO EN I.P.V. MENDOZA

L.M.

proyeccion T.R.

C.V.

1

Tt Calefon
Termo @:.
P.C. B.Ac. ve.H
P.L.
. +—
Cocina ]

P.PA. E
ve HI
Lavarropa
ve.
[
sube 2 19 (1)
£
€
®
S
o
o
o
] — |

Cs.
LL.P.& 19mm
g:‘ lee

baja @ 25

baja & 19

Pend. 1:100
C°. @110 mm

C°. @110 mm

Pend. 1:20

B.D.A.

T.R. C.H. Cap. 850 Its
Col. @32 mm

Fondo: 2 mts sobre Du
C.V.V.L. @25 mm

Q|
L2
S

PLANTA

CUADRO RESUMEN

CANERIA DE DESAGUES

VENTILACION
DESIGNACION | PRIMARIAS PLUVIALES
N | MAT| @ | N | MAT| @ | N | MAT| @
TRAMOS| 1 | Pvc|110 | 12 | pvc| 110
HORIZ. 1-2 | Pvc| 110
COLUM. 1-2 | Pvc| 110
P, 1 | pvel110 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
bp » | evel es | Bano |IP-DAL L9:2CS. Du.1Cs,
o Desc. @ 40 a PPA - @63
sacer | 1 | pvel| 110 |LP-C-[2CS SIFB0_Desc Pvcge3
Aee. T PL |2CS Desc.@40 a PPA-@63

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE C..POL.P.&19mm.

Subida @ C° P.P. @19mm. directaa T.R. y P.C.

Bajada C° P.P. @25mm. a calefon

Bajada C° P.P. @19mm. distribucién agua fria a bafio y lavadero

TODAS LAS CANERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA

INTEMPERIE.

Libre Desborde

Pend. 5 %

Pend. 5%

C.v.

@0

Art. 6.2.6.R.V. — T.R. C.H. Cap. 850 Its
Col. @32 mm o D ov
Fondo: 2,5 m sobre Du
£~ Dsubeo 19 s ol C.V.V.L. @25 mm E.
E Art. 6.2.6.R.V. 7 —|
vid V.L. (%
= £ MG VAI=
£ OX LS =a
=4
baja @25 g
Calefon ;’
termo o
3]
A VE. HA
bafo VE. HH s(u?e 219 Pend. 5% Pend. 5%
‘q_ baja @ 19
Cubierta chapa
B Ac. B.D.A. cl trapezoidal
] C°.Z 110 mm ] i
Pend. 1:33 Libre Desborde
A 5 o
J 0l o N
" ™~ Tol o) )
o | o PLANTA DE TECHOS
PLANO DE COMPARACION
CORTE B-B
C.V.
V.E.
T.R. C.H. Cap. 850 Its o)
Col. @32 mm
Fondo: 2 mts sobre Du
C.V.V.L. @25 mm @
Art. 6.2.6.R.V. [ ] i
C.V. cv.
baja Calefon
D. @25 a termo D.
baja @ 19 . £
i © ;
@ 2
sube @ 19 cocina & g
LM. HHVE. VE bafio 3
|| . >
P.L. VE. é')-.
LLP.g 19 CsS. v |
1 lavadero 5
. P.P.A.
BDA. B.Ac. DA
Lr C.P.P.Z 19 mm — + =
2 0.013
S C.P.V.C.2 110 mm Pend. 1:100 | ||c.|.
8 M)
) N o v
M @) " oS
S ol o
o~
PLANO DE COMPARACION

CORTE A-A

"R. C.H. Cap. 850 Its

>ol. @32 mm

‘ondo: 2 mts sobre Du

V. V.L. @25 mm

C.I.

Lavarropa

I—A—
sube®19®

C°. @110 mm
Pend. 1:100

DETALLE -Planta Esc:1:50

baja @ 25

baja @ 19

C°. @110 mm
Pend. 1:20

PLANO NUEVO
BARRIO :

PROPIETARIO:

CONSTRUCTOR PROYECTO I.P.V.
Mat Cat. A
Domicilio: ESC.1:100

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Domicilio:

PROPIETARIO

CROQUIS DE UBICACION

SIN ESCALAS N\
Conex. Agua Corriente
C°. Polietileno K10 & 13mm.
Conex. Cloacas g
w
- PVC @ 110 mm. 3
<
) |
0,00 m. ‘ | 0,00 m
D D
N U
BR CALLE BR

ANTECEDENTES

\rt. 6.2.6.R.V. | | R
T C.v. C.V.
V.E. T
| T |
-+ V.L.
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: @25 a termo
_Q}_l
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@ :
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sube & 19 cocina A g
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! >
. T P.C: VE. o
o N LT O
U
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P.P.A. B. Ac.
>.P.P. @19 mm A ol N P
Pend. 1:100 _[[C.L
I |
[

DETALLE -Corte Esc:1:50
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Pozo
Absorbente

C°. @110 mm

Camara —\

C°.PVC.2 110 mr_rt

Séptica

2 BDA

.i. .I. Calefon
Termo @;
P.C. B.Ac. Ve.H
P.L.
. o
Cocina iy

PPA.C
wH

C°. @110 mm
Pend. 1:100

e
Lavarropa
—[ ve.
[
sube 219 (1)

proyeccion T.R.

C.P.P.. @13 mm

B.D.A.

C.s.
LL.P.& 19mm
L.M.

C.v.
T.R. C.H. Cap. 850 Its

PLANTA

CUADRO RESUMEN

CANERIA DE DESAGUES
DESIGNACION PRIMARIAS PLUVIALES

N° MAT| @ N° | MAT| @ N° | MAT| @

VENTILACION

TRAMOS| 1 PVC | 110 1-2 | PVC | 110

HORIZ. - - - - - - 1-2 | PVC| 110
COLUM. | - - - - - - 1-2 | PVC| 110
I.P. 1 PVC | 110 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
PP 2 pve | 63 Bafio IP.DAI. L°.2CS.Du. 1C,S,

Desc. @ 40 a PPA - @63

P.C. |12CS SIFg@50 Desc. PVCZ63
P.L. |2CS Desc. @40 a PPA-@63

B.Acc.T. | 1 PVC | 110

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE C..POL.P.&19mm.

Subida @ C° P.P. @19mm. directaa T.R. y P.C.

HECHO EN I.P.V. MENDOZA

Bajada C° P.P. @25mm. a calefon

Bajada C° P.P. @19mm. distribucién agua fria a bafio y lavadero

TODAS LAS CANERIAS A LA INTEMPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA
INTEMPERIE.

C°.d 110 mm

m

B.Ac.

Cocina

Lavarropa

Ban
ano C.V.
P.P.A O\
(o]
i i
Calefén

Termo

P.L.

P.P.A.C

(]

3

sube @ 19 @

baja @ 25
@ baja & 19

C°. g 110 mm
Pend. 1:100

DETALLE -Planta Esc:1:50

T.R. C.H. Cap. 850 Its

Col. @32 mm

Fondo: 2 mts sobre Du

C.V.V.L. @25 mm

[\

PLANO NUEVO
BARRIO :

PROPIETARIO: |NSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

DESAGUE PROVISORIO A POZO* art. 1.10.1 R.V.:
(* lecho percolador)

CONSTRUCTOR PROYECTO I.P.V.

................................. Domicilio:
Mat. Cat. A PROPIETARIO

Domicilio: ESC.1:100

Col. @32 mm ;
Fondo: 2 mts sobre Du O/ C.v. Libre Desborde
C.V.V.L. 225 mm 1 @
Art. 6.2.6.R.V. —_—
P (‘D sube @ 19 cv.[|
= _r
VLT
. g Pend. 5 %
baja @25 s
[¢)
Calefon g
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bafo vEHI | D CV.VL @25mm Ve
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? bajamg SIS
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1+
C°.2 110 mm
Pend. 1:33
(@]
M o 9 Pend. 5%
) N~ lolNe} .
N 0| w0 N
[Q\] ~ I
N
Cubierta chapa
trapezoidal
PLANO DE COMPARACION
CORTE B-B
C.V.
V.E.
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C.V.V.L. @25 mm @
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| £
1S
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i @) £ e
@ 2 8
. b Q
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= >
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o
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o " eI 9
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CROQUIS DE UBICACION

SIN ESCALAS AN
Conex. Agua Corriente

C°. Polietileno K10 @ 13mm.
w
3
w
y 3
<
) |
0,00 m. ‘ 0,00 m
D D
N U
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ANTECEDENTES

CORTE A-A

.

8 a 10 m hasta]l manto permeable
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| C.V.
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e DETALLE PLATEA DE HORMIGON ARMADO

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO

con veredin perimetral
INTERIOR

Revoque a la cal

EXTERIOR

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO

INTERIOR

para muro interiior de vivienda 0.25m

025 INTERIOR

&= 2.60m (1219)

Azotado de concreto
Ladrillon en aparejo 'de soga’ con hidréfugo h=1.00m (1218)
a=20cm (1136)
Mortero de concreto
con hidréfugo

(5 hiladas)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Zécalo de concreto
con hidréfugo e=5cm (1230)

7
Y
.

V) 2

25 2
7
g 3 >

A/ncho total d pala s/ cé /\\\»\

” 2025 /,i///.\ 72985 772 RO 7 \//
.
\ o

Ladrillbn en aparejo 'de soga’

Revoque y enlucido
alacal (1216)

a=20cm (1136)

Revoque

Mortero de concreto

con hidréfugo

(5 hiladas de ladfillo)
y enlucido

alacal (1216)

Rk
QR
\

L

Nota 3

La calida N
El numero indicado entre parentes

DETALLE DE PLATEA DE HORMIGON ARMADO
para pasaje cafierias sanitarias

0,20

]

INTERIOR

Ladrillén en apareio 'de soga’
a= 20cm (1136)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillos)

Revogue y enlucido
Revoque y enlucido alacal (1216)

alacal (1216)

BANO

Ladrillén en aparejo 'de soga"

EXTERIOR

Azotado de concreto
Gon hidrafugo h=1.00m (1218)

a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido

Revoque a la cal
&= 2.50m (1219)

Mortero de concreto
con hidréfugo

(5 hiladas de ladrillo)

alacal (1216)
Mortero de Contrapiso de hormigén simple
Malia superior Viga de fundacion concreto G/hidrofugo e=10cm (min) (1206)

Separadores seguin calculo

Viga de fundacién +0.10
segun calculo

=l

2
\’\%\/\i\?j\"'\v/’* <k "'i“'//f'//\z//\z//\v\\vl\\& R
" Ancho total de zapata 8/ caloulo. \ \ \ W22

L

RO {}%
N

A\SZAN

< Las dimensiones establecidas son minirmas
MM Y,

” —~— - ‘“:‘/m: s o ~H:“ P v I’_]
ol Y A R T CRIR Y A N
e )Lt [L.a// ’ X
N gl . N
mmm A ﬂ / /\z
A N 1S 4 D
Y < \\\\\/\\«*\ b= - &/ <"
> 2 LI Pase 0160mm % /////// N\
Ny 5 A e
D >
\®® \\ \ \ > > > N> N N N ¥, ¥, ¥, > > > > > % N N S \ \%/ \
; /\/\M%j\ NN NN NN NN %\%%\%, >
e L
Y Y a

~Las dimensiones establecidas son minimas
N N S

&\'%9"‘“ .%\\\k&\/{\&\/g\\\/\ ) \/ WA

D .{ﬁn § ol hormigén H2207

esponde al codigo de Item del PV

%

¢
SN

R«
NN e
PO

Separadores Viga de fundacion +0.10 Viga de borde Separadores Viga de fundacion concreto

- ‘ i _ segun calculo ) i _ oo | _ Aseguh c?\culo S

P oo ;.Z\ i 'q:. : ‘z A 3y g e W ﬁy. e SR i e -8 Baie _f‘ s ; S SO
T"mmg&:mv/ 5;;“;7500m > e ‘4““, w e “‘,7' -‘t ‘\\ { minimo 3em ) s 4 . -‘p /\‘\\\§\// PRI
2 A we / : i sl o” AL /‘é &\\ 2% }\@@\ ) “ s /@ «\,(

Y2
N vt
%(\ N

e e y\

Ancho total de zapata s/ calculo
Las dimensiones establecidas son minimas

S

roS KA Lt

G
)

hG
odigo de Item del IPV

all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

DETALLE DE ZAPATA CORR

IDA DE HORMIGON ARMADO

e DETALLE MURO DE SOSTENI

MIENTO DE HORMIGON ARMADO

DETALLE DE ZAPATA CORRID.
HORMIGON ARMADO

A DE DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO
con veredin perimetral sobre terreno natural

DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO DE HORMIGON ARMADO

0,15 Nivel de fondo de lote

F % de terreno superior

F‘T \ it = Terreno Naural
0,20 v -
. EXTEI?lOIlq ﬁ INTERIOR EXTERIOR % INTERIOR m‘ . éfsfgo@‘ B O%% (9 r -
evoque a la ca - e " . \ g TN A SRR
que 2 la cal T\ 7 Ladggon en aparejo 'de soga Reoque sla ol T\ Learion en aparefo e sogar ¢ : »:OQ08°80§8~ v y
o a= zocm ’ Ve a= 20cm £ ‘ BV ‘3
Azotado de concreto 7 7 Revoque v enlucido 7 % . 5 D505
con hidréfugo h=1.00m g é 2 la cal con R é-g R?VOIIJE enlucido HII g éo ﬂ
Mortero de concreto ) 7 Mortero de concreto 7| 7 alaca 2 OO ‘ OGO g@;bd'
con hidrofugo - _— con hidréfugo L o Arm. Horiz. 06 c/20cm ~OOQO O@ 3 ‘O.
(5 hiladas de ladrillo) Lamlnzlge pol;estlreno (5 hiladas de ladfrilo) Lamina de poliestireno T (armadua min ) Ee OCQQO S /
expandido e=1cm Zécalo d i = AL 0‘8 )
o do fondanic con hidTeiigs 8=8am expandido e=1cm. . :
'ga de lundacion Viga de fundacion

Mortero de concreto

con hidréfugo
Armadura minima & 6
mm

'segun calculo Mortero de concreto

Contrapiso de hormigén simple Armadura minima

con hidrefugo

segun calculo
Contrapiso de hormigén simple

c/hidrofugo e=10cm (min) ) OB mm
Minimo +0.40 Veredin perimetral

c/hidrofugo e=10cm Win)

inimo +0.40|

Impermeabilizacion pintura
“asfaltica. Prop: 0.5 Kg /m2

N\ /
\Relleno material suelto
' Se podra utilizar el material
de la excavacién y el sobrante
del movimiento de suelos)
\ AN

ancho minimo 50cm’

?I/’

-

i\@/ (A

N
SN

%

%

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del célculo respe
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormi
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo
Las cotas de nivel de piso son minimas.

Nivel terreno Dend :2%20 §

ha(uralio‘oo

\ 5
K § -

R
/é

Piso ceramico

o

Z

7

Q
AN
ctivo. L
igon H-20.

de Item del IPV.

Las cotas de nivel de piso son minimas.

Z //A@/ % \

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormign H-20
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.

Altura variable (entre 0.80my 1.50m)

Nivel |de fondo de lote

Arm. Vert. @8 c/20cm

@rmadura min) S

Cario drenaje
PVC 050mm

Se Utilizara piedra rechazo
de cantera 02" a 3'

§ de terreno inferior

Pendignte hacia
Tinea rhunicipal= 2%

/

0,50

e DETALLE DE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

D,E\ \/o,/zz

§.armaddras a colocar resultaran

afculo respectivo.

de
065 \\ La Calidad dél acero ha utilizar es ADN 42/50

Vel hormigon sera H-20
Losodigos de Item del IPV deberan consultarse

i : /en el Departamento de Computos y Presupuestos

Nota:

Los detalles constructivos conforman la
documentacion grafica que integra el Pliego
Licitatorio y complementan la informacioén de las
Especificaciones  Técnicas  Generales y
Particulares del Instituto Provincial de la
Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones,
espesores, diametros, calibres, etc. se
especificaran en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares, por
ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase
estrictamente necesario, debera ser aprobado
por Resolucion del Honorable Directorio del
Instituto Provincial de la Vivienda previo visto
bueno de la Inspeccion de Obra.

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
en terrenos colindantes con desnivel mayor a 0.20m

%
EXTERIOR 7 INTERIOR

Revoque a la cal

%
- g Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 20cm

NN

Mortero de concreto

con hidréfugo

(5 hiladas de ladrillo)
Azotado de concreto
con hidréfugo h=1.00m

Revoque y enlucido
ala cal
Lamina de poliestireno
expandido e=1cm
Piso ceramico
Minimo +0.40

Revoque grueso con

hidrofugo incorpora
ala cal N

Viga de fundacion y
sobrecimiento armado
segun calculo
I\/Iembranagasfalgca
con aluminio esp.4mm

Contrapiso de
hormigdn simple
c/hidrofugo e=10cm
dipio pelado
e=5cm (min)

Proyeccion columnas:
arranque desde fondo 4

80m)

Relleno con material

R

N
N0
y//
X
R
)

2

2

TN
nﬂ%\ %

UV
«‘@\\/\\
XL
\\\;QS\/\\/@&{':’ Wi
L

)

\\/\\ Ancho total de zapata s/ \Sy/‘ﬁ\\

. > N
ZG ZG ///A‘\V///A‘\V///A‘(Zak N_/}}EX&’///%&’///AQ’// A, ZG
Las dimensiones establecida:

de zanjas % estabilizado
< compactado en capas
? de
g espesor maximo = 20
Nivel terreno 2 em
ngbyal
\ ) s R R
N wnpe FN K
"in >\*? %.‘ 0 b" \. '\ /\
RO = @ KA
o : .
L

Mg‘Q&:\. a colocar

e Io respectivo.

bs/aceros ha utilizar es

{\\\/&\3""" igon H-20.

neroindicado entre parentesis
AR

codigo de Item del IPV

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

INTERIOR INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm
Revoqgue y enlucido
alacal

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Azotado de concreto
con hidréfugo h=1.00m
Mortero de concreto
con hidréfugo

(5 hiladas de ladrillo)
Viga de fundacion

Mortero de concreto segun caélculo

con hidréfugo Contrapiso de hormigdn simple
c/hidrofugo e=10cm (min)
Piso ceramico

inimo +0.40

Piso ceramico
inimo 0.

@
9 4
e
.
i

u/'/::ll ento M

-5

G
S ¥ M S
Lk Y
%%éﬂ > %‘/

.

AANANNNZANN

DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
con veredin perimetral sobre terreno natural

0,20
EXTERIOR rﬂ INTERIOR
Revogue a la cal T T\T 77— Ladrilon en reio "d "
o 550m gm.’ adrillo ea:algcer{r? e sogal
Aﬁl?éago deh°°$%'gto é Revoque v enlucido
con hidréfugo h=1.00m L
Mortero de concreto 24 Lén’ﬁr\'g_sgl poliestireno
con hidréfugo L expandido e=1cm
Viga de fundacion

5_hjladas de ladrillg
( igoa 0 de concreto

con hidréfugo e=5cm |§1 30)
ortero de concreto

con hidrofugo
Armadura minima @ 6 mm
Veredin perimetral
ancho minimo 50cm
—og
pend. =2% (121 1+)O.20
Nivel terreno
naturgl, Y

segun

e=10cm

N|

0.30 (minimy

\ I =
o

minime/50
(% \“

L
N

Lol
%

N
N

S\

»N
A
-
RO
\
.

N
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INGIII?:
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Nota: Las armaduras a colocar resultaran del célculo
respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigdn
H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de
ltem del IPV.

Las cotas de nivel de piso son minimas.

%

X
L
R

Y/

)

D
L
;///

calculo

Contrapiso de hormigds
simple c/hidrofugo

(min)

Piso ceramico

Minimo +0.40

e

N
D
\\
N
N

. Ciclopeo

' Y
N
X %\/ 0
RO
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DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

)

N

|
<
7\§“/<> L0
<] | 2
|
<TZ 7;
=N g
AXONOMETRICA |

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigdn H-20, contenido minimo de cemento 250kg/m3

Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de la columna
en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de fundacion)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segun Norma CIRSOC 103 (Parte Ill)

PUNTOS BASICOS

e  Ganchos fuera del nudo

. Evitar escuadras adicionales

e Todas las barras terminaran en gancho

e Todas las barras deberan recubrirse con hormigdn en todo su
perimetro

AXONOMETRICA

AN
\[

/
M

NNV

[

[

T

Armadura longitudinal sin empalmes proximos.

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
Hormigoén H-20, contenido minimo de cemento 250kg/m3

Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de la columna

en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de fundacion)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.
Segun Norma CIRSOC 103 (Parte IlI)

PUNTOS BASICOS

perimetro

Ganchos fuera del nudo

Evitar escuadras adicionales

Todas las barras terminaran en gancho
Todas las barras deberan recubrirse con hormigdn en todo su

e DETALLE PLATINA DE APOYO

e DETALLE ANTEPECHOS

0,25

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Estribo @ 6mm c/20cm
{tramo abertura)

Carpinteria metélica

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

Armadura 4 @ 6 mm

Estribo 0 6 mm c/20cm (tramo
de abertura a columna)

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

con baldosa ceramica

0,25

EXTERIOR

Armadura 4 @ 6 mm
0,13

Antepecho armado (1139)

Revoque a la cal
e= 2.6cm (1219) Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-13
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

DETALLE PREMARCO METALICO

0,05 ’%

~_Carpinteria aluminio

~_Vidrio 4mm
EXTERIOR INTERIOR

depende espesor muro )
Vidrio 4mm

pendiente desaglie
Carpinteria aluminio

Nariz 1
T

Tabique segun sistema
constructivo propuesto

Baldosa cerdmica
esmaltada (1295,

Estribo 0 6mm c/20 cm
(de coltimna & columna)

INTERIOR

Vidrio 3mm (1319

Carpinteria metalica

Antepecho armado (1139)

DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO
con ladrillo en sardinel

0,25

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319

Carpinteria metélica

Ladrillo semiprensa
(sardinel)

Estribo @ 6mm ¢/20cm
(de columna a columna)

Armadura 4 @ 6 mm

Revoque a la cal
&= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

DETALLE PREMARCO METALICO

(para ser utilizado como referencia)

Muro genérico

Pendiente Placa cementicia

Carpinteria aluminio

Vidrio 4mm
EXTERIOR INTERIOR
Y|
depende espesor muro| .
- Vidrio 4mm

pendiente desagiie
Carpinteria aluminio

Placa cementicia

Tabique segun sistema
constructivo propuesto

CORTE

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Antepecho armado (1139)

Armadura 4 0 6 mm
Ladrillén en aparejo 'de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
&= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-13
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

Carpinteria aluminio

005

Premarco metalico

VISTA

all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA METALICA

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/célculo)

VIGA METALICA
s/célculo

d

|~

§

PLATINA APOYO CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

PLATINA DE FIJACION
CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 70 mm

ROLLIZO DE MADERA

PLATINA APOYO

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA

VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL

CHAPA 150 mm x 370 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm&SO mm

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 80 mm

FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 70 mm

VIGA DE MADERA

2

20

T 777

NN

N
>

PLATINA APOYO
CHAPA 150 mm x 370 mm

CORDON DE SOLDADURA

ESPESOR 3,2 mm

VIGA DE MADERA
4" x 10"

BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"

150 mm 6010

SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm

ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mmm50 mm

6010

ANCLAJE UNIVERSAL

VIGA DE MADERA
4" x 10"

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm\150 mm

6010

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 80 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm\150 mm

6010

FISCHER MR (s/célculo)
/ SEPARACION 80 mm
>
& %/ BULON CABEZA HEXAGONAL
‘ DIAMETRO 5/16"
*\}n SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm\150 mm

6010

BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA PLEGADA
100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

Nota:

Los detalles constructivos conforman la
documentacion grafica que integra el Pliego
Licitatorio y complementan la informacion de las
Especificaciones  Técnicas  Generales y
Particulares del Instituto Provincial de la
Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones,
espesores, diametros, calibres, etc. se
especificaran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, por
ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase
estrictamente necesario, debera ser aprobado
por Resolucion del Honorable Directorio del
Instituto Provincial de la Vivienda previo visto
bueno de la Inspeccion de Obra.
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO CON SOPORTE PERFILES

e DETALLE CUBIERTA DE TECHO HORMIGON

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO CON PERFILES DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA, DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA 1,40 ‘
METALICOS Y CIELORRASO SUSPENDIDO CHAPA ENMALLETADA, CIELORRASO SUSPENDIDO CHAPA SINUSOIDAL y CIELORRASO SUSPENDIDO CIELORRASO SUSPENDIDO _

Perfil_tubo Perfil tubo Tornillo autoperforante
rectanguiar

Cierre lateral de chapa Membrana asféltica

BWGN°22 Chapa o e 3mm con aluminio
sinusoidal N°22

rectangular

Perfil_tubo
rectangular

Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm

Chapa trapezoidal o ey
L Sinusoidal No22)
Tomillo autoperforante Manta lana de vidrio Manta lana de vidrio
& 6mm y p— Enlistonado &sp. min.=50mm » P
Tubo d . i Listén de yesero mf,“‘ s
___Tubo de acero Membrana asfaltica ST XD X 2 TN ““ﬂ\‘ )
seccion cuadrada 30x30 ; N de 3mm con aluminio 7 WV 'AA [ .
W WY N —— - N
Espuma de polietileno 2 (berrera de vapor m“‘?‘ﬁméfg;;‘"'A -
\ embreada ipo Compriband R Espuma de polietileno r—‘"’“‘\'ﬂ# [N AT== Ve .
 slalo Al o P embreada LG A\'ﬂ‘—#ﬁf"ﬂ
in cA10S - A = y
= Y 4 \ s == ¥
o \ d - _ ] L 2 L A\ Cenefa frontal de / e \
L * L \ cortagota = a0 K \ ™ Membrana asfaltica RN
de 3mm con aluminio / N

q¢

Tornillo autoperforante
2 Bmm

Tubo de acero
seccién cuadrada
30x30

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

embreada tipo

Compriband Espuma dé
\ polietiienc
embreada tip
L . L \\ Compriband | &% -~
© -
i cortagota S ]E -
ventilacion cortagota o B \ ventilacion gotero Machimbre pino (barrera de vapor)
cielorraso —* vontiiacion cielorraso 7mm \ | |eario estructructural
Manta lana de vidrio, Armadura suspendido 031 Armadura Suspendido L 20x30mm
©sp. min.=50mm Segun calculo Zi\orgr:zt‘ndo SegGn calcTo 1.60 ! ' i ! zwsn:;?ec;nn[:ﬂnctfxwdo +
o Armadura P ’ I I ' '
}njl Segun caloulo |

Revoque fratazado Revoque fratazado

Instituto Provincial

A I R RERRNNR RN
/ /RN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN RN RO RN

cielorraso
Suspendido Perfi tubo Revoque fratazado NS g
7 cafcuo EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR _ > .
FTEReR RO de la Vivienda
o EXTERIOR INTERIOR
) %
DETALLEN ’\ , DETALLE2
> -
020
. (
= \
e DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO CON SOPORTE DE ROLLIZO e DETALLE CUBIERTA METALICA PANEL
< . 0,20
DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO CON DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO DETALLE CUMBRERA DETALLE BABETA A TANQUE DE AGUA ’
~ - PR ¥
Y ALERO HORMIGON o sseperoras Y ALERO HORMIGON ESTRUCTURA DE ROLLIZO Y MDF VISTO (borde frente vivienda) 0,0"
(borde frente vivienda) Gierre lateral de chapa ! Mermbrana asféltica Cenefa cumbrera Taco S8C o
Tomillo autoperforante galvanizada BWG N°22  Chapa trapezoidal o de 3mm con aluminio chapa galvanizada Sellador compriband Cenefa chapa galvanizada Chapa galvanizada 3.2mm
Chapa (rapezo\d:\ o 5 6mm Cierre lateral de chapa Membrana asfaltica sinusoidal N°22 Tomil \ L Tomillo wafer punta Sellador poliuretanico ’ h
sinusoidal N°22 | BWGN°22 Chapa al o de 3mm con aluminio 7 et aguja 8 x 3/4 EXTERIO Sellador compriband yd Ny
Manta lana de vidrio Chapa trapezoidal o sinusoidal N°22 Sellador poliuretanico Tornillo wafer punta aguja g \
Enlistonado &sp. min =50mm sinusoidal N°22 7 T T T EXTERIOR 8x 34 g |
Espuma de polietileno Manta lana de vidrio P pend. 5% Sellador poliuretanico
embreada tipo Compriband Enlistonado esp. min.=50mm’ O [T [ [ Tornillo autoperforante Fijacion con tornillo y pend
© 6mm tarugo plastico I o -
Espuma deb pol\gm‘eno Tornillo autoperforante Fijacion con tomillo y —2
= 2
Neb > > > Membrana asfaltica trapezoidal N°22 pa) pa g s / Perforacién central de
de 3mm con aluminio L1 Espuma de Remache pop 4x12 v Chapa autoportante i \ | | 1 &100mm para paso de
Membrana asfaltica (Berrera de vapon N LA poliuretano 8 cm . L L trapezoidal N°22 Iy 1 caferias
) de 3mm con aluminio L—T p Material apto cielorraso - 5 Espuma de 110 I LT

Membrana asfaltica —(errera de vapon’ N N oA INTERIOR INTERIOR INTERIOR poliuretano 8 cm s h i

de 3mm con aluminio N Material apto cielorraso | !

(barrera de vapor) Membrana asfaltica 3 Manta lana de vidrio Liston de yesero \ /
cortagotd Machimbre po 58,371 CON alumini esp. min=50mm Ge 112" x 2 \ : / |

Rolizo eucalipto (cara superior canteada) Ssp TN T7mm- | (oarera de vapon) Manta lana de vidrio @ Liston de yesero Machimbre pino
cortagotdl Diametro segUin Calculo esp. min.=50mm de 172" x 2" esp. min. 17mm \ 1
— Rollizo eucalipto (cara superior canteada) MDF DETALLE CIERRE LATERAL B

Diametro segun Calculo

Rollizo eucalipto (cara superior A MURO DE MAMPOSTERIA DETALLE SOLAPE ENTRE CHAPAS

Canteada) Diametro segun calculo

Rollizo eucalipto (cara superior

i (n ca N e
100 canteada) Diametro segun calculo Remache pop N /

éstanco 4x12 \ N L
enefa lateral chapa galvanizada § y
Taco poliestireno 100x100 N )
Tomillo wafer punta
aguja 8 x 314

100 EXTERIOR INTERIOR

Revoque y enlucido
ala cal Revoque a la cal
= 2.50m

e —]— | plescurmento

0 , 05 _ = - _ Perforaciones de @5mm
Desarrollo gotero.chapa (mn) Revoque y enlucido =

alacal Revoque a la cal

EXTERIOR

INTERIOR

30

e=2.5cm

Desarrollo gotero chapa (mn)

apa autoportante
trapezoidal N°22
Espuma de
poliuretano 8 cm
Material apto cielorraso
Taco S8C

Desarrollo gotero chapa (mn)

30

10 Desarrollo gotero chapa (mn)

UZ0 [ 020 | U0 [ U,20 | U.Z0 1,

EXTERIOR] INTERIOR

10
10 10

10

DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO 1.20
Y ALERO HORMIGON (borde frente vivienda) (borde superior) Ghapa galvanizada N° 20

remachada a la estructura

Cierre lateral de chapa Membrana asfaltica 2
SW&Ne22  Chapa trapezoidal o G 3mm con aluminio DETALLE CIERRE LATERAL DETALLE TECHO A MURO metdica c/300m
Tornillo autoperforante sinusoidal N°22 Cierre superior de chaps DE ALERO
© 6mm gavanizada BWG N° 22 = 1
: Compriband
Chapa trapezoidal o K Chapa autoportante
sinusoidal N°22 Cenefa chapa galvanizada trapezoidal N°22 Tornillo autoperforante
Manta lana de vidrio o . - ) Tornillo wafer punta aguja 8 x 3/4 Espuma de cabeza hexagonal 14x5
Enlistonado esp. min.=50mm omillo autoperforante Fijacion con tornillo y - . poliuretano 8 cm Capelioto
Liston de yesero 3 tarugo plastico J Fijacion con tornillo y e
Espuma de polietileno G 1 x> - 7 tarugo plastico aleﬂa apto Sellador compriband
embreada tipo S ES ES ES ES cenefa chapa plegada g = p— cielorraso
o sero apa autoportante
Compriband Membrana asfaltica galvanizada BWG N° 22 deTZx2 7 rapezoidal N°22 EXTERIOR
de 8mm con aluminio ’ Espuma de
(berrera de vapor) ¢ K2 NCVYOENVONS, g poliuretano 8 cm
,'4 Material apto cielorraso Remache pop Rem.
Remache pop 4x12 4x12 pop 4x12
Membrana asfaltica s Encarozado Tapajunta chapa, Cenefa frontal
Manta lana de vid .
de 3mm con aluminio ar;spa;am :esxgr:r: Liston dEw/);sxe;? . galvanizada o 1 ,30 Tangue de reserva Nota X
(barrera de vapor) . Cafio estructural / .
Machimbré pino, R 80x60x2,5mm
esp. min. 17mm

INTERIOR EXTERIOR L
Rollizo eucalipto (cara superior canteada)

Diametro seguin calculo

Los detalles constructivos conforman la
documentacion grafica que integra el Pliego
Licitatorio y complementan la informacién de las
Especificaciones  Técnicas  Generales y
Gorreas chapa Particulares del Instituto Provincial de la

EXTERIOR [: E E E E E// B s0xi512 Vivienda, formando parte de ellas.
En todos los casos las dimensiones,

Rollizo eucalipto (cara superior
Canteada) Diametro segun calculo

Rollizo eucalipto (cara superior
Ganteada) Seccion seguin calculo

100

Chapa galvanizada 3.2mm

Revoque y enlucido
alacal (1216) Revoque a la cal
&= 2.50m (1219)

EXTERIOR INTERIOR

Desarrollo gotero.chapa (mn)

INTERIOR

T T FTTET FTTIH T TR TRRRRITEERSeSs

Desarrollo gotero chapa (mn)

Q 0,25 V . -
020 10 ® 020 espesores, diametros, calibres, etc. se
10 Nta: 1 rumero cicadeantro parnisi coesponde especificaran en el Pl iego de

Especificaciones Técnicas Particulares, por
ello lo expresado graficamente, sera

DETAL‘LE 1 considerado como exigencia minima.
I omega metéica Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase

Tornillo sujecion

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO CON SOPORTE MADERA LAMINADA + DETALLE CUBIERTA DE TECHO LIVIANO CON MEMBRANA S | T estrictamente necesario, debera ser aprobado
stomilada almure \‘Lﬁ pasador medico por Resolucion del Honorable Directorio del
DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO DETALLE VIGA LAMINADA DETALLE CUBIERTA MEMBRANA CON SN N Instituto Provincial de la Vivienda previo visto

pasador metalico

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde lateral)

@10mm P
(CUMDIEra) cunbrers e chapa Torto auopertorante (alero) GEOTEXTIL EXPUESTO Muro mamposteria_|———" bueno de la Inspeccién de Obra.
Chapa trapezoidal o galvanizada BWG N° 22 5 6mm borde lateral — rtevocado
2 ) Chapa trapezoidal o ( )
Sello de membrana asfaltica SuSoIdal N° )
) 6 B Gon Bume Membrana asfaltica Mortero alivianado con copos de
Membrana asféltica & 3mm con aluminio
de 4mm con geotextil  poliestireno expandido =50 mm
Cierre Iateral de chapa de 3mm con aluminio Chapa trapezoidal PLANTA VISTA
Galvanizada BWG N° 22 Tornillo (barrera de vapor) s.mugo\da\pN"ZZ
Autoperforante Enlistonado principal
©6mm ) Manta lana de vidrio de T Xz e
Liston de yesero Liston e Sep. 50 om Gotero de chapa ]
yesero o © galvanizada BWG N° 22 Revisiones:
Membrana asfaltica de1/2"x2 Memnbrana asfalica s de eje a eje )
sl pmbrana sanee Merorana aséia DETALLE 2
(barrera de vapor) Armadura © 6mm Membrana asféltica Bl
(dbe 3’”’”;"” a‘“’)"‘”‘o | Bisagra reforzada
Fijacion con tornillo - arrera de vapor) — | atomilada al muro y PRy
Taruge piasico : I e 1ans 6 v i Soldaca o remachada a Nro. Descripcion Resp. Fecha
° de /27 x 2" &sp. min.=50mm B la estructura de cafio
Machimbre pino Atadura de alambre N°8 Placa de poliestireno expandido ‘ || Tomilo sujecion 01. Primera revision IPV 06.06.2021
MESU M pro. Cenefa frontal de N €Sp. min.=30mm | .
) IES Machimbre pino
Viga de hormigén armado Tirante madera laminada Machimbre pino @sp. min. 77mm [
; Segun caloulo 'Seccion segun calculo i i
Viga de hormigén armado, rante madora y Machimbre pinh &sp. . T7mm °\\ Muro mamposteria
segun Galculo irante madera laminada s
Seccion segun caloulo esp. min. T77jm Viga de hormigén armado Viga de hormigén armado, revocado
. Atadura de alambre N°8 Seg0n GAIGUTo d 65 Sequn caloulo Tirante madera laminada
evoque y enlucido Seccion segun GAICUd
alacal (1216) Revoque y enlucido Tirante madera laminada

Revoque y enlucido

alacal (1216)
alacal

seccion seguin caloulo
Revoque y enlucido,

alacal (1216) Ladrillén en aparejo 'de soga’

a=20cm (1136)

Revogue y enlucido
alacal

Revoque y enlucido
alacal (1216)

Revoque a la cal
&= 2.50m (1219)

INTERIOR 2 INTERIOR

Ladrillon en aparejo ‘de soga”
a= 20cm (1136)

EXTERIOR

INTERIOR

0,20

Dibujo: arq. Maria Soledad Soler

* DETALLE CUBIERTA DE TECHO HORMIGON « DETALLE CUBIERTA HORMIGON ALIVIANADO

(borde lateral) ALIVIANADA Y MOJINETE Pintura impermeabilizante acrilica (encuentro con muro) 7

HORMIGON ARMADO

Fratazado fino de concreto (con Membrana asfaltica con geotextil
Placa de poliestireno pendiente hacia el interior) expuesto e=4mm

expandido 6=3cm (43 Kg/rollo-minimo)

densidad = 25kg/m3 Carpeta: mortero de concreto
alisado e=40mm (3x1 con

Aprobo: Instituto Provincial de la Vivienda

Placa aislacion térmica: poliestireno

Pintura asfaltica aluminizada (juntas; P .
expandido e= 70mm. (untas) sord el Mortero alivianado con Membrana asfafica Refuerzo junta horizontal ' hidréfugo incorporado) Placa e poliestireno
orde perimetral [membrana asfaltica con geotextil, Placa aislacion térmica: expandido 6=3cm
hormigén armado A Copos de poliestiteno expandido /e 4mm con aluminio lexpuesto -

s - — Membrana asféltica densidad = 25kg/m3
poliestireno expandido e= 70mm. flembrana asféltica de 4Mm con aluminio

de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Barrera vapor: membrana asfaltica con aluminio

e=3mm (35Kgrollo-mimimo) Membrana asféltica con aluminio "no

crack" e=4mm (43 Kg/rollo-minimo)
Carpeta: mortero de concreto alisado
e=40mm (3x1 con hidréfugo . : ARTYA .
incorporado’ P PRSI SR

Membrana asfaltica
de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

(e=4mm x a=0,25m) Mortero alivianado con

copos de poliestirenc expandido

Capa de
compreson

0,36

Barrera vapor: membrana asfaltica
con aluminio e=3mm
(35Kg/rollo-mimimo)
Capa de compresion

Soporte digital: ~ |PV-DC-DET-EST-CUB

Armadura e6mm

Losa maciza hormigén armado s/c

Gotero chapa plegada galvanizada # 22,

hormigén armado

(fijacion: tornillo y tarugo plastico)

Revoque ala cal &
e=2.5cm

1K Cadigo:
Revoque a la cal NAANNNL
&= 2.5cm (1219) e ]
Ladril X Vigusta de h X Viga de hormigén " Veusta o ) g . .
Viga de adrillo ceramico igueta de hormigén J—g\armado ; igusta de hormigén : ‘
compresén Cielorraso yeso i
hormIgen armado pre tensada segun calculo pre ensada P apiicado ?
seguin céloulo %
Cielorraso yeso 7%
aplicado g
Ladrillén en aparejo 'de soga’ Y
de concreto pretensado s/calculo = Do 136) g
lo Ladrillén en aparejo "de soga, Cielorraso yeso %
g a= 20cm (1136) Revogue y enlucido aplicado g
alacal (1216) A .
e . evoque y enlucido/ . .
Ladrillén en aparejo \; |Zuca\y(1 2.1“6)‘ ? La mina:
Desarrollo gotero chapa (mn) "de soga” a= 20cm Revoque y enlucido Z
e %
3 en yeso %
V
0,20 EXTERIOR INTERIOR 0,20

- IPV-DO-DC-CUB
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DETALLE CAMARA SEPTICA 1000L Y POZO ABSORBENTE

ESQUEMA CONEXION CLOACAL DOMICILIARIA

LOSAS PREFABRICADA$
TAPAS PARA INSPECCIOﬁ 150

STRACANO 060 0,19

H P.V.C.J 110 mm

@] 1 dl

Ol o
I o
o <

COLUMNAS 4 & 8 mm

B ESTRIBOS 1 @ 6 ¢/15 cm.

1.80

A

PLANTA

LOSA SUPERIOR
AGARRADERAS 1912 MALLA 1 @ 8 c/18 cm.
0.60
VIGA PERIMETRAL o O Tee PVC @ 110 c/tapa superior
408-106c/15cm. LY V2 L 2
0 2
1T Two
o™
()
o —
—1a o

"'CDI
10
Q

2 bC.P.V.C.@

2.5

OI
0
Bt

PLANTA:

N.T.N.

C.V.P.V.C.@ 110 mm
3¢ o)

SOMBRERETE

P.V.C. @110mm
e L L

COND.VENT.@110mm

Pid

CONTRATAPA

CAMARA DE H°A°

DE 30cm x 30cm
INTERIOR REVOQUE
IMPERMEABLE

TE @160 x 110 mm

DESAGUE DESDE.
CAMARA SEPTIC,

LOSA DE H°A°
ESPESOR 15cm
MALLA @8 C/15cm

CANO DESAGUE
2160 mm

ANILLO H°S°
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

U

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

PROFUNDIDAD HASTA
ALCANZAR MANTO DE
SUELO PERMEABLE

DETALLE: ZANJA DE

DRENAJE

#8160 perforado

tierra vegetal

campo de PVC
#110 perforocdo

tamano min, 10cm

cano PVC #200mm
perforado para desagote

nylon negro

tapa de HA
espesor 5cm

te transversal

NTN tierra vegetal 200 mic.
4
O|.50 ]
\ — °
9P 2PE T 20, 50 LR
SHO 256557 SO 200, X2 B2 S 050,
UQQOD‘OO 2.00 UOQOD'OO quOmO OD'OO wl ?O
e ' | RS20 SEXC | SEAA 08T ¢ SEC , 55 B
AJ@SJOQ% 9) 73\530%% N \,53%3 ( QQ% S ::70/\
QQOO 8% o8 O)bé%voo Og% 000)68%/6%00 ”S%v
BRHE FEL, LGS, a2, ) 2
NEVENE NENENE RN GENE RN UNENESEN i
piedra bola

~— 2.00 — temano min 10en longitud minima = 5 mts

corte longitudinal

DETALLE COLECTOR TANQUE DE
RESERVA DE AGUA

TE reduccion central
de 1”7 a 3/4”

bajada agua friu/

cafio fusién 3/4”

llave de corte de 3/4”

tanque de PVC
|~ capacidad 500 Its

cafio fusidn
de 17

conexion estanco
de fusion de 1”7

codo de 3/4”

bajada a calefon
cafio PPL 3/4”

cafio fusién de 1”7

TE reduccion central
de 1”7 a 3/4”

vélvula de limpieza de 1”7

llave de corte de 3/4”

DETALLE TANQUE DE RESERVA DE AGUA

Muro de
ladrillon

Ingreso de
Agua de la
Red
distribuidora
cafo de 3/4"
Revoque
grueso exterior
fratasado
—

Viga de losa

de tanque
segun calculo

Losa armada del

Tanque de Reserva

Aislacion
hidrofuga,

Bajada de tanque
de 19 mm, conexion
agua fria directa
19mm y agua a
calefon de 25mm

membrana
asfaltica con
aluminio
4mm
solapado 15
cm
Aislacion
termica
mezcla
alivianada
con
poliestireno
expandido

ﬁ granulado
|
1

Rollizo de
Eucalipto

Alislacion
hidrofuga,
ruberoid
solapado 15

cm

Conexion con pendiente uniforme (desde C.1.)

Limite Municipal |

Referencias

Boca de inspeccién
Caﬁo pvc tipo cloacal @ 110 mm junta elastica (aro de goma)
Ramal derivacion "Y" a 45° @ 110 mm junta pegar o elastica
Cupla deslizante @ 110 mm junta eléstica cloacal (aros de goma)
ota: Asentar tramo a 45° en mortero (Mezcla pobre)

Conexion con salto

Limite Municipal

Referencias

@Boca de inspeccion

@Cafio pvc tipo cloacal @ 110 mm junta elastica (aro de goma)
@Ramal derivacion "Y" a 45° @ 110 mm junta pegar o elastica
@Cupla deslizante @ 110 mm junta elastica cloacal (aros de goma)
@Curva de pvc @ 110 mm a 45° & 110 mm junta pegar o elastica

Esquema Conexion Cloacal

Domiciliaria Conexién hasta colector vista lateral

all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

Limite Municipal

Calle

Eje de Calle

|
|
l
|

i= 1% a 59

9®

8
3

Conexion hasta colector vista planta

Nota:

Los detalles constructivos conforman la
documentacion grafica que integra el Pliego
Licitatorio y complementan la informacioén de las
Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares del Instituto Provincial de la
Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones,
espesores, diametros, calibres, etc. se
especificaran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, por
ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase
estrictamente necesario, debera ser aprobado
por Resolucion del Honorable Directorio del
Instituto Provincial de la Vivienda previo visto
bueno de la Inspeccion de Obra.

|
Limite Municipal | Vereda Cuneta Calle Eje de Calle
| )
|
|
@ I ] D 6
Solo e & @ o
04) | !
:7 Red Existente Y @
| e
‘ )m——\
|
|
Referencias

0V Cafieria de Hormigén Comprimido @100(interior)
02 Reduccion PVC @140mmx110mm
03 Cupla deslizante PVC @ 110 mm junta elastica cloacal (aros de goma)
(04 Cafieria PVC CLO @110mm (1metro aprox.)
05 Curva de pvc @ 110 mm a 45° @ 110 mm junta pegar o elastica
Ramal tipo poncho de pvc con derivacion a 45°

@ 160 mm x @ 110 mm junta elastica (aro de goma)

07 Red colectora principal

Es muy importante a la hora de realizar trabajos sobre la calzada la sefializacion
de la zanja y posos abiertos para evitar inconvenientes y/o accidentes.Durante el
dia se sefializara con indicadores de color rojo de y del tamafio que determinen
las autoridades competentes y en cantidad suficiente para delimitar claramente

la zona restringida. Durante la noche se instalaran balizas de luz roja, alimentadas
a bateria o conectadas a la red de distribucion de baja tension.

Revisiones:

Nro. Descripcion Resp. Fecha

01. Primera revision IPV 06.06.2021
Dibujo: arg. Maria Soledad Soler
Reviso: ing. Alejandro Lujan
Aprobo: Instituto Provincial de la Vivienda

Soporte digital: ~ |IPV-DC-DET-EST-CUB

Cadigo:

IPV-DO-DC

Lamina:
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DETALLE DE CUNETA EN PLANTA DETALLE DE CUNETA EN ESQUINA
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Variable
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Rampa discapacitados

1 DETALLES
: CONSTRUCTIVOS

DETALLE DE PERFILES TRANSVERSALES CALLE Nota:

: Los detalles constructivos conforman la
: documentacion grafica que integra el Pliego
Licitatorio y complementan la informacion de las
! ! ! Especificaciones  Técnicas  Generales y
l Eje arbolado y poste de alumbrado } Particulares del Instituto Provincial de la
: ! Vivienda, formando parte de ellas.
| : En todos los casos las dimensiones,
: : espesores, diametros, calibres, etc. se
| = especificaran en el Pliego de
o g . - . .
° 110 Especificaciones Técnicas Particulares, por
3 S 4fi 5
FS) = ello lo expresado graficamente, sera
:% : 5 DETALLE DE ALCANTARILLA considerado como exigencia minima.
& | 15 Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase
| / | ,, 5 . . I’
! y | 1) Planchuela 5/16"™ 11/2" (38x8) estrictamente necesario, debera ser aprobado
! ‘J ! REJA PARA ALCANTARILLA TIPO| REJA PARA ALCANTARILLA TIPO II 2) PNU 50.38.8  2x11/2%5/16 por Resolucion del Honorable Directorio del
l ‘;ﬁ l i o anclaje L=100 Instituto Provincial de la Vivienda previo visto
: — 3 ¢ M‘: Ve()rez%a : %I_TS]O (nivel viv.) abierta en su extremo espesor 5/16” PNL 50.508 espesor 5/16” A A bueno de la Inspeccion de Obra.
060 | - - 7 (25/16") | = =
0.00 | 2%, 0.10 |
S‘ ] i cadena de eslabon 11/2” de long. @
‘ 040 — PNL 50.508 / L _ L, oreo de codena 0.50m Revisiones:
| 5.00 .30 0.50 2.35 1.20 (2x5/16") e
3 3 = e _ Nro. D ipcié R Fech
S =, 2 8 - b ro. Descripcion esp. echa
N ) A Pri isi6 PV .06.2021
PERFIL CALLE a=2000 m — \codeno‘de esd\abondﬂ/ZO 5doe long. | |— . —. anclaje L=100 planchuela 5/T6x11/27/ ~_separacion 20mm 01. Primera revision 06.06.20
argo de cadena U.oUm “.abierta en su extremo CORTE A-A
= =) PNU 27x11/2"x5/16
o] ']
‘ [ [ \ Il [
) 50 <@§@
: ” 1100 E . 200 ) 1170 J
|
‘ l w ‘\ 1200 / : 0.60
| ) ‘ . B} P
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| | ’ l T,
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| g | ° T~ \\ \ 7 o
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W | = #10 ¢/10 cm \
| W | 2 S Dibujé: arg. Maria Soledad Soler
| \\‘] | o - <
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: “w‘ vereda : minimo (nivel viv.)
| +0.40 ) L, . i »
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. 246» — NA -
Te}
— o \V
© .
A\, o
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4.00 1.00 \ 1.00 0.60
Hormigén Armado Calidad H-20 L.
Soporte digital:  |PV-DC-DET-EST-CUB
PERFIL CALLE a=16.00 m
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