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DETALLES DE VIGAS  DE  Hº Aº
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Estr. Ø6 c/30 cm

Arm. Longitudinal 2Ø6

1.5

Espesor 1.5 cm
Mortero tipo 3 (1:3)
Revoque aplicado

Arm. Longitudinal 2Ø6

Estr. Ø6 c/20 cm

DETALLE TIPO DE MUROS
REFORZADO

am=Ancho de Mampuesto Aº s/cálculo

Aº s/cálculoEstribos

Aº s/cálculo

Estribos

DETALLE GENERAL UNION
VIGA - COLUMNA

NOTA:
Los extremos de armadura
terminan en ganchos según
reglamento CIRSOC 201.

Ganchos a 90º:
de una longitud = 12 db

Ganchos a 180º:
de una longitud = 4 db >= 6cm

50db(50cm)

Densificar Estribos a 50 cm de nudos cada 7.5 cm.
Gancho fuera de nudos.

Muro ladrillón.

Revoque grueso y fino p/pintar

Viga H° A° s/cálculo.
Viga de cierre

Viga de dintel
H° A° s/cálculo.

Viga de antepecho
H° A° s/cálculo.

Cresta de chapa
Llano de chapa (escurrimiento de agua)

 Chapa Panel Foil Roof (Galvanizado/foil) 50mm
Panel en núcleo de poliuretano (PUR)

(14x6 )Tornillos autoperforantes con arandelas de
neopreno y con capeloto - Incluir el Sellador para
unión de chapa

Perfil C según Cálculo

DETALLE TIPO DE CUBIERTA Y
MURO DE MAMPOSTERIA

Caño 30x30x1.6 mm c/60cm
Cenefa

Chapa lateral y fondo BG16
Cenefa

Caño 30x30x1.6 mm c/60cm
Cenefa (longitudinal)

Encarozado de H°
Simple

co1-co2-co3

Los perfiles C individuales llevarán una presilla de
25mm de ancho, 1/8" de espesor y altura según
corresponda, soldada entre las alas cada 0.80m y en
los apoyos. y en tramo central.

PERFIL  C 160x60x20x2.5mm

VM1
PERFIL   2x C 160x60x20x2.5mm

Chapa lateral y fondo BG16
Cenefa

pletina metálica
1/8"

10
cm

2 Ø 10mm

3
100x2503

3
100x2503

Filete intermitente en cadena. Lado: 3mm
Longitud: 100mm. Distancias entre centros: 250mm

3

3

Filete todo alrededor. Lado: 3mm.

Filete todo alrededor. Lado: 3mm.

Vinculación correas correas metálicas - Viga de H°A°
15cmx15cm

80mm

50mm

60mm

Escuadras de Fijación. Cant: 1 (Por apoyo)
Dimensiones: (120x80x50)mm. (Según esquema)
Espesor: 2.50 mm.
2 Agujeros Ø 12.00mm
2 Tirafondos Ø 10mm

60

Correas Perfil Chapa Doblada
(160x60x20x2.50)mm

Escuadra Soldada a la Viga

Para Fijar Correa con Tirafondo
Segun Detalle.

16
0m

m

10
0

10
0m

m

DETALLE UNION CORREAS Co3 a Cabreada

Cabreada 
100x80x2.1mm

0.10

3
Filete todo alrededor. Lado: 3mm.

3
Filete todo alrededor. Lado: 3mm.

Tensor  en Planchuela en angulo con base triangular
esp. 1/4". soldada a cabriadas

Liso Diametro 12 mm

t=Hierro Redondo Macizo

12mm

DETALLES DE COLUMNAS  DE Hº Aº
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cp
Caño Estructural 100x50x2.1mm

300

30
0

Pletina Base 300x300
Espesor 3/8"

70
0m

m

Pletina Base 300x300
Espesor 1/4"

8 barras de 10mm

2 estribos 6mm

Total

700mm + J

75
12

5

Varillas Roscadas
8 barras de 5/8"

Soldadura a tope

COLUMNAS CIRCULARES CM1 de 8" de diámetro Esp. 6mm

Largo 150mm

 c/200mm

Pletina de Montage 600x600
Espesor 1/4"

30
0

300

Soldadura a tope- penetración total d=6mm-e=4 mm

Hueco

20
0

PLANTA ESTRUCTURA 

Cordón Inferior

Cordón Superior

Montante externo

Se urilizará Caño Estructural

Montante externo

Montantes Internos Caño Estructural (60x60x2.1)mm
Diagonales Caño Estructural (60x60x2.1)mm
UNIONESCordones de soldaduras en el perimetro. Esp. 4mm

Chapa Soldada a Cordon Inferior Cabreada
Espesor 1/4"(6.35mm) (300x300)mm

Chapa Soldada Extremos Columna (CM1)
Espesor 1/4"(6.35mm) (300x300)mm

Cuatro Bulones T. Diametro varilla roscada 5/8"
Con arandela a presion, tuerca y
Contratuerca. Longitud minima 80mm

DETALLE UNION Columna CM1  a Cabreada y VM1

Chapa Soldada a Cabreada
Espesor 1/4"(6.35mm) (160x160)mm

Cordon inferior o superior Cabreada (100x80x2.1)mm

Cuatro Bulones. Diámetro varilla roscada 5/8"
Con arandela a presion, tuerca y
Contratuerca. Longitud minima 80mm

DETALLE UNION H°A° a Cabreada

Chapa anclada a estructura de H° A°
Espesor 1/4"(6.35mm) (160x160)mm
Coindicentes con cordón inferior y superior de Cabreada 

Pletina Base Anclada
a Columna o estructura de H° A°mediante dos posiciones
tipo "U" Ø14mm
Varillas Roscadas Ø 5/8"

Sup.cubierta :           m²
Sup. aleros:              m²
Sup.Total:               m²

Esc. 1:75
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