DETALLES DE COLUMNAS DE H° A°

3@ 12mm
T

3@ 10mm cg 3210mm Ci10

2@ 10mm 2@ 10mm
A— =

DETALLES DE VIGAS DE FUNDACION DE H° A°

2@ 10mm ] >
7 ///'//// ] T
Estr. @ émm c/ 15cm Estr. @ émm c/ 15cm Estr. @ émm c/ 15cm
VF 22 10mm EI Eotr. @ émm o/ 15em g3 o « © o o« Esir. @ émm c/ 15em _Estr. @ 6mm ¢/ 15cm
| = 1 ; < = 5 | = =}
=7 o|lo ® % el e \ o| o N el e \ el e \ o|lo 52} &
39 12mm ol o | . \ 3 g ol o
Y E— \ \ 292 10mm \ 2@ 10mm \ 292 10mm \ 2@ 12mm - N 2@ 10mm
Estr. @ émm c/ 15cm T2\ 2@ 10mm N - "S- 2@ 10mm
2 @ 10mm 2@ 10mm \ 3@ 12mm % 0.36 \\ Estr. @ émm c/ 15cm % 0.26 0.14
_ <% omm _ < Iomm . . _ SSir. W omm &/ 79 i
ol v Estr. @ 6mm c/ 15cm 0.32 ~_Estr. @ émm c/ 15cm 0.30 040 . 025 0.30 0.18 _2@ 10mm
0l -~
| S 2@ 10mm Q| v Estr. @ 6mm c/ 15cm Estr. @ 6mm c/ 15cm 0.37 i
S| g8 | Bt @ émm ¢/ 15em _Estr. @ émm &/ 15¢m MAMPOSTERIA HORMIGON
2@ 12mm TIPO
22 10mm 28 38 32 12mm 20 10mm 2 22 12mm=+1 @ 10mm ORS00 1 o cocnns ot s symomen s
B Eammm — . : -
o o ol o N , 4@ 12mm ANCHO MINIMO 17 om — ALTURA MAXIMA DE C/ HILADA 8 om HORMIGON DE' LIMPIEZA: H-13
2@ 10mm N 29 10mm Estr. @ émm c/ 15cm LAS JUNTAS HORIZ. Y VERT. DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE LLENAS
3 P 7 MORTERQ DE ASIENTO
- S - Estr. @ émm c/ 15cm Estr. @ 6 15 Estr. @ 6mm c/ 15cm Estr. @ 6mm c/ 15cm UASE 1: (1:412) - (Gemento—Cal—Arena) ELABORACION H=17 | W-21
2 @ 10mm S 39 12mm T~ _Estr. @ émm ¢/ 15cm o o S — CLASE 2 ; (1:1:8) - (Cemento—Cal-Arena) RESISTENCIA CARACTERISTICA; 130 kg/cm2| 170 kg/em2
0.13 TN 2@ 10mm ~2_ 2@ 10mm ol @ Q Qv ™ & CLASE 3: (1:3) - (Cemento —— Arena) ASENTAMIENTO LIMITE 10 em 10 em
= = 0.13 0.13 i =S oSl o I @ 1 2@ 12mm S| o CONTENIDG MIN. DE CEMENTO 320 kg/m3 | 350 kg/m3
0.18 —_— S| | ol o e MUROS SIN ARMAR RELACION AGUA/CEMENTO NAX. 0.50 0.50
) 0.18 0.18 \ 22 12mm \ 29 10mm \ 22 10mm DETALLE DE ENCUENTRO DE EN GENERAL: ASENTADOS CON NARTERO CLASE 1 TAUARD NAX. AGREGADO GRUESO | 1 174 pul 1 1/4 pulg
\ 2@ 12mm Lk 2@ 12mm WUROS REFORZADO TIEMPO WAX. DE MEZCLADOS 90 minutos | 90 minutos
N
LOS MUROS ARMADOS SERAN ASENTADOS CON MORTERO CLASE 3
\\\\ 33 12mm 026 0 14 T~ 2@ 10mm - 0 14 X 2@ 12mm+1 @ 10mm E N CAD E NADOS D E M U ROS . \EASSrR/‘;RAV\giDSUz/;i SGEANCI%LUOSCASéNw SGEG[?/F;OS(S“\ND\QUE EN CADA CASO COLADO
0.30 - =<\ 2@ 12mm . LAS ARMADURAS SE ANCLARAN EN LAS COLUMNAS DE BORDE ES OBLIGATORIO EL USO DEL VIBRADOR PARA LA COLOCACION
- 0 14 e e CON LONGITUD DE ANCLAJE 25 cm EL ASENTAMIENTO NUNCA SUPERARA LOS 15 cm
0.18 < 24 0.18 ARAIOSTRAMIENTOS SI EL ASENTAMIENTO SUPERA LOS 10 cm SE AGREGARAN
- - 10 kg DE CEMENTO POR CADA cm DE ASENTAMIENTO
0.18 LA ARANDURAS DE LAS VIGAS Y COLUMNAS DE VINCULACION SERAN LAS
£ DETALE D 103 ANCLAIES 7 ENCUENTROS 36 REALZARAN SEGUN RECUBRIMIENTS
BASES DE HORM IGON ARMADO LOS ESQUEMAS QUE SE ADJUNTAN 1.5 cm
VIGAS Y COLUMNAS 15 om
VIGAS DE FUNDACION 30 cm
Y o ) FUNDACIONES 5.0 cm
ZAPATAS CORRIDAS BAJO MURO BASES DE HORMIGON ARMADO B1-B2-B3-B4-B5-B6 BASES B7 H°A° (CM1) oo T WoRTcro oSt | Avukduns
Armados 3 ARMADURA 184.2 C/3 HILADAS T . e
EN LDSAS INCLINADAS DEBERA USARSE MEMBRANA QUIMICA DE CURADD
Se suprime en puertas o puertas ventanas 74/\/77 Pletina Anclada a Base Muros de 0.10 3 ARMADURA 184.2 /3 HILADAS
. o o Contrapi Contrapiso X . ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS
Sobrecimiento de H° Simple onrapise P! Platina Metdlica TIEMPOS MINIMOS PARA LA REMOCION DE ENCOFRADOS Y PUNTALES
Relleno estabilizado Hormigén H21 Relleno estabilizado e=3/8"- 30x30cm pedestal (40130)om. As(onaidinal: 3db10 c LATERALES EN VIGAS, COLUMNAS Y TABIQUES 3 dis
L edestal jom. As(longitudinal mm por Cara , oo
Hormigén Estructural ‘ e (‘ x‘ )db6 (1 1g\2u inal): [l EE%ESLSESDEDEL%SEA(?U;‘DYSAS DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD ;x‘t gms
N.T.N 10 cm 7 4 N.TN VFund. i NTN VFund stribos simples dbBmm@12cm
- I Sldetalle -
VFung. | o7y [398mm  f ! 8om - 5o | 3012mm / f gcm J Relleno estabilizado ~ Sidetalle \ ™ 30¢ k
20 cm 20 cm .
Relleno estabilizado
2¢8mm it L _ N NN
N 50cm T | {29 10mm 50cm ‘ -
s A g o , 30cm —! . Hormigon Ha1 oom | | p N.C. 10 - 01 - 02 - 0117 - 000014 - 0000 - 7 P.R. 10-08010-9
ota de Anclaje de columnas (arranques de | | Cota de Anclaje de columnas (arranques de Hormigén Estructural | Estribo1@6m c¢/20cm
columnas en Zapatas Corrridas). -0.30 m oo dfj 3612mm - columnas en Zapatas Corrridas). -0.30 m | o o PUNTOS BASICOS
- O R N e Y e 1 \ 80cm - —————| —— Estribo1@6m c/20cm + Ganchos fuera del nudo Armadura longtudinal sin empalmes proximos 4
3 ; .
| | o, C OBRA: CONSTRUCCION ESCUELA
110 cm B RRec:l.)ne'ntZ 5ch; de armdaduras lateral de zapata 110cm 50 cm #108m c/15cm Cota de Andiaie d | ( d 110cm 50 cm T — # 1@8m c/15cm Canasto Cota de Anclaie d I " p  Todas las barras deben recubgrse con H° en todo su perimetro
ecubriento 2cm de armaduras ota de Anclaje de columnas (arranques de Estribo1@6m ¢/20cm ota de Anclaje de columnas (arranques de o " . "
en fondo de zapata columnas en Bases de H°A°). -0.80 m = .o = columnas en Bases de H°A°). -0.80 m ESC. N 9'230 PI"Ofesor Fl"anCISCO H um bel"tO TOlosa
L, 0.60 AN - o in - Ci : CY
Cota de fundacion minimo -1.10 m desde 30 cm ! A Cota de fundacion minimo -1.10 m desde 30 cm ; K N B P Cota de fundaciéon minimo -1.10 m desde = UBICACION: CALLE SAN MARTIN S/N esq. Comegllo Ciudad de Rivadavia Mza
nivel terreno natural. l 4 nivel terreno natural. l L/ RIS 5 L oL nivel terreno natural.
e y C T PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
.

‘ Nota: La cuantia y didmetros expresados son
- - 90cm - | minimos.
Medida variable s/plano de Fundaciones La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigoén Simple H13 bajo zapata corrida
de forma de realizar Mejoramiento de suelo

Hormigoén Simple H13 bajo zapata corrida
de forma de realizar Mejoramiento de suelo

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.
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Ix = 60 La armadura de columnas arranques de la parte
X = cm inferior del Zapata.
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