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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°: Generalidades.
El presente Pliego establece las condiciones en las que la empresa Contratista debera

realizar los trabajos para la Ejecuciéon de vereda en Subsede IPV. Debera ajustarse a las
normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares referidas a
caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales empleados, que en todos los
casos seran conformes a Normas IRAM o las que correspondieren segun el caso
particular.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de los
trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. La Contratista
debera dar cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, nacionales
y/o provinciales sobre materiales, procedimientos constructivos, y todo lo atinente a los
trabajos a ejecutar. Deberd gestionar los permisos de obra correspondientes ante el
Municipio de Capital a su costo (pago de aforos, sellados, etc).

ARTICULO 2° OBJETO: EJECUCION DE VEREDA UBICADO EN SUBSEDE DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA.

ARTICULO 3°: Demolicién y extraccion de contrapiso existente.
Se debera realizar la demolicion y extraccion del contrapiso existente en una
superficie aproximada de 77,30 m2. Incluye el puente existente (ver croquis). Los
escombros deberan ser colocados en contenedores correspondientes.

ARTICULO 4°: Excavacion del terreno.

Una vez retirado los escombros se debera verificar que la cota del terreno en el sector
de vereda general (superficie aproximada 43,30m2. Ver croquis) sea de -0,195 mts. del
nivel de piso existente de las propiedades contiguas en ambos extremos. Para el caso de
la entrada vehicular (superficie aproximada 30,34m2. Ver croquis), la cota sera de -0,245
mts. cm del nivel de terminacién de vereda. Caso contrario se deberd realizar una
excavacion del terreno llegando al nivel solicitado anteriormente en toda la superficie a
efectuar el contrapiso.
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ARTICULO 5° Compactacion y nivelacién del terreno.

Se debera preparar y/o acondicionar el terreno mediante nivelado y compactado
teniendo un grado 6ptimo de humedad el mismo. Se utilizara vibro-compactador tipo
canguro para darle al terreno una mejor compactacion.

ARTICULO 6°: Instalacidén sanitaria. Medidor de agua.

Se deberd colocar caja para el medidor en la conexibn de agua potable. La
administracién proveera la caja para el medidor. Debera ser reemplazada la llave de paso
esférica existente por una nueva tipo Fv o superior en calidad de %" o %" segun
corresponda quedando la misma conectada a la cafieria existente. La acometida de agua
debera quedar funcionando en perfectas condiciones.

ARTICULO 7°: Contrapiso
7.1. Vereda.

El contrapiso tendra un espesor de 0,10 mts y una superficie aproximada de 43,30m2
segun croquis adjunto a verificar insitu por la Contratista, previo al colado del hormigén se
debera extender una capa de ripio de espesor igual a 5cm sobre terreno segun Art. 5°. En
el curado del hormigdn del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y
se extendera en la superficie un film de polietileno para retener la misma. Se deberan
tener en cuenta juntas de dilataciébn segun normativa municipal vigente.

Se utilizara hormigén elaborado tipo H21 (resistencia minima de 210kg/cm2 calidad H-
21 segun C.I.R.S.0.C.201 idem Punto 7.2.) segln normativa municipal vigente.

La Contratista debera medir la consistencia del hormigbn antes de ser colado
mediante el método del cono de Abrams. El asentamiento del hormigon fresco sera
controlado y aprobado en todos los casos por la Inspeccién de Obra.

7.2. Puente vehicular.

El contrapiso de la entrada vehicular tendra un espesor de 0,15 mts y un area
aproximada de 34m2 segun croquis adjunto a verificar insitu por la Contratista, previo al
colado del hormigén se deberd extender una capa de ripio de espesor igual a 5cm sobre
terreno segun Art. 4° y Art. 5°.

Se utilizard hormigdn elaborado tipo H21 (resistencia caracteristica minima de
210kg/cm2 calidad H21, contenido minimo de cemento 340kg/cm3, relacion agua/cemento
maxima 0.45, asentamiento 5 cm (tolerancia +- 1cm), tamafio maximo del agregado
grueso 32mm), segun C.I.R.S.0.C.201 y normativa municipal vigente.

Se podra utilizar aditivos acelerantes de fraguado marca sika o superior en calidad.
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La Contratista debera medir la consistencia del hormigbn antes de ser colado
mediante el método del cono de Abrams. El asentamiento del hormigdn fresco sera
controlado y aprobado en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En el curado del hormigdn, se preverd que cuente con humedad permanente y se
extendera en la superficie un film de polietileno para retener la misma.

Llevara una malla de hierro didmetro 10 con separacion de 10 cm entre hierros en
toda la superficie del ingreso vehicular desde el limite del cordén hasta la linea municipal
por el ancho del puente segun croquis adjunto.

Las armaduras para hormigon armado deberan cumplir con las exigencias de la
Disposicion CIRSOC 201. Seran ADN-420 dureza natural, calidad ACINDAR o superior y
de primer uso.

ARTICULO 8°: Pisos.

Los mosaicos podran ser de cemento comprimido o graniticos, antideslizantes, de
veinte por veinte centimetros o dimensiones superiores, de dos panes colocados
perpendicular a la linea Municipal, de color blanco, ocre claro, rojo o gris, asentadas sobre
contrapiso segun Art. 7°. La Contratista deber& proveer distintas muestras de mosaicos
los cuales quedara sujeto a eleccion de la Inspeccién de IPV cual se colocara.

El mortero de asiento debera tener un espesor de 2,5cm y debera ser de dosaje
previsto segun tabla en anexo adjunto.

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido o graniticos, tendran un espesor
minimo de 20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores
dimensiones, con fabricacibn compuesta de 3 capas superpuestas y prensadas en la
forma usual, a balancin o prensa hidraulica. Se debera colocar la correspondiente
pastina.

Se deberan tener en cuenta juntas de dilatacion segun normativa municipal vigente.

ARTICULO 9°: Rejilla puente vehicular.

Se proveerd y colocara una rejilla de limpieza en el puente de entrada vehicular de
dimensiones 0,60x1,20 mts segun croquis adjunto. La misma se fabricara en
estructura de tipo metalica con perimetro en hierro perfil angulo e interior hierro tipo
planchuela. Debera resistir 2,50 toneladas de peso. Se debera fijar con una cadena al
hormigdén segun indicacion de la Inspeccion. Debera cumplir con las normas
municipales vigentes.
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ARTICULO 10° Limpieza de obra.

Durante la ejecucion de los trabajos y a su finalizacién la Contratista mantendré el
sector de las obras permanentemente limpio y ordenado, delimitando la zona de trabajo de
acuerdo a disposiciones y normativas municipales vigentes.

Los materiales tales como: bolsas vacias, restos de mezclas, alambres, maderas, etc
seran retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspeccién de Obra.

Los residuos o elementos producto de los trabajos, seran depositados en
contenedores correctamente ubicados segun lo indicado por la Inspecciéon de Obra. La
Contratista debera organizar los trabajos de manera tal de disponer en forma permanente
de estos contenedores.
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