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Membrana asfaltica con Al esp. 4mm.- ! 1.40 l

Membrana asfaltica con Al esp. 4mm.-

_ + (0.00 vereda

|

. Carpeta de mortero esp. 4 cm.-
Mwm_.ﬂmwm Mmﬁ%mmﬁ_.m_muw“omﬁ: planchas 2 cm de espesor.- ! ! Aislacion térmica. Telgopor en planchas 2 cm de espesor.-
Ruberoid.- . . muro de ladrillo ceramico hueco (esp. 12 cm) tanque de agua cap.850 It m_uwn__ﬂ_nqm de pino de 3/4"
ﬂwmﬁ%ﬁm%ﬂ: w_ms_mhw..wx : S terminacion revoque y enlucido- muro de ladrillo cerdmico hueco (esp. 12 cm) Roliizos segun célculo.-
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Membrana asfaltica con Al esp. 4mm.- s tanque de agua cap.850 It.-
Carpeta de mortero esp. 4 cm.- =
° Aislacion térmica. Telgopor en planchas 2 cm de espesor.- =
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CORTE 3 - 3

OBRA: PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION
SOCIOCOMUNITARIA

UBICACION :

PROPIETARIO : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO : LAVALLE 92 - CIUDAD- MENDOZA

FIRMA PROPIETARIO (IPV)

SUP. TERRENO :

SUP. PATIOS
P. MUNICIPAL : Sup. Cubierta 62.45 m2
NOM. CAT. : Sup. Cubierta aleros 2.45m2
SUP. CUBIERTA TOTAL 64.90 m2
FACHADA
PLANO ARQUITECTURA  (onres ESC.1:50 | 2
CROQUIS DE UBICACION PROYECTO : Instituto Provincial de la Vivienda
T PO~ MENDO DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA
( bt Ve DIC Va Z
CALCULO: Instituto Provincial de la Vivienda
DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA
DIRECCION TECNICA :
DOMICILIO :
CONSTRUCCION
IOMENC LATUPA CATRAST
PADRON WMUNICIPAL:
PADPOI PEHTAS: DOMICILIO :
VISACION PREVIA VISACION FINAL
VISACION CALCULO




MATERIALES A UTILIZAR ANALISIS DE CARGA
”Aoum_,w\_huo%z _ﬂ__ﬂw d Br= 105 Kglcm2 Aislacion térmica 2 Kg/m2
T el
_s.w._,o\__d_oﬂ._.mx_.» ladrillo ceramico macizo clase B Machimbre de pino 3/4 10 Kg/m2
- Correas s/calculo 20 Kg/m2
?ow._.mxo clase 1 (1/4 cemento, 1 cal, 3 arena) g= 120 Kg/m2
MADERA: Grupo 3- Maciza-Tipolll  E =70.000 Kg/cm2 Sobrecarga nieve p= 30 Kg/m2
Blanda 650 450 Kg/m3 Cradm= 70 Kglcm2 q= 150 Kg/m2
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PLANTA - |

Correas de rollizo de eucaliptus.

PLANILLA DE COLUMNAS

OBRA: PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION

SOCIOCOMUNITARIA

UBICACION :

PROPIETARIO : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO : LAVALLE 92 - CIUDAD- MENDOZA

FIRMA PROPIETARIO (IPV)

SUP. TERRENO :
SUP. PATIOS :

P. MUNICIPAL
NOM. CAT.

Sup. Cubierta
Sup. Cubierta aleros

SUP. CUBIERTA TOTAL

62.45 m2
2,45 m2

64.90 m2

PLANO ESTRUCTURA

PLANTAS
DETALLES

ESC. 1:50

3

LUZ n q SEPARA- | MOMENTO W J DIMENSIONES w J c o FLECHA | FLECHA
N° g TOTAL CION ACTUANTE nec. nec. d.nec. diam. min. adop. Adopt. | Adopt. | Admisible | Trabajo | REAL ADMISIB.
m Kg/m2 | Kg/m2 Kg/m cm Kgm cm3 cm4 cm cm cm3 cm4 kg/cm2 kglcm2 cm cm
Ro | 3.20 83 55 105,60 162 880 11,60 12.00 170 1018 70,00 62,25 1.11 1.28
R1 1.70 90 60 32,51 46 173 8,00 12.00 170 1018 70,00 19,17 0.10 0.57
Muros interiores y
ZAPATA CENTRADA ZC ot anrt TANQUE DE RESERVA
idrofugo (1:5) en las
tres primeras hiladas, M
previa base de pintura .
Zécalo exterior con — asfaltica sobre VF. m > _I._- Viga de Tanque (Vt)
— hidrefugo (1:5) . E b=20 cm, h=28 cm, d=30 cm
~ El Cant.y diam. S/c  ivel superior contrapiso = Asinf= 30 8
Veredin perimetral H°S° £ \E: interior e= 10 cm. H S Int.= mm
0.50 m maximo A ] 2 Assup.=3 3 8 mm
" 7 \% \ . m . VT Estr= @ 6c/12cm
= dZ i
S0, W 2| IR N
9 0-0-0-0. %6 se I P - Columna de tanque (CT)
DS 5 CT CT b=18 cm, d=18 cm
oS g As=4 @10 mm
5 PSASASCNSNSN Estr= @ 6mmc/12cm
Hormigon de limpieza ( _I-_- Losa de tanque
%+|+G F H b Nylon negro de 150 micrones h1=12 cm, L=60 cm
Relleno de material granular 20 20 20 : =
compactado, ._. ' ' ._. 1,40 As princ. = @8 mm c/12 cm
. Ancho total de Zapata s/c . VA As —.m_om—._n.l @6 mm c/12 cm
/APATA EXCENTRICA ZD 0,12 0,12
—t +—t
\/\ Muros interiores y ? - — —
exteriores c/ concreto >
Zécal . S hidréfugo (1:5) en las E . .
_,momnm%h._s con 5 tres primeras hiladas, s e === Muro armado de ladrillos ceramicos huecos
idréfugo (1:5) El previa base de pintura g )
~— = asfaltica sobre VF. E - | Armadura: 1 @ 6 mm por junta
= Saeums\.un Nivel superior contrapiso 7 £ Espesor de lajunta:  2,0cm
3 cl1sem interior e= 10 cm. o I — : . )
Veredin perimetral HS® *— £ » . QN Dosif. mortero de asiento:
0.50 m maximo % e mr — 1 cemento - 3 de arena
:20 o S I— I—
= 7 28 26 5
S mm e 108mm c/12cm e
IS SY USRS, I \ LT
C—Z . ] nil
- o h
Relleno de material granular 15 Hormigon de __S_W_wnm 186mm n\HmnB\ \ <..n
compactado. % 20 E 20 b Nylon negro de 150 micrones 1@08mm c/12cm
I ! ! I S— ,
_ Ancho total de Zapata s/c .
LUz R Fma. Muro Pp qt M DIMENSIONES ARMADURA INFERIOR ARMADURA SUPERIOR t A DOBLAR ESTRIBOS
N° Losa E b h d Fe cant. | Diam. Fe |cant. Diam. Cant. | Diam. | Diam. | Sep. OBSERVACIONES
m Kg Kg/m Kg/m | Kg/m Kgm cm cm cm cm2 n° mm cm2 n° mm Kglem2 n° mm mm cm
I|
vi [ 340 | 430 [ - | 124 | 130] 254 | -] 36 [ 18 | 20 | 25 " 058 [ 3 [ 8 [ min [ 2 | 8 || 090 | _ | 6 | 15 |Vigasobre ventana
W [ = [ e ] e ] e ] e ] e ] ] = T8 ] 20 25 | minn] 2] 8 [min [ 2 ] 8 || _ _ | 6 | 15 |vigade Fundacién
Vb | - [ - | - [ - | = |~ | =] - ]2] 2] 2| m| 2| 8 [md|[ 2| 8 || _ _ | 6 | 15 |VigadeDintel

DIMENSIONES| ARMADURAS| ESTRIBOS ESQUEMA
POSICION b d | Cant.[ Diam.| Diam.[ Sep. DE
cm. | cm. n° mm.| mm.| cm. ARMADO
C1 18 | 18 | 4 | 8 6 | 15 7
cT 18 | 18 | 4 | 10 | 6 | 15 7
C2 18 | 18 | 6 | 8 | 6 | 15 %
c3 18 | 40 | 6 | 8 |6 [ 15| || ]
DIMENSIONES ARMADURAS
POSICION As1 As2
at a2 h d  "Diam.| Sep.| Diam.| Sep.
cm. cm. cm. cm. mm. [ cm. mm. cm.
BT 100 100 60 70 8 15 8 15
- La tension maxima de trabajo en el suelo de fundacion
se adopta: st adm = 0,5 Kg/cm2
- La tensién maxima de trabajo en el suelo de fundacion
en condiciones de servicio con accién sismica, se
adopta: s tadm =1,0 Kg/cm2
Y al Y|k
A
&7 ]
C ]
// //
AN
©
As2 =|°
@ Py Py Py Py ) /w N
SISNERN z N
As1 He de limpieza

CROQUIS DE UBICACION

2ODEO DEL MEDIO — HMAIPU —

FOMEFCLATURA CATRASTAL:

P
=}

PON MUNIC IPAL:
N RENTAS

PROYECTO : Instituto Provincial de la Vivienda
DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

CALCULO: Instituto Provincial de la Vivienda
DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

DIRECCION TECNICA :

CONSTRUCCION

VISACION PREVIA

VISACION CALCULO

VISACION FINAL
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PLANTA

prof. 0.70 m

Camara de jabalina

Linea Muncipal

5

p.0.02

Linea de Colind. con Se

COMPUTO DE BOCAS

CIRCUITO |CENTRO| BRAZO | TOMA |[TOTAL
| 3 4 6 13
Il 3 - 5 8
TOTAL 21
CALCULO DE POTENCIA
CIRCUITOS |CANTBOCAS| TOTAL ESQUEMA DE PUESTA A TIERRA
LUCES 10 1000 BALDOSA
TOMAS 11 1500 M 20x20 cm
CAMARA DE CEMENTO CARNO DE LUZ SEMIPESADO
TOTAL 20 2500 O GALVANIZADO ENTRE
CAMARA DE INSPECCION
CONSUMO 2500 2500 15 cm Y TABLERO 15.4 mm

PT al 100% = 2.50 Kw

DETALLE DE PROTECCION MECANICA

Tierra ¢y oy
Compactada N

PVC @60

Lecho de
Arena Fina

REFERENCIAS

Ladrillo de
Proteccion

{ Mecanica
— Conductor
./

/o%_m CU desnudo T4

CENTRO

BRAZO

TOMA C/PUESTA A TIERRA

PUNTO Y TOMA

LLAVE DE 1 PUNTOS

TELEVISION

TELEFONO

CAJA DE REGISTRO.

LLAVE COMBINADA

TIMBRE

PULSADOR

TABLERO SECUNDARIO

TABLERO PRINCIPAL

SHNEENEEEERERE

MEDIDOR

TORNILLO DE SUJECION
CABLE DE PROTECCION A TIERRA
CON TERMINAL

JABALINA
PUESTA A TIERRA
ENTERRADO EN CARBONILLA

DETALLE CONEXION DE TABLEROS

_I.ﬁ

2x25A
1d 30 mA

[
;
G $—

2x20A A A

BN S S

| T ._7 T A_ﬁ ,ﬁ| _

| ondada]  wntpda] |

i
Cor “on

ESC : 1:50

ILUMINACION PLANTA 4

INSTALACION ELECTRICA

OBRA: PLANO NUEVO
TIPO: CANERIA EMBUTIDA

DESTINO: VIVIENDA

PROPIEDAD DE: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

UBICACION:

EXP. N°:

UBICACION: FIRMA DEL PROPIETARIO

N DOMICILIO: LAVALLE N° 92 - CIUDAD - MENDOZA .-

DIR. TECNICA OBRA CIVIL: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO: LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
PROYECTO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO: LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

Ve B
CALCULO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO: LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA
DIRECCION TECNICA:

V° B° CONSTRUCCION DOMICILIO:
EJECUCION:

V° B° OFICINA TECNICA

VISACION PREVIA:




EXP N° SOL. N° GRAL LAVALLE (MZA.) 3)
CUADRO DE RESUMEN
CANERIAS DE DESAGUES & v —I>Z O Z c m<o
VENTILAC. ) Losa superior prefabricada in situ
DESIG. Viga de borde 4 Fe de 8mm. y —
e o s il | el o oson de G, caca 016t | 5o [ewesor 010 o Fe s cada 0 15mis - PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA
TRAMO 3@ v | 0 | 1 [P o | = | - — L — ﬁwﬁﬁq__;oc?o de PVC o CW_O>O_OZ
Muro de mamposteria de ladrillo - L .
_MAOU_WCM\_A_V/__V — — — — — - |OveL e o comun c/ revoque grueso fratasado 7 S Agarraderas @ 12mm. soldadas a la CAMO PERFORADO
SN e e e RN L T eropierario: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
P.P. 1 | Pvc | 110 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS : i :
P ] ove | 110 |satos PBe"DALL°2 C.S.B°2 C.5. DU Losa de fondo de 0.15mts. de espesor
— Desc.PVC @ 40mm. a PPA-PVC@63 E— armada c/ Fe 6 mm. cada 0.15m
B. Acc. 1 PVC 63 |[p.coc. [2cC.S.Sif. 50 Des.P.V.C. @ 51 ,, Uog_o__l_o . 0>rrm _I><>_I_Im Zo @N - O_CU>U - —SmZUON>
LAV. 2C.S. Des.P.V.C. @ 40 -
DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE ,
Subida @ CP.P.P. g 13mm directaa T.R. y P.C. O>g>m> mqu—0> - Oomqm : Ummmwcm v—to<mmm°=m— m vONo >: \—IAQIA m<
Bajada @ CP.P.P.g25mm a calefon . SR, , !
‘ Bajada @ C P.P.P. g 19mm distribucion agua fria A rmn —\d o Um qno — mQ o q.v
‘ TODAS LAS CANERIAS ALA INTERPERIE DEBERAN SER REVESTIDAS
! CON COBERTOR TERMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO APTO PARA CORTE ZAWJA DE DRENAJE
_ INTEMPERIE _ CP.C. o 1H0mm
_ [ of |@
‘ w_ <mq.x. C.H. Cap. 850 Its. |
. Col. 32mm C
T e Medianero_ _ _ _ _ _ _ _ _ | of e DETALLE DE TANQUE
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DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGON ARMADO
con veredin perimetral
sobre terreno natural

EXTERIOR e INTERIOR

Revoque a la cal \/\ . o \
e=2.5cm (1219) Ladrillon en aparejo "de soga
a= 20cm (1136)
Azotado de concreto Revogue vy enlucido
con hidrofugo h=1.00m (1218) alacal (1216)
o
Mortero de concreto
con hidréfugo 7
(5 hiladas de ladrillo) g Lamina de poliestireno
Zbcalo de concreto expandido e=1cm
con hidréfugo e=5cm (1230) _ _
Mortero de concreto &Z; V'gasizgingzgﬁg

con hidréfugo

Armag%rian:’:nima Contrapiso de hormigén simple
Veredin perimetral Q ¢/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
ancho minimo 50cm c +0.20
pend. =2% (1211) €
o
Nivel terreno +0.10 g
natural. Kr
+0.00 >
a ol® i
) R La
x Fa
O P o
(S} ‘@ 4 .
°l ] : ' Ripio pelad
2 .
o © N8 a0 e u ‘o] e=5cm (min)
' B R || .
ancho minimo 50cm e a s — _ Zapata corrida
Ripio pelado o s/calculo (1054)
_Hormigon fimp. 020 >‘< 0.20 ,L 0,20
e=5cm (1021)
L 0,60
/I

r Ancho total de zapata s/ célculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigdn H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.

Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS dela Vivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Di B i Instituto Provincial de la -
rqg. bino Fantozzi ng.Liego Buss Ing. Jorge Pecorari Vivienda ﬁcﬁ%ag&ago | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréfugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE

HORMIGON ARMADO

0,25

para muro de vivienda apareada 0.25m

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
+0.20

0,20

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

s/calculo (1054)

0,60

0,20 )‘( 0,20 )‘( 0,20

r Ancho total de zapata s/ calculo. 1
Las dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

&,

dela Vivienda

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacioén:
Instituto Provincial de la
ctualizado
Vivienda Julio 2016 | ESC: 1:10




EXTERIOR

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Azotado de concreto
con hidréofugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto
con hidrofugo
(5 hiladas de ladrillo)

Mortero de concreto
con hidréfugo

Armadura minima
g6 mm

HORMIGON ARMADO

0,33

vl

DETALLE DE ZAPATA CORRIDA DE

para muro de vivienda apareada

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"

a= 28cm

Revoqgue y enlucido

ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple

c/hidrofugo e=10cm (min) (12086)
+0.20

Ripio pelado
e=5cm (min)

Zapata corrida

Hormigon limp.
e=5cm (1021)

< T aa g < : ay/ 0t e
. < B A |: - {1 .
.I'. 4 pal <
< <
Al o a
« B 4
a < & o o <
a “ g a
. <
5 2 a
- R SR S .

s/calculo (1054)

0,28

0,20 )‘( )‘( 0,20
0,68

o~

Ancho total de zapata s/ calculo.

Las dimensiones establecidas son minimas

J
/I

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.

La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-20.

El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV.
Las cotas de nivel de piso son minimas.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: ZAPATA CORRIDA

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

delaVivienda

\&z/

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:
Ing.Diego Buss

Revision: Aprobacion:

Ing. Jorge Pecorari

Vivienda

Instituto Provincial de la

Actualizado |

Julio 2016 ESC: 1:10




DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO

EXTERIOR

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Azotado de concreto || ||
con hidrofugo h=1.00m (1218)

Mortero de concreto I
con hidréfugo
(5 hiladas de ladrillo)

Zocalo de concreto

g6 mm
Veredin perimetral
ancho minimo 50cm
pend. =2% (1211)

+0.10

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacion
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple
c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)

+0.20 ‘

I 11
con hidrofugo e=5cm (1230) ii ii
Mortero de concreto & ;
con hidréfugo _—n_
Armadura minima K ” ||
£
£
o
p .
o

Nivel terreno
natural.

+0.00

NN NN,

Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO

. = W
RO e SRR &
;Veredm perimetral = } . N \\\/\\\/\\\/\\\/\ /\ /\\\/
;ancho minimao SOcmRipio X7 \{/ ///% / /‘: 0 .2 /// /// /// /// /// ///
T % N N ¢
O Y Bk SO OO
DR RO RO
s iR
AU IR T I SRR
A D ERlm
%%%%%%MMM%M»VM%%W
YY) ISR, )
S s
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE Egg;g::\aL% :;\I:I:AI\ET\‘SJIOR;:TURAY ENERGIA I PV n

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

\52/

delaVivienda

Arquitectura: Aprobacion:

Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria: Revision:
Ing.Diego Buss

Vivienda

Instituto Provin

cial de la T

Jﬁtigaz%?go | ESC: 1:10




DETALLE MURO DE SOSTENIMIENTO
DE HORMIGON ARMADO

0.15 Nivel de fondo de lote

% % de terreno superior
Pendiente hacia
linea municipal= 2% Terreno Natural

Ee de colindancia
Q
o}
O
O
o)

A
OO0
J: '%OO

Arm. Horiz. @6 ¢/20cm
(armadura min.)

O

Relleno material suelto
(Se podra utilizar el material \
; O O o de la excavacion y el sobrante

del movimiento de suelos) \

O
(@]

Impermeabilizacion pintura
asfaltica. Prop: 0.5 Kg /m2

Arm. Vert. 8 ¢/20cm
(armadura min.)

Altura variable (entre 0.80my 1.50m)

7/

Hasta una altura de 50cm
se utilizara piedra rechazo
de cantera 2" a 3"

Cafo drenaje
PVC 250mm ‘

Nivel [de fondo de lote
de terreno inferior

Pendiente hacia
linea municipal= 2% 6/ -

a: L rm ras a colocar resultaran

cafsulo ectivo.
La calidad @@l acero ha utilizar es ADN 42/50
el gon sera H-20.

codigos de Item del IPV deberan consultarse
en el Departamento de Computos y Presupuestos

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: MURO DE SOSTENIMIENTO Instituto Provincial
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS de la Vivienda @
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari '\';iitig%tc‘j)apro"'nc'al dela Actuelzado | ESC: 110




DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
en terrenos colindantes con desnivel mayor a 0.20m

A

EXTERIOR [ INTERIOR

Revoque a la cal I [ Ladrillén en aparejo " :
Revoque a la cal parejo "de soga
e=2.5cm (1219) m I ~ a=20cm (1136)

Mortero de concreto 4 4 Revoque vy enlucido

con hidréfugo —
(5 hiladas de ladrillo) /N P alacal (1216)

Azotado de concreto g ” ” Lamina de poliestireno
con hidréfugo h=1.00m expandido e=Tcm

Revoque grueso con
hidrofugo incorporado
alacal (1217)

m m Nivel piso interior

NN

Viga de fundacion y 4 I B Coptrapiso de hormigc’m simple
sobrecimiento armado 4\|1 4 || c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
segun calculo I S I ‘
Membrana asfaltica ﬂf\\f ||; A L Ripio pelado
con aluminio esp.4mm Il || e —e=5cm (min)
e S E s e
Proyeccion columnas: 2 Al ‘" T siz ‘\
arranque desde fondo o dl [R[ — S B Relleno con material estabilizado
de zanjas ; @ S e G e compactado en capas de
*@ ||d “ lg R e P e ot L espesor maximo = 20 cm
= g N 5 g st
S I ;
- el
A 5
; [
Nivel terreno 2 lleg ol N
natural. <_ II I
+0.00
e
N
A ~
»-
Zbcalo de hormigdn simple
in situ" de 0.T0Mx0.20m con
hidréfugo incorporado ©
O o
c ~
(YS‘ o
O
£
Q
O
[0}
O
[0 Cimiento hormigdn
[ ciclépeo
|

0,40

) 1
Ancho total de zapata s/ calculo.
Las dimensiones establecidas son minimas

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO Instituto Provincial e/
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari C;Eg%?:rovmmal dela ﬁfﬁ%%%?go | TS0 110
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DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos

{

IEgiiine I
>§ | ©
% i | 2
T~
AXONOMETRICA </\ — !

Nota: Las armaduras a colocar resultardn del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido minimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacion)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminarédn en gancho
Todas las barras deber@n recubrirse con hormigdn en
todo su perimetro

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE DE ENCUENTRO DE ENCADENADO
DE MUROS

para estructura de techo de losa y porticos
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AXONOMETRICA

A

L

[

A

Armadura longitudinal sin empalmes
proximos.

Nota: Las armaduras a colocar resultarén del cdlculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50.

Hormigén H—20, contenido mTnimo de cemento 250kg/m3
Densificar estribos cada 7.5 cm. en una longitud de 45 cm de
la columna en todo encuentro con vigas.(Inclusive vigas de
fundacién)

En vigas y columnas longitud de anclaje 40 cm.

Segin Norma CIRSOC 103 (Parte )

PUNTOS BASICOS
Ganchos fuera del nudo
Evitar escuadras adicionales
Todas las barras terminardn en gancho
Todas las barras deberdn recubrirse con hormigén en
todo su perimetro

L]
L]
L]
L]
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DETALLE PLATINA DE APOYO
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL PLATINA APOYO

FISCHER MR (s/célculo) CHAPA 150 mm x 370 mm

SEPARACION 70 mm ESPESOR 3,2 mm

PARA

VIGA DE MADERA
4" x 10"

3,2 mm N\150 mm

CORDON DE SOLDADURA

DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

6010

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
VIGA DE MADERA 3,2 mm ©N150 mm

4" x 10"

6010

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\150 mm

VIGA DE MADERA
4" x 10"

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 80 mm

6010

6010

SR DIAMETRO 5/16"
3T~ SEPARACION 60 mm

BULON CABEZA HEXAGONAL

PLATINA DE FIJACION
CHAPA 100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mm N\ 150 mm

6010

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS

IPV ()

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTQOS

Instituto Provincial | e
delaVivienda @

Arquitectura: Ingenieria:
Arq. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss

Revisién: Aprobacibn:

Vivienda

Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
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DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA METALICA

ANCLAJE UNIVERSAL
FISCHER MR (s/célculo)

PLATINA APOYO CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

~
VIGA METALICA +\ CORDON DE SOLDADURA

s/calculo

PLATINA DE FIJACION
CHAPA
ESPESOR min. 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA

DETALLE PLATINA DE APOYO PARA
VIGA MADERA

ANCLAJE UNIVERSAL

FISCHER MR (s/calculo)
SEPARACION 70 mm

ROLLIZO DE MADERA

PLATINA APOYO
CHAPA 150 mm x 370 mm
ESPESOR 3,2 mm

CORDON DE SOLDADURA
3,2 mmN\150 mm

7 ANCLAJE UNIVERSAL

6010

FISCHER MR (s/célculo)
SEPARACION 80 mm

7 BULON CABEZA HEXAGONAL
DIAMETRO 5/16"
~. SEPARACION 60 mm

PLATINA DE FIJACION
CHAPA PLEGADA
100 mm x 150 mm
ESPESOR 3,2 mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ESTRUCTURAS
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DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

0,25

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Armadura 4 g 6 mm

Estribo @ 6mm ¢/20cm

(tramo abertura) Estribo @ 6 mm ¢/20cm (tramo

Carpinteria metalica de abertura a columna)
0
Q .
o e
. p) 3 .‘7‘ I
Armadura 4 @ 6 mm — N O M
0,13

007

Antepecho armado (1139)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219) Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido
alacal (1216)

V'

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV f
Detalle constructivo: ANTEPECHO Instituto Provincial @
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DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

con baldosa ceramica

0,25

7~
.\

EXTERIOR INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Baldosa ceramica
esmaltada (1295)

Estribo @ 6mm ¢/20 cm

(de columna a columna) Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

Armadura 4 g 6 mm a= 20cm (1136)

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Revoque y enlucido

V'

/ alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA'Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: ANTEPECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
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DETALLE ANTEPECHO HORMIGON ARMADO

con ladrillo en sardinel

0,25

N~

7

EXTERIOR

INTERIOR

Vidrio 3mm (1319)

Carpinteria metalica

Ladrillo semiprensa

(sardinel)

Estribo o 6Bmm ¢/20cm
(de columna a columna)

Armadura 4 @ 6 mm

Antepecho armado (1139)

Ladrillén en aparejo "de soga"

Revoque a la cal

e= 2.50m (1219)

a= 20cm (1136)

Revoque y enlucido

V'

alacal (1216)

Nota: La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigon H-13.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de Item del IPV

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DE MENDOZA

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

Detalle constructivo: ANTEPECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Revision:
Ing.Diego Buss

Ing. Jorge Pecorari

Aprobacioén:
Instituto Provincial de la
Vivienda

IPV
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de2"x 2"

Listdn de yesero
de1/2"x 2"

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

Atadura de alambre N°8

0,50

Viga de hormigdn armado

(barrera de vapor)

Espuma de polietileno

embreada

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. 1T77mm

segun calculo

/‘

Tirante madera laminada

Revogue y enlucido é,
alacal (1216)

Revoque a la cal

seccion segun calculo

e=2.6cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"

INTERIOR EXTERIOR

a= 20cm (1136)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

N/

dela Vivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda

Actualizado |
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa
galvanizada BWG N° 22

Sello de membrana asféltica
de 3mm con aluminio

Membranaasfa
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor) Chapa trapezoidal o

sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Liston de yesero esp. min.=50mm

de 1/2"x 2"

Enlistonado
Tornillo principal de 2" x 2"

autoperforante

Viga de hormigén armado Tirante madera laminada
segun calculo seccion segun calculo ) )
Machimbre pino

esp. min. 17nfm

Is Atadura de alambre N°8

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprpbacic’m: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Cstigitsaprovmclal dela fﬁf‘éag"é?go | ESC- 110




Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Fijacion con tomillo y

(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

NATNTNo TN TN TNTN

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

Tornillo
autoperforante
@ 6mm

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

tarugo plastico

Viga de hormigdn armado

segun calculo

Revoque y enlucido
alacal (1216)

Liston de yesero
de 1/2"x 2"

Machimbre pino
esp. min. T7mm

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

NN\

Revoque y enlucido

Tirante madera laminada

seccion segun calculo

alacal (1216)

GOBIERNO DE MENDOZA

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA 'Y ENERGIA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

1PV (@
Instituto Provincial @

delaVivienda
ESC: 1:10
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Liston de yesero

INTERIOR

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

Instituto Provincial ke
delaVivienda @

Arquitectura: Ingenieria: Revision:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari

Aprobacion:
Instituto Provincial de la
Vivienda

ESC: 1:10

Actualizado |
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA

(borde lateral)

Placa de poliestireno
expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

S

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Borde perimetral
hormigdn armado

O
™

M~

Capa de
o compreson
Armadura g6mm

Membrana asféltica
de 4mm con aluminio

Membrana asfaltica
de 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Revoque a la cal
e=2.5cm (1219)

Ladrillo ceramico

Vigueta de hormigdn

Viga de
hormigén armado
segun célculo

Cielorraso yeso
aplicado

kdrillén en aparejo "de soga’

a= 20cm (1136) Revogue y enlucido

ala cal (1216)

pre tensada

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

IPV

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

Instituto Provincial

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

de la Vivienda

Arquitectura: Ingenieria: Revision: Aprobacion:
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari Instituto Provincial de la
Vivienda
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO LOSA
(encuentro con muro)

Placa de poliestireno

expandido e=3cm

Membrana asféltica densidad = 25kg/m3

embrana asfaltica de 4mm con aluminio

dg 3mm sin aluminio
(barrera de vapor)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

s %

Vigueta de hormigdn Ladrillo ceramico -
pre tensada compreson

Cielorraso yeso
aplicado

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revoqgue y enlucido
ala cal (1216)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA I PV A
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial e
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO
CON MEMBRANA ASFALTICA (alero)

Mortero alivianado con
copos de poliestireno expandido

Enlistonado principal

Membrana asfaltica

Placa de poliestireno de 4mm con geotextil expuesto

expandido e=3cm
densidad = 25kg/m3

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)
Clavo galvanizada

Gotero chapa

galvanizada n° 23
Atadura de alambre N°8

Cenefa frontal de

Machimbre pino eliotti

esp. min. 17mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
alacal (1216) é’

Revoque a la cal
e= 2.5cm (1219)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(alero)

Tornillo autoperforante

2 6mm
Chapa trapezoidal o
~ sinusoidal N°22

7> 7
[‘!]““\ Manta lana de vidrio
d [ 992 esp. min.=50mm

Enlistonado principal
de 2"x 2"

Liston de yesero

de 1/2"x 2" Membrana asfaltica

de 3mm con aluminio
(berrera de vapor)

Espuma de polietileno
embreada

Atadura de alambre N°8

Cenefa frontal de
-I IIX5II

Machimbre pino
esp. min. T7mm

Viga de hormigdn armado
segun calculo Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque a la cal

Revoque y enlucido N i Lo e
10 Y 6= 2.50m (1219)

alacal (1216)

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR EXTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(cumbrera)

Cumbrera de chapa .
galvanizada BWG NP 22 Sello de membrana asféltica

de 3mm con aluminio

Membrana asféltica Chapa trapezoidal o
de 3mm con aluminio sinusoidal N°22

(barrera de vapor)

Manta lana de vidrio

esp. min.=50mm
Liston de yesero

de 1/2" x 2" Enlistonado

Tornillo principal de 2" x 2

autoperforante

9 Viga de hormigon armado

segun célculo Machimbre pino
Atadura de alambre N°8  ‘sg5 . 77mm

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoqgue y enlucido
alacal (1216)

Ladrilléon en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

INTERIOR 02 INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde lateral)

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

) e N TN TN TN TN TN TN TN TN TN
Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Tornillo
autoperforante

@ 6mm
\ fe=> > > > e 1

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

7 (barrera de vapor)

2 A o )

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

NN

Rollizo eucalipto (cara superior

Micaddb a8a h L ,
gaidp ’hom’ﬂ..g Hteada) Diametro segun calculo
armado ségun calculo

Revoque y enlucido
Revogue a la cal " alacal (1216)
e= 2.5cm (1219)

o
[N
o

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA IPV oy
Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO Instituto Provincial @
GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS delaVivienda
Arquitectura: Ingenieria: Revision: Apliobacién: o
Arg. Dino Fantozzi Ing.Diego Buss Ing. Jorge Pecorari I\r;i?/tigrj]tc(i)aprovmual dela ﬁj:l%agig?go | ESC- 110




DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde superior)

Cierre superior de chapa

galvanizada BWG N° 22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(barrera de vapor)

Listdn de yesero

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Seccion segun calculo

INTERIOR

Nota: El numero indicado entre parentesis
corresponde al codigo de Item del IPV.

Fijacion con tornillo y
tarugo plastico

Encarozado

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
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DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA,
CHAPA SINUSOIDAL y CIELORRASO SUSPENDIDO

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal
N°22 enmalletada
Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio

2 6mm esp. min.=50mm

Tubo de acero
seccion cuadrada

30x30
Espuma de

polietileno
mbreada tipo

0,07

Compriband | — E = - T °o
w < P
S . P [ »
cortagota — . 4
0.31 ventilacion
cielorraso
Armadura suspendido

segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

o
N
o

Planchuela
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Espuma de polietileno

DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA
CHAPA ENMALLETADA

Perfil tubo
rectangular

a trapezoidal

Chap
N°22 enmalletada

Tornillo autoperforante

Manta lana de vidrio
@ 6mm

esp. Min.=50mm

embreada tipo
Compriband

cortagota
4 . . .z
< ventilacion
0,31 .

cielorraso

suspendido
Armadura g P
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CUBIERTA DE TECHO

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO

Cierre lateral de chapa

galvanizada BWG N° 22 Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

J J
b TG < <G < T T < <G <7 <G
Tornillo autoperforante
2 6mm
Fijacion con tornillo y
\® @ ; Z tarugo plastico
4 L cwe
//
_~ N NN\ 2 N A
Manta lana de vidrio/
esp. min.=50mm /'
o
=]

cielorraso
suspendido Perfil tubo
s/ calculo
\
Desarrollo gotero chapa (mn)
o
™

o
)
o

10|
10

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO

Y ALERO HORMIGON

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Manta lana de vidrio

Tornillo autoperforante

2 6mm

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principa ’”—, 4
Es de polietileno de 1/2" x 2" dezix= "-/v*"" X ,,'17"’1'4‘
Dum‘E(;mbrr;alciaI tigo W ,imm&‘!‘m,‘»‘»‘»

ompriban 'YV(V %,m\ """A‘
o T "‘m&‘!&&&h‘-‘l@“@

‘!1!1?151&5‘

(N <
Ao MDF

i —
9 /% Membrana asfaltica

esp. min. 18mm

Diametro segun calculo

de 3mm con aluminio
(barrera de vapor)

Rollizo eucalipto (cara superior canteada)

100

EXTERIOR INTERIOR

(@)
™

0,25 |10
10

Desarrollo gotero chapa (mn)

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde frente vivienda)

Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

T J

J
T T T < TN T <G <G T <

Tornillo autoperforante
2 6mm

\@5 &S] & =]

Membrana asfaltica
de 3mm con aluminio

(berrera de vapor)

Fijacion con tornillo y

tarugo plastico

::—./

Manta lana de vidrio
esp. min.=50mm

MDF
esp. min. 18mm

Liston de yesero
de 1/2" x 2"

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Desarrollo gotero chapa (mn)

10|
10

o
™

0,25

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.
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DETALLE ENCUENTRO TECHO ROLLIZO
Y ALERO HORMIGON

Tornillo autoperforante
2 6mm

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22
Manta lana de vidrio

Enlistonado esp. min.=50mm >
Liston de yesero principal Y 7
Espuma de polietileno de 1/2"x 2" de2'x2" /ﬂ‘ji""@?!ﬂl"“
embreada tipo "‘ 7,6 "i'v'vi’v"""‘!! ANAD »AA’
Compriband — AL
TN D e e
: ""'“‘A‘A b—— ”:
b Q‘AAAA »"“/
=
gotero ’ / / Membrana asféltica
- , , de 3mm con aluminio
Machimbre pino (barrera de vapor)
L = = esp. min. 17mm
[ . ) g Rollizo eucalipto (cara superior canteada)
cortagot . 2 Diametro segun calculo

100

EXTERIOR INTERIOR

o
Av 1)
0,25 |1O

10

Desarrollo gotero .chapa (mn)
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Cierre lateral de chapa
galvanizada BWG N° 22

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°22

DETALLE CUBIERTA DE TECHO METALICO
(borde frente vivienda)

Membrana asfaltica

/de 3mm con aluminio

77777777777

J

Wi

Fijacion con tornillo y

tarugo plastico

/

< T < < <TG
Tornillo autoperforante
2 6mm
e fc=>) e e 4?
Membrana asfaltica |
de 3mm con aluminio L —

NSNS

(berrera de vapor)

NN N
S A Y

Manta lana de vidrio/

esp. min.=50mm

Listdn de yesero
de 1/2" x 2"

Machimbro
esp. min. 17mm

(OBNEENN i
: l{! ,! S

Rollizo eucalipto (cara superior
canteada) Diametro segun calculo

Revoque y enlucido
ala cal (1216)

Revoque a la cal

e= 2.5cm (1219)

Desarrollo gotero chapa (mn)
o
™

0,25

10|
10

Nota: El numero indicado entre parentesis corresponde al
codigo de ltem del IPV.
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DETALLE ENCUENTRO TECHO PERFILERIA METALICA

Perfil tubo
rectangular

Chapa trapezoidal o
sinusoidal N°

Tornillo autoperforante Manta lana de vidrio
@ 6mm

Tubo de acero
seccion cuadrada 30x30

Espuma de polietileno
embreada tipo Compriband

cortagota

4 ) N e
0.31 L . J ventilacion |

cielorraso
suspendido

Armadura 2
segun calculo

Revoque fratazado

EXTERIOR INTERIOR
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ENTRA CANO SALE CANO
P.V.C.%¢ 110 mm m O}_1+5 P.V.C#¢ 110 mm

I _________;D = =
o || g8

I 280 IR S
LOSAS PREFABRICADAS O 9]
TAPAS PARA INSPECCION 1 50
. . , COLUMNAS 4 @ 8 mm
t 1 ESTRIBOS 18 6 c/15 cm.

1.80

PLANTA

——
—

LOSA SUPERIOR

AGARRADERAS 1212 MALLA 19 8 ¢/18 cm.
VIGA PERIMETRAL - - Tee PVC @ 110 c/tapa superior
LPB-186c/15 cm. %7 .
o nliNE
S call | 8|15
2 o =
~Tp g |
o

} 150 } LOSA DE FONDO
180 MALLA 19 8 ¢/18 cm.

—
—
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! l
T T
) r— -7 B
0 | |
= | |
W
Q| cPV.Co 11 mn L [CVP.Y Lo 110 mm
7| & | 1 M I 1 | PRd O
- | U |
| | SOMBRERE TE
‘- | | P.V.C. #110mm
'QI | | H
i ) L - J
150 COND.VENT 8110mm
PLANTA:+—> :
T T ~Q
CAMARA DE HA®
N.T.N. TAPA DE 30cm x 30cm
¥ CONTRATAPA INTERIOR REVOQUE
I A el —— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE ™

LOSA DE HeA®?
ESPESOR 15cm
MALLA #8 C/15cm

CAMARA SEPTICA

CANO DESAGUE
@160 mm

ANILLO HeS®@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.

PROFUNDIDAD HASTA
ALCANZAR MANTO DE
SUELO PERMEABLE

a ‘& X .
L a 2
a, @ 4 | ; B
S a9
R S
B L oa
< -
& . .
94 :
. - a
ca R
. . <
a. . -
. N
o 4. L a
B - a°
a 9 o
B a-
- .q.
44'4 - B
: . a4
o

CORTE -
a- . 54.. 4 '.4.4.?.

C g
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1.20 " 0.20
g ————-—-—-————_———_———— 1
j i ——
-~
// ~
d M
| |
| |
| |
| |
= | I
L |
| | Chapa galvanizada 3.2mm
| | e
| |
| |
| |
A A . . /
Correas chapa galvanizada /2[: E E E E E
6 ion C 120x50x15x2 k * A
(6) seccion XXX k520 * 020 ¥ 020 ¥ 020 ¥ 00
1.10
[ 1 [ 1 [ [ [T
11 I1_-TI I =~ I /—Perforacién central de 100mm
A I I o« para paso de cafierias
e 00 0 0 NN /
| I// |1 |1 |1 N A
I) |1 |1 |1
o |
J L7 | Perforaciones de #5mm
: : : :III/ : : : : / p/escurrimiento
e Ly L )t I 571
= e Ty 11 N
|| N |1 / ||
VRN ¥
I\l [l N——L% I
N 1 T e
[N 1 |1 |1 s 1
RN I I 70
|1 NG |1 |1 |1
|| |~ | L~ | |
[T [T [T [T [1
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Chapa galvanizada N* 20
remachada a la estructura
metélica ¢/30cm

bisagra: atornillada
al muro y soldada
o remachada a la
estructura de cafio

1.22 N
= :
|
|
|
P mfef s |
- N |
-~ - ~ ~ I
r N
| I
| |1
| |1
| |1
| [
1.40
cafio estructructural 1.22
20x30mm
pintado con antioxido
+ esmalte sintético —
T - T T T T T T T T T T T T
7 Ww----------—-—-"————— |
5 e i
-~
I -~ h \\ II
L \ i
L/ h i
| e N
| /, N |
|/ 7w DY \
H il \ i
<L | |
] I I b g |8
|\ \\ /] | I| -
A\ . Y /|
| NN ~ /
AN === /o DETALLE 2
DETALLE 1\ : \ // I: L~
AN / |
I N N - _ _ Vd I| ’—\
! ~—_ - |
2 N .
et= _\ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ .yl
omega metdlica 7‘= /
atornillada al muro
pasador metélico
#10mm
DETALLE 1 DETALLE 2
[ ERES — .

Vista Superior

Vista Lateral

Vista Superior
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DETALLE SOLAPE ENTRE CHAPAS

Remache pop

estanco 4x12 \

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE CIERRE LATERAL
A MURO DE MAMPOSTERIA

Cenefa lateral chapa galvanizada
Taco poliestireno 100x100
Tornillo wafer punta

aguja 8 x 3/4 Desarrollo chapa

galavanizada N°22

+++++++

++++/++ 170

R o+

++++++++

+++++++ 40
++++++++

+++++++ 30
++++++++ 10
+++++++ 170

++++++++

+++++++

++++++++

+++++++ \

++++++++

@ \ | Chapa autoportante

10

trapezoidal N°22

Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto cielorraso
Taco S8C

INTERIOR

EXTERIOR

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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DETALLE TECHO A MURO

Chapa autoportante

trapezoidal N°22
Espuma de
poliuretano 8 cm

Material apto
cielorraso

Remache pop

4x12

Tapajunta chapa
galvanizada

Cano estructural
80x60x2,5mm

INTERIOR

—

EXTERIOR

m .
ﬁ10

Remache /

pop 4x12
Cenefa frontal

Tornillo autoperforante
cabeza hexagonal 14x5

Capelloto

Sellador compriband

calado

150,075,

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

60

10 20

chapa galvanizada

EXTERIOR

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURAY ENERGIA

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DE MENDOZA

IPV (£}
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DETALLE CIERRE LATERAL
DE ALERO

Cenefa chapa galvanizada
Tornillo wafer punta aguja 8 x 3/4

Desarrollo chapa
| Chapa autoportante galvenizads N2
trapezoidal N°22 m
ESpuma de 100
poliuretano 8 cm _

Material apto cielorraso
Remache pop 4x12
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DETALLE BABETA A TANQUE DE AGUA

10

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

EXTERIO

Taco S8C

Cenefa chapa galvanizada
Sellador poliuretanico

Sellador compriband
Tornillo wafer punta aguja

8 x 3/4

pend.

—.:%

Espuma de

INTERIOR Poliuretano 8 cm
Material apto cielorraso

Chapa autoportante
trapezoidal N°22

a%e¥ 4».0..

— Sellador poliuretanico
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DETALLE CUMBRERA

Desarrollo chapa
galavanizada N°22

Cenefa cumbrera

chapa galvanizada 200 NE) Sellador compriband
Tornillo autoperforante . . ;’o;p;llg )\ivgjzr punta
cabeza hexagonal 14x5 aul
Sellador poliuretanico
EXTERIOR

?end. 50é pend. 5%E

Chapa autoportante
trapezoidal N°22 ~p

Espuma de a Remache pop 4x12
poliuretano 8 cm 4
Material apto cielorraso ‘

INTERIOR /ii INTERIOR

Tapajunta chapa galvanizada
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ENTRA CANO
PV.C.d 110 mm

LOSAS PREFABRICADAS
TAPAS PARA INSPECCION

SALE CANO
0.60 O#f P.V.C.H 110 mm
/ + T
/
(@)
JO ol 85 ?
. 2 N —
1 1.50 |
t 180 !

COLUMNAS 4 @ 8 mm
ESTRIBOS 1@ 6 ¢/15 cm.

PLANTA

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
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Tee PVC @ 110 ¢/tapa superior

AGARRADERAS 1812

LOSA SUPERIOR

MALLA 18 8 ¢/18 cm.

1.50

—e—

1.80

\
T

VIGA PERIMETRAL O
LP8-106c/15 cm.
— —/
\/—.’ = Tle e T Y
g — Eﬁg
O | |
I‘_. “ 0
S - 3 |-
< gl Dot~
o

L&SA DE FONDO
MALLA 1@ 8 ¢/18 cm.

CORTE
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2.0V

——

—

B

L% CP.V.C.# 110 mm CV.P.V.C# 110 mm
/ & 1 u || 3¢ (@)
o U
SOMBRERETE
P.V.C. #110mm
0 =
COND.VENT.2110mm
PLANTA—=>° \

CAMARA DE HeA¢
DE 30cm x 30cm

INTERIOR REVOQUE

— IMPERMEABLE

DESAGUE DESDE™

CAMARA SEPTICA

LOSA DE H2A?
ESPESOR 15cm
MALLA ¢8 C/15cm

CANO DESAGUE
®160 mm

ANILLQO HeS@
ESPESOR 15 cm
PROFUNDIDAD 1,00m

TALON 15 cm DE ANCHO

PROF. VARIABLE
SEGUN TIPO DE SUELO
EXISTENTE. SE
ACONSEJA MIN. 8,00m.
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CALCULO DE SECCION DE CUNETAS Y COLECTOR

APORTE DE CUENCAS

Sup. Loteo y Calles = 7ha 1.632,35 m?
Sup. Sector | = 5ha 7.600 m?
Sup. Sector Il = 3ha 8.587,50 m?

Sup. Total Cuencas = 16ha 7.819,85 m?
Calculo Total Colector General = 15,02 m3/seg.

Cuneta Tipo | Cuneta Tipo |l
Seccion Al Seccion A ll
A: 0,33 m? A: 0,52 m?
R: 0,06 m ~ 080 R: 0,06 m
Pend.:0,002 . Pend.:0,002
V:14,46 m/seg. s V:13,53 m/seg.
Q: 4,77 m3/seg. Q: 7 m3/seg.
0,40
| I
(\0,40
| (\020 (\0‘13
********************** N

Platea | Retiro | Vereda Cuneta

Variable 1,20 3,80 5,00

Calle

0,70

[

0,60

Eje de Calle

0,80

0,00

Cuneta Tipo llI

Seccion A lll
A: 1,3 m?

R: 0,06
Pend.:0,002
V:10,34 m/seg.

Q: 15,92 m3/seg.

Vereda - Retiro
Espacio Verde

X
X
X

X
X
n

1,20 2,80 4,00

X
R

u.!':!

LOTES INTERVENIDOS

REFERENCIAS

E.C. = Encuentro de Calles.
F.C. = Fondo de Cunetas.
N.V. = Nivel de Vereda.

OBRA:

BARRIO COSQUIN

UBICACION :Calle Cordoba, Jose Nestor Lencinas, Rosa Salomon y Publicas S/N°.

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

FIRMA PROPIETARIO

PLANO DE DESAGUE SUPERFICIALES

ESCALA 1:750

CROQUIS DE UBICACION :

Proyecto, Calculo y Direccion Tecnica.-

JORGE LUIS LABARBA
BELGRANO 564 - SAN MARTIN
CUIT 20-14532482-4 - Agrim. Mat.: 1431 - CAM.

APROBACION PREVIA :

APROBACION :

APROBACION CALCULO :
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