[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]Sl




[image: image1.jpg]
[image: image3.png]Esténdares Tecnolégicos
para la Administracion Pblica




[image: image4.png]Tecnologia
Oficina Nacional
deTecnologias de Informacion





Cámaras Web (PQV-XXX)

Tabla de Contenidos

CAMARAS WEB1 (PQV-XXX)

Tabla de Contenidos
1
Indice de Códigos
1
Consideraciones Preliminares
2
Cámara Web (PQV-002)
3

 Índice de Códigos


PQV-002
3


Consideraciones Preliminares

Las páginas siguientes contienen los pliegos de especificaciones técnicas que deberán utilizarse para la adquisición de equipamiento. El organismo deberá completar el mismo del siguiente modo:

1. Se deberán elegir los opcionales (ver más abajo, en “Notas”, las consideraciones sobre los tipos de opcionales ( y () que más se adecuen a las necesidades del organismo, eliminando aquellas especificaciones no seleccionadas. Por ejemplo:

· Soporte físico de la cámara:

· Pie para escritorio con capacidad de cambiar el ángulo de elevación y rotación horizontal de la lente. (opción no seleccionada, eliminar)
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Clip o broche apto para aplicarla a monitores del tipo LCD con posibilidad de cambiar el ángulo de elevación y rotación horizontal de la lente. (opción seleccionada)
· Driver para manejar (mínimo):

· Windows XP / Vista / 7. (opción seleccionada)
· Linux (eliminar)
2. Las especificaciones no deben ser transcriptas al pie de la letra, puesto que contienen comentarios para la realización del pliego definitivo que no deben figurar en la especificación final. A modo de ejemplo, debajo figuran en color rojo aquellos textos que no deben incluirse en la versión final:

a. Notas: [Nota: Un escáner de 30 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo…];

b. Aclaraciones <entre signos>: [( Unix <indicar versión de ser necesario... SCO, AIX, UX, etc.>];
c. Secciones en las que se debe completar con información: […el edificio sede de ...(ORGANISMO)... sito en ...(DIRECCIÓN)... de esta Capital Federal…].
Notas:
Se recuerda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

· Opción Múltiple: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo (, ello significa que se puede elegir una o varias de las opciones indicadas.
· Opción mutuamente excluyente: Cuando alguno o varios elementos se encuentren precedidos por viñetas del tipo (, ello significa que se puede elegir sólo una de las opciones mostradas.
· Todas las características que se detallan a continuación son datos tomados del promedio de los equipos que actualmente se ofrecen en el mercado. El organismo deberá tomarlas como referencia, adoptando para cada elemento las opciones que más se adecuen a sus necesidades.

· Para el caso en que el organismo requiera especificar algún ítem con características que no se encuentran dentro de las presentadas en este ETAP, deberá adjuntar la justificación correspondiente al requerimiento solicitado en la nota de solicitud de dictamen técnico.

Cámara Web (PQV-002) 

CODIGO ETAP: PQV-002
Cámara Web para conectar a computadora de escritorio o portátil con las siguientes características:

· Debe permitir la toma de videos, así como de instantáneas (fotos).

· Sensor de Imagen: resolución no inferior a 640x480 pixeles (300K).

· Formato de video: 320x240 a 30 fps (cuadros/seg) y 640x480 a 15fps o superior.

· Tamaño de foto: BMP/JPEG en 640x480 pixeles (300K) o superior. 

· Control de enfoque: manual (mínimo).

· El usuario podrá regular la resolución efectiva de la cámara (640x480, 320x240,etc.); así como el brillo, contraste y saturación (ya sea por hardware o por software).

Las siguientes especificaciones son sólo aplicables a cámaras web NO INTEGRADAS al equipo en el que se soliciten:

· Soporte físico de la cámara:

· Pie para escritorio con capacidad de cambiar el ángulo de elevación y rotación horizontal de la lente.

· Clip o broche apto para aplicarla a monitores del tipo LCD con posibilidad de cambiar el ángulo de elevación y rotación horizontal de la lente.

· Interfaz de conexión a computadora: USB 2.0 compatible con versión USB 1.0 y 1.1.

· Alimentación por puerto USB.

· Debe incluir todos los cables de conexión a la computadora.

· Debe incluir manual de uso, CD de instalación con drivers y software de control para los siguientes sistemas operativos:

· Windows XP / Vista / 7.

· Linux
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