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Direccién de Proteccién Ambiental




REQUISITOS PARA HABILITACIÓN DE DEPÓSITOS DE EMPRESAS DE DESINFECCIÓN
· El depósito debe ser de material no inflamable
· Debe ser un lugar ventilado y debidamente iluminado
· Debe poseer un sistema de contención de derrames. 

· Debe poseer matafuegos del tipo ABC.
· Debe poseer un balde con arena, una pala y bolsas
· Debe poseer cartelería referida al riesgo tóxico
· Debe poseer un equipo de protección personal
· No debe existir ningún tipo de combustible en su interior
· El almacenamiento de productos debe estar clasificado por tipo y por la forma de sólidos arriba - líquidos abajo
· Los envases de los productos deben ser originales y poseer su hoja de seguridad
· Debe encontrarse inscripto en el programa AGROLIMPIO del ISCAMEN
DEL VEHÍCULO DESTINADO AL TRASLADO DE PRODUCTOS
· Debe poseer un equipo de protección personal
· Debe poseer un bidón de agua.
· Debe poseer hoja de seguridad de cada producto trasladado
· No trasladar productos en la cabina del conductor
· Los productos se deben encontrar asegurados dentro de un envase o recipiente hermético
En todos los casos se deberá contar con un libro de registro de stock de productos en el cuál se detallarán fecha de compra, cantidad, nº lote, cantidad aplicada, saldo, marca comercial y principio activo. Dicho libro será rubricado en la Dirección de Protección Ambiental.
En el certificado de trabajo que se entrega al cliente se deberá especificar si se efectuó en el interior o el exterior del establecimiento.
