“Hierro Indio S.A. s/ evaluacién de HA para la exploracién”
Expte.: 01128472/2018

DIRECCION DE MINERIA
Ing. Carlos A. Molina
Boulogne Sur Mer N° 3050
Provincia de Mendoza

S/D

Ref. Contesta observaciones
PV - 2018 - 01959090

De mi mayor consideracion:

GUILLERMO EDUARDO RE KUHL (DNI: 11.361.073)
(CUIT: 20-11361073-6), en mi caracter de presidente de HIERRO INDIO S.A.,
manteniendo el domicilio constituido en calle Rivadavia N° 256, Piso 2°, Of. 9, de esta
ciudad de Mendoza, me presento ante UD. muy respetuosamente y digo:

Que vengo por la presente en legal tiempo y forma a
contestar las observaciones que me fueran notificadas mediante cedula de traslado de
fecha 23/07/2018, solicitando se tenga por cumplida la intimacion y se agregue a sus

efectos.

Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para
hacerle llegar un cordial saludo.

;

Guille,rmo E. Re Kihl
Presidente
Hierro Indio S.
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7 de Agosto de 2018
Estimado Director Ing. Quimico Carlos A. Molina
Direccion de Mineria

Gobierno de Mendoza

R: Proyecto de Exploracién Hierro Indio, Respuesta a Cédula de notificacion PV-2018-
01959090, Malargiie.

GT Ingenierfa S.A. ha sido contratada por Hierro Indio SA para el desarrollo del lIA de Exploracién del
Proyecto Hierro Indio, ubicado en el departamento de Malargle, provincia de Mendoza. El mismo fue
presentado oportunamente ante la Autoridad de Aplicacién. ’

Posteriormente la Empresa Hierro Indio SA fue notificada por la Direccidon de Mineria de Mendoza
mediante Cedula de Notificacion PV-2018-01959090, con fecha 23 de Julio de 2018, la cual incluye
los Informes Técnicos sectoriales correspondientes al 1IA de Exploracién Hierro Indio.

En el presente documento, Hierro Indio SA y GT Ingenieria SA, proceden a responder cada una de
las observaciones incluidas en los Informes Técnicos emitidos por la Direccidn de Mineria, Direccién
de Proteccién Ambiental y el area de Geologia de la Direccién de Mineria.

Atentamente,

Mario Cuello

Gerente

GT Ingenieria S.A.
T: +54 261 4576443 /| M: +54 9 261 6184217

GT Ingenieria S.A. * Olascoaga 156+ Ciudad, Mendoza, Argentina » +54 261 4576443
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L Respuesta a Cedula de Notificacién PV—2018-01959090

En el siguiente apartado se procedera a responder cada una de las observaciones de los Dictamenes
Técnicos emitidos por la Direccion de Mineria (Orden N°4 - IF - 2018 ~ 01222204), Direccion de
Proteccién Ambiental (Orden N° 21 — IF — 2018 — 01932907) y del area de Geologia de la Direccién
de Mineria (Orden N°27 — 2018 — 01957043).

1. Respuesta a observaciones y recomendaciones - Informe Técnico Orden N°4 — IF - 2018
~ 01222204 de la Direccién de Mineria

A continuacién se detallan cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas en el Informe
Tecnico, con fecha 16 de mayo de 2018, confeccionado por la Direccién de Mineria. Se procede a
responderias en cada uno de los apartados siguientes.

1.1. Debera Especificarse con claridad cual sera elllos minerales a explorar

Inicialmente los minerales que se pretenden explorar son los asociados a este tipo de ambiente y
depésitos, principalmente sulfuros y 6xidos de hierro.

Una vez que se cuente con los resultados de la etapa inicial de campo se procedera a informar la
asociacién mineral reconocida en campo.

1.2. El Expediente mencionado a fs. 10, relativo a “Manifestacién de Descubrimiento “El
Soldado” Expediente N° 3227-F-2006", segun los registros de esta Area no existe, por lo que se
solicita se aclare cual es el verdadero expediente donde se gestiona el correspondiente
pedimento,

El nimero de expediente de la Manifestacion de Descubrimiento E| Soldado es 3237-F-2007

1.3. Las “Actividades a Desarrollar” deberan coincidir con las especificadas en los dos
Expedientes Legales correspondientes donde se gestiona el pedido de mina, requisito que a
criterio de esta Area deberia tener un visado o aprobacion del Departamento de Geologia.

En atencién a la observacion efectuada por la Direccién de Mineria en cuanto a Ia congruencia y
concordancia que se debe observar en los expedientes legales de MD El Soldado y Mina Hierro Indio
sobre las actividades a desarrollar denunciadas en el Informe de Impacto Ambiental en evaluacion,
resulta oportuno aclarar como se desprende del analisis efectuado por el Departamento de Geologia
de la Direccién de Mineria, por tratarse Mina Hierro Indio de una 4rea reducida que ya ha sido
explotado en el pasado, el objetivo de unificar las 4reas es al solo objeto de hacer una evaluacién que
abarque una mayor extensién haciendo un mejor uso del recurso de la inversion que debe
desembolsar la empresa y obtener un mayor conocimiento y mas actualizado sobre la estimacion de
reservas como asf también sobre la ley promedio del mineral de extraccién.

Cabe también poner de manifiesto que esta parte entiende necesario realizar una actualizacion de la
informacién que obra en el expediente de Mina Hierro Indio, aplicando nuevas tecnologias y
realizacién de analisis mas certeros, toda vez que la informacion que se encuentra agregada tiene
larga data, motivo por el cual cualquier evaluacion que se efectué con esa informacion no reflejaria la
realidad del yacimiento hoy por los cambios que genera el transcurso del tiempo.

Por otro lado, habiendo observado lo expresado en el punto |V Descripcién de los trabajos a realizar,
apartado de Generalidades, esta parte ha incurrido en un error involuntario al manifestar que Hierro
Indio SA es una empresa dedicada a realizar estudios en geofisica para proyectos mineros y de
hidrocarburos.

La realidad es que Hierro Indio SA es una sociedad dedicada a realizar por cuenta propia o de
terceros actividades minera como tramitacién de concesiones y/o adquisicion de minas, canteras y
yacimientos mineros para su exploracién o explotacién,

Es oportuno también aclarar que Hierro Indio SA no tiene nada que ver con Alto Américas SA, y que
no pertenece a ningln grupo de empresas, ni cuenta en la conformacién de sus accionistas con una
sociedad como socia de la empresa.

G.T. Ingenieria S.A. « Las Heras 365 » Godoy Cruz Mendoza, Argentina » +54 261 3709210
info@gtingenieriasa.com
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14. A fs. 28, falta agregar el correspondiente mapa que hace referencia a las unidades
hidrogeolégicas presentes en el area del proyecto.

El mapa de las unidades hidrogeolégicas se presenta en Anexo |. Mapas y Figuras, como Figura L.
Unidades Hidrogeolégicas que incluyen al area del Proyecto Hierro Indio.

Es el Mapa Hidrogeolégico con Referencia a las Cuencas de Agua Subterranea de Mendoza, del
Inventario de Recursos de la Regién Andina Argentina, Sistema Fisico Ambiental de Cuyo, Provincia
de Mendoza. Confeccionado por Juvenal Zambruno y Eduardo Torres (1996) y digitalizado por Dario
Soria.

La descripcién completa de las Unidades Hidrogeolégicas de la provincia de Mendoza se pueden
encontrar en el Catalogo de Recursos Humanos e Informacion relacicnada con la Tematica Ambiental
en la Regién Andina Argentina (www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/cataloge ).

1.5. En el mapa de vegetacion de fs.34, falta agregar la leyenda.

A continuacién se presentan las 2 leyendas referidas a la vegetacion del area de Proyecto y su
respectiva fuente.

Figura 1.5.1. Referencias 5 — Mapa de vegetacién

Comunidades de nanofanerdfitos, Adasmia pinifolia, A Schnedderii,
Adesmia cbovata, etc., pastizales de Poa holciformizs, da Stipa,
div. asp. Etc.

Fuente: Roig et al, 1996

Figura 1.5.2. Referencias 42 — Mapa de vegetacion

42 Piedemontes con Mulinum spinosum, Senna amottiana, Stillingia patagonica, efc.

Fuente: Roig et a, 1996

1.6. A fs.42, falta mencionar la Reserva Laguna del Atuel (Ley 8518) y su ubicacién respecto
al proyecto.

La Reserva Laguna del Atuel {Ley N°8516), declarada como Reserva de Recursos y Reserva Hidrica
Natural de la zona donde se encuentra la Laguna del Atuel en el distrito ElI Sosneado del
departamento San Rafael, incluyendo sus vertientes y lagunas menores, que integran el referido
ecosistema, en el marco normative de los Articulos 3 y 40 de la Ley N° 6.045 se encuentra, como
distancia mas proxima al area a explorar a 14,5 km en direccién noroeste.

Para mayor detalle se anexa la Figura LIl. Reserva Laguna Atuel- Posicion relativa Proyecto Hierro
indio, en Anexo |. Mapas y Figuras.

1.7. Una vez se finalice la etapa de estudios de gabinete y prospeccioén superficial, en el caso
de que la empresa contintie en la etapa de exploracién “con perforaciones”, debera presentar
con una antelacién de 30 dias habiles (como minimo) un mapa del proyecto con un
cronograma de las perforaciones detallando en el mismo: coordenadas de las perforaciones,
picadas a efectuar, profundidad de las perforaciones, insumos, materiales y equipos a utilizar,
personal a emplear, distancia a arroyos o rios permanentes o efimeros, etc.

En el caso de que los resultados sean positivos, posterior al andlisis de gabinete y prospeccién
superficial, 1a Empresa presentara con antelacion {con un minimo de 30 dias habiles) un mapa del
proyecto con un cronograma de las perforaciones detallando en el mismo, la ubicacién de las
perforaciones, tabla de coordenadas, picadas a efectuar, profundidad planificada de las
perforaciones, insumos, materiales y equipos a utilizar, personal a emplear, distancia a arroyos o rios
permanentes, efimeros, etc.

GT Ingenieria S.A. » Olascoaga 156+ Ciudad, Mendoza, Argentina » +54 261 4576443
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1.8. Mas alla de lo especificado a fs.49, la empresa debera presentar las hojas de seguridad
de los aditivos de perforacién y explicar con detalle en su totalidad todo producto quimico que
se utilice.

Junto con la informacién solicitada en el Punto 1.7 se presentaran las hojas de seguridad de los
aditivos de perforacién y las demas hojas de seguridad de productos quimicos que se utilicen en el
area.

1.9. Considerando las especies de flora y fauna enunciadas en el presente HA,
oportunamente debera expedirse la Direccién de Recursos Naturales Renovables, a los efectos
de impartir sus observaciones y acotaciones al respecto. Es por ello que a criterio de esta Area
deberia considerarse a la Direccién de Recursos Naturales Renovables a la hora de
confeccionar los Dictamenes Sectoriales.

Esta observacion no corresponde ser respondida por Hierro Indio SA, ni por la Consultora Ambiental
GT Ingenieria SA,

1.10. El proponente debera tomar los recaudos necesarios y pertinentes de manera de no
afectar, alterar, modificar o contaminar todo recurso hidrico superficial o subterraneo sea
permanente o efimero existente en el area del proyecto. Dada la importancia y las implicancias
del proyecto en este sentido, a criterio de esta Area, deberia considerarse al Departamento
General de Irrigacién a la hora de confeccionar los Dictamenes Sectoriales.

Esta observacion no corresponde ser respondida por la Empresa Hierro Indio SA, ni por la Consultora
Ambiental GT Ingenieria SA.

El HA especifica en su plan de gestion el compromiso de Hiero Indio de tomar los recaudos
necesarios y pertinentes de manera de no afectar, alterar, modificar o contaminar todo recurso hidrico
superficial o subterraneo

1.11. Conforme lo sefialado en el informe, previo a comenzar con las actividades
especificadas para la etapa de perforaciones, el proponente debera presentar el
correspondiente permiso del Departamento General de Irrigacién para extraer agua desde los
sitios de extraccién distantes y proximos al area de proyecto,

Una vez que se cuente con el ‘permiso para llevar a cabo tareas de campo, la Empresa Hierro Indio
SA iniciard los tramites de Solicitud de Permiso de Extraccién de Agua ante el Departamento General
de Irrigacion.

Posteriormente presentara el Permiso de Extraccién de Agua a la Direccién de Mineria para ser
incorporada al Expediente.

1.12. Debera especificarse y describirse con detalle dénde y cémo sera el lugar donde se
dispondran las muestras obtenidas de los sondeos.

Junto con el mapa del proyecto, con el cronograma de las perforaciones, picadas a efectuar,
profundidad planificada de las perforaciones, insumos, materiales, equipos, personal a emplear,
distancia a arroyos y/o rios efimeros o permanentes, se especificara y describira con detalle dénde y
como sera el lugar donde se dispondran las muestras obtenidas en los sondeos.

Se presentara registro fotografico georreferenciado para complementar la descripcion del sitio.

1.13. Se considera que deberian obtenerse al menos cuatro muestras mas de agua superficial:
dos aguas arriba de los puestos indicados y dos en el punto mas cercano a la zona
mineralizada del proyecto. Ademas debera preverse a futuro nuevos muestreos segln
estacionalidad.

En caso de contar con el Permiso {DIA) para llevar a cabo tareas de prospeccion y exploracién en el
area se efectuard un muestreo complementario de los cursos de agua superficial, los cuales incluyan
al menos dos puntos aguas arriba de los puestos cercanos, y dos puntos préximos a las zonas

mineralizadas del proyecto. Este muestreo sera previo a las tareas de exploracion.
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1.14. Una vez obtenidos los resultados de los muestreos indicados en el punto 19 (1.13}),
deberia realizarse una comparacion con los ya existentes, a fin de determinar - en lo posible-
el origen de las anomalias observadas. Y a partir de alli emitir las recomendaciones
necesarias.

Cuando se cuente con los resultados de los muestreos del Punto 1.13 se procedera a comparar los
resultados obtenidos de los parametros analizados con los valores de referencia estipulados por la
Ley y con los ya existentes para el lugar.

En caso de presentarse anomalias en los valores que registran los pardmetros analizados se
analizaran y emitiran las recomendaciones pertinentes para su tratamiento.

1.15. En las fotografias correspondientes a flora, fauna y vegetacion deberia corregirse
ortograficamente la palabra “relavadas”.

Fe de erratas: En las fotografias correspondientes a flora, fauna y vegetacion donde se encuentra la
palabra “relavadas” deberia de decir “relevadas”

1.16. En la figura 3-2 de fs. 12, la localizacién de la cantera de yeso mencionada no
corresponde

La ubicacién de la cantera de yeso en la Figura 3-2 de la fs. 12 fue aproximada, debido a que no se
pudo acceder al sitio y tomar sus coordenadas reales.

Mediante la utilizacién de Imagenes Satelitales ESRI, de mayor resolucién se pudieron establecer sus
coordenadas medias, las cuales son: X:2.431.895/Y:6.129.669, Sistema Gauss Kruger — Faja 2,
Datum POSGAR 94.

En Anexo . Mapas y Figuras se anexa como Figura LI, Posicién relativa Cantera de Yeso

1.17. Debera indicarse la altura sobre el nivel del mar del proyecto

La altura media del proyecto sobre el nivel del mar es de 2.420m, medido mediante Google Earth Pro,
y el registro del GPS Garmin establece una altura media de 1950 m para la zona de labores
histéricos.

1.18. Se seclicita adjuntar mapa con la geologia regional descripta a fs.13.

Se Anexa el mapa constituido por las Hojas Geolégicas 3569-1 y Il Volcan Maipo y Malarglie, a escala
1:250.000 del SEGEMAR, como Figura LIV en Anexo |. Mapas y Figuras.

En la figura siguiente se incluye la columna estratigrafica completa de la Hoja Geoldgica 3569-1 del
Volcan Maipo dado que puede no ser legible a la escala del mapa presentado.
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Figura 1.18.1. Leyenda Hoja Geolégica 3569-1 Volcan Maipo

CUADRO ESTRATIGRAFICO
- £ Copteton b i .
40 Daghetcs sviane.
HOLOGEND
Arcivatras, et 1 basafor
W8 Fomnadn K1 Zarpel iebhae). Liew msesiocier.
37 Coppimion iaciaiee. Whoqums, Gl ¥ Kowrw,
Supanor Archesding y baaain skriose.
§ Hhabailions.
g
g £
2 Arcnacan, tonados,
Py ‘i’ Intenor -Mmlnvmm) Bomallos. arclesiteg:
2 0 Toromno sxtiveoncondo (24, 27, 2.
© 28 Fourmice: Tripteta Mhaded Cimglnatmrndon y swosces
3 E
8
x lk'mmhd-hm—}
o PUOCENO
o SMM&MM)MM Corglom-
et y areriacas.
NMMWW) Yoo, brow,
Supecier 3 Fonmacion Palmoco ks mugniice) Gwiloss, bate
22 Founaion; bk (ase visdrko) Bansdom, o thntar.
x Matio 1 Grugs Wakangls (oanvs ¥ coverentall Kk, arermnces, pras
Fiotua,
Ilorir 20 Formadion #ksenm (Pwryrs acssw). C airas, otk y mecsmms.
ENO \ll-n;hl—lll—h:w-wlﬁ-ﬂ Yoo, kstrincs 7
Mot v,
EOCEND 17 Farmacionss Vess basda + Clachaa +
B Pormackin Chushec s Rormmsion Agric e €akzas, iargan y
onbarscem.  petotpocon.
2 PALEOCENG 5 Fomencidn Vacs Mcerln e prorc, Pritan e, onkres y
ot
Masvichiang 14 Ftmacion Torte T » abariots sdnioist Absrmess. con
. homerscion y roikan e,
Campariano R eoridling o s ————
irkcan, oorgiaruacdon y raetacas
Sanlonlano Yoo
Coniatianc retndo)
nmvu—mm: Yeso
[
L Ay, AR y 2200 CRATI AicnBes,
g o A Fctmmcs v Armp (i ey} Avecomoms i, ot
Fonion vegeluben. Fusicn do arscrden, pelacipestes, bragdipoxkon,
E Abisno RarEOoN. TN ¥ YChiNeS.
Agbang avmrieces ce G madko § fev, tvedus tarcrlicon.
¥ Fomai Ao L [daaie) Paias kv, setutias y
Baveriane sveeiosss
Heverviang e Aroachin Yorarion, Artievtan. foes, Krvtrsas.
Bl At Phtrws.abon Poeficen riolaknm y dackious,
e ey
H cmen et e sckcncs 1 v et B
Vgraine
8 #Toruita Cartaes (1rou rmaerton).Tomml biction,
- Qmwsens, ararieces,
M v avte ycacwon y uarTovoe.
* Lsttem,
b Gruein Pt ec
CARBONIFERG

o DEVONICO .
Fuente: Hoja Geoldgica 3569-I Volcan Maipo, SEGEMAR

1.19. El suelo se debera impermeabilizar con lonas, plasticos, membranas y/u otros, donde se
ubiquen motores, perforadoras, compresores, grupos electrégenos, etc.

Se tendra en cuenta la medida de proteccion del suelo de impermeabilizar con membranas, donde se
ubiquen motores, perforadoras, compresores, grupos electrégenos, tal como se especifica en el
Punto 6.8 del IIA.

1.20. Se debera informar con la suficiente antelacion, la remodelacién o modificaciéon de
huellas existentes o la creacién de huevas, ante esta reparticion.

En el caso de llevarse a cabo tareas de remodelacién, modificacion o generacion de huellas nuevas u
existentes, una vez que se cuente con la habilitacién pertinente para efectuar tareas en campo, se
informa con anterioridad a la Direccion de Mineria.

1.21. La empresa titular del proyecto y/o las empresas contratistas deberan cumplir
estrictamente las Medias de Prevencién, Mitigacién y Proteccion Ambiental especializadas en
el informe,

La Empresa titular del Proyecto se hace responsable de cumplir, y hacer cumplir a sus empresas
contratistas, fas Medidas de Prevencion, Mitigacién y Proteccion Ambiental especificadas en el
Informe y aquellas que surjan de la Autoridad.
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1.22. El proponente debera priorizar la contratacién de mano de obra local para cualquier
labor a realizar.

La Empresa priorizara la contratacién de mano de obra local, tal como se especifica en el Punto 6.11
del A

1.23. Previo a la aprobaciéon del presente informe, esta area sugiere la realizacion de una
Policia Minera al sitio de referencia.

Esta observacién no corresponde ser respondida por la Empresa Hierro Indio SA ni por la Consultora
Ambiental GT Ingenieria SA.

1.24. Cualquier modificacién yfo ampliacion de la informacién presentada al dia de la fecha,
debera ser informada a esta reparticion,

En caso de efectuarse alguna modificacién y/o ampliacion de la informacion presentada a la fecha, la
Empresa Hierro Indio SA informara a la Direccion de Mineria.
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2. Respuesta a recomendaciones - Informe Técnico Orden N°21 - IF — 2018 - 01932907 de Ia
Direccidn de Proteccién Ambiental

En el presente apartado se incluyen las recomendaciones que integran el Informe Técnico Orden
N°21 — IF - 2018 — 01932907 confeccionado por la Direccién de Proteccidn Ambiental, Area de
Control Minero, con fecha 4 de Julio de 2018, y sus correspondientes respuestas.

21. La empresa debe aclarar cual es el método que utilizara para reciclar el agua y el
excedente infiltrado junto a los barros.

En caso de que la Empresa avance a la instancia de Exploracién Mediante Perforaciones, junto con el
informe de ubicacion de pozos, profundidad planificada de |as perforaciones y demas informacion
solicitada en el Punto 1.7 de la presente Respuesta, se detallara y graficara el método que utilizars la
empresa perforista para reciclar el agua y el excedente infiltrado junto a los barros.

2.2, No es suficiente la entrevista presentada a la Familia del Puesto Muiioz, respecto a los
usos del agua en Ja zona. La empresa debe presentar informacién de fuentes que lo respalden,

No se cuenta con otras fuentes locales del uso del agua mas que lo relatado por los propios
puesteros (Puesto los Colorados, Mufioz, Los Arroyos).

Los datos publicos disponibles pertenecen a las localidades de El Sosneado y Malargiie, las cuales
no corresponden al Area de Influencia Directa del Proyecto.

2.3. Declarar la fecha de los monitoreos de agua.

Los monitoreos de agua se llevaron a cabo durante la tarde de la visita a terreno, la cual fue realizada
el miércoles 7 de marzo de 2018, como se detalla en el Resumen. Las muestras fueron refrigeradas
inmediatamente para no cortar la cadena de frio y entregadas al laboratorio el jueves 8 de marzo de
2018, a primera hora, no superando las 24 hs desde la toma hasta su analisis.

2.4. Laempresa debe presentar informacion respecto al agua subterranea

No se cuenta con datos hidrogeolagicos en el area de Proyecto.

La informacion existente es de origen bibliografico y de acceso publico, en la cual se caracteriza la
hidrologfa y fue presentada en el Apartado 3.7 con su correspondiente fuente y autor.

En caso de que en un futuro se realicen perforaciones se presentaran los resultados de los andlisis
quimicos de las muestras de agua subterranea para contar con datos de calidad de agua subterranea
en la zona de Proyecto.

2.5. Mencionar si la Figura 3-3, fs. 19/92, es la realizada en base al Analisis de los Modelos
Digitales de Elevacion.

Si, la Figura 3-3 Hidrografia fue realizada mediante la interpretacion del Modelo Digital de Elevacién
(MDE-AR) del Instituto Geografico Nacional, de descarga libre mediante el siguiente link
mp://www.iqn.qob.ar/cateqory/tem%C3%A1tica/qeodesia/mde-ar.

2.6. La empresa debera inscribirse como Generador de Residuos Peligrosos, segin
Normativa Vigente Ley N°5.917 Decreto N°2.625/99

Una vez que se cuente con |a autorizacion para realizar tareas de exploracién en el Area de Proyecto
a Empresa Hierro Indio SA iniciara los tramites de Inscripcion como Generador de Residuos
Peligrosos, seglin Normativa Vigente Ley N°5.917 Decreto N°2.625/99

27. En lo atinente a Ia gestion de residuos sélidos urbanos, debera convenirse con el
Municipio correspondiente una forma eficaz para realizar el transporte y disposicién final en
lugares autorizados.

Una vez que se cuente con la autorizacién para realizar tareas en Campo la Empresa gestionara con
el Municipio correspondiente la manera mas eficaz para realizar el transporte y disposicién final de los
residuos sélidos urbanos.
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2.8. La gestion de residuos debera contemplar las medidas tendientes a evitar el cirujeo.

Los residuos se dispondran donde lo disponga el Municipio que autorice su vuelco tal como se
especifica en el Punto 4.9.1. del llA.

29. Los receptaculos para almacenamiento de combustibles y lubricantes, deberan ser
perfectamente estancos y acopiados en lugares cerrados a los efectos de evitar derrames y
contaminacién de suelos y cursos de agua.

La Empresa se compromete a que los receptaculos para almacenamiento de combustibles y
lubricantes, seran perfectamente estancos y acopiados en lugares cerrados a los efectos de evitar
derrames, contaminacién de suelos y cursos de agua, tal como se especifica en Punto 6.4 del HA.

2.10. El almacenamiento de combustibles, lubricantes debe estar provisto de un volumen
igual y sobrante de contencion para el caso de derrame del liquido acopiado.

La Empresa se compromete a que el almacenamiento de combustibles y lubricantes seré provisto de
un volimen igual y sobrante de contencién para el caso de derrame del liquido acopiado tal como se
especifica en Punto 6.4 del lIA.

2.11. Prohibir terminantemente el abandono de magquinarias y cualquier otro elemento que se
utilice en la obra.

La empresa se compromete a prohibir el abandono de maquinarias y cualquier otro elemento que se
utilice en la obra, como se especifica en Punto 7 del [IA.

2.12. La maquinaria que permanezca sobre suelo natural debera contar con bandeja anti
derrame.

La Empresa se compromete a que la maquinaria que permanezca sobre suelo natural contara con
bandeja antiderrame tal como se especifica en el Punto 6.8 del lIA.

2.13. Debe prestarse especial atencion al correcto mantenimiento de vehiculos y maquinarias
que se utilizaran en obra, a los efectos de minimizar las emisiones de las fuentes moviles.

El mantenimiento de los vehiculos y maquinarias se efectuara en lugares habifitados a tal fin en la
localidad de El Sosneado.

Se exigira el mantenimiento periédico de los vehiculos a efecto de minimizar las emisiones de las
fuentes maviles. tal como se especifica en el Punto 6.8 del llA.

2.14. Debera coordinarse con la Autoridad de control la forma de gestion de los efluentes
liquidos de los bafios quimicos.

Una vez que se cuente con el permiso para llevar a cabo tareas de prospeccion y exploracion, la
empresa se compromete a coordinar con la Autoridad de control la forma correcta en que deben
gestionarse los efluentes liquidos de fos bafios quimicos.

2.15. La Empresa debera presentar los permisos correspondientes para el uso del agua
subterranea o superficial gestionados con el Departamento General de Irrigacion.

Como se menciond en el Punto 1.11.”Una vez que se cuente con el permiso para llevar a cabo tareas
de campo, la Empresa Hierro Indio SA iniciaré los tramites de Solicitud de Permiso de Extraccion de
Agua ante el Departamento General de Irrigacion.

Posteriormente presentaré el Permiso de Extraccion de Agua a la Direccion de Mineria para ser
incorporada al Expediente.”
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3. Respuesta a las consideraciones - Informe Técnico Orden N°27 — IF — 2018 — 01957043
del Departamento de Geologia de la Direccidn de Mineria.

En el presente apartado se transcribirén solo los parrafos que presentan sugerencias a la Autoridad
por parte del Departamento de Geologia mediante Informe Técnico Orden N°27 — IF — 2018 —
01957043, con fecha 13 de Julio de 2018.

A continuacion las respuestas a las observaciones emitidas.

3.1. Respecto a las aguas superficiales, dice el informe presentado que con el objeto de
determinar la linea de base de calidad de agua en la zona, se realizaron dos muestreos aguas
debajo de sitios habitados (puestos). Considerando insuficiente la cantidad de muestras
obtenidas, se debe solicitar al proponente que incorpore muestreos y andlisis en los
siguientes puntos: Rio Atuel aguas arriba y aguas debajo de la desembocadura del Arroyo
Paulino, Rio Atuel aguas arriba y aguas abajo del Arroyo Colorado, Arroyos Colorado y
Paulino aguas arriba de los puestos habitados y Laguna Blanca.

Se tomaron dos muestras para contar con datos de Linea de Base de calidad de agua de los puestos
cercanos al area a explorar debido a que son los que se encentran en el Area de Influencia Directa.

Una vez que se cuente con el Permiso para llevar adelante tareas exploratorias se densificara el
muestreo de agua. '

3.2. Se recomienda incorporar un Anexo fotografico de los equipos a utilizar: magnetémetro
y gravimetro, asi como también algunas imagenes de anomalias magnéticas y gravimétricas.

A continuacién se incluyen fotografias de equipos portétiles de geofisica terrestre, magnetémetro y
gravimetro.

Fotografia 3.2.1. Gravimetro Fotografia 3.2.2. Gravimetro Fotografia 3.2.3. Magnetémetro

automatico, marca automatico, marca GEM Systems Overhauser GSM
ScintrexAutograv, modelo CG 3,  ScintrexAutograv, modelo CG5 19WG V7

precision 0,010 mGal precision 6.005 mGal Fuente: Hierro Indio SA

Fuente: Hierro Indio SA Fuente: Hierro Indio SA

A continuacién se incorporan dos iméagenes, a modo de ejemplo de mapas de anomalias magnéticas
y gravimétricas respectivamente.
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Figura 3.2.1. Ejemplo de Mapa de anomalia Bouguer
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Fuente: Hierro Indio SA
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Figura 3.2.2. Ejemplo de mapa de anomalia magnética

mosSR

St
Tt D ED AN S IO LD T A ~d B 2d D O g 8
'ﬂ@gquﬂo 8ww

BREREG

WES &
Mercatyr 1573

Fuente: Hierro Indio SA
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3.3. Asimismo se considera conveniente ampliar las descripciones geolégicas y
mineralégicas del yacimiento, ubicandolo como una parte integrante de la faja ferrifera
mineralizada que abarca desde las inmediaciones de Mina Poblet (al norte del Rio Atuel) hasta
las proximidades del Arroyo Vegas Peladas, al oeste de Malargiie.

A continuacién una breve descripcion de la Faja Ferrifera de esta porcion de los Andes.

Los Andes Centrales se han formado a partir de un complejo marco tecténico-estructural. El
desarrollo de este sistema ha estado acompafiado por la instalacion de un margen continental activo,
el cual ha dado origen a la conspicua metalogénesis andina. La significativa riqueza mineral de esta
regién geol6gica se encuentra representada por distintas fajas metalogenéticas, en las que se
encuentran distintos tipos de yacimientos minerales reconocidos mundialmente.

En Argentina existe una serie de depositos ubicados en una faja mineralizada localizada entre el
suroeste de la provincia de Mendoza y noroeste de la provincia de Neuquén, en ia regién
morfoestructural conocida como Faja Corrida y Plegada de Malarglie, en la porcion sur de la provincia
geoldgica de la Cordillera Principal.

La mineralizacion méas abundante corresponde a minerales ferriferos, por lo que la faja mineralizada
ha sido denominada Faja Ferrifera del SO de Mendoza, si bien su extension sobrepasa los limites
provinciales y que también se encuentren otras manifestaciones de interés econémico, como las de
cobre.

Genéticamente, la mayor cantidad de los depésitos dentro de esta faja mineralizada corresponde a
depésitos de hierro tipo “Skarn” o de metasomatismo de contacto.

La Faja Ferrifera contiene en realidad dos corridas con yacimientos tipo Skarn que tienen una
direccion N-S: la Faja Central y la Occidental.

Dentro de la primera se emplazan depdsitos ferriferos tales como Atlas | 'y I, Vic-Jor, Tito, Vegas
Peladas, Vegas Atravesadas y El Kaiser, entre otros.

En la Faja occidental se encuentran Hierro Indio, Los Angeles, y Adela Aurora, entre otros.

Los depésitos de ambas fajas se caracterizan por la presencia de rocas calcareas del Grupo
Mendoza, intrufdas por stocks y diques de pérfiros dioriticos y andesiticos del Ciclo Erupticvo
Huincan, con formacion de skarn granatifero- epidético- cloritico en la zona de contacto. Dentro de
éste, se encuentran bolsones de magnetita, especularita, hematita, oligisto, pirita y calcopirita.

Los cuerpos mineralizados llegan a tener hasta 120 m de longitud, con potencias muy variables (entre
0,20 y 10 m). Las leyes también presentan gran variabilidad, de 15 a 65%.

En las siguientes figuras se pueden observar los yacimientos asociados a esta faja, de tipo Skarn,
Irregular y Vetiformes.
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Figura 3.3.1. Yacimientos asociados a la Faja Ferrifera: skarn, irregulares y vetiformes y la
posicién relativa del Proyecto Hierro Indio
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Figura 3.3.2. Mapa geolégico y posicién relativa del Proyecto Hierro Indio
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3.4. Se recomienda implementar una linea de accién directa para difundir y comunicar los
alcances del proyecto a todas las comunidades cercanas al area de influencia.

Como parte de las tareas iniciales de exploracién, una vez que se cuente con el permiso para llevar a
cabo las actividades, se iniciaran lineas de comunicacién con la comunidad para difundir y comunicar
los alcances del proyecto a las comunidades cercanas y referentes locales.
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. Anexo
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Anexo |. Mapas y Figuras
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Figura L.l. Unidades Hidrogeologicas
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Figura I.VI. Geologia se
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