MODELO AMERICANA PREMIUM - 39,60 M2

TECHOS
. CUBIERTA EN CHAPA TRAPEZOIDAL GALVANIZADO C 27.
- CUMBRERAS CON FORMATO DE CHAPA TRAPEZOIDAL. - BARRERA DE VAPOR.
- CABREADAS DE MADERA SEMI-DURA REFORZADAS DE MAS DE UN METRO DE ALTURA.
. CIELO RASO EN MACHIMBRE DE 1” X 4” DE 12 CALIDAD.
. CENEFAS DE 1” X 7”
PAREDES
. EXTERIOR EN PLACA CEMENTICIA SUPERBOARD DE ALTO IMPACTO.
- INTERIOR DE COCINA EN PLACA CEMENTICIA SUPERBOARD DE ALTO IMPACTO.
. INTERIOR DE BANO EN PLACA CEMENTICIA SUPERBOARD DE ALTO IMPACTO.
- PLACA INTERIOR EN DORMITORIOS Y ESTAR COMEDOR EN PLACA MASISA.
ABERTURAS
VENTANAS |
. VENTANAS DE ALUMINIO BLANCO - MEDIDAS 1.80 X 1.50 DESIGNADAS PANORAMICAS
- FELPAS EN HOJAS DE VENTANAS - TERMINACION CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO.
- SISTEMA DE DOS HOJAS CORREDIZAS EN VIDRIO ENTERO CON VIDRIOS COLOCADOS.
PUERTAS

- PUERTA EXTERIOR DE FRENTE MARCA OBLAK DISENO PRIMMA PLUS CALIDAD PREMUIN EN
CHAPA INYECTADA CON MANIJON CROMADO DE GRAN VISTA.

- PUERTA DE FONDO EN CHAPA INYECTADA % SOL CON POLIURETANO EXPANDIDO INTERMEDIO

- PUERTAS INTERIORES PLACAS CALADAS SIMIL MODELO AMAZONICA CON CONTRAMARCOS
METALICOS EN TODOS LOS AMBIENTES.

CANERIAS
CANERIAS DE AGUA EN TERMOFUSION g
- CANERIAS EN COCINA PREPARADO PARA FLEXIBLE CON INSERTO DE ROSCA METALICA.

- CANERIAS EN BANO PARA PILETA, INODORO, VIDET PREPARADO PARA FLEXIBLE CON INSERTO DE
ROSCA METALICA.



- CUADRO DE DUCHA COLOCADO EMBUTIDO EN LA PARED CON CUADRO DE DUCHA EXTERIOR.
- CANERIAS DE GAS EN TERMOFUSION.

- CANERIAS DE GAS PARA COCINA

- CANERIAS DE GAS PARA CALEFON O TERMO TANQUE CON LLAVE DE CORTE

- CANERIAS DE LUZ (SIN CABLEADO)

- CAJAS DE LUZ EMBUTIDAS (SIN LLAVES)

* LAS CASAS SE ENTREGAN SIN GRIFERIAS, SIN ARTEFACTOS DE BANO, NI ILUMINACION Y SIN
PISOS CERAMICOS.

*REQUISITO DE LA EMPRESA PARA LA COLOCACION DE LA CASA EN TERRENO.
- PLATAFORMA DE 20 CM DE ESPESOR SEGUN PLANO.
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EXCELENTE ,
TERMINACION Y CALIDAD

La conjuncion de estos mate-
riales logramos un excelente
terminacion y calidad en el
techo, la chapa trapezoidal
con cumbrera que imita el
dibujo de la chapa ademas
de estética le da hermetismo,
colocamos barrera de vapor

que evita la condensacién en-

tre la temperatura de la casa y
el cielo raso logrando asi una
aislacion térmica de gran utili-
dad en la vivienda, las cabrea-
das de mayor altura permiten
mayor pendiente y estética en
la vivienda, siendo Viviendas

Monteverde la Unica empresa

en utilizar todos estos materia-
les conjugados para mejor cal-
idad se su vivienda.

- CUBIERTA EN CHAPA BAPEZOIDAL GALVANIZADO C 27. | :5

CUMBRERAS CON FORMATO DE
. CABREADAS DE "
DE MAS DEUN METRO DE ALTURA'

i

CHAPA TRAPEZOIDAL. - BARRERA DE VAPOR

ADERA SEMI-DURA REFORZADAS
EIELO RASO EN MACHIMBRE DE 17 X 4” DE 1° CAUDA.
ENEFAS DE 17 X 7/




“VIVIENDAS
ES LA UNICA EMPRESA QUE UTILIZA
PLACA CEMENTICIA SUPERBOARD”

Placa cementicia superboard
de alto impacto cumple un rol
muy importante en nuestro
sistema siendo la Unica empre-
sa del pais que utiliza este ma-
terial en todas las zonas que la
casa designadas como “zona
himedas”es una placa lisa
preparada para pintar o revestir
en ceramicos, es fundamental
que la cocina y el bafo sean
constru1d0 con este matenal

en estos ambientes no debe
ser reemplazado por ninguna
otra placa dada la funcionali-
dad de la misma.

Placa cementicia superboard
de alto impacto Viviendas
Monteverde utiliza este materi-
al ya que es el mas recomen-
dado y de mejor adaptacién a
la vivienda que los utilizados
en el mercado, como warbor,
durloc, placa de yeso, melam-

MONTEVERDE

ina, a esta placa se le puede
atornillar o clavar con los
mismos materiales utilizados
en la vivienda tradicionalas.
En paredes exteriores se
esta colocando wichi debajo
de la placa cementicia para
evitar filtraciones.

EXTERIOR EN P!_AQA CEM NTICIA SUPERBOARD DE ALTO IMPACTO

5 ._}INTERIOR DE COCINA EN PLA

A CEMENTICIA SUPERBOARD DE ALTO iMPACTO

INTERIOR DE B%NO EN PLACA|CEMENTICIA SUPERBOARD DE ALTO IMPACTO, !

PLACA INTERI

=N DORM[TI

IOS Y ESTAR COMEDOR EN PLACA MASISA |
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Consideramos que en aber-
turas no solo es importante
la calidad si no también la
estética, por ello colocamos
ventanas panoramicas de
excelente calidad con con-
tramarcos en aluminio, con

suave deslizamiento debido
a correderas de las hojas, las
felpas logran hermetizar mas la
ventanas de la vivienda.

Las puertas exteriores desig-
nada la de frente linea premi-
un por sus caracteristicas y

VENTANAS

de fondo inyectada en chapa
doble logran una calidad y es-
tética Unica en nuestro siste-
ma constructivo.

VENTANAS DE ALUMINIO BMNCO MEDIDAS .80 X 1.50 DESiGNADAS PANORAMICA'
- FELPAS EN HOJAS DE VENTANAS - TERMINAC]@N CON CONTRAMARCGO DE ALUMINIO.
SIST EMA DE DOS HG)JAS C(QRREDEZAS EN VIDRIO ENTERO CON VIDRZOS COLOCADOS.

'PUERTAS |

PUERTA EXTERIOR DE FRENTE MA CA OBLAK DISEI\[O PRIMMA PLUS, CALIDAD PREMUIN
i EN CHAPA!INYECTADA CON MANIJON CROMADO DE GRAN VISTA, || i
- PUERTA DE FONDO EN CHAPA INYECTADA V> SOL CON POLIURETANO EXPANDIDO

INTERMED]O PUERTAS INTERIORES

LACAS CALADAS SIMIL MODELO AMAZQNICA CcO

- :'f CONTRAMARCOS ME ALICOS EN TODOS LOS AMBIENTES.
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CANERIAS DE AGUA EN TERMOFUSION /|
UERIAS EN COCINA PREPARADO PARA FLEXIBLE
. {| /CON INSERTO DE ROSCA METALICA. |
CAI‘]JERIAS EN BANO PARA PILETA, INODORO, VEDET
i PREPARADO PARA FLEXIBLE -
P ICON INSERTO DE ROSCA METALICA.
i :ICUADRO DE DUCHA

| DEDUCHA
i .| EXTERIOR.
| CANERiAS DE GAS EN TERMOFUSION.
|| |- CANERIAS DE GAS PARA COCINA
o 'CANERIAS DE GAS PARA CALEFON O

CANERIAS DE LUZ
CAJAS DE LUZ EMBUTIDAS

Las carferias y conductos de stalacion de agua y gas es
agua o gas dentro de una con- una importante actividad de
struccion determinan numer- gran utilizacién en la con-
osas actividades que deben struccion moderna, motivo
ser desarrolladas teniendo en por el cual Viviendas Mon-
cuenta la proyeccion a futuro teverde construye con este
y el cuidado en detalle de las sistema.

emisiores humedad. La unién

de distintas partes de carios es

una actividad que requiere gran

precision y dedicacién para

evitar que en mediano plazo

se produzcan perdidas que ge-

neren humedad o alguna reac-

cion negativa en el desarrollo

de los trabajos de instalacion

de cafierias.

Con el avance de las técnicas

modernas de construccion, la

termofusién de cafnos para in-
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LOS MEJORES MATERIALES
LAS MEJORES VIVIENDAS

CANO CORRUGADO DE METAL (LUZ)
Construidos con un fleje de hierro doble decapado,
perfilado, enrrollado en espiral y agrafados con re-
cubrimiento exterior liso que los hacen estancos y
blindados. Se utilizan en todo tipo de instalaciones
electricas aéreas o embutidas, de facil colocacién
por su flexibilidad, adaptables a cualquier tipo de
conector. Bajo pedido, se fabrican medidas espe-
ciales hasta 10"
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CANO GAS

SIGAS Thermofusién es un sistemna de conduccién
y distribucion interna de gas natural y gases licua-
dos de petrdleo para viviendas, Industrias y todo
tipo de edificios, producido en polietileno y acero,
con unién por Thermofusion

CANO / CODOS AGUA

El sistema ha sido disefiado atendiendo todos los
requisitos necesarios apra la conduccion de agua
fria y caliente en instalaciones sanitarias.

MACHIMBRE

Es un sistema para ensamblar tablas de madera
cepillada por medio de rebajes y cortes en sus
cantos, para lograr por medio de la sucesién de
piezas encajadas entre si una sola superficie lisa,
uniforme y solidaria.

WWWAIVIENDASMONTEVERDE.COMAR 16




VENTANAS

Ventana de aluminio en color blanco, corrediza en dos
hojas(con vidrig), los mismos recubiertos con burlete pe-
rimetral para evitar cualquier tipo de filtraciones, también
incluye antiruidos, desagote y sus respectivos herrajes.

CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL

El revestimiento galvanizado surge de la aplicacion de
una capa de cinc en ambas caras de una chapa de ace-
ro laminado en frio o en caliente.

El resultado es una chapa galvanizada resistente, que
permite proteger al acero de la corrosion.

PUERTA EXTERIOR
Son el escaldon mas alto de las lineas de puertas de ace-
ro inyectadas. Poseen chapa de acero electrocincado
con termincacion de pintura antocorrosiva.
Sus modelos cubren los disefios clasicos hasta los mas
modernos.
Ahora se amplian la linea con la incorporacion de los
modelos Graficos.

PUERTA INTERIOR (PLACA)
formada por dos paramentos planos y paralelos, que
estan encolados a un alma situada en el interior de un
bastidor, en algunas ocasiones coinciden el alma y el
paramento (alma llena). Constituida fundamentalmente
de madera, tableros derivados de la madera
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MARCAMOS LA DIFERENCIA

POR TODO ESTO
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Construccion Industrializada
onteverde
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